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Opis techniczny

do projektu wykonawczego dojazdéw, ciggow pieszych i parkingdw

1. Podstawa opracowania

— Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500,

— Projekt budowlany zagospodarowania terenu

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni.
2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi zmiana istniejgcego uktadu komunikacyjnego przed
budynkiem Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w nawigzaniu do

jego przebudowy i rozbudowy.
3. Stan istniejacy

Lubuski Urzad Wojewddzki zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.
Jagiellonczyka. Jezdnia ul. Jagiellohczyka posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Szerokos$¢ jezdni wynosi 6,00 m. Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg stanowiska postojowe dla
samochodow osobowych. Stanowiska postojowe usytuowane sg skosnie do kraweznika
jezdni. Wzdtuz stanowisk postojowych przebiega chodnik szer. 3,0 m. Nawierzchnia
chodnika wykonana jest z ptyt betonowych 7x50x50 cm. Wjazd na teren Urzedu
Wojewddzkiego odbywa sie bezposrednio z ulicy Jagiellonczyka i z drogi dojazdowej do
Urzedu Skarbowego. Pomiedzy budynkami Urzedu Wojewddzkiego na ul. Jagiellonczyka
Zlokalizowane sg wydzielone parkingi dla samochodéw osobowych. Drogi dojazdowe i
parkingi posiadajg nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa, asfalt, nawierzchnie z betonu
cementowego, ptyty betonowe. Nawierzchnia chodnikow wykonana jest z kostki betonowej i
ptyt chodnikowych 7x50x50 cm. Teren objety opracowaniem jest ptaski, rzedne terenu
wahajg sie w granicach od 30,80 m n.p.m. do 31,80 m n.p.m. Gérna warstwa podtoza
zbudowana jest z nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 3,9 m do 8,9 m. Nasypy
niekontrolowane to w przewadze piaski drobne humusowe, czesto przemieszane ze
stosunkowo niewielkg iloscig gruzu. Sg to grunty srednio zageszczone. Woda gruntowa

wystepuje ponizej 2,0 m od powierzchni terenu.



4. Rozwiazanie projektowe
4.1.Dojazdy i parkingi w planie

Dojazd na teren Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego odbywac sie bedzie dwoma wjazdami
od strony ul. Jagiellonczyk. W zwigzku z przebudowg budynku Urzedu Wojewodzkiego
zmieniono zagospodarowanie terenu pomiedzy ul. Jagiellonczyka i budynkiem urzedu.
Wzdiuz gtéwnego wejscia do budynku zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych.
Szerokos$¢ drogi dojazdowej przyjeto 5,50 m. Szerokos¢ stanowisk postojowych wynosi 2,50
m natomiast dtugos¢ 5,00 m. Ogodtem przed wejsciem do budynku zaprojektowano 28
stanowisk postojowych w tym 4 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo 12
miejsc postojowych zaprojektowano od strony poétnocnej budynku. Gtéwne ciggi piesze to
dojécie z ul. Jagiellohczyka do budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i do Urzedu
Skarbowego. Chodnik do Urzedu Wojewddzkiego posiada szerokos¢ 6,00 m do Urzedu
Skarbowego szeroko$¢ chodnika jest zmienna i wynosi od 4,25 do 5,70 m. Szerokos¢

pozostatych chodnikéw przyjeto 1,70 m do 2,50 m.
4.2.Rozwigzanie wysokosciowe

Pod wzgledem wysokosciowym projektowane dojazdy, parkingi i ciggi piesze nawigzano do
rzednych drég wewnetrznych pozostawionych bez zmian, do rzednych istniejgcych i
projektowanych wejs¢ do budynku. Spadki podtuzne na drogach dojazdowych do stanowisk
postojowych wynoszg 0,00 % - 0,80 %. Na ciggach pieszych spadki podiuzne nie
przekraczajg 5,0 %. Spadki podtuzne 0,0% przewiduje sie na parkingach gdzie zastosowano
odwodnienie liniowe. Spadki poprzeczne na jezdniach i chodnikach zaprojektowano od
1,00 % do 2,00 %. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych poprzez odwodnienie liniowe
i wpusty uliczne odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej. usytuowanie odwodnienia

liniowego pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
4.3.Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto ruch kategorii KR-1

woda gruntowa ponizej 2,0 m od poziomu terenu

Grupa nosnosci gruntu G2

Z uwagi na to, ze podtoze gruntu tworzg nasypy z piaskéw drobnych Srednio zageszczonych,
podtoze pod konstrukcje nawierzchni wzmocniono gruntem stabilizowanym cementem Rm
2,5 Mpa



Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej — drogi wewnetrzne

— Kostka betonowa 8x10x20 cm kolor szary — 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa — 4 cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 20 cm

— grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa — 10 cm

Konstrukcja stanowisk postojowych

— Kostka betonowa 8x10x10 cm kolor czarny — 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa — 4 cm
— Kamieh famany niesortowany — 15 cm

— Piasek srednioziarnisty — 10 cm
Uwaga linie podziatu stanowisk postojowych wykonac z kostki betonowej koloru szarego
Konstrukcja gtéwnego ciggu pieszego - dojscie do urzedu

— Ptyty betonowe 8x30x30 cm i 8x20x30, kolor czarny — 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa — 4 cm
— Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 20 cm

— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa —10 cm
Konstrukcja chodnika

— Ptyty betonowe 8x20x20 cm , kolor jasnoszary — 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa — 4 cm

— Piasek srednioziarnisty — 10 cm

Spoiny nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych zamulaé drobnym piaskiem.
Jezdnie bramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem dla

kraweznikow wystajgcych i tawie zwyktej dla kraweznikéw obnizonych.

Kraweznik powinien wystawa¢ 10 cm nad jezdnig, na przedtuzeniach ciggow pieszych 2 cm.
Na tukach stosowac krawezniki tukowe. Chodnik obramowac obrzezem betonowym 6x20

cm.



4.4.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do podstawowych robot drogowych podioze gruntowe nalezy
zagescic. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1s=20,95 pod ciagi
piesze i Is= 1,00 pod drogi dojazdowe i parkingi. Roboty drogowe wykona¢ zgodnie z normg

PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne.

4.5.Roboty rozbiérkowe

— Elementy drogowe do rozbidrek to:

— kraweznik betonowy

— obrzeza betonowe

— nawierzchnia z kostki betonowej

— nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50 cm
— nawierzchnia betonowa

— nawierzchnia z ptyt Selbetowych petnych

Wszystkie elementy z rozbiérki po recyklingu mozna zastosowac jako podbudowe

pomocniczg pod nawierzchnie jezdni.
Opracowat

Thomas Makris
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