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1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego

zwigzany z modernizacjq obiektu, polegajacg na wymianie stolarki okiennej i fasady budynku, wymianie instalacji

wewnetrzych i zaprojektowaniu nowych zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym oraz wyburzeniu tarasu

wejsciowego, a takze likwidaciji kolizji nowoprojektowanych elementow z istniejacq infrastruktura uzbrojenia terenu.

Podstawe opracowania stanowi:

- Projekt budowlany wykonany w pazdzierniku 2009 roku, zatwierdzony decyzjg nr 618/09 wydang dn.
27.11.2009 roku;

- Projekt budowlany zamienny nr 2 wykonany w pazdzierniku 2012 roku, zatwierdzony decyzjg nr 587/12
wydang 26.11.2012 roku;

- Projekt budowlany rozbiérki tarasu wykonany w 2009 roku zatwierdzony decyzjg zezwalajacg na rozbiorke nr
602/09 z dn. 19.11.2009 roku

- Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonana we wrzesniu 2009 roku przez mgr Marka
Obera

2. Lokalizacja i opis stanu istniejacego.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellorczyka
8, w kwartale ograniczonym ulicami: Kosynierow Gdyriskich, Mickiewicza, Mieszka | i Jagielloniczyka. Teren
inwestycji stanowig dziatki o numerach dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 i 613 obreb
5 Srddmiescie.

Budynek, bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie wiadciwie w centrum kwartatu i stanowi dominante
wysoko$ciowg w skali miasta. Jest to budynek wysokosciowy, gdyz jego wysoko$¢ od poziomu terenu wynosi 70,9
m. Rzut poziomy zasadniczej bryty budynku wynosi 26,4 x 31,2m.

W chwili obecnej teren inwestycji pod wzgledem urbanistycznym jest zdominowany przez zabudowe pochodzacg z
przetomu lat 70-tych i 80-tych ubiegtego stulecia , w zaden sposdb nie nawigzujaca do historycznej tkanki miejskiej.
W najblizszym otoczeniu znajdujq sie obiekty uzytecznosci publicznej takie jak : Urzad Skarbowy, Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna oraz wzniesiony na poczatku lat 80-tych ogromny gmach Poczty Polskiej. Zabudowa obrzeza
kwartatu to stare kamienice o funkcji mieszkaniowej. Na terenie inwestycji znajduje sie réwniez budynek PEC-u
mieszczacy wezet cieplny ( poza granicami dziatek Inwestora) , obiekt trafostacii, a bezpo$rednio w okolicy budynku
jest zlokalizowana terenowa czerpnia powietrza oraz placyk gospodarczy ze $mietnikami. Przed budynkiem
znajduje sie taras zewnetrzny, przylegajacy do kondygnaciji parteru, z ktérego dostepne jest gtéwne wejécie do
urzedu. Pod tarasem zlokalizowany jest parking dla pracownikéw urzedu. W chwili obecnej budynek Lubuskiego
Urzedu Wojewodzkiego jest spiety dwukondygnacyjnym tacznikiem z budynkiem Poczty Polskiej — facznik ten nie
ma zadnego powigzania funkcjonalnego z budynkiem poczty.

Teren inwestycji jest obstugiwany poprzez zjazdy z ulicy Kosynierdw Gdynskich. Zjazd w ul. Jagiellonczyka jest
Zjazdem jednokierunkowym i stuzy tylko pracownikom urzedu. Na terenie znajduje sie spora ilo$¢ miejsc
postojowych, ktora jednak, z uwagi na duze nagromadzenie funkcji uzyteczno$ci publicznej, nie jest wystarczajaca.
Budynek urzedu jest osadzony w przestrzeni o przypadkowej organizacji, nie posiada czytelnego uktadu wejscia do
czesci zwigzanej z obstuga klienta i nie posiada jasno zdefiniowanego uktadu komunikacyjnego, co sprawia, ze dla
0s6b z zewnatrz jest bardzo trudno dostepny.

Teren inwestycji jest zagospodarowany zielenig — trawnikami oraz zielenig wysokg lisciastg i iglastg. Przed
budynkiem, wzdtuz ulicy Jagielloriczyka porasta szpaler bardzo dekoracyjnych lip.

Teren jest raczej ptaski ze spadkiem w kierunku ulicy Jagiellonczyka.

Teren silnie uzbrojony, wystepujg tu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodne, cieptownicze, energetyczne,
teletechniczne i drenaze. Na zapleczu budynku LUW-u zlokalizowana jest podziemna komora cieptownicza, a pod
ptyta parkingu pod tarasem wejSciowym znajduje sie podziemny zbiornik przeciwpozarowy o pojemno$ci okoto 100
m3.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu rozbudowy budynku Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego zostata opracowana we wrze$niu 2009 roku przez uprawnionego geologa mgr Marka Obera.
Badania wykazaty, ze w podiozu wystepujg zwatowe gliny piaszczyste i wodnolodowcowe piaski drobne i Srednie,
na ktorych zalegajg piaszczysto-gliniaste nasypy niekontrolowane o migzszosci 3,9 - 8,9m. Warunki wodne sg
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korzystne dla budynkoéw podpiwniczonych, gdyz woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystapita dopiero na
gtebokosci 7,3 - 8,8 m p.p.t.

Warunki gruntowe nie sg w pemi korzystne, ze wzgledu na zalegajace na no$nych gruntach rodzimych nasypy
niekontrolowane o niejednorodnym sktadzie i 0 obnizonej nosnosci .

Warunki gruntowe, z uwagi na poziom posadowienia przypadajacy znacznie powyzej zwierciadta wody, okreslono
jako proste.

4. Planowane wyburzenia

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wyburzenie tarasu wejsciowego wraz ze schodami zewnetrznymi i
schodami prowadzacymi na podest wejéciowy do budynku Urzedu Skarbowego przy ul. Jagielloiczyka 10 . Na
rozbiérke tarasu zostata wydana zgoda nr 602/09 z dnia 19.11.2012 roku.

5. Opis projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu.
w ramach planowanej inwestycji przewiduje sie :

wyburzenie tarasu wejsciowego przed budynkiem,

zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych przyziemia oraz czesci pomieszczen parteru na
funkcje administracyjno-biurowa,

wykonanie nowego wejscia do budynku w poziomie przyziemia od frontu oraz nowego wejscia do budynku od
strony zaplecza ( elewacja tylna ) ;

docieplenie kondygnacji przyziemia i parteru;

przebudowa terenowej czerpni powietrza;

przebudowa schodow zewnetrznych do fgcznika od strony zaplecza magazynowego wraz z najblizszym
zagospodarowaniem terenu;

przebudowa schodow zewnetrznych budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz dobudowa schodéw z
podnosnikiem dla 0séb niepetnosprawnych do budynku Urzedu Skarbowego w miejscu wyburzanego tarasu;

wymiana fasady budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego wraz z jej termomodernizacja;

powigzanie budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego z otaczajacym terenem poprzez przeniesienie strefy
wejsciowej na poziom przyziemia i powigzanie partii wejéciowej z poziomem terenu przed budynkiem Lubuskiego
Urzedu Wojewodzkiego, przebudowa fragmentéw kondygnaciji przyziemia i parteru — obnizenie terenu przed
wejsciem do budynku, zaprojektowanie schoddw terenowych;
- zaprojektowanie parkingu w miejscu wyburzonego tarasu oraz od strony zaplecza;

zaprojektowanie daszkdw nad wejsciami do budynku od frontu i od strony zaplecza budynku ( elewacja tylna ) ;

zaprojektowanie nowego dojscia pieszego od ul. Jagiellonczyka,

przeprojektowanie fragmentow istniejacych terendw zielonych,

wykonanie chodnika do budynku Urzedu Skarbowego i poszerzenie drogi wewnetrznej w miejscu wyburzonych
schodow prowadzacych na taras od strony Urzedu Skarbowego,

wykonanie nowego zadaszenia nad budynkiem wezta cieplnego nalezacego do Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej,

zmiany w uktadzie komunikacyjnym przed budynkiem,

korekta uktadu kanalizacji deszczowej i zaprojektowanie nowych wpustéw i odwodnien liniowych

zaprojektowanie nowego oswietlenia, dojécia do budynku, parkingdw i fragmentu drogi dojazdowe;.

Projektowane docelowe zmiany w zagospodarowaniu terenu majg za zadanie uczytelni¢ uktad komunikacji na
terenie urzedu — zaréwno samochodowej, jak i pieszej. Nowy uktad pozwoli wprowadzi¢ interesantéw bezposrednio
do budynku, z poziomu terenu , od strony ulicy Jagiellonczyka, poprzez projektowany pasaz pieszy.

W realizacji przewiduje sie jedynie niezbedne zmiany w zagospodarowaniu terenu, zwigzane z wyburzeniem tarasu
i przeniesieniem strefy wejéciowej do budynku na kondygnacije przyziemia. PoniewaZ teren przy budynku jest wyzej
w stosunku do poziomu przyziemia konieczne jest obnizenie jego poziomu przy wejéciu do budynku od strony
frontowej elewacji i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej zlokalizowanej pod tarasem. W miejscu
parkingu pod tarasem projektuje sie dwa parkingi ,przeciete” pasazem pieszym prowadzacym od ulicy
Jagielloriczyka do frontu budynku. Dojazd do parkingu po prawej stronie garazu poprzez istniejacy parking
znajdujacy sie po wschodniej stronie budynku. W zwigzku z nowym uktadem parkingu nalezy tez wykona¢ zmiane
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instalacji odwodnienia nawierzchni ( nowe wpusty drogowe, odwodnienia liniowe ). Dla podkreslenia gtéwnego
wejscia do budynku zaprojektowano pasaz prowadzacy prostopadle do ul. Jagiellonczyka. Pasaz ten zostanie
oSwietlony 2 rzedami latarni .

Jednym z elementéw projektowanego zagospodarowanie jest wykonanie nowych schodéw prowadzacych do
wejscia budynku Urzedu Skarbowego przy ul. Jagiellonczyka 10, ktére zastapig bieg schodowy schodzacy z tarasu
na podest wejSciowy przed budynkiem. Schody wraz balustradg zostaty tak zaprojektowane, aby uzytkownik mégt
zamontowac na nich podnosnik dla osob niepetnosprawnych.

Droga dojazdowa od elewacji budynku oddzielona jest pasem z zielenig niskg ( nie przekraczajacg 3m wysokosci ) i
chodnikiem.

6. Bilans powierzchni terenu.
1. Pow. terenu objetego zagospodarowaniem: 6 373,80 m2
2. Pow. zabudowy istniejacej: 1168,50 m2

2.1.1acznik - 400,90 m2
2.2. budynek LUW - 767,60 m2

3. Nawierzchnie jezdni do odtworzenia: 130,00 m2
4. Chodniki i dojScia z kostki betonowej: 485,00 m2
5. Parkingi projektowane z kostki betonowej: 350,00 m2
6. Chodniki z ptyt betonowych: 407,00 m2
7. Nowoprojektowana zielen: 690,00 m2

7. Projektowane drogi wewnetrzne i dojScia

W projekcie zatozono udroznienie i modyfikacje uktadu komunikacyjnego. Docelowo teren inwestycji ma by¢
obstugiwany przez dwa zjazdy funkcjonujace na zasadzie wjazdu i wyjazdu. W tym celu przewidziano budowe
Zjazdu z ul. Jagiellonczyka na przediuzeniu drogi wewnetrznej biegnacej wzdtuz budynku Urzedu Skarbowego i
poszerzenie jej do szerokosci 5,00m, aby spetniata parametry drogi dla celéw przeciwpozarowych, a takze aby
umozliwiata wjazd na teren samochodow dostawczych i $mieciarek.

Wijazd i wyjazd z terenu odbywa sie na starych zasadach, z wyjatkiem zasady dojazdu do potudniowej fasady
frontowej urzedu. Projektowany w miejscu wyburzanego tarasu parking zostat ,przeciety” pasazem pieszym. Cze$¢
po stronie zachodniej obstugiwana jest z drogi wewnetrznej przy Urzedzie Skarbowym, a cze$¢ po stronie
wschodniej poprzez istniejacy parking. Dotychczasowy wyjazd z parkingu zlokalizowanego pod tarasem zostaje
zlikwidowany.

7.1. Projektowane nawierzchnie

Projektuje sie nastepujace nawierzchnie w nastepujacym uktadzie warstw:
7.1.1. Chodniki:

- kostka betonowa jasno-szara 5x20x20cm typu POZBRUK lub réwnowazna
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —4 cm

- piasek srednioziarnisty — 10 cm

7.1.2. Chodniki z kostki na wzmocnionej podbudowie :

- kostka betonowa jasno-szara 8x20x20cm typu POZBRUK lub réwnowazna
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —4 cm

- kamien tamany niesortowany — 15 cm

- piasek srednioziarnisty — 10 cm

7.1.3. Parkingi :

- kostka betonowa grafitowa 8x10x10cm typu POZBRUK lub réwnowazna
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- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —4 cm

- kamien tamany niesortowany — 15 cm

- piasek $rednioziarnisty — 10 cm

7.1.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - fragmenty do odtworzenia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 6 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - 10 cm

7.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej — drogi wewnetrzne:

- kostka betonowa szara 8x10x20cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —4 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 20 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - 10 cm

7.1.6 Nawierzchnia dojscia do budynku LUW:

- betonowe piyty chodnikowe w kolorze czarnym 20x30 i 30x30 ¢cm gr. 8 cm typu Quadro firmy Libet lub
réwnowazne

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —4 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - 10 cm

7.1.7. Chodnik z ptyt na wzmocnionej podbudowie:

- betonowe piyty chodnikowe w kolorze czarnym 20x30 i 30x30 ¢cm gr. 8 cm typu Quadro firmy Libet lub
réwnowazne

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - cm

- kamien tamany niesortowany — 20 cm

- piasek $rednioziarnisty — 10 cm

7.2. Uzupetnienie nawierzchni — w miejscach po stupach wyburzanego tarasu nalezy wykonaé odtworzenie
nawierzchni istniejgcych w obrebie drogi dojazdowej do Urzedu Skarbowego. Uzupetnienia nawierzchni betonowej i
asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z P.W. Branzy drogowe;.

8. Projektowane odwodnienia liniowe i wpusty

Projektuje sie wzdtuz parkingdw i drég — odwodnienia liniowe betonowe - przyjeto system kanatéw odwodnienia
liniowego produkcji np. Hauraton typ Faserfix KS150 ( wysoko$¢ czynna bud. 245 mm , szer. bud 150 mm ,
grubos¢ $cianek bocznych 30 mm) oraz KS200( wysokos$¢ czynna bud. 245 mm , szer. bud 200 mm , grubo$é
Scianek bocznych 30 mm) z rusztami kratowymi ze stali nierdzewnej kl. C250. ( lub inne réwnowazne pod
wzgledem technicznym). Woda deszczowa z kazdego odwodnienia odprowadzona bedzie przez systemowq
studzienke z ocynkowanym osadnikiem z odptywem DN 150 .

Projektuje sie réwniez wpusty drogowe — Zeliwne — zgodnie z P.W. Branzy drogowej.

9. Projektowana zielen i mata architektura.

9.1. Opis istniejacej zieleni i wykaz drzew przeznaczonych do przesadzenia

Drzewostan istniejacy jest drzewostanem wartosciowym. Jego warto$¢ krajobrazowa jest dosy¢ wysoka. Wskazane
sg nowe nasadzenia o uporzadkowanej formie oraz o gwarantowanej pielegnacji, aby nowe gatunki mogty
prawidtowo wzrastac i rozwijac sie.

Przesadzenie drzew i krzewdw opracowano na planszy Z/1. Na planszy Z/2 -Mapa drzew i krzewdw kolidujacych z
inwestycjq -pokazano za pomocg numerdw i czerwonych krzyzykdw rosliny kolidujgce z nowym projektem do
przesadzenia. Ten sam numer roéliny wraz z nowym miejscem do posadzenia pokazano na planszy Z1.

Tabela drzew i krzewow istniejgcych, przeznaczonych do przesadzenia kolidujgcych z inwestycjg, .

Nr
drzewa

obwaod
drzewa w

Gatunek drzewa
krzewu

powierzchnia

Krzewu w m2 drzewo - krzew nadaje sie

‘ Lp.
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krzewu cm na
wysoko$ci do wyciecia do przesadzenia
130cm

1 25 jatowiec - 18 - do przesadzenia
2 26 jatowiec - 9 - do przesadzenia
3 27 brzoza 33 - - do przesadzenia
4 28 [sosna goérska/ koséwka - 8,1 - do przesadzenia
5 29 [sosna goérska/ koséwka - 3,9 - do przesadzenia
1 30 Swierk srebrzysty 35 - - do przesadzenia
2 31 jatowiec - 10,2 - do przesadzenia
3 32 |sosna gorska/ koséwka - 12,7 - do przesadzenia
4 33 jatowiec - 12,3 - do przesadzenia
5 34 |sosna gorska/ koséwka - 4,6 - do przesadzenia
6 35 jarzebina 60 - - do przesadzenia
7 36 jatowiec - 52 - do przesadzenia
8 37 jatowiec - 8,6 - do przesadzenia
9 38 jatowiec - 7,4 - do przesadzenia
10 39 jatowiec - 8,2 - do przesadzenia
11 40 jatowiec - 8,8 - do przesadzenia
12 41 jatowiec - 3,4 - do przesadzenia
13 42 jatowiec - 3,8 - do przesadzenia
14 43 jatowiec - 3,4 - do przesadzenia
15 44 jatowiec - 3,4 - do przesadzenia
16 45 cis - 15,5 - do przesadzenia
17 46 jesion - 3,4 - do przesadzenia
18 47 forsycja - 4,9 - do przesadzenia
19 48 krzewuszka - 1,1 - do przesadzenia
20 49 jesion 38 - - do przesadzenia
21 50 jatowiec - 15,5 - do przesadzenia
22 56 jatowiec - 18,8 - czesc¢ do przesadzenia

9.2. Projekt szaty roslinnej

Projekt szaty roslinnej zaktada nasadzenia —drzew i krzewdw ozdobnych, wszystkie posiadajq duze walory
ozdobne.

Wykorzystano gatunki odporne na warunki klimatyczne, majace niewielkie wymagania pielegnacyjne.



8
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA
TOM | Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg techniczng - PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.370

Przed gtéwnym wejsciem do budynku na trawnikach posadzono biate réze okrywowe o wys. 40 —50 cm obficie i
dtugo kwitnace, na przemian z ptozacym jatowcem zimozielonym w kolorze niebieskim. Po prawej stronie
zaprojektowano mate drzewka jarzebu pospolitego ,Pendula’. Drzewko o zwisajacych pedach, szczepione na
wysoko$¢ min 2,5 m. LiScie jesienig zotte lub pomaranczowe. Kwiaty biate V-VI, owoce pomaranczowe bardzo
dekoracyjne.

Dalej w rzedzie przesadzone drzewo nr 35 jarzebu pospolitego. | krzewy jatowca nr 41 42.

Pas pomigdzy parkingami dzieli rzad przesadzonych jatowcéw o numerach : 31, 33, 36, 37, 38. Po prawej stronie
przesadzono $wierk srebrzysty nr 30 i sosna gérska nr 32, 34. Dalej po prawej krzewy jatowcow nr 43 i 44, a w
Srodku krzewy cisu nr 45.

Po lewej stronie trawnika zaprojektowano dwa drzewa jesionu wyniostego ,Pendula’. Drzewo o zwisajacej koronie.
Po przeciwnej stronie drogi pozarowe] przesadzono dwa drzewa jesionu 0 numerach 46, 49.

Od zachodniej strony elewacji wzdtuz drogi pozarowej przesadzono drzewo brzozy brodawkowatej ,Penduli” nr 27 w
towarzystwie jatowca nr 26 i sosny gorskiej 28 i 29.

Na trawniku przy bocznym wejéciu na teren po lewej stronie dziatki przesadzono jatowce o nr: 39 40, na przemian
z krzewami forsycji nr 47. Na tym samym trawniku po prawej stronie przy tawce przesadzono krzewuszke cudowng
nr48.

Z tytu budynku zaprojektowane sg krzewy berberysu Thunberga ,Golden Ring” lub ,Harleguin” w formie Zywoptotu.
Jest to ciernisty krzew o purpurowych lisciach.

Przy parkingu przesadzony rzad wysokich jatowcdw nr 25, oraz cisy nr 45.

Zaprojektowano trawnik strzyzony. W projekcie przewiduje sie nawiezienie 10 cm po uwatowaniu warstwy gleby
przepuszczalno —urodzajnej oraz wysianie trawnika.

Wszystkie krzewy sadzié¢ z zachowaniem 50-cm dystansu do nawierzchni

9.3. Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby.

Powierzchniowg warstwe gleby wyksztatcong w procesie glebotwdrczym nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ na terenie
prowadzonych robét ziemnych i budowlanych.

Nalezy zdja¢ 10 -cio cm warstwe gleby i magazynowaé na czas prowadzonych robét w pryzmach. Wysoko$¢ pryzm
nie powinna przekracza¢ 1,5 m, a szeroko$¢ 2-4 m. Gdrna powierzchnia pryzmy powinna by¢ wklesta co zapewnia
lepsze przyjmowanie wdd opadowych. Powierzchnia pryzm przez okres sktadowania powinna by¢ chroniona przed
zachwaszczeniem.

Tereny sktadowania pryzm powinny by¢ wyznaczone w miejscach niezbyt odlegtych od terenu robét, lecz nie
objetych zmianami wysoko$ci.

Uporzadkowanie terenu

Nalezy uporzadkowa¢ teren. Wymodelowa¢ teren — korytowanie pod chodniki i drogi. Nalezy zniwelowaé teren i
spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby i przemieszac jg z warstwg nawiezionego czarnoziemu.

Roz&cieta¢ wierzchnig warstwe ziemi 10 cm (po uwatowaniu) na catej powierzchni przeznaczonej na tereny zielone.

Sadzenie roélin.

Pore sadzenia wybra¢ w zalezno$ci od spodziewanych i panujacych warunkéw atmosferycznych i glebowych, oraz
gatunkéw sadzonek. Najlepszym jest okres wczesno - wiosenny. Gatunki wczesnie rozwijajace sie sadzimy jako
pierwsze. W okresie p6zno-jesiennym sadzimy gatunki lisciaste po opadnieciu lisci.

Rosliny sadzi¢ wedtug ,Projektu zagospodarowania terenu plansza podstawowa + zielen Z/1” i ,Mapa drzew i
krzewow kolidujacych z inwestycjg” Z/2. Wiek nowo posadzonych drzew min. 7 - 8 lat. WysokosSc szczepienia min
2,5m.

Generalnie drzewa sadzi¢ w dotach o wymiarach 0,7 x 0,7 m i szeroko$cig dwukrotnej $rednicy systemu
korzeniowego. Zaprawa dotow do potowy gteboko$ci ziemig urodzajng z dodatkiem mieszanki hydrozelowej Terra
Cotem utrzymujacej wilgo¢. Mieszanke tg nalezy dawkowaé 0,75 kg/m3 gleby dla drzew iglastych i 1,5 kg/m3 gleby
dla drzew liSciastych.
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Przed sadzeniem nalezy usunaC wszelkie zanieczyszczenia, kamienie i chwasty. Zaleca sie sadzenie drzew z
pojemnikéw lub z wyksztatcong i zabezpieczong brytg korzeniowg, min. 2-krotnie przesadzanych. W przypadku
owiniecia bryty korzeniowej tkaning nalezy ja przecia¢ bez usuwania.

Dotki nalezy wykopac przed dostarczeniem materiatu roslinnego na miejsce. Uszkodzone konce korzeni nalezy
obcig¢. Korzenie w glebie utozy¢ naturalnie, korzenie nie mogg by¢ splatane lub zawinigte. Korzenie umiesci¢ na
takgq gtebokoSC na jakiej rosty w szkétce. Szyjka korzeniowa musi znajdowac sie okoto 5 cm pod powierzchnig
gleby. Po napetieniu dotka ziemig lekko go udepta. Powierzchnie gruntu przy posadzonym drzewie nalezy
uformowaé w ksztatcie misy o spadku w strone pnia drzewa tak aby gromadzita ona wode opadowa w obrebie
systemu korzeniowego. Po posadzeniu rosliny podlaé 10-20 litrdw wody na drzewo.

Krzewy rosnace pojedynczo sadzimy w rozstawie co najmniej 3 m, a krzewy rosngce w kepach co 0,3 - 0,5m. Wiek
nowo posadzonych krzewdw min. 7 - 8 lat. Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5x0,5m lub 0,3x 0,3 mw
zaleznosci od wielko$ci krzewow z zaprawg dotéw do potowy ich gtebokosci zyzng ziemig urodzajna.

Grunt wokdt posadzonych drzew, skupin krzewdw i roslinno$ci okrywowej nalezy wymulczowac (posypac ok. 3 cm
grubosci warstwg przegnitych zrebéw lub korowiny) dla zabezpieczenia powierzchni gleby przed wysychaniem i
mrozem. Wszystkie drzewa i krzewy liSciaste nalezy natychmiast po posadzeniu przycigé, redukujac korone o okoto
1/3 objetosci. Nowo posadzone drzewa nalezy regularnie nawozi¢ poczawszy od drugiego roku po posadzeniu,
zgodnie z obowigzujacymi zasadami. Nie wolno ich zasila¢ w pierwszym roku zwigzkami azotowymi, powoduje to
uszkodzenia systemu witosnikow korzeniowych. Nie wolno sadzi¢ roslin do gleby zamarznigtej, wysuszonej lub
nadmiernie wilgotnej.

Sposéb zabezpieczania nasadzen.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, przywigzujac je taSma jutowg do
konstrukcji z 3 palikow drewnianych impregnowanych cisnieniowo. Paliki 0 szerokosci 6 cm i wysoko$ci min 1,5 m .
Zabiegi pielegnacyjne maja na celu regeneracje systemu korzeniowego, zmnigjszanie i formowanie czesci
naziemnej przycinanie pedéw suchych i zbednych, podlewanie, zasilanie nawozami itd. Nalezy obficie podlewaé
rosliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wrosniecia korzeni w glab ziemi. W ciggu najblizszych lat
dokfadnie odchwaszcza¢. Rosliny, ktore rosng w poblizu ciggdw pieszych placéw zabaw i parkingdw wymagajg
formowania. Okresowg pielegnacije zleci¢ wyspecjalizowanej firmie zieleniarskiej.

Trawnik dywanowy.

Trawniki przewidziano na powierzchni 1079,60 m2 terendw zielonych. Trawnik nalezy zaktada¢ na min. 10 cm po
uwatowaniu podtoza przepuszczalno — urodzajnego, stosujac mieszanki traw odporne na wielkomiejskie skazenia
$rodowiska i odpowiednio dobrane do nastonecznienia miejsca wysiewu.

Do wysiewu mieszanki nalezy przystapi¢ po zakorczeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanych roslin.
Norma wysiewu: 20g/m2.

Zaleca sie pozostawi¢ czarny ugor wokot drzew i krzewdw, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy
krzewow - zdjac istniejacq darn okalajaca pnie, zastosowac nawozy wolno rozktadajgce sie typu OSMOCOTE, oraz
mulczowac korg mielong drzew iglastych lub przegnitych zrebkéw w warstwie 3 cm.

Nalezy pielegnowac trawnik przez 1 rok, a nasadzenia przez 2 lata.

Pielegnacja drzew i krzewow:

- przed posadzeniem ro$lin nalezy doktadnie recznie odchwascic teren

ciecia sanitarne wycinanie u nasady pedow wybijajacych z podktadki oraz pedéw uszkodzonych, suchych
dosadzanie ubytkow

- nawozenie

- bezposrednio po posadzeniu, rosliny podla¢ duzg iloscig wody 30I- na krzew, 501 na drzewo

- dalsze podlewanie w zalezno$ci od potrzeb

Prace nalezy wykonywac sukcesywnie zgodnie z zasadami prawidtowej gospodarki w okresie od 1 kwietnia do 31
pazdziernika kazdego roku (sezon).

Warunki odbioru robdt

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni i jej pozniejszg pielegnacje nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie w
zaktadaniu i pielegnacji terenow zielonych. Zielen izolacyjng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ siatkami uzywanymi
w szkdtkach leSnych, przed zniszczeniem i dewastacja.
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UWAGA:

1. Prace ogrodnicze nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednimi w tym wzgledzie uprawnieniami.

2. Materiat nalezy kupowa¢ w renomowanych szkétkach min. 2-krotnie przesadzany, w kontenerach lub z
zabezpieczong bryta korzeniowa, odpowiednio zabezpieczony do transportu, nie przesuszony. Wiek nowo
posadzonych drzew i krzewéw min. 7 - 8 lat.

3. Powierzchnig trawnikow, odlegto$ci pomiedzy drzewami zweryfikowaé podczas wykonywania robot.

6. Lista gatunkéw

A. Drzewa
Nr Nazwa polska llos¢ [ Uwagi
Nazwa facirska (szt)
A Jarzab pospolity pendula 3 | Sadzi¢ drzewa w wieku 7-8 lat, min. 2 x

przesadzane; szczepione na pniu
owys. min2,5m

B Jesion wyniosty “Nana” 2 | Sadzi¢ drzewa w wieku 7-8 lat, min. 2 x
przesadzane; szczepione na pniu
owys. min2,5m

B. Krzewy lisciaste

Nr Nazwa polska llos¢ [ Uwagi
Nazwa tacinska (szt)

C Jatowiec ptozacy ,Blue Chip” 24 | Sadzi€ krzew w wieku 7-8 lat, min. 2 x
Juniperus horizontalis przesadzany;

Kolor krzewu lekko niebieski

D Rdza biata okrywowa ,White Meidiland” 60 | Kwiaty biate. Sadzi¢ krzaczki wg projektu;.
Rosa rugotida Alba

E Berberys Thunberga ,Golden Ring“lub 30 [Sadzi¢ krzew w wieku 7-8 lat, min. 2 x
,Harlequin® przesadzany;
Berberis thunbergii Purpurowy krzew, na stanowisko cieniste.

Uwaga: llos¢ materiatu zweryfikowaé po wykonaniu robét budowlanych.
llos¢€ liczona bez uwzglednienia strat, dodaé 5%

9.4. Terenowa czerpnia powietrza

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest czerpnia powietrza, ktéra zostanie w ramach inwestycji przebudowana.
Przebudowa czerpni bedzie polegata na zmianie jej zadaszenia — wylaniu wienca Zelbetowego i wykonaniu nowej
plyty dachowej , ktdra ma mie¢ mozliwo$é podnoszenia w celu udostepnienia wnetrza czerpni i transportu urzadzen
wentylacyjnych w razie koniecznosci — wg P.W. Konstrukcii.

9.5. Elementy matej architektury na terenie inwestycji.

tawki — zaprojektowano tawki wykonane z ptaskownikéw stalowych 80x12 mm ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor RAL: 7004 , z oparciem i siedziskiem z listew drewnianych z drewna liSciastego ( kolor: orzech
jasny ) zabezpieczonych lakierobejca, o diugosci 1800 mm , szerokosci 570 mm i wysoko$ci 830 mm — ilo$¢ sztuk:
6. Lawki kotwione w fundamencie betonowym grubo$ci 20cm wylanym pod warstwa wykorczeniowg nawierzchni za
pomocag kotew do betonu. Produkt przyktadowy — tawka TAMORES z oparciem firmy Ziegler.

Kosze na Smieci — zaprojektowano kosze zlozone z pojemnika ocynkowanego z przyspawang popielniczkgna
konstrukcji stalowego stelaza z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL 7004 , do
profili stalowych przykrecone listwy drewniane z drewna iglastego impregnowanego i dwukrotnie lakierowanego w
kolorze orzech jasny, o pojemnosci 52| wysokosci 750 mm, mocowane za pomocg katownikow stalowych do
betonowego fundamentu o wymiarach 30x30x20 cm wylewanego pod warstwa wykoriczeniowg nawierzchni — ilo$¢
sztuk 6. Produkt przyktadowy - kosz na $mieci TIMMIS firmy Ziegler
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Stojaki na rowery — zaprojektowano stojak o wymiarach 20x72 cm ( np. typu MARINA lub réwnowazny w zakresie
parametrow technicznych i estetycznych ) wykonany ze stali czarnej malowanej proszkowo lub kwasoodpornej w
postaci rury prostokatnej montowanej do podtoza poprzez zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych w
betonowym fundamencie. 08¢ sztuk : 5 — rozmieszczenie w zatoczce co 80cm.

Stupek - blokada parkingowa — stupek jednostronnie uchylny z dwusciankowej rury stalowej o grub.4 mm,
powierzchnia ocynkowana galwanicznie z paskami folii odblaskowej; zamykanie zamkiem cylindrycznym z 2
kluczami; samoryglujacy; wysoko$¢ 600 mm, liczba sztuk — 4. Stupki zaprojektowano na ,skrzyzowaniu” pieszego
dojécia do budynku z droga manewrowa na parkingu przed budynkiem. Stupki zaprojektowano w celu
zabezpieczenia pieszych przed manewrujacymi samochodami, natomiast funkcja uchytu jest konieczna ze wzgledu
na

Oswietlenie - na terenie inwestycji przewiduje sie rézne rodzaje o$wietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie terenu zostanie podzielone na dwie grupy i zasilone z tablicy rozdzielczej TA(-1) zlokalizowanej na
poziomie przyziemia. Sterowanie oSwietlenia za pomocg zegara astronomicznego z funkcjq zataczania/wytaczania
recznego. Grupe pierwszg stanowi podstawowe o$wietlenie terenu. Grupe drugq stanowi oswietlenie dekoracyjne
placu przed budynkiem.

Obwody oswietlenia podstawowego zasilane kablami YKYZo 5x10 mm2, YKYZo 5x6 mm2, i YKYZo 3x2,5 mm2.
Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe terenu (parkingi, drogi dojazdowe) projektuje sie na stupach aluminiowych anodowanych
wys. 6,5 m prod. Rosa. Barwa anodowania zostanie ustalona na etapie wykonawstwa w porozumieniu z inwestorem
i architektem. Oprawy z lampami sodowymi 70W, 100W i 150W prod. PHILIPS. Oprawy o$wietleniowe nalezy
przytaczy¢ do zigcz izolacyjnych bezpiecznikowych typu NTB prod. Rosa za pomocg przewodéow YDYzo
3x2,5mm2/750V utozonych luzno wewnarz stupow.

Oswietlenie dojécia do budynku projektuje sie za pomocg stupkow wysokosci 0,9m ze Zrédiem
metalohalogenkowym 35W. Zasilanie stupkdw przelotowe kablem ziemnym YKYZzo 3x2,5 mm2 /1kV z najblizsze;
latarni oSwietleniowe;.

Oswietlenie dekoracyjne

Oswietlenie dekoracyjne projektuje sie w oparciu o oprawy wbudowane w ziemig tzw. up-light'y z Swietldwka
kompaktowg 18 W. Oprawy te bedg pod$wietlaty zieleh na placu przed budynkiem.

Zasilanie opraw przelotowe kablem ziemnym YKYZo 3x2,5 mm2/1kV z tablicy TA(-1).— wg P.W. Oéwietlenie terenu.
Maszty na flagi — nie przewiduje sie zmiany lokalizacji masztéw na flagi na terenie inwestycji. Istniejgce maszty na
czas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gdyby zaistniata koniecznosé, ze
wzgledu na technologie prowadzenia prac rozbiérkowych tarasu, maszty nalezy zdemontowaé, zabezpieczy¢ poza
placem budowy i zamontowac ponownie po zakorczeniu prac zwigzanych z wykonaniem nowgo zagospodarowania
terenu.

Szlabany - zaprojektowano zmianeg lokalizacji szlabanu zabezpieczajacego wjazd na parking zlokalizowany pod
tarasem wejsciowym i zaprojektowano nowy szlaban zamykajacy nowoprojektowany parking na zapleczu budynku.
Szlaban zlokalizowany pod tarasem, nalezy na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych zdemontowaé i
zabezpieczy¢, a nastepnie, po wykonaniu docelowego zagospodarowania terenu zamontowaé ponownie W nowe;
lokalizacji. Szlaban nowoprojektowany zlokalizowany jest przy wjezdzie na parking na zapleczu budynku. Oba
szlabany wyposazone w kamere i system otwierania-zamykania sterowany z punktu ochrony-portierni budynku.

10. Schody do wejscia do Urzedu Skarbowego przy ul. Jagielloriczyka 10 wraz z balustrada.

Schody prowadzace do wejécia do Urzedu Skarbowego w konstrukcji ptytowej; zaprojektowane w miejscu
istniejacego biegu schodowego stanowig przedituzenie istniejacych schoddéw prowadzacych od budynku Urzedu
Skarbowego na podlegajacy rozbiorce taras. Taras wraz z w/iw odcinkiem schodéw ulegajg rozbiéree z czesciowym
zachowaniem podpory stupowe;.

W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zinwentaryzowa¢ istniejace posadowienie ze sprawdzeniem uktadu
palowania. Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejacej konstrukcji i potwierdzi¢ jej adaptacje do nowych rozwigzan.

W celu wykonania nowych schoddéw zatozono uzdatnienie podioza przez wykonanie 4 kolumn DSM. Na tak
przygotowanym podtozu zostang wykonane fundamenty wraz ze $ciankami fundamentowymi oraz
nowoprojektowanymi stupami 30x30cm. Konstrukcja schoddw ptytowa nawigzuje do istniejacych schodow. W
miejscu styku z czesScig schoddw nie podlegajacych rozbiéree projektuje sie 2 cm dylatacje. W poziomie warstw
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wykonczeniowych nalezy zastosowaé systemowe profile dylatacyjne. Na wysokosci ptyty Zelbetowej wykonaé
systemowe uszczelnienie.

Dla zabezpieczenia biegu schodowego zaprojektowano obustronne balustrady w konstrukciji stalowej, wykonane na
wzor istniejacej balustrady. Projektuje sie balustrade malowang proszkowo na kolor jasno-szary RAL Classic nr
7047.

Balustrada projektowana sktada sie z trzech elementoéw skrecanych ze sobg za pomocq katownikéw i srub M16.
Gtowny element konstrukcji balustrady stanowi pochwyt z rury stalowej o przekroju prostokatnym o wym.
60x40x3mm. Z rury o tym samym przekroju wykonane sg takze pionowe stupki obrzezne balustrady i stupki na
spoczniku. Pochwyt podtrzymuja ptaskowniki o wym. 60x12 mm, a wypetnienie balustrady stanowig ptaskowniki o
wym. 60x5mm. Balustrada zamocowana jest za pomocg $rub M16 w przygotowanych gniazdach wykonanych z
dwaoch blach przyspawanych do marek przykreconych do powierzchni schodéw. Po zakotwieniu marek w konstrukcii
schodow nalezy wykonac na powierzchni stopni i spocznika warstwe wyréwnawcza z zaprawy o grub. ok.1,5 cm w
celu ,zatopienia” marek w ptaszczyznie stopnia i umozliwienia przekrycia ich warstwa wykonczeniowa z ptytek.

Marki zaprojektowano z blachy o wym. 120x160x14 pod ptaskowniki i 120x180x14 pod stupki rurowe. Do marek
przyspawa¢ nalezy blachy mocujace ptaskowniki o wym. 110x60x10 i blachy mocujgce ptaskowniki o wym
110x60x12. Po wykonaniu poszczegdinych elementéw balustrady nalezy osadzi¢ jg w gniazdach i skrecié
posczczegdlne elementy za pomocag Srum M16.

Schody wraz balustradg zostaty tak zaprojektowane, aby uzytkownik mégt zamontowaé na nich podnosnik dla 0séb
niepetnosprawnych.

Schody nalezy wykoriczy¢ plytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy Scieralno$ci , mrozoodporne;
uktadanej na zaprawie mrozoodpornej i wkonczy¢ fugg mrozo i wodoodporng - epoksydowg. Na stopniach
zastosowaé ryflowane stopnice antyposlizgowe oraz podstopnice. Terakote dopasowaé kolorystycznie oraz
formatem plytek do terakoty na istniejacej czesci schoddw. Uszkodzone podczas przebudowy ptytki nalezy zdjaé i w
ich miejsce utozy¢ nowe. Spodnig i boczng ptaszczyzne schodéw nalezy otynkowaé tynkiem mozaikowym typu
Atlas Deko M lub réwnowaznym o parametrach jak w pkt.11 na siatce zbrojonej , po uprzednim wyréwnaniu
powierzchni oraz natozeniu warstwy kleju i siatki. Kolor tynku dobraé do istniejacego tynku na pozostatej czesci
schodow.

Balustrade istniejaca, na spoczniku i biegu pozostajacym bez zmian nalezy wyremontowa¢ poprzez oczyszczenie
jej z farby i rdzy, a nastepnie pomalowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg ( wg zlecen producenta farby ) na
kolor taki jak balustrade projektowana — t.j. jasno-szary RAL Classic nr 7047.

11. Remont balustrady istniejacej na schodach do zaplecza bufetu.
Balustrade istniejacg na schodach prowadzacych do zaplecza bufetu nalezy wyremontowac poprzez oczyszczenie
jej z farby i rdzy, a nastepnie pomalowanie farbg podktadowg i nawierzchniowa ( wg zlecen producenta farby ) na
kolor jasno-szary RAL Classic nr 7047. Po zbiciu istniejgcych ptytek i wyrdwnaniu powierzchni schodéw wykonczy¢
ptytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy S$cieralnosci , mrozoodpornej uktadanej na zaprawie
mrozoodpornej i wkoriczy¢ fugg mrozo i wodoodporng — epoksydowa. Na stopniach zastosowaé ryflowane stopnice
antyposlizgowe oraz podstopnice. Terakote dopasowaé kolorystycznie oraz formatem piytek do elewacji z piyt
wioknowo-cementowych ( kolor grafitowy lub ciemno-szary ).
Spodnig i boczng ptaszczyzne schoddéw nalezy otynkowac tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym , po
uprzednim wyréwnaniu powierzchni oraz natozeniu warstwy kleju i siatki. Kolor tynku dobra¢ do koloru
projektowanych ptyt wioknowo-cementowych na elewacji przyziemia.
Tynk mozaikowy dekoracyjny typu Atlas Deko M lub rbwnowazny o nastepujacych parametrach:

- odporny na uszkodzenia

- paroprzepuszczalny

- odporny na zabrudzenia

- hydrofobowy

- odporny na zmywanie i §cieranie

- zuzycie: od 3-5,5 kg/m2

- przyczepnos¢: min 0,7 N/ mm2
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Tynk zewnetrzny na spoiwie organicznym

Przepuszczalno$¢ pary wodne;j, \)
kategoria

Absorpcja wody — kategoria W,
Przyczepno$¢ do podtoza 20,7 MPa
betonowego

Trwatos¢ termiczna NPD
Przewodno$¢ cieplna (warto$é 0,76 W/mK)
tabelaryczna)

Reakcja na ogieni — klasa .

— dla tynkéw do 2,0 mm A2-s1,d0

— dla tynkéw do 1,2 mm B-s1,d0

12. Wykonanie zadaszenia nad budynkiem PEC-u

Po wyburzeniu tarasu wejsciowego nalezy wykona¢ nowe warstwy nad ptytg stropowg budynku PEC ( konstrukcja
to ptyta kanatowa gr. 24 cm stanowigca plyte tarasu ); zaprojektowano utozenie na oczyszczonym z istniejacych
warstw wykoriczeniowych stropie paroizolacji z folii PE gr.0,2 mm i ocieplenie piyty stropowej warstwg polistyrenu
ekstrudowanego z klinami spadkowymi grubo$ci od 8 do 17 cm, na ktorej nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z
membrany TPO gr. min.1,2 mm, utozy¢ mate drenazowg kubetkowg i pokry¢ geowtdkning o gestosci 120g/m2 i
wykonczy¢ warstwg zwiru rzecznego o grubosci 4cm; obrzeze stropu wykonczy¢ aluminiowg listwg zwirowg
perforowang o wys.8cm

13. Zmiana lokalizacji agregatu i przesuniecie ogrodzenia urzadzen zewnetrznych.

W zwigzku z zaprojektowaniem dodatkowego wyjscia z budynku od strony zaplecza zachodzi konieczno$¢ zmiany
lokalizacji agregatu pradotwérczego zlokalizowanego przy tylniej Scianie budynku. W zwigzku z tg zmiang nalezy
wykona¢ nowg ptyte fundamentowg na terenie i zazbroi¢ jg zgodnie z P.W. Konstrukcji.

Ogrodzenie wokot urzadzen przesungC poza obszar trawnika i wykona¢ w rozwigzaniu systemowym:

Ogrodzenie azurowe z segmentdw systemowych ogrodzenia przemystowego. Segment w konstrukcji zamknietej z
ksztattownikéw 50x50 wypetniony ksztattownikami stalowymi o przekroju 25x25 [mm] (przeswit miedzy
ksztattownikami ~110mm) .

Wysoko$¢ semgentu - 1700 , szeroko$¢ 2500mm ,szeroko$ci segmentow niestandardowych wg rysunkow.

Stupki systemowe z ksztattownika stalowego o przekroju 60x60 [mm]. Kotwione bezposrednio w stopie
fundamentowej poprzez stope montazowg PST 4.

Segmenty przymocowane do stupkdw systemowych za pomocg systemowych akcesoriéw montazowych UM4.

W ogrodzeniu furtka systemowa :

Furtka z kompletem zawiasowo-zamkowym (zamek elktromagnetyczny z pamiecig, ze stupami w systemie
ogrodzen  segmentowych, w konstrukcji zamknietej wypetniona ksztattownikiem 25x25 (prze$wit miedzy
ksztattownikami ~110mm). Mocowana do stupkdéw za pomocg systemowych ptytek montazowych. Odstep miedzy
stupkami — 1090 mm ( w $wietle konstrukcji. Stal ocynkowana ogniowo. Wysoko$¢ skrzydta1700mm, pozostate
wymiary wg. rysunku Z/9.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

14. Przebudowa schodéw zewnetrznych tacznika wraz z balustrada.

Projektuje sie przebudowe schoddw zewnetrznych prowadzacych do tgcznika i wykonanie dojécia do podestu
wejsciowego za pomocg chodnika o nachyleniu 5,5 %.

Projektuje sie schody wylewane na posypce piaskowo-zwirowej stabilizowanej cementem gr. ok. 20cm lub na
podsypce piaskowo-zwirowej zageszczonej do 1s=0,92( 1p=20,6 ). Grubo$¢ piyty min. 15 cm. Plyta i stopnie
wylewane z betonu B-25, zbrojone géra i dotem siatkg z pretéw @ 8 o oczkach 15x15 cm, grubos¢ ptyty min. 15 cm.
Boczne ptaszczyzny schodow i podestu oraz Scianka oporowa na poczatku pochylni wylewane zelbetowe wg P.W.
Konstrukcji, po wylaniu nalezy otynkowa¢ tynkiem mozaikowym typu Atlas Deko M lub réwnowaznym o



14
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA
TOM | Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg techniczng - PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.370

parametrach jak w pkt.11 na siatce wzmocnionej. Styki pomiedzy wylewanymi Zzelbetowymi Sciankami a betonowa,
plyta stopni i podestu wytozyé piankg pouliretanowa. Styk pochyini ze $ciang istniejacego budynku zaizolowaé 2x
dysperbitem i folig kubetkows .

Schody nalezy wykoriczy¢ plytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy Scieralno$ci , mrozoodporne;
uktadanej na zaprawie mrozoodpornej i wkorczy¢ fugg mrozo i wodoodporng — epoksydowg. Na stopniach
zastosowaé ryflowane stopnice antypo$lizgowe oraz podstopnice. Chodnik nalezy wykona¢ na uprzednio
przygotowanej skarpie jak pozostate nawierzchnie doj$¢ i chodnikéw. Boczne ptaszczyzny pochyini oddzielone od
terenu opornikami betonowymi 6x25x100 cm. Pomigdzy schodkami a pochylnig nalezy wykona¢ murek oporowy
zelbetowy posadowiony na fawie fundamentowej zgodnie z P.W. Konstrukcji.

Schody i poczatkowy odcinek pochyini zabezpieczony balustradg stalowg zaprojektowang w oparciu o stalowe
ptaskowniki przyspawane do stalowych blach kotwionych w bocznej ptaszczyznie podestu i biegu schodowego.
Pochwyt zaprojektowano w postaci stalowej rury o érednicy 50 mm przyspawanej do ptaskownikéw. Pomiedzy
stupkami zaprojektowano rurki stalowe o Srednicy 30 mm jako elementy usztywniajace. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7004.

Projekt podestu i schodow rozpatrywac tacznie z P.W. Konstrukciji.

UWAGA: podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem schoddw i pochylni nalezy zachowac ostroznosc z
uwagi na zblizenie do istniejacego energetycznego kabla Sredniego napiecia zlokalizowanego w rejonie schodéw.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia wspomnianego wyzej kabla nalezy go
zabezpieczyc i zgtosic niezwtocznie kierownikowi budowy. W razie kolizji planowanej przebudowy z w/w kablem
nalezy powiadomi¢ projektanta.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek jest obiektem wysoko$ciowym kategorii ZLI, ZLIIl i PM, o szerokoSci i dtugosci nie
przekraczajacej 60m.

Do budynku zaprojektowany zostat dojazd pozarowy zapewniajacy dostep dla strazy pozarnej z dwoch bokdw
budynku ( nowoprojektowany dojazd z wjazdem od strony ul. Jagielloiczyka i wyjazdem na ul. Kosynierow
Gdynskich oraz istniejacy dojazd od strony ul. Jagielloriczyka zakoriczony placem manewrowym ) .

Projektowana droga przeciwpozarowa, pokrywajaca sie z drogg wjazdowg o szer. 5,50m zaprojektowang wzdhuz
dtuzszego boku budynku, wykonana zostata w konstrukcji zapewniajgcej no$nos¢ przystosowang do ruchu ciezkich
pojazddw w tym strazy pozarne;.

W obrebie pasa drogowego ul. Jagiellonczyka zlokalizowane sg hydranty p.pozarowe istniejace, a na terenie
inwestycji w obrebie drogi pozarowe] zlokalizowany jest istniejacy hydrant o wydajnosci 10 I/s . Hydranty
Zlokalizowane sg w odlegto$ci od 5 do 75 m od $cian zewnetrznych budynku. Ze wzgledéw dostepnosci dla strazy
pozarmej w pasie pomiedzy drogq p.poz a $ciang budynku nie projektuje sie zieleni wysokiej, ani zadnych
elementéw matej architektury o wysokosci przekraczajacej 3,0 m.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obiekt stacji transformatorowej 0 nieznanej gestosci obcigzenia ogniowego
— zlokalizowany w odlegtosci 51,20 m od projektowanego budynku.

Opracowat:

mgr inz. Arch. Wojciech Dunaj
upr. nr 2/ZPOIA/2002 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen



