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UWAGI:
1)  ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY WG RAL 7004;
2)  WYMIARY I ILOŚĆ  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO WYKONANIU BIEGÓW
SCHODOWYCH;
3)  ELEMENTY BALUSTRADY ŁĄCZONE ZA POMOCĄ ŚRUB ­ wg opisów na rysunku ;
4)  NA SCHODACH UKŁADAĆ PŁYTKI GRESOWE O RYFLOWANYCH STOPNICACH, ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE
MROZOODPORNEJ I WYKOŃCZYĆ FUGĄ WODOODPORNĄ;
5)  WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WEDŁUG P.W. KONSTRUKCJI
6)  WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

DETAL BALUSTRADY SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH DO ŁĄCZNIKA

5x15
30

5,5%

KOSTKA BETONOWA  10x20x5cm
PODSYPKA CEMENTOWO­PIASKOWA gr.40mm

GRUNT
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.10cm

5x15
305x

15 30

5,5%

BUDYNEK

5x1530

PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE
ANTYPOŚLIZGOWE 10mm
ELASTYCZNA MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTA ŻELBETOWA 19cm
EMULSJA GRUNTUJĄCA

111° 53°

69°
127°

 DETAL BALUSTRADY 1:5

1. Poręcz ­ rura stalowa ø50mm
2. Element podtrzymujący poręcz ­ płaskownik        16x55
3. Słupek ­ płaskownik        16x55mm
4. Wypełnienie balustrady ­ rura stalowa  ø30mm
5. Mocowanie słupka ­ blacha        8x75 dł. 100mm
6. Mocowanie słupka do schodów ­ blacha        16x120 dł. 150mm
7. Kotwy Hilti HIT HY 150+HAS M12x160x28
8. Śruby z łbem sześciokątnym M12

POZ. NAZWA ELEMENTU
DŁUGOŚĆ

(cm)
ILOŚĆ
(szt.)

1.1 PŁASKOWNIK 16x55 119,0 7

DŁ. CAŁK.
(m)

8,33

MASA
(kg/m)

6,91 57,56

2.1 RURA OKRĄGŁA ø 51x4 153,1 1 1,531 4,63 7,09
RURA OKRĄGŁA ø 51x4 245,6 1 2,456 4,63 11,37

1.3 12,5 8 1,00 6,91 6,91

2.2
2.3 RURA OKRĄGŁA

ø 51x4
128,5 1 1,285 4,63 5,95

2.4 RURA OKRĄGŁA
ø 51x4

90,8 1 0,908 4,63 4,20
PŁASKOWNIK 16x120 15,0 8 1,20 15,07 18,083.1
PŁASKOWNIK 8x75 10,0 16 1,6 4,710 7,543.2

132,5 3 3,975 1,695 6,384.1
108,4 6 6,504 1,695 11,024.2

RURA OKRĄGŁA
RURA OKRĄGŁA

ø 30x2,5
ø 30x2,5

99,0 3 2,97 1,695 5,034.3
73,4 3 2,20 1,695 3,734.4

RURA OKRĄGŁA
RURA OKRĄGŁA

ø 30x2,5
ø 30x2,5

PŁASKOWNIK 16x55

RAZEM 153,39
+3% 4,60

SUMA 157,99

ELEMENTY DODATKOWE:
 Kotwy Hilti HIT HY 150+HAS M12x160x28 ­ 16. szt.
Śruby z łbem sześciokątnym M12 ­ 16 szt.

1.2 16x55PŁASKOWNIK 123,5 1 1,235 6,91 8,53
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