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pochylnia wykończona kostką betonową

schody i spocznik wykończone
płytkami gresowymi

obrzeże betonowe
6x25x100

obrzeże betonowe
6x25x100

balustrada h=110cm

schody podmurowane ścianką z
bloczków betonowych gr. 12cm

schody wylewane
na gruncie na żelbetowych
ściankach fundamentowych
wg. P.W. Konstrukcji

istniejące schody
do wyburzenia

balustrada h=110cm

ława fundamentowa
zaizolowana papą schody podmurowane ścianką z

bloczków betonowych gr. 12cm

tynk mozaikowy
kolor: szary

izolacja przeciwwilgociowa
2xdysperbit

obrzeże betonowe
6x25x100

płyta fundamentowa
zaizolowana papą wg P.W. Konstrukcji

obrzeże betonowe
6x25x100

obrzeże betonowe
6x25x100

Poręcz ­ rura stal. ø50mm

Słupek ­
płaskownik stal. 16x55mm

Element podtrzymujący poręcz ­
płaskownik stal. 16x55

Poręcz ­ rura stal. ø50mm

Poręcz ­ rura stal. ø50mm

Element podtrzymujący poręcz ­
płaskownik stal. 16x55

Element podtrzymujący poręcz ­
płaskownik stal. 16x55

Słupek ­
płaskownik stal. 16x55mm

Słupek ­
płaskownik stal. 16x55mm

Wypełnienie balustrady ­
rura stal. ø30mm

Wypełnienie balustrady ­
rura stal. ø30mm

murek oporowy gr. 20cm wylewany żelbetowy, poniżej
terenu zaizolowany 2xdysperbitem

murek oporowy gr. 20cm wylewany żelbetowy, poniżej
terenu zaizolowany 2xdysperbitem

wierzch ściany równy poziomowi podejścia
beton licowany

Poręcz ­ rura stal. ø50mm

Słupek ­
płaskownik stal. 16x55mm

Element podtrzymujący poręcz ­
płaskownik stal. 16x55

murek oporowy gr. 20cm wylewany
żelbetowy, poniżej terenu zaizolowany

2xdysperbitem

wierzch ściany równy poziomowi
podejścia beton licowy

obrzeże betonowe
6x25x100

izolacja z papy pod
płytą schodów

Stopnie schodów wylewane na podsypcepiaskowo­żwirowej stabilizowanej
cementem lub na podsypce piaskowo­żwirowej zagęszczonej do Is=0,92(ID>0,6).
Grubość płyty min.15 cm. Płyta i stopnie zbrojone górą i dołem siatką
z prętów o8 o oczkach 15x15cm, wylewana z betonu B­25
Otulina zbrojenia min.3cm. W miejscu styku ze ściankami żelbetowymi zastosować
przekładkę z pianki pouliretanowej.

chudy beton B­10 gr. 10 cm

murek oporowy wylewany i ława
fundamentowa wg P.W. Konstrukcji

KOSTKA BETONOWA  10x20x5cm
PODSYPKA CEMENTOWO­PIASKOWA gr.40mm

GRUNT
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.10cm

PRZEKRÓJ B­BRZUT

5,25%

Z/10
rys. nr:

skala: miejsce i data:
P.W.

branża:faza:

1:50
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projektant PROWADZĄCY: podpis:

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna

tel./fax 091 487 40 70

opracowanie:

dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8 66­400 Gorzów Wielkopolski

 tel. 091 487 74 19

podpis:

ul. Mickiewicza 118/5  71­140 Szczecin

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

Szczecin 12.2012 r.

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Rafał Stemporowski

BUDYNEK

RZUT

A'A'

B
B

5,25%

PRZEKRÓJ A­A

5x15
305x

15 30

A

A

5x15
30

PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE
ANTYPOŚLIZGOWE 10mm
ELASTYCZNA MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTA BETONOWA WYLANA NA GRUNCIE
EMULSJA GRUNTUJĄCA

KOSTKA BETONOWA  10x20x5cm
PODSYPKA CEMENTOWO­PIASKOWA gr.40mm

GRUNT
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.10cm

5,25%
5x15

30

PRZEKRÓJ A'­A'

SCHODY ZEWNĘTRZNE
DO ŁĄCZNIKA

PRZEKRÓJ B'­B'

KOSTKA BETONOWA  10x20x5cm
PODSYPKA CEMENTOWO­PIASKOWA gr.40mm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.10cm

B'
B'

UWAGI:
1)  ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, I MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR SZARY WG RAL 7004;
2)  WYMIARY I ILOŚĆ  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ NA
BUDOWIE PO WYKONANIU BIEGÓW SCHODOWYCH;
3)  ELEMENTY BALUSTRADY WEDŁUG ODRĘBNEGO DETALU BALUSTRADY
4)   NA SCHODACH UKŁADAĆ PŁYTKI GRESOWE O RYFLOWANYCH STOPNICACH,
ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ I WYKOŃCZYĆ FUGĄ
WODOODPORNĄ;
5) POCHYLNIE WYKOŃCZYĆ KOSTKĄ BETONOWĄ 10x20x5
6)  WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WEDŁUG P.W. KONSTRUKCJI
7)  WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM

30,07 m.n.p.m

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8 66­400 Gorzów Wielkopolski


