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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podgstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa sieci elektryczne oswietlenia terenu oraz zasilanie szlabandw.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
a) Oswietlenie zewngtrzne terenu
b) Zasilanie szlabandw

3.4 Podgtawa techniczna opracowania

a) Projekt architektoniczno budowlany

b) Projekty branzy sanitarngj i wentylacyjnej
¢) Uzgodnienia migdzybranzowe

d) Obowiazujace przepisy i normy
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4. Opistechniczny

4.1 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu zostanie podzielone na dwie grupy i zasilone z tablicy rozdzielczej
TA(-1) zlokalizowangj na poziomie przyziemia. Sterowanie oswietlenia za pomoca zegara
astronomicznego z funkcja zataczania/wytaczania rgcznego
Grupe pierwsza stanowi podstawowe oswietlenie terenu. Grupe druga stanowi oswietlenie
dekoracyjne placu przed budynkiem.

Obwody oswietlenia podstawowego zasilane kablami YKYzo 5x4 mm2, i YKYzo
3x2,5 mm2.

4.2 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe terenu (parkingi, drogi dojazdowe) projektuje si¢ na stupach
aluminiowych anodowanych wys. 6,5 m prod. Rosa. Barwa anodowania zostanie ustalona na
etapie wykonawstwa w porozumieniu z inwestorem i architektem. Oprawy z lampami
sodowymi 100W prod. PHILIPS. Oprawy oswietleniowe nalezy przylaczy¢é do ziacz
izolacyjnych bezpiecznikowych typu NTB prod. Rosa za pomoca przewodéw YDYzo
3x2,5mm2/750V utozonych luzno wewnatrz stupow.

Oswietlenie dojscia do budynku projektuje sie za pomoca stupkéw wysokosci 0,9m ze
zrédtem metalohalogenkowym 35W. Zasilanie stupkéw przelotowe kablem ziemnym YKY zo
3x2,5 mm2 /1kV z najblizszej latarni oswietleniowe.

4.3 Oswietlenie dekoracyjne

Oswietlenie dekoracyjne projektuje si¢ w oparciu o oprawy wbudowane w ziemig tzw.
up-light’y ze zrédtem metalohalogenkowym 35W. Oprawy te beda podswietlaty zielen na
placu przed budynkiem.

Zasilanie opraw przelotowe kablem ziemnym Y KY zo 3x2,5 mm2/1kV z tablicy TA(-1).

4.4 Zasilanie szlabanéw

Przy wjazdach na parkingi przy budynku LUW zainstalowana zostana szlabany. Zasilanie
szlabanow z tablicy TA(-1) kablem ziemnym YKY zo 3x2,5 mm2/1kV.
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4.5 Warunki techniczne utozenia kabli

Szczegbtowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-
05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektul.

Glebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych, utozonych pod chodnikiem mierzona od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m. Kable
poza chodnikiem uktada¢ na gigbokosci 0,7m.

Kable nalezy uktadac w gruncie linia falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Utozony kabel nalezy zasypatc warstwa piasku o0 grubosci, co najmniej 10cm,nastgpnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folia o
szerokosci takiej, aby krawedzie folii siggaty, co najmniej do zewngtrznych krawedzi
skrajnych kabli, lecz nie mnigjszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmnigj
0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dlakabli 1 kV

Kable zappatrzy¢ na cate] diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach
niewigkszych niz 10m oraz przy mufach i w migjscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe uktadac
w ostonach z grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do budynku pozostawi¢ zapas ok. 3m.

4.6 Uwagi koncowe
1.Roboty ziemne wykonac recznie
2.Przed i po wykonaniu rob6t dokonat protokolarnego przekazania i odbioru robét przy
udziale zainteresowanych instytucji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
zgtosi¢ do Inwestora wstepny odbidr robét
zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej
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4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujace badania:

Sprawdzi¢ ciagtosé¢ zyt i zgodnosc faz

pomiary rezystancji izolacji

préby napigciowe izolacji

préby napigciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonana i zatwierdzona
przez Geodezja inwentaryzacj¢ powykonawcza.

4.7 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Linie kablowe oswietleniowe pracuja w uktadzie TN-S z oddzielnymi przewodami
ochronnym PE i neutralnym N.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.
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5 Obliczenia techniczne

5.1 Spadki napiecia, dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
5.1.1. Spadek napiecia

DU = 190 ,P I
g S uU?
Obliczenia spadkéw napig¢ ujeto w formie tabelarycznej i dotaczono do egzemplarza
archiwalnego projektu. Spadki nie przekraczaja dopuszczalnych wartosci

5.1.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem posrednim
W przypadku zwarcia o pomijalnel impedancji migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czg$cia przewodzaca dostgpna w jakimkolwiek miegjscu instalagi,

ZS ’ I a = U o]

charakterystyki urzadzen wytaczajacych i impedancje obwoddéw powinny zapewnié

samoczynne wytaczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla obwodow rozdzielczych czas ten

wynosi 5s. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

gdzie:

Zs jest impedancja petli zwarciowej

lajest pradem powodujacym samoczynne przepalenie wktadki bezpiecznikowej w czasie 5s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wkiadek bezpiecznikowych.

Uo jest wartoscia skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowej Zrzs = 1,25 Zs, to wartos¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ujgto w formie tabelaryczne i
dotaczono do egz. archiwalnego projektu. Ochronajest skuteczna.



10.4.8.2 Natezenie oswietlenia

Zgodnie z norma PN-EN 61024-2 Oswietlenie migjsc pracy. Czgs¢ 2: Migjsca pracy na
zewnatrz wymagane srednie nat¢zenie oswietlenia na chodnikach i placu przed
budynkiem wynosi 5Ix przy rownomiernosci 0,25; srednie natezenie na parkingach 101x
przy rownomiernosci 0,25; srednie natezenie oswietlenia na drogach dojazdowych
wynosi 20Ix przy réwnomiernosci 0,4. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego Dialux. Wyniki obliczen zataczono do egzemplarza
archiwalnego projektu.



6/1
6. Spisrysunkow
1. Schemat strukturalny oswietlenia

2. Schemat sieci 0,4kV
3. Plan sieci elektrycznych zewngtrznych

Opracowat:

inz. R. Stachowicz



711

7. WSPO£RZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU | WSPOtRZEDNA X WSPOtRZEDNA Y
|. Sie¢ oswietlenia terenu
0S01 5845119.01 5515526.11
0S02 5845119.86 5515527.83
0S03 5845124.01 5515557.83
0S04 5845136.89 5515539.67
0S05 5845140.84 5515538.14
0S06 5845140.35 5515535.03
0S07 5845147.69 5515532.31
0S08 5845146.84 5515530.08
0S09 5845159.42 5515525.49
0S10 5845161.83 5515524.25
0S11 5845166.91 5515538.23
0S12 5845130.17 5515541.84
0S13 5845119.65 5515545.92
0S14 5845115.51 5515534.47
0S15 5845117.13 5515533.85
0S16 5845115.65 5515548.76
0S17 5845120.49 5515548.24
0S18 5845120.83 5515549.10
0S19 5845121.34 5515551.25
0S20 5845121.92 5515551.25
0S21 5845122.94 5515554.88
0S22 5845125.04 5515560.66
0S23 5845125.65 5515562.34
0S24 5845127.35 5515567.04
0S25 5845127.69 5515567.97
0S26 5845128.12 5515569.18
0S27 5845130.32 5515575.26
0S28 5845132.52 5515581.35
0S29 5845134.36 5515586.28
0S30 5845134.72 5515587.43
0S31 5845104.27 5515554.16
0S32 5845105.23 5515557.31
0S33 5845106.14 5515557.45
0S34 5845111.63 5515573.83
0S35 5845117.97 5515591.74
0S36 5845105.34 5515552.41
0S37 5845101.33 5515542.23
0S38 5845084.86 5515548.53
0S39 5845091.60 5515568.10
0S40 5845098.33 5515587.66
0S41 5845080.33 5515550.20
0S42 5845083.21 5515558.01
0S43 5845086.56 5515557.64
0S44 5845086.43 5515561.95
0S45 5845086.20 5515565.75
0S46 5845088.19 5515571.24
0Ss47 5845089.71 5515573.31
0S48 5845093.97 5515585.79
0S51 5845121.35 5515563.90
0S52 5845113.37 5515566.81
0S53 5845105.38 5515569.72
0S54 5845097.40 5515572.63
0S55 5845089.41 5515575.55
0S56 5845123.07 5515568.59
0S57 5845115.08 5515571.51
0S58 5845107.10 5515574.42
0S59 5845099.11 5515577.33
0S60 5845091.12 5515580.24
0S61 5845128.96 5515556.02
0S62 5845120.54 5515559.09




