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, Ptyty chodnikowe wzdtuZz budynku utezyé na gruncie stabilizawanym o o spacek zmicnny @
Oparnik betonowy 10x25 cm Yy : Y ¥ g y 20%
: bet 8/10 cementem Rm=2,5 MPa —
dwa Jerenowa Ptyty betonowe firmy LIBET lub rownowazne
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wymiary 8x30x30 | 8x20x30 kelor czarny

Podsypka rementowa-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 4 cm
Kruszywo tamane sfabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
Grunf sfabilizowany cemenfem Rm=Z,5 MPa, gr. T0 cm Ptyta betonowa 8x20x20 cm, kelor jasnoszary
Podsypka rementowo-piaskowa Rm=2,5MFa, gr. 4 cm
Podsypka z piasku Srednioziarnistego, grub. 10 cm

H PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
OjOQ: _—A z ﬁ*ﬁn UQ#ODOSV\ Oj Przedmiotowy projekt / utwér architektoriczny jest chroniony prowem autorskim zgodnie
o zart, 1 nastepne o Prowie Autorskim i Pravach Pakrevnych
wnw. 7 &, 4 lutego 1994(DU rr 24 poz. 83 2 23 lutego 1994)
Hdn - Ptyta betonowa 8x20x20 cm, kolor jasnoszary
< 8 o Tl Podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa
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‘1 Piasek $rednioziarnisty Uo Z — Zo

grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szezecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

Kanstrukcja nawierzchni z kostki kraweznik obnizony kraweznik wystajgey T o
U ﬁ P Q » ﬁ Krawgznik betonowy 15x30 ¢m e
elonowe) rogl wewngtrzne .S.oo 1500 Podsypka cem.—piaskowa Rm= 2,5 MPa PROJEKT ZAMIENNY NR 2
ETI, towa belonows B-15 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
= N Jezdnio LUBUSKIEGO URZEDU
o o 7 5 WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO
" g s |7 8 MODERNIZACJA
s e mm ..w.¢ i N WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGCSFCODARCWANIEM
= 72277040 = TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
Kostka betonowa szara 8x10x10 cm =2 _MC =
Podsypka cementowo—piaskowa Rm=2,5 MPa, 4 cm — 30,00 —* a&wz_nx)UAIC_.A:%U_r_”_h—mR _Nmo OV{J\uMmA—._AmZC - projedt
Kruszywo famane stabilizwane mechanicznie #0/31,5 mm gr. 20 cm C_.N@.m@_‘@_._msaw_.%ﬂo 8
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 66-400 Gorzow <<_m=8_uo_mx_
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 i cz.dz.nr 370
obrgb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski
. . UWAGA: ., medr /et | ybuski Urzqd Wojewddzki
Stanowiska postojowe Qkreslenie "np, lub réwnowazne” uzyte w ul. Jagiellonczyka 8
stosunku do materiafdw zastosowanych 44-600 Gorzéw Wielkopolski
W projekcie oznacza, Ze zaproponowany
Sy materiaf moze byc zastgpiony innym ek / et / ok
~ > Kostka betonowa czarna 8x10x10 em materiatem o parametrach zbieznych w
| ST - Podsypka cementowo—piaskowa Rm=25 MPa zokresie zastosowania, parametréw PLAN SYTUACYJ Zouémoxowo_og
w ) Kamiet tamany niesortowany technicznych, a takze estetycznych.
~ _ Wszystkie zmiany materiatéw nalezy
=1 . N uzgodni€ z projektantem w ramach outar projeiic podpis
=} Piasek srednioziarnisty nadzoru autorskiego. mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZFPCIA/2002
jaktant: podpie:
Podziat stanowisk postojowych z kostki betonowej _v.ﬂe.a - ;
8x10x20 om, kolor szary inz. Thomas Makris upr. 211/5z/92
sprawdzgjacy: podpis
mgr inz. Marta Owczarczyk
upr.nr ZAF/0057/FOOD/12
foza: branta: s,
P. WYKONAWCZY DROGI
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