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PROJEKT

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

1. Opaska z ptyt betonowych 50x50 cm ze spadkiem w strone terenu.

2. Sciana istniejgca tynkowana tynkiem typu "tarabona".

3. Projektowany wieniec otynkowany tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym na siatce systemowej i pomalowany w kolorze szarym.

4. Projektowany dach zelbetowy zaimpregnowany preparatem do betonu
impegnujacym przeciwwilgociowo bezbarwnym.
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PRANA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwbr orchitektoniczny jest chroniony prawem
t
z art 1 i nostepne Ustcw;uo Prowie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994{DU nr 24 poz. B3 z 25 luteqo 1994)
Jjednostka projektowania:
grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71=140 Szczecin
tel./fax 091 487 4D 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO
MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU - projekt
zamienny nr 2

adres: Lubuski Urzqd Wojewoddzki
ul. Jagiellonczyka &
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370

obreb 5 Sradmiescie Gorzow Wielkopolski

inwestor /adres: Lubuski Urzqd Wojewddzki
ul. Jogiellohczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat / trese:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
CZERPNIA TERENOWA Z DRABINKA

architektura:
projektant wiodqcy: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj

upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz.arch. Anna Drygalska

upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

Konstrkcja
projekiant

mgr inz. Andrzej Garbalifski
upr.nr UAN/N/7210/141/89

w specjalnosci konstrukcyjnej bez
ograniczen

sprawdzajocy: podpis:

mgr inz. Zenon Leoniewski

upr.nr 135/Sz/90

w specjalnosci konstrukcyjnej bez
ograniczen

foza: branza: rys. nr:

Projekt Wykonawczy | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

skala: miejsce i data: Z /5
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