PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE 60x60x5
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.40mm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.10cm
GRUNT
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stalowej ocynkowanej kolor: grafit
ogniowo
obrzeze betonowe 8x30

kolor: jasnoszary
odwodnienie liniowe

abrzeze betonowe 8x30

kolor: szary
31.27m/n.p.m

zewnetrzne

schody wykonczone ptytami
chodnikowymi betonowymi

projektowane wg P.W. Inst. sanita
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PRZEKROJ A'-A'
odwodnienie liniowe

projektowane wg P.W.In

grupa architektoniczna

71-140 Szczecin
tel. 091 487 74 19

ul. Mickiewicza 118/5
tel.ffax 091 487 40 70

st. sanitarne

projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

zewnetrzne
POZ. [NAZWA ELEMENTU| FUNKcJa [PEUGOSC ILOSC |Dt. CALK] MASA |MASA CALK.
(cm) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1.1 |RURA @ 35x2 |BALUSTRADA| 4483 1 4,483 | 1,628 7,29
DODATEK 3% 0,22
SUMA: 7,51
UWAGI:

Lubuski Urzad Wojew6dzki

ul. Jagiellonczyka 8 66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /adres:

1) BALUSTRADA Z ELEMENTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
OGNIOWO I POMALOWANEGO PROSZKOWO NA KOLOR SZARY
WG RAL 7004;

2) WYMIARY ELEMENTU ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PO
WYKONANIU BIEGOW SCHODOWYCH;

3) WYKONCZENIE SCHODOW WG WARSTW PRZEKROJOWYCH
4) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE WEDLUG P.W.
KONSTRUKCII

Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8 66-400 Gorzéw Wielkopolski

rysunek / temat / tresc:

DETAL SCHODOW NA CIAGU
PIESZYM DO WEJSCIA GLOWNEGO

architektura:

projektant PROWADZACY: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

podpis:

mgr inz.arch. Rafat Stemporowski

mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

faza: branza; 1ys. nr.

P.W. ARCHITEKTURA

migjsce i data:

Szczecin 12.2012r.

ZI7

skala.
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