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OGRODZENIE  TYP 1
Ogrodzenie aៀurowe z paneli systemowych VEGA 2D
SUPER - stalowe,  ocynkowane, proste, zgrzewane z
podwójnych drutów poziomych fi 8/8 mm
i pojedynczych pionowych fi 6 mm tworzၐc oczka o
wymiarach 50x200 mm.
Ogrodzenie  jednostronnie  obsadzone
zieleniၐ.Wysokoᖰၰ  paneli kratowych ogrodzenia:  180
cm.
Sᐠupy  systemowe 60x40mm w  rozstawie  co 250cm
Panele przymocowane do sᐠupków systemowych za
pomocၐ systemowych akcesorii montaៀowych.
PRODUCENT:WIᖠNIOWSKI

Przekrój przez stopᆐ
fundamentowၐ
ogrodzenia

schemat  ukᐠadania  zbrojenia podᐠuៀnego podmurówki naprzemiennie z
80cm zakᐠadem

schemat zbrojenia
- przekrój przez
stopᆐ fundamentowၐ

schemat zbrojenia
podmurówki
- przekrój

Schemat zbrojenia fundamentów punktowych z podmurówkၐ powtarzalnych   skala 1:25

strzemiona Ø6 co~200

elementy  stalowe
ocynkowane ogniowo

widok z przodu

aksjonometria

widok z góry

widok z boku

elementy  stalowe
ocynkowane ogniowo

widok furtki

pᐠyta fundamentowa istniejၐca

klimatyzatory

agregat prၐdotwórczy w nowej
lokalizacji

pᐠyta fundamentowa projektowana
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poz. 2 strzemiona O6 co~160
L=860  A-0  szt.8

poz.1 #10 co~160 L=1030  A-IIIN
szt.4

poz.4 strzemiona O6 co~160
L=1540  A-0  szt.4/mb

poz.3'  #10 co~160 L=3380  A-IIIN
szt.4 na kaៀde 2,5mb(~~ 1,6szt./mb)
uwaga: prᆐty proste o dᐠugoᖰci równej  dᐠugoᖰci
przᆐsᐠa z 40cm zakᐠadem z obu stron
poz.3"prᆐty proste  #12 co~160 L=3380  A-IIINprᆐty proste  #12 co~160 L=3380  A-IIIN#12 co~160 L=3380  A-IIIN
szt. 2  na  kaៀde 2,5mb(okoᐠo 0,8szt/mb)
uwaga: prᆐty proste o dᐠugoᖰci równej  dᐠugoᖰci
przᆐsᐠa z 40cm zakᐠadem z obu stron
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WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBᆀDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

UZBROJENIA TERENU - PROJEKT ZAMIENNY NR 2
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Lp. Rodzaj elementu dᐠugoᖰၰ
(cm)

iloᖰၰ
(szt)

dᐠ.razem
(m)

Ciᆐៀar
(kg/m)

Ciᆐៀar
(kg)

1.0.

2.0.

15,57 8,64173,0 134,52

36,3
K၀TOWNIK 70 x 50x 7mm
RAMKA SIATKI.W FURTCE

ZESTAWIENIE STALI DLA OGRODZENIA

Suma

Razem

+3%

170,8

175,9

5,1

9CEOWNIK 80 x 45 x 6,0 mm
SᐐUPEK

1,70 2
2

3,4+2,4
= 5,8

1) Fundamenty ogrodzenia:
Pod sᐠupami stopy fundamentowe 50x50cm o wys.25cm posadowione na
gᐠᆐbokoᖰci 1,00m pod  poziomem  terenu.
Podmurówka ogrodzenia ៀelbetowa szer. 25 cm,wystajaca  okoᐠo 15cm
ponad  teren. Pomiᆐdzy  sᐠupami podmurówka posadowiona na
gᐠᆐbokosci  okoᐠo 45 cm po poziomen  terenu na podsypce ៀwirowo-
piaskowej o wskaហniku  zagᆐszczenia Is=0,92 (ID≥0,6) do gᐠᆐbokoᖰci
100cm  poniៀej poziomu terenu. Do poziomu terenu podmurówka
zabezpieczona 2x dysperbitem.
Czᆐᖰၰ wystajၐca  podmurówki zatarta na gᐠadko.
2) Segmenty  ogrodzeniowe systemowe stalowe, ocynkowane ogniowo,
w  konstrukcji zamkniᆐtej
wypeᐠnione ksztaᐠtownikiem 25x25 (przeᖰwit miᆐdzy ksztaᐠtownikami ~
109mm). Mocowane do sᐠupków systemowych lub ᖰcian  za pomocၐ
systemowych pᐠytek montaៀowych. Wysokoᖰၰ panelu 1800mm.Panel
mocowany 7cm nad betonowa podmurówkၐ.Sᐠupki ogrodzeniowe
systemowe  60x60 zalewane betonem w momencie wylewania
podmurówki.
3)Furtka stalowa systemowa z  kompletem zawiasowo-zamkowym, bez
sᐠupów w systemie ogrodzeᑀ  segmentowych, w konstrukcji zamkniᆐtej
wypeᐠniona ksztaᐠtownikiem 25x25 (przeᖰwit miᆐdzy ksztaᐠtownikami ~ -
110mm). Mocowana do sᐠupków za pomoca systemowych pᐠytek
montaៀowych. Stal ocynkowana ogniowo. Wysokoᖰၰ skrzydᐠa1700mm,
pozostaᐠe wymiary wg. rysunku Z/9.
Producent: Wiᖰniowski, Wielogᐠowy
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo
Wszystkie wymiary sprawdziၰ na miejscu budowy.
Montaៀ elementów wg zaleceᑀ producenta.

6,251,20

SIATKA STALOWA SYSTEMOWA wysokoᖰၰ 173 x dᐠugosc 1650 cm

zimozielony bluszcz pospolity
42 szt. sazdzic co 20 cm.

komora wᆐzᐠa C.O.

Poᐠၐczenie pᐠyty fundamentowej
projektowanej z istniejၐcၐ
wykonywaၰ wg P.W. Konstrukcji

Rzut - plan sytuacyjny   skala 1:50


