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PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE | | H |
ANTYPOSLIZGOWE 10mm [ ‘
ELASTYCZNA MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA L L
O EMULSJA GRUNTUJACA Stopnie schodéw wylewane na podsypcepiaskowo-zwirowej stabilizowanej ! T ‘ i
PLYTA BETONOWA WYLANA NA GRUNCIE cementem lub na podsypce piaskowo-zwirowej zageszczonej do 1s=0,92(ID>0,6). L [
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Grubos¢ ptyty min.15 cm. Piyta i stopnie zbrojone géra i dotem siatkg | L
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM z pretéw 88 o oczkach 15x15cm, wylewana z betonu B-25 L i ‘ 7
Otulina zbrojenia min.3cm. W miejscu styku ze $ciankami zelbetowymi zastosowag L \ e e e
©) p— 168 przektadke z pianki pouliretanowe;. [ - ‘ ‘ ; 3
1 1520 “1\“ 1 ‘\
Wypetnienie balustrady - ; 124 1220 L. i “ :
rura stal.|@30mm ZM || | Stupek - 1220 ::” [ | ‘
| # al p+as<:wnikstaIWm ‘ ' w \?
Porecz - rura stal. g50mm . . ! l :
T s izolacja z papy pod | N ‘H
Element podtrzymujacy porecziy mn/Pf’m plyta schodéw | Y. 1
askownik stal. 16x58 o H : A |
30,89 m.n.p.m e O et s e e e e | 31.00mnpm |
i T L b e L L L L L T
e e
AR |
’ RS 47K
A
' 390 + __ plyta fundamentowa ~ |KOSTKA BETONOWA 10x20x5cm
zaizolowana papg wg P.W. Konstrukcji PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.40mm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM gr.10cm
chudy beton B-10 gr. 10 cm GRUNT

Elem

Porecz - rura stal. g50mm

ent podtrzymujacy porecz -
ptaskownik stal. 16x55

Stupek -

wierz

murek

zelbetowy,|ponizej terenu zaizolowany

murek oporowy wylewany i fawa
fundam}e

UWAGI:

1) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, | MALOWANE PROSZKOWO

ptaskownik stal. 16x55mm

h Sciany réwny poziomowi
r podejscia beton licowy

porowy gr. 20cm wylewany

2xdysperbitem

30,89 m.n.p.m

5
AAAA

AAAAAA

30,07 m.n.p.m

/////

ntowa wg P.W. Konstrukgiji ‘

77
/////////////////////////

NA KOLOR SZARY WG RAL 7004;

2) WYMIARY | 1LOSC POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZWERYFIKOWAC NA

BUDOWIE

PO WYKONANIU BIEGOW SCHODOWYCH;

3) ELEMENTY BALUSTRADY WEDtUG ODREBNEGO DETALU BALUSTRADY

4) NA SCHODACH UKLADAC PLYTKI GRESOWE O RYFLOWANYCH STOPNICACH,

ANTYPOSLIZGOWE NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ | WYKONCZYC FUGA

WODOOD
5) POCHY

PORNA;
LNIE WYKONCZYC KOSTKA BETONOWA 10x20x5

6) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WEDtUG P.W.KONSTRUKCJI
7) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
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