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PROJEKTOWANE CHODNIK| : Okreslenie “np, lub réwnowazne” uzyte w
) Chodnik na wzmocnionej stosunku do materiatéw zastosowanych

w projekcie oznacza, ze zaproponowany

Chodnik z kostki betonowe; podbudowie i parkingi material moze by¢ zastgpiony innym
S materialem o parametrach zbieznych w
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II: Kostka betonowa grafitowa 8x10x20 cm < II II: Kostka betonowa szara 8x10x10 cm ZOkre?'e zastosowania, parametrow
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Nl T QZ‘::::Z:Z:@:% Kamien tamany niesortowany uzgodni¢ z projektantem w ramach
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ST nadzoru autorskiego.
g, e 4 . Piasek srednioziarnisty
Chodnik z pfyt thOﬂOW}’Ch PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE

Przedmiotowy projekt /' utwér orchitektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie

z art. 1 i nastegpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prowach Pokrewrych
S—1 Z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
<S :II Ptyty betonowe czarne 8x20x30 i 8x30x30cm
g < = i , S ~'-"-'_- ‘:-'"‘-'"-_'“;:' Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 DOM I N O
: g AT a -+ '« .| Piasek srednioziarnisty . ) grupa architektoniczna
kroweznlk WyStOJqu K ik bet 15x30 ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
rawgznik betonowy 10xoU cm tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19
Z 0.00 15,00 Podsypka cem.—piaskowa 1:4 . _e fion 8 i
teren tawa betonowa B-15 projkt / ok
PROJEKT ZAMIENNY NR 2
| jezdnia PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
77 4 Q- LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
77 Q ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZDNE . 3 ;; g WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
% ;; e _;3‘ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
20000080 o UZBROJENIA TERENU - projekt zamienny nr 2
S/ A Q.
. . . . T?e" adres: Lubuski Urzqd Wojewddzki
Konstrukcja nawierzchni z kostki 3000 ul. Jogiellonczyka 8

4 66—-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srddmiescie Gorzaw Wielkopolski

betonowej — drogi wewnetrzne . . .
Konstrukcja nawierzchni z betonu

S| |[ [ asfaltowego krawgznik obnizony opornik chodnik/zielen wesor /odes: Lubuski Urzqd Wojewddzki
o T T e ul. Jagiellonczyka 8
S o v ‘ 8 o 15,00+ 10,00 44-600 Gorzéw Wielkopolski
% g : ‘ : jezdnia \ teren M chodnik = oy rysunek / temat / tresc:
DS Sl o [ KIRRRRRIRR RN T =T lteren Zgfony PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
S S| o S T S o PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
) = & g ‘4 ) 4< - :4 “ «4 ) & § architektura: . :
Kostka betonowa 8x10x10 cm N R AP S autor / projoktont podpis:
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 8 ) ;‘3 Q\ mgr inZ.arch. Wojciech Dunaj
Kruszywo tamane stabilizwane mechanicznie ) Y S 2 upr.nr 2/ZPOIA/2002
// /S & s N
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego = _g i sprawdzajocy: podpis:
Warstwa wig2qca z betonu asfaltowego 25,00 25 00 -~ mgr i"27-af°h-2Am;a Drygalska
Kruszywo tamane stabilizwane mechanicznie o upr.nr 73/S21200
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa et podpis:

inz. Thomas Makris
upr.proj.nr 211/8z/92

sprawdzajacy: podpis.

mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POOD/07

faza: branza: ys. nr:
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