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oprawa z lampq sodowg 100W, moc oprawy z osprzetem 114W, typ oprawy

CityVision CPS400 1xSON—TP 100W z mocowaniem bocznym prod. Philips lub réwnowazna;
stup aluminiowy typu SAL-6 dz wys. 6m prod. Rosa lub réwnowazny;

wysiegnik aluminiowy o df. ramienia 0,6m i kqcie nachylenia 15,

typu WR-4/1 prod. Rosa lub réwnowazny.

dwie oprawy z lampq sodowq 100W, moc oprawy z osprzetem 114W, typ oprawy CityVision
CPS400 1xSON-TP 100W z mocowaniem na wsporniku prod. Philips lub réwnowazna;

stup aluminiowy typu SAL-6 dz wys. 6m prod. Rosa lub réwnowazny;

wspornik mocujqcy do dwdch opraw typu ZPS400 2 LUM;

dwie oprawy z lampq sodowq 100W, moc oprawy z osprzetem 114W, typ oprawy CityVision
CPS400 1xSON-TP 100W z mocowaniem na wsporniku prod. Philips lub réwnowazna;

slup aluminiowy typu SAL-6 dz wys. 6m prod. Rosa lub réwnowazny;

wspornik mocujqcy do dwdch opraw typu ZPS400 2 LUM;

iWay B636 35W HIT G12, H=1M prod. iGuzzini lub réwnowazna;

Mica A 35W HIT G12, prod. Thorn lub réwnowazne;

UWAGI:

1.Kable nieoznaczone typy YKYzo 5x4.

2.Przy ostatnim stupie na koncu kazdego odgatezenia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta FeZn @ 20mm dfugosci 3m
przytqczony ptaskownikiem FeZn 20x3. Zacisk uziemiajqcy

wewnqtrz sfupa w otworze dolnego zamka wneki bezpiecznikowej.
3.0dgatezienie do stupkdéw oswietleniowych zabezpieczy¢ bezpiecznikiem

10A ztqcza NTB zainstalowanego we wnece bezpiecznikowej stupa
z ktérego wprowadzono odgatezienie.

4.Stupki oswietleniowe oraz oprawy oswietlenia dekoracyjnego wbudowane
w ziemig zasilane przelotowo.
5.Do potqczen kabli w stupach i zabezpieczen opraw stosowac
ztqcza izolowane z bezpiecznikiem 6A /np. NTB prod. Rosa lub podobne/.
6.W stupach konce kabla zabezpieczy¢ przy pomocy gtowic
termokurczliwych /typu SKE 3M lub podobnych/.
7.Numeracje lamp przyjeto dla celéow projektowych.
8.Ukftad sieci TN-—S.
9.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym—
—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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