STOJAK ROWEROWY

STOJAK ROWEROWY typu "stojak marina"

firmy PMO lub réwnowazne do uzgodnienia z architektem w ra
autorkiego. Wykonany ze stali grafitowej malowanej lub kwasoodporne,
zabezpieczony fraba podktadowa antykorozyjna. Montaz -przykrecenie do
podtoza poprzez otwory w podstawie, lub poprzez zabetonowanie przedtuzonych

elementow Kotwigcych.

Wymiary wysoko$¢ 72 cm , szeroko$¢ 20 cm.
llo$¢ stojakow na rowery w projekcie 4 sztuki.

stal szara RAL 7004 malowana lub kwasoodporna
zabezpieczona farba podkladowa antykorozyjng

mach nadzoru

PRZEKROJ B-B

Kostka hetonowa 8x10x20 cm

Zaprawa cementowo-piaskowa grubo§¢ 2 cm

Grunt stabiliziwany-cementem Rm= 1,5 MPa

pret zbrojeniowy o 16 mm
zabetonowany |
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Kostka hetonowa 8x10x20 cm

Zaprawa cementowo-piaskowa grubos¢ 2 cm

Zaprawa cementowo-piaskowa grubo$¢ 2 cm

Grunt stabiliziwany cementem Rm= 1,5 MPa

Fundament betonowy gr. 20 cm

| pret zbrojeniowy ¢ 16
zabetonowany

StUPEK PARKINGOWY SL.11.02 Firmy "Inoplex"

lub rbwnowazne do uzgodnienia z architektem
w ramach nadzoru autorkiego.
Stupek jest wykonany w catoSci ze stali kwasoodpornej
w gatunku 304 (OH18N9).
Konstrukcja:

- Ptyta dolna blacha o grubosci 4 mm, 160 x 160 mm,
- Wysokos¢ catkowita 1000 mm,
- Profil 100 x 100 x 2 mm ,

- Powierzchnia szlifowana,

- Stupek posiada 4 otwory montazowe w blasze

llo$¢ stupkéw 6 sztuki.

do zamocowania kotwami do podtoza.
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Kostka betonowa 8x10x20 cm
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Zaprawa cementowo-piaskowa grubo$¢ 2 cm

Fundament betonowy gr. 20 cm
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BLOKADA PARKINGOWA -St UPEK SORIA

autorkiego.
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Firmy "Ziegler" lub rownowazne do uzgodnienia z architektem w ramach nadzoru

Konstrukcja: stupek jednostronnie uchylny ze stabilnej dwusciankowej rury stalowej o
grubosci 4 mm kazda. Powierzchnia: ocynkowana galwanicznie, z paskami z folii
odblaskowej do samodzielnego przyklejenia.

Zamykanie zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami.

Stupek samoryglujacy, klucz potrzebny tylko do otwierania.

Sposob mocowania: do zakotwienia z ptyta 140 x 140 mm, elementy mocujace w

zestawie.

Wysoko$¢ : 600 mm, waga : 4,5 kg, powierzchnia galwanicznie ocynkowana.
Zamknigecie zamkiem cylindrycznym z réznymi kluczami.
llo$¢ stupkéw 4 sztuki.
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Kostka betonowa 8x10x20 ¢m
Zaprawa cementowo-piaskowa grubo$¢ 2 cm
Fundament betonowy gr. 20 cm

LAWKA TAMORES Z OPARCIEM

Dtugo$¢ 1800 mm, gtebokos$¢ 570 mm, wysoko$¢ 830 mm.
Konstrukcja: Elementy boczne lawki w formie kwadratu z plaskownikéw
stalowych 80x12. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.
Elementy stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

w kolorach RAL: 7004. Olistowanie drewno lisciaste orzech jasny.
Zabezpieczone lakierobejca V33. Sposéb mocowania -do zakotwienia.
llo$¢ tawek w projekcie 6 sztuk.
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Kostka betonowa 8x10x20 cm
Zaprawa cementowo-piaskowa grubo$¢ 2 cm
o Grunt stabiliziwany cementem Rm= 1,5 MPa
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Kostka betonowa 8x10x20 cm
Zaprawa cementowo-piaskowa grubo¢ 2 cm
Fundament betonowy gr. 20 cm

KOSZ NA SMIECI TIMMIS

Firmy "Ziegler" lub rbwnowazne do uzgodnienia

z architektem w ramach nadzoru autorkiego.

Wysoko$¢ catkowita: 750mm. Konstrukcja: stelaz z profili stalowych,
z drewnianym olistwowaniem. Pojemnik wewnetrzny z ocynkowane;

ogniowo blachy stalowej z przyspawana popielniczka.

Stelaz ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze RAL.

7004

Drewno: Iglaste, impregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze:
orzech jasny. Sposob mocowania - do zakotwienia.

llo$¢ koszy na $miecie 6 szt.

Kostka betonowa 8x10x20 cm
Zaprawa cementowo-piaskowa grubo$¢ 2 cm
Grunt stabiliziwany cementem Rm= 1,5 MPa

UWAGA

Produkty firm rownowaznych do uzgodnienia
z architektem w ramach nadzoru autorkiego!
Produkty maja mie¢ takie same

parametry techniczne.
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