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109 4 ZESTAWIENIE STALI DLA OGRODZENIA
@ @l
widok furtki Lp. | Rodzaj elementu diugos¢| ilos¢ [dh.razem | Ciezar | Cigzar Rzut - plan sytuacyjny skala 1:50
I (cm) | (szt) (m) (kg/m) | (kg) 982
CEOWNIK 80 x 45 x 6,0 mm I
10. , 173,0 9 15,57 8,64 134,52 7
| SLUPEK g 119 8.4 109 48 200 8 250 8, 250 8 |
2 F elementy stalowe ” # * + +4
- ocynkowane ogniowo TOWNIK 70 x 50x 7. -~ =2 == TaE o = —
2.0. | KATIRA SIATRLW PURTCE 1’23 2 S 6,25 36,3 r@@
Razem 170,8
NE : elementy stalowe SIATKA STALOWA SYSTEMOWA wysokos¢ 173 x dlugosc 1650 cm - 1T T gg B
ocynkowane ogniowo +3% 51 —
. Suma 175,9 U
;g:‘ 1) Fundamenty ogrodzenia: I
4 254 4 Pod stupami stopy fundamentowe 50x50cm o wys.25cm posadowione na ool " 2 C.0
- N gtebokosci 1,00m pod poziomem terenu. omora wezia L. L.
R Podmurowka ogrodzenia zelbetowa szer. 25 cm,wystajaca okoto 15cm
g ponad teren. Pomiedzy stupami podmuréwka posadowiona na
o © 8 gtebokosci okoto 45 cm po poziomen terenu na podsypce zwirowo- { Potaczenie ptyty fundamentowej
= piaskowej o wskazniku zageszczenia 1s=0,92 (ID=0,6) do gtebokosci 3 4 projektowanej z istniejaca
100cm _ponizej poziomu te.renu. Do poziomu terenu podmuréwka N wykonywac wg P.W. Konstrukci
zabezpieczona 2x dysperbitem. o
X Czes¢ wystajgca podmurdwki zatarta na gtadko. © ( s
3 2) Segmenty ogrodzeniowe systemowe stalowe, ocynkowane ogniowo, " 925 = "
< w konstrukcji zamknietej L " 290 ’ 635 2
wypetnione ksztattownikiem 25x25 (przeswit miedzy ksztattownikami ~ oof | LJ .
109mm). Mocowane do stupkéw systemowych lub Scian za pomocg // T,
systemowych ptytek montazowych. Wysokos¢ panelu 1800mm.Panel 88 / )
7 . . / /
mocowany 7cm nad betonowa podmuréwka.Stupki ogrodzeniowe | qg{dﬁq)’g’/ﬁ %W/////,’/f/,/f////,’/,//,/%//,:f///////,
. . . / /,
0 o widok z boku systemowe 60x60 zalewane betonem w momencie wylewania © //////,//,//,//////,//,//////,//,//,////,//,//,/’////,//,/f/// ////,//,/////////,//,//////,//,//,///
g . / / / /
idok 2 aé Przekroj przez stope podmurowki. 8 ‘S ///////////,/////////////////////////,////////////,////////////,/////////////,////////////,//////// /
. / / / / /
M widok z gory e meniowa 3)Furtka stalowa systemowa z kompletem zawiasowo-zamkowym, bez N N T
N N - . 7 . . . /, /, / / /
stupéw w systemie ogrodzen segmentowych, w konstrukcji zamknietej ‘ ’/,////’/,//,//,////’/,’/,//,/’//4,//,/////4,0,9,////’/},//,/’//4,@’/,////’42/%
NN ne . s P . . . . / / /, /,
STy wypetniona ksztattownikiem 25x25 (prze$wit miedzy ksztattownikami ~ - iy
N NN NN 7 /, /, /
110mm). Mocowana do stupkéw za pomoca systemowych ptytek | ////’////’/’//’//’///////’//’///////’////’//’//’////,////////’/////’//’/
montazowych. Stal ocynkowana ogniowo. Wysoko$¢ skrzydta1700mm, . . %gj&
| : \\:\\\ "\\\:\\\:‘\\\ pOZOStane Wymlal’y wg. I’ysunku Z/9. 0 - PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
.\\:\\\:\\\ o\\:o\\:\\‘\ Producent: Wiéniowski, W|e|og|'owy Jimozielony bluszez pospolity piyta fundamentowa prOjektowana o ?ﬁz‘;‘tépmn:ﬁl;slaw;/oPéwwsAiﬁﬁ;ﬁ?gngwg?kzﬁ?;mZgOdnie
et e g s g Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo 42 szt. sazdzic co 20 cm. i
st g i g Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy. DOMINO
b Montaz elementow wg zalecen producenta. Y grupa architektoniczna
-7 ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
Schemat zbrojenia fundamentéw punktowych z podmuréwka powtarzalnych skala 1:25 e AT Lo
T T T T Tt r Tt rriocrei ey T T T T T T o Droh) otk
AR R L R R S LR R LA AR R A A R A AR AR AR R AR AR LA AR R AR PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
T WAL BRI | A SR OSHRONANEM TEEAl ORAZ
o ":Fl_zizlil__"____"____"____"""""""""""""" '"—"F|_2‘=,‘|_"__': N /—/—- E T NI POtZ; #10 co~160 L=1030 A-IlIN NIEZBEONYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTLRY
| — | 0 — .4 o 0 szt. 1030 UZBROJENIA TERENU - PROJEKT ZAMIENNY NR 2
! m I m 11 | S . 11 N o adres:
| " | " " | e Lubuski Urzad Wojewodzki
| : : o 3 : : [ } / /I 3 3 I ] \ I uI.;azuirsnilerzr;iagieolfghwgzyial8
: i_i O I i O o | \ | B ] poz. 2 strzemiona 06 c0~160 66-400 Gorzéw Wielkopolski
- L < ] L y - dz.nr 370, 37112, 372, 344, 380/1, 381, 382
: 8 : ‘ } EI IE \ } 8 L=860 A-0 szt.8 of)rr;;rbSSrédmieScieGorz()wWieIkopoIski
OGRODZENIE TYP 1 —— - R e = e Lok e It } o Z A0 vt s —
. - . o Q upuski Urzqd Vojewoazki
Ogrodzenie azurowe z paneli systemowych VEGA2D | | | 0 | | o™ 25 | | = 3 [ 1 ﬂg Ul Kezimierza Jagilonczyka 8
B A 66-400 Gorzéw Wielkopolski
SUPER - stalowe, ocynkowane, proste, zgrzewane z | | i i i ! 22 | B . B orzow Wiekopolsk
5i 5 i i ! i | ! - r | T ZMIANA LOKALIZA
podwojnych drutow poziomych fi 8/8 mm | | /8 | | | schemat zbrojenia | R poz.3' #10 co~160 L=3380 AN o CJIAGREGATU
i pojedynczych pionowych fi 6 mm tworzgc oczka o | | B | i podmurdwki ‘ — L | | szt4nakazde 2,5mb(~~ 1,6szt./mb) WRAZ Z OGRODZENIEM
: e VeV VA I L. A NN TN uwaga: prety proste o diugosci rownej diugo$ci | enielua _ _
Wymlarach SQXZOO mm. | 50 I - przekroj 25 | o5 wh przesta z 40cm zaktadem z obu stron ":gfm'::f:”xjmech — =
Ogrodzenle Jednostronnle obsadzone 40 40 5E poz.3"prety proste #12 co~160 L=3380 A-IlIN upr.nr- 2/ZPOIAI2002 do projekiowania w
Zieleniq.WySOkOéé pane“ kratowych ogrodzenia: 180 ! E T\ / lzl / . E \ / lzl | o szt. 2 na kazde 2,5mb(okoto 0,8szt/mb) specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
| \/ ] ! | schemat zbrOJenla uwaga: prety proste o dtugosci réownej diugosci o
cm. . ________.___ﬂ_______________________i___________________ﬂ_____._____ | - rzekrc’)' rzez przesiaz400mzak|ademzobustron mgr inz.arch. Anita Dunaj
Stupy systemowe 60x40mm w rozstawie co 250cm \ \ - P | P poz.4 strzemiona 06 co~160 ; .
, | \ E A\ E | StOpQ fu ndamentowq L=1540 A-0 szt.4/mb mgr inz.arch. |za Chrusciel
Panele przymocowane do stupkéw systemowych za | | . = -0 szt. g‘ o e —
pomoca systemowych akcesorii montazowych. ! o 4] strzemiona @6 co~200 e | 20— o nia s
z upr.nr Z 0 proje nia w
PRODUCENT:WISNIOWSKI _ . _ L . 8 2 speiansc rchiklonian bez cgranicze
schemat uktadania zbrojenia podtuznego podmuréwki naprzemiennie z 520 — —
80cm zakfadem P.W. ARCHITEKTURA
skala: miejsce i data: Z/9
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