
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZᆀDU WOJEWÓDZKIEGO    W   
GORZOWIE  WIELKOPOLSKIM  ZWI၀ZANEJ  Z JEGO MODERNIZACJ၀  

TOM I Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturၐ technicznၐ – PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagielloᑀczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.370 

1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEឰONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim

zgodnie z art.1 i nastᆐpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

Jednostka projektowa:

 DOMINO
grupa architektoniczna

TEL./FAX  091 48 740 70 71-140 SZCZECIN
UL. MICKIEWICZA 118/5

TEL. 091 48 774 19

temat / obiekt / czᆐᖰၰ :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
LUBUSKIEGO URZᆀDU WOJEWÓDZKIEGO ZWI၀ZANA 

Z JEGO MODERNIZACJ၀
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBᆀDNYMI ZMIANAMI W 
ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU – projekt zamienny nr 2

adres :

Lubuski Urzၐd Wojewódzki
ul. Jagielloᑀczyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613 
obrᆐb 5 ᖠródmieᖰcie jednostka ewidencyjna Gorzów Wielkopolski

Inwestor :

Lubuski Urzၐd Wojewódzki
ul. Jagielloᑀczyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

branៀa : faza : miejsce / data :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY Szczecin
15.12.2009

SKᐐAD ZESPOᐐU 
PROJEKTOWEGO:ARCHITEKTURA: 

imiᆐ i nazwisko / uprawnienia : podpis :

PROJEKTANT WIOD၀CY :
mgr inៀ. Arch. Wojciech Dunaj
upr. nr 2/ZPOIA/2002 w specjalnoᖰci 
architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeᑀ

SPRAWDZAJ၀CY:

OPRACOWAᐐ:

mgr inៀ. Arch. Anna Drygalska
upr. nr 73/Sz/2001 w specjalnoᖰci 
architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeᑀ

mgr inៀ. Arch.Izabela Chruᖰciel

mgr inៀ. Arch. Anita Dunaj

EGZEMPLARZ INWESTORA
AUTORSKI INWESTORA URZᆀDU NADZORU WYKONAWCY



PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZᆀDU WOJEWÓDZKIEGO    W   
GORZOWIE  WIELKOPOLSKIM  ZWI၀ZANEJ  Z JEGO MODERNIZACJ၀  

TOM I Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturၐ technicznၐ – PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagielloᑀczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.370 

2

I. Opis techniczny do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu  dla inwestycji 
polegajၐcej na PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU LUBUSKIEGO URZᆀDU 
WOJEWÓDZKIEGO ZWI၀ZANEJ Z JEGO MODERNIZACJ၀ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ NIEZBᆀDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU 
– PROJEKT ZAMIENNY NR 2 -

Spis treᖰci:

II. CZᆀᖠၠ OPISOWA:

1.Przedmiot i podstawa opracowania str.2
2.Lokalizacja i opis stanu istniejၐcego str.3
3. Warunki gruntowo-wodne str.3
4.Planowane wyburzenia str.4
5.Opis projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu. str.5
6.Bilans powierzchni terenu str.5
7.Projektowane drogi wewnᆐtrzne i dojᖰcia str.5
7.1. Projektowane nawierzchnie str.5
7.2. Uzupeᐠnienie nawierzchni. str.6
8. Projektowane odwodnienia liniowe i wpusty str.6
9.Projektowana zieleᑀ i maᐠa architektura. str.6
9.1. Opis istniejၐcej zieleni i wykaz drzew przeznaczonych do przesadzenia str.6
9.2. Projekt szaty roᖰlinnej str.7
9.3. Roboty przygotowawcze str.8
9.4.Terenowa czerpnia powietrza. str.10
9.5. Elementy maᐠej architektury na terenie inwestycji. str.10
10. Schody do wejᖰcia do Urzᆐdu Skarbowego przy ul. Jagielloᑀczyka 10 wraz z balustradၐ. str.11
11. Remont balustrady istniejၐcej na schodach do zaplecza bufetu. str.12
12. Wykonanie zadaszenia nad budynkiem PEC-u str.13
13. Zmiana lokalizacji agregatu i przesuniᆐcie ogrodzenia urzၐdzeᑀ zewnᆐtrznych. str.13
14. Przebudowa schodów zewnᆐtrznych ᐠၐcznika wraz z balustradၐ. str.13
15. Ochrona przeciwpoៀarowa. str.14

II. CZᆀᖠၠ RYSUNKOWA 

Spis rysunków:
I Etap
Z/1 Projekt zagospodarowania terenu – plansza podstawowa + zieleᑀ – skala 1:250
Z/2 Projekt zagospodarowania terenu – plansza koordynacyjna – skala 1:250
Z/3 Plansza drzew kolidujၐcych z inwestycjၐ do przesadzenia – skala 1:500
Z/4 Detale  projektowanych nawierzchni – skala 1:25
Z/5 Terenowa czerpnia powietrza – skala 1:50
Z/6 Detale maᐠej architektury na terenie inwestycji
Z/7 Detal schodów na ciၐgu pieszym do wejᖰcia gᐠównego – skala 1:50/25
Z/8 Balustrada schodów do Urzᆐdu Skarbowego – skala 1:20
II Etap
Z/9 Zmiana lokalizacji agregatu wraz z ogrodzeniem – skala 1:20
Z/10 Schody zewnᆐtrzne do ᐠၐcznika – skala 1:50
Z/11 Detal balustrady schodów zewnᆐtrznych do ᐠၐcznika – skala 1:25/5



PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZᆀDU WOJEWÓDZKIEGO    W   
GORZOWIE  WIELKOPOLSKIM  ZWI၀ZANEJ  Z JEGO MODERNIZACJ၀  

TOM I Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturၐ technicznၐ – PROJEKT ZAMIENNY NR 2
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagielloᑀczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.370 

3

1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku Lubuskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego 
zwiၐzany z modernizacjၐ obiektu, polegajၐcၐ na wymianie stolarki okiennej i fasady budynku, wymianie instalacji 
wewnᆐtrzych i zaprojektowaniu nowych zwiၐzanych z bezpieczeᑀstwem poៀarowym oraz wyburzeniu tarasu 
wejᖰciowego, a takៀe likwidacji kolizji nowoprojektowanych elementów z istniejၐcၐ infrastrukturၐ uzbrojenia terenu. 
Podstawᆐ opracowania stanowi:
- Projekt budowlany wykonany w paហdzierniku 2009 roku, zatwierdzony decyzjၐ nr 618/09 wydanၐ dn. 

27.11.2009 roku;
- Projekt budowlany zamienny nr 2 wykonany w paហdzierniku 2012 roku,   zatwierdzony decyzjၐ nr 587/12 

wydanၐ 26.11.2012 roku; 
- Projekt budowlany rozbiórki tarasu wykonany w 2009 roku zatwierdzony decyzjၐ zezwalajၐcၐ na rozbiórkᆐ nr 

602/09 z dn. 19.11.2009 roku
- Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia wykonana we wrzeᖰniu 2009 roku przez mgr Marka 

Obera

2. Lokalizacja i opis stanu istniejၐcego.
Budynek stanowiၐcy przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagielloᑀczyka 
8,  w kwartale ograniczonym ulicami: Kosynierów Gdyᑀskich, Mickiewicza, Mieszka I i Jagielloᑀczyka. Teren 
inwestycji stanowiၐ dziaᐠki o numerach  dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 i 613 obrᆐb 
5 ᖠródmieᖰcie. 
Budynek, bᆐdၐcy przedmiotem opracowania znajduje siᆐ wᐠaᖰciwie w centrum kwartaᐠu i stanowi dominantᆐ 
wysokoᖰciowၐ w skali miasta. Jest to budynek wysokoᖰciowy, gdyៀ jego wysokoᖰၰ od poziomu terenu wynosi 70,9 
m. Rzut poziomy zasadniczej bryᐠy budynku wynosi 26,4 x 31,2m.
W chwili obecnej teren inwestycji pod wzglᆐdem urbanistycznym jest zdominowany przez zabudowᆐ pochodzၐcၐ z 
przeᐠomu lat 70-tych i 80-tych ubiegᐠego stulecia , w ៀaden sposób nie nawiၐzujၐcၐ do historycznej tkanki miejskiej. 
W najbliៀszym otoczeniu znajdujၐ siᆐ obiekty uៀytecznoᖰci publicznej takie jak : Urzၐd Skarbowy, Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna oraz wzniesiony na poczၐtku lat 80-tych ogromny gmach Poczty Polskiej. Zabudowa obrzeៀa 
kwartaᐠu to stare kamienice o funkcji mieszkaniowej. Na terenie inwestycji znajduje siᆐ równieៀ budynek PEC-u 
mieszczၐcy wᆐzeᐠ cieplny ( poza granicami dziaᐠek Inwestora) , obiekt trafostacji, a bezpoᖰrednio w okolicy budynku 
jest zlokalizowana terenowa czerpnia powietrza oraz placyk gospodarczy ze ᖰmietnikami. Przed budynkiem 
znajduje siᆐ taras zewnᆐtrzny, przylegajၐcy do kondygnacji parteru, z którego dostᆐpne jest gᐠówne wejᖰcie do 
urzᆐdu. Pod tarasem zlokalizowany jest parking dla pracowników urzᆐdu. W chwili obecnej budynek Lubuskiego 
Urzᆐdu Wojewódzkiego jest spiᆐty dwukondygnacyjnym ᐠၐcznikiem z budynkiem Poczty Polskiej – ᐠၐcznik ten nie 
ma ៀadnego powiၐzania funkcjonalnego z budynkiem poczty.
Teren inwestycji jest obsᐠugiwany poprzez zjazdy z ulicy Kosynierów Gdyᑀskich. Zjazd w ul. Jagielloᑀczyka jest 
zjazdem jednokierunkowym i sᐠuៀy tylko pracownikom urzᆐdu. Na terenie znajduje siᆐ spora iloᖰၰ miejsc 
postojowych, która jednak, z uwagi na duៀe nagromadzenie funkcji uៀytecznoᖰci publicznej, nie jest wystarczajၐca.  
Budynek urzᆐdu jest osadzony w przestrzeni o przypadkowej organizacji, nie posiada czytelnego ukᐠadu wejᖰcia do 
czᆐᖰci zwiၐzanej z obsᐠugၐ klienta i nie posiada jasno zdefiniowanego ukᐠadu komunikacyjnego, co sprawia, ៀe dla 
osób z zewnၐtrz jest bardzo trudno dostᆐpny.
Teren inwestycji jest zagospodarowany zieleniၐ – trawnikami oraz zieleniၐ wysokၐ liᖰciastၐ i iglastၐ. Przed 
budynkiem, wzdᐠuៀ ulicy Jagielloᑀczyka porasta szpaler bardzo dekoracyjnych lip.
Teren jest raczej pᐠaski ze spadkiem w kierunku ulicy Jagielloᑀczyka.
Teren silnie uzbrojony, wystᆐpujၐ tu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodne, ciepᐠownicze, energetyczne, 
teletechniczne i drenaៀe. Na zapleczu budynku LUW-u zlokalizowana jest podziemna komora ciepᐠownicza, a pod 
pᐠytၐ parkingu pod tarasem wejᖰciowym znajduje siᆐ podziemny zbiornik przeciwpoៀarowy o pojemnoᖰci okoᐠo 100 
m3.

3. Warunki gruntowo-wodne.
Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia do projektu rozbudowy budynku Lubuskiego Urzᆐdu 
Wojewódzkiego zostaᐠa opracowana we wrzeᖰniu 2009 roku przez uprawnionego geologa mgr Marka Obera.
Badania wykazaᐠy, ៀe w podᐠoៀu wystᆐpujၐ zwaᐠowe gliny piaszczyste i wodnolodowcowe piaski drobne i ᖰrednie, 
na których zalegajၐ piaszczysto-gliniaste nasypy niekontrolowane o miၐៀszoᖰci 3,9 - 8,9m. Warunki wodne sၐ 
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korzystne dla budynków podpiwniczonych, gdyៀ woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystၐpiᐠa dopiero na 
gᐠᆐbokoᖰci 7,3 – 8,8 m p.p.t.
Warunki gruntowe nie sၐ w peᐠni korzystne, ze wzglᆐdu na zalegajၐce na noᖰnych gruntach rodzimych  nasypy 
niekontrolowane o niejednorodnym skᐠadzie i  o obniៀonej noᖰnoᖰci .
Warunki gruntowe, z uwagi na poziom posadowienia przypadajၐcy znacznie powyៀej zwierciadᐠa wody, okreᖰlono 
jako proste.

4. Planowane wyburzenia
W ramach planowanej inwestycji przewiduje siᆐ wyburzenie tarasu wejᖰciowego wraz ze schodami zewnᆐtrznymi i
schodami prowadzၐcymi na podest wejᖰciowy do budynku Urzᆐdu Skarbowego przy ul. Jagielloᑀczyka 10 . Na 
rozbiórkᆐ tarasu zostaᐠa wydana zgoda nr 602/09 z dnia 19.11.2012 roku.

5. Opis projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu.
w ramach planowanej inwestycji przewiduje siᆐ :
• wyburzenie tarasu wejᖰciowego przed budynkiem,
• zmiana sposobu uៀytkowania pomieszczeᑀ magazynowych przyziemia oraz czᆐᖰci pomieszczeᑀ parteru na 
funkcjᆐ administracyjno-biurowၐ, 
• wykonanie nowego wejᖰcia do budynku w poziomie przyziemia od frontu oraz nowego wejᖰcia do budynku od 
strony zaplecza ( elewacja tylna ) ;
• docieplenie kondygnacji przyziemia i parteru;
• przebudowa terenowej czerpni powietrza;
• przebudowa schodów zewnᆐtrznych do ᐠၐcznika od strony zaplecza magazynowego wraz z najbliៀszym 
zagospodarowaniem terenu;
• przebudowa schodów zewnᆐtrznych budynku Lubuskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego oraz dobudowa schodów z 
podnoᖰnikiem dla osób niepeᐠnosprawnych do budynku Urzᆐdu Skarbowego w miejscu wyburzanego tarasu;
• wymiana fasady budynku Lubuskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego wraz z jej termomodernizacjၐ;
• powiၐzanie budynku Lubuskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego z otaczajၐcym terenem poprzez przeniesienie strefy 
wejᖰciowej na poziom przyziemia i powiၐzanie partii wejᖰciowej z poziomem terenu przed budynkiem Lubuskiego 
Urzᆐdu Wojewódzkiego, przebudowa fragmentów kondygnacji przyziemia i parteru – obniៀenie terenu przed 
wejᖰciem do budynku, zaprojektowanie schodów terenowych;
• zaprojektowanie parkingu w miejscu wyburzonego tarasu oraz od strony zaplecza;
• zaprojektowanie daszków nad wejᖰciami do budynku od frontu i od strony zaplecza budynku ( elewacja tylna ) ; 
• zaprojektowanie nowego dojᖰcia pieszego od ul. Jagielloᑀczyka,
• przeprojektowanie fragmentów istniejၐcych terenów zielonych,
• wykonanie chodnika do budynku Urzᆐdu Skarbowego i poszerzenie drogi wewnᆐtrznej w miejscu wyburzonych 
schodów prowadzၐcych na taras od strony Urzᆐdu Skarbowego,
• wykonanie nowego zadaszenia nad budynkiem wᆐzᐠa cieplnego naleៀၐcego do Przedsiᆐbiorstwa Energetyki 
Cieplnej,
• zmiany w ukᐠadzie komunikacyjnym przed budynkiem,
• korekta ukᐠadu kanalizacji deszczowej i zaprojektowanie nowych wpustów i odwodnieᑀ liniowych
• zaprojektowanie nowego oᖰwietlenia, dojᖰcia do budynku, parkingów i fragmentu drogi dojazdowej.

Projektowane docelowe zmiany w zagospodarowaniu terenu majၐ za zadanie uczytelniၰ ukᐠad komunikacji na 
terenie urzᆐdu – zarówno samochodowej, jak i pieszej. Nowy ukᐠad pozwoli wprowadziၰ interesantów bezpoᖰrednio 
do budynku, z poziomu terenu , od strony ulicy Jagielloᑀczyka, poprzez projektowany pasaៀ pieszy. 
W realizacji przewiduje siᆐ jedynie niezbᆐdne zmiany w zagospodarowaniu terenu, zwiၐzane z wyburzeniem tarasu 
i przeniesieniem strefy wejᖰciowej do budynku na kondygnacjᆐ przyziemia. Poniewaៀ teren przy budynku jest wyៀej 
w stosunku do poziomu przyziemia konieczne jest obniៀenie jego poziomu przy wejᖰciu do budynku od strony 
frontowej elewacji i zabezpieczenie istniejၐcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej pod tarasem. W miejscu 
parkingu pod tarasem projektuje siᆐ dwa parkingi „przeciᆐte” pasaៀem pieszym  prowadzၐcym od ulicy 
Jagielloᑀczyka do frontu budynku. Dojazd do parkingu po prawej stronie garaៀu poprzez istniejၐcy parking 
znajdujၐcy siᆐ po wschodniej stronie budynku. W zwiၐzku z nowym ukᐠadem parkingu naleៀy teៀ wykonaၰ zmianᆐ 
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instalacji odwodnienia nawierzchni ( nowe wpusty drogowe, odwodnienia liniowe ). Dla podkreᖰlenia gᐠównego 
wejᖰcia do budynku zaprojektowano pasaៀ prowadzၐcy prostopadle do ul. Jagielloᑀczyka. Pasaៀ ten zostanie 
oᖰwietlony 2 rzᆐdami latarni .
Jednym z elementów projektowanego zagospodarowanie jest wykonanie nowych schodów prowadzၐcych do 
wejᖰcia budynku Urzᆐdu Skarbowego przy ul. Jagielloᑀczyka 10, które zastၐpiၐ bieg schodowy schodzၐcy z tarasu 
na podest wejᖰciowy przed budynkiem. Schody wraz balustradၐ zostaᐠy tak zaprojektowane, aby uៀytkownik mógᐠ 
zamontowaၰ na nich podnoᖰnik dla osób niepeᐠnosprawnych.
Droga dojazdowa od elewacji budynku oddzielona jest pasem z zieleniၐ niskၐ ( nie przekraczajၐcၐ 3m wysokoᖰci ) i 
chodnikiem. 

6. Bilans powierzchni terenu.

1. Pow. terenu objᆐtego zagospodarowaniem:                    6 373,80 m2

2. Pow. zabudowy istniejၐcej:                                               1 168,50 m2
2.1. ᐠၐcznik - 400,90  m2
2.2. budynek LUW - 767,60 m2

3. Nawierzchnie jezdni do odtworzenia:                                  130,00 m2

4. Chodniki i dojᖰcia z kostki betonowej:                                             485,00 m2

5. Parkingi projektowane z kostki betonowej:            350,00 m2

6. Chodniki z pᐠyt betonowych:                                  407,00 m2

7. Nowoprojektowana zieleᑀ:                                                690,00 m2

7. Projektowane drogi wewnᆐtrzne i dojᖰcia 
W projekcie zaᐠoៀono udroៀnienie i modyfikacjᆐ ukᐠadu komunikacyjnego. Docelowo teren inwestycji ma byၰ 
obsᐠugiwany przez dwa zjazdy funkcjonujၐce na zasadzie wjazdu i wyjazdu. W tym celu przewidziano budowᆐ 
zjazdu z ul. Jagielloᑀczyka na przedᐠuៀeniu drogi wewnᆐtrznej biegnၐcej wzdᐠuៀ budynku Urzᆐdu Skarbowego i 
poszerzenie jej do szerokoᖰci 5,00m, aby speᐠniaᐠa parametry drogi dla celów przeciwpoៀarowych, a takៀe aby 
umoៀliwiaᐠa wjazd na teren samochodów dostawczych i ᖰmieciarek. 
Wjazd i wyjazd z terenu odbywa siᆐ na starych zasadach, z wyjၐtkiem zasady dojazdu do poᐠudniowej fasady 
frontowej urzᆐdu. Projektowany w miejscu wyburzanego tarasu parking zostaᐠ „przeciᆐty” pasaៀem pieszym. Czᆐᖰၰ 
po stronie zachodniej obsᐠugiwana jest z drogi wewnᆐtrznej przy Urzᆐdzie Skarbowym, a czᆐᖰၰ po stronie 
wschodniej poprzez istniejၐcy parking. Dotychczasowy wyjazd z parkingu zlokalizowanego pod tarasem zostaje 
zlikwidowany.

7.1. Projektowane nawierzchnie
Projektuje siᆐ nastᆐpujၐce nawierzchnie w nastᆐpujၐcym ukᐠadzie warstw:
7.1.1. Chodniki:
- kostka betonowa jasno-szara 5x20x20cm typu POZBRUK lub równowaៀna
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 4 cm
- piasek ᖰrednioziarnisty – 10 cm
7.1.2. Chodniki z kostki na wzmocnionej podbudowie :
- kostka betonowa jasno-szara 8x20x20cm typu POZBRUK lub równowaៀna 
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 4 cm
- kamieᑀ ᐠamany niesortowany – 15 cm
- piasek ᖰrednioziarnisty – 10 cm
7.1.3. Parkingi :
- kostka betonowa grafitowa  8x10x10cm typu POZBRUK lub równowaៀna 
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- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 4 cm
- kamieᑀ ᐠamany niesortowany – 15 cm
- piasek ᖰrednioziarnisty – 10 cm
7.1.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – fragmenty do odtworzenia
- warstwa ᖰcieralna z betonu asfaltowego – 4 cm
- warstwa wiၐៀၐca z betonu asfaltowego – 6 cm
- kruszywo ᐠamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa – 10 cm
7.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej – drogi wewnᆐtrzne:
- kostka betonowa szara 8x10x20cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 4 cm
- kruszywo ᐠamane stabilizowane mechanicznie – 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa – 10 cm
7.1.6 Nawierzchnia dojᖰcia do budynku LUW:
- betonowe pᐠyty chodnikowe w kolorze czarnym 20x30 i 30x30 cm gr. 8 cm  typu Quadro firmy Libet lub 

równowaៀne
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – 4 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa – 10 cm
7.1.7. Chodnik z pᐠyt na wzmocnionej podbudowie:
- betonowe pᐠyty chodnikowe w kolorze czarnym 20x30 i 30x30 cm gr. 8 cm  typu Quadro firmy Libet lub 

równowaៀne
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - cm
- kamieᑀ ᐠamany niesortowany – 20 cm
- piasek ᖰrednioziarnisty – 10 cm

7.2. Uzupeᐠnienie nawierzchni – w miejscach po sᐠupach wyburzanego tarasu naleៀy wykonaၰ odtworzenie 
nawierzchni istniejၐcych w obrᆐbie drogi dojazdowej do Urzᆐdu Skarbowego. Uzupeᐠnienia nawierzchni  betonowej i 
asfaltowej naleៀy wykonaၰ zgodnie z P.W. Branៀy drogowej.

8. Projektowane odwodnienia liniowe i wpusty
Projektuje siᆐ wzdᐠuៀ parkingów i dróg – odwodnienia liniowe betonowe - przyjᆐto system kanaᐠów odwodnienia 
liniowego produkcji np. Hauraton typ Faserfix KS150 (  wysokoᖰၰ czynna bud. 245 mm  , szer. bud 150 mm ,  
gruboᖰၰ  ᖰcianek bocznych  30 mm) oraz KS200(  wysokoᖰၰ czynna bud. 245 mm  , szer. bud 200 mm ,  gruboᖰၰ  
ᖰcianek bocznych  30 mm) z rusztami kratowymi ze stali nierdzewnej kl. C250. ( lub inne równowaៀne pod 
wzglᆐdem technicznym). Woda  deszczowa z kaៀdego odwodnienia odprowadzona  bᆐdzie przez  systemowၐ 
studzienkᆐ  z  ocynkowanym  osadnikiem   z  odpᐠywem DN 150 .
Projektuje siᆐ równieៀ wpusty drogowe – ៀeliwne – zgodnie z P.W. Branៀy drogowej.

9. Projektowana zieleᑀ i maᐠa architektura.

9.1.   Opis istniejၐcej zieleni i wykaz drzew przeznaczonych do przesadzenia
Drzewostan istniejၐcy jest drzewostanem wartoᖰciowym. Jego wartoᖰၰ krajobrazowa jest dosyၰ wysoka. Wskazane 
sၐ nowe nasadzenia o uporzၐdkowanej formie oraz o gwarantowanej pielᆐgnacji, aby nowe gatunki mogᐠy 
prawidᐠowo wzrastaၰ i rozwijaၰ siᆐ.
Przesadzenie drzew i krzewów opracowano na planszy Z/1. Na planszy Z/2 -Mapa drzew i krzewów kolidujၐcych z 
inwestycjၐ -pokazano za pomocၐ numerów i czerwonych krzyៀyków roᖰliny kolidujၐce z nowym projektem do 
przesadzenia. Ten sam numer roᖰliny wraz z nowym miejscem do posadzenia pokazano na planszy Z1.

Tabela drzew i krzewów istniejၐcych, przeznaczonych do przesadzenia kolidujၐcych z inwestycjၐ .

Lp. Nr 
drzewa 
krzewu

Gatunek drzewa 
krzewu

obwód 
drzewa w 

cm na 

powierzchnia 
krzewu w m2 drzewo - krzew nadaje siᆐ
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krzewu cm na 
wysokoᖰci 

130cm
do wyciᆐcia do przesadzenia

1 25 jaᐠowiec - 18 - do przesadzenia

2 26 jaᐠowiec - 9 - do przesadzenia

3 27 brzoza 33 - - do przesadzenia

4 28 sosna górska/ kosówka - 8,1 - do przesadzenia

5 29 sosna górska/ kosówka - 3,9 - do przesadzenia

1 30 ᖰwierk srebrzysty 35 - - do przesadzenia

`2 31 jaᐠowiec - 10,2 - do przesadzenia

3 32 sosna górska/ kosówka - 12,7 - do przesadzenia

4 33 jaᐠowiec - 12,3 - do przesadzenia

5 34 sosna górska/ kosówka - 4,6 - do przesadzenia

6 35 jarzᆐbina 60 - - do przesadzenia

7 36 jaᐠowiec - 5,2 - do przesadzenia

8 37 jaᐠowiec - 8,6 - do przesadzenia

9 38 jaᐠowiec - 7,4 - do przesadzenia

10 39 jaᐠowiec - 8,2 - do przesadzenia

11 40 jaᐠowiec - 8,8 - do przesadzenia

12 41 jaᐠowiec - 3,4 - do przesadzenia

13 42 jaᐠowiec - 3,8 - do przesadzenia

14 43 jaᐠowiec - 3,4 - do przesadzenia

15 44 jaᐠowiec - 3,4 - do przesadzenia

16 45 cis - 15,5 - do przesadzenia

17 46 jesion - 3,4 - do przesadzenia

18 47 forsycja - 4,9 - do przesadzenia

19 48 krzewuszka - 1,1 - do przesadzenia

20 49 jesion 38 - - do przesadzenia

21 50 jaᐠowiec - 15,5 - do przesadzenia

22 56 jaᐠowiec - 18,8 - czᆐᖰၰ do przesadzenia

9.2.  Projekt szaty roᖰlinnej
Projekt szaty roᖰlinnej zakᐠada nasadzenia –drzew i krzewów ozdobnych, wszystkie posiadajၐ duៀe walory 
ozdobne.
Wykorzystano gatunki odporne na warunki klimatyczne, majၐce niewielkie wymagania pielᆐgnacyjne.
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Przed gᐠównym wejᖰciem do budynku na trawnikach posadzono biaᐠe róៀe okrywowe o wys. 40 –50 cm obficie i 
dᐠugo kwitnၐce, na przemian z pᐠoៀၐcym jaᐠowcem zimozielonym w kolorze niebieskim. Po prawej stronie 
zaprojektowano maᐠe drzewka jarzᆐbu pospolitego „Pendula”. Drzewko o zwisajၐcych pᆐdach, szczepione na 
wysokoᖰၰ min 2,5 m. Liᖰcie jesieniၐ ៀóᐠte lub pomaraᑀczowe. Kwiaty biaᐠe V-VI, owoce pomaraᑀczowe bardzo 
dekoracyjne.
Dalej w rzᆐdzie przesadzone drzewo nr 35 jarzᆐbu pospolitego. I krzewy jaᐠowca nr 41 i 42.

Pas pomiᆐdzy parkingami dzieli rzၐd przesadzonych jaᐠowców  o numerach : 31, 33, 36, 37, 38. Po prawej stronie 
przesadzono ᖰwierk srebrzysty nr 30 i sosna górska nr 32, 34. Dalej po prawej krzewy jaᐠowców nr 43 i 44, a w 
ᖰrodku krzewy cisu nr 45.
Po lewej stronie trawnika zaprojektowano dwa drzewa jesionu wyniosᐠego „Pendula”. Drzewo o zwisajၐcej koronie. 
Po przeciwnej stronie drogi poៀarowej przesadzono dwa drzewa jesionu o numerach 46, 49. 
Od zachodniej strony elewacji wzdᐠuz drogi poៀarowej przesadzono drzewo brzozy brodawkowatej „Penduli” nr 27 w 
towarzystwie jaᐠowca nr 26 i sosny górskiej 28 i 29.

Na trawniku przy bocznym wejᖰciu na teren po lewej stronie dziaᐠki  przesadzono jaᐠowce o nr : 39 i 40, na przemian 
z krzewami forsycji nr 47. Na tym samym trawniku po prawej stronie przy ᐠawce przesadzono krzewuszkᆐ cudownၐ 
nr 48.
Z tyᐠu budynku zaprojektowane sၐ krzewy berberysu Thunberga „Golden Ring” lub „Harleguin” w formie ៀywopᐠotu. 
Jest to ciernisty krzew o purpurowych liᖰciach.
Przy parkingu przesadzony rzၐd wysokich jaᐠowców nr 25, oraz cisy nr 45.
Zaprojektowano trawnik strzyៀony. W projekcie przewiduje siᆐ nawiezienie 10 cm po uwaᐠowaniu warstwy gleby 
przepuszczalno –urodzajnej oraz wysianie trawnika.  

Wszystkie krzewy sadziၰ z zachowaniem 50-cm dystansu do nawierzchni
 

9.3.  Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby.
Powierzchniowၐ warstwᆐ gleby wyksztaᐠconၐ w procesie glebotwórczym naleៀy chroniၰ i zabezpieczyၰ na terenie 
prowadzonych robót ziemnych i budowlanych.
Naleៀy zdjၐၰ 10 -cio cm warstwᆐ gleby i magazynowaၰ na czas prowadzonych robót w pryzmach. Wysokoᖰၰ pryzm 
nie powinna przekraczaၰ 1,5 m, a szerokoᖰၰ 2-4 m. Górna powierzchnia pryzmy powinna byၰ wklᆐsᐠa co zapewnia 
lepsze przyjmowanie wód opadowych. Powierzchnia pryzm przez okres skᐠadowania powinna byၰ chroniona przed 
zachwaszczeniem. 
Tereny skᐠadowania pryzm powinny byၰ wyznaczone w miejscach niezbyt odlegᐠych od terenu robót, lecz nie 
objᆐtych zmianami wysokoᖰci.

Uporzၐdkowanie terenu 
Naleៀy uporzၐdkowaၰ teren. Wymodelowaၰ teren – korytowanie pod chodniki i drogi. Naleៀy zniwelowaၰ teren i 
spulchniၰ wierzchniၐ warstwᆐ gleby i przemieszaၰ jၐ z warstwၐ nawiezionego czarnoziemu. 
Rozᖰcieᐠaၰ wierzchniၐ warstwᆐ ziemi 10 cm (po uwaᐠowaniu) na caᐠej powierzchni  przeznaczonej na tereny zielone.

Sadzenie roᖰlin.
Porᆐ sadzenia wybraၰ w zaleៀnoᖰci od spodziewanych i panujၐcych warunków atmosferycznych i glebowych, oraz 
gatunków sadzonek. Najlepszym jest okres wczesno - wiosenny. Gatunki wczeᖰnie rozwijajၐce siᆐ sadzimy jako
pierwsze. W okresie póហno-jesiennym sadzimy gatunki liᖰciaste po opadniᆐciu liᖰci.
Roᖰliny sadziၰ wedᐠug „Projektu zagospodarowania terenu plansza podstawowa + zieleᑀ Z/1” i „Mapa drzew i 
krzewów kolidujၐcych z inwestycjၐ” Z/2. Wiek nowo posadzonych drzew min. 7 - 8 lat. Wysokoᖰc szczepienia min 
2,5 m.
Generalnie drzewa sadziၰ w doᐠach o wymiarach 0,7 x 0,7 m i szerokoᖰciၐ dwukrotnej ᖰrednicy systemu 
korzeniowego. Zaprawa doᐠów do poᐠowy gᐠᆐbokoᖰci ziemiၐ urodzajnၐ z dodatkiem mieszanki hydroៀelowej Terra 
Cotem utrzymujၐcej wilgoၰ. Mieszankᆐ tၐ naleៀy dawkowaၰ 0,75 kg/m3 gleby dla drzew iglastych i 1,5 kg/m3 gleby 
dla drzew liᖰciastych.  
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Przed sadzeniem naleៀy usunၐၰ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie i chwasty. Zaleca siᆐ sadzenie drzew z 
pojemników lub z wyksztaᐠconၐ i zabezpieczonၐ bryᐠၐ korzeniowၐ, min. 2-krotnie przesadzanych. W przypadku 
owiniᆐcia bryᐠy korzeniowej tkaninၐ naleៀy jၐ przeciၐၰ bez usuwania. 
Doᐠki naleៀy wykopaၰ przed dostarczeniem materiaᐠu roᖰlinnego na miejsce. Uszkodzone koᑀce korzeni naleៀy 
obciၐၰ. Korzenie w glebie uᐠoៀyၰ naturalnie, korzenie nie mogၐ byၰ splၐtane lub zawiniᆐte. Korzenie umieᖰciၰ na 
takၐ gᐠᆐbokoᖰၰ na jakiej rosᐠy w szkóᐠce. Szyjka korzeniowa musi znajdowaၰ siᆐ okoᐠo 5 cm pod powierzchniၐ 
gleby. Po napeᐠnieniu doᐠka ziemiၐ lekko go udeptaၰ. Powierzchniᆐ gruntu przy posadzonym drzewie naleៀy 
uformowaၰ w ksztaᐠcie misy o spadku w stronᆐ pnia drzewa tak aby gromadziᐠa ona wodᆐ opadowa w obrᆐbie 
systemu korzeniowego. Po posadzeniu roᖰliny podlaၰ 10-20 litrów wody na drzewo. 
Krzewy rosnၐce pojedynczo sadzimy w rozstawie co najmniej 3 m, a krzewy rosnၐce w kᆐpach co 0,3 - 0,5m. Wiek 
nowo posadzonych krzewów min. 7 - 8 lat. Krzewy naleៀy sadziၰ w doᐠy o wymiarach 0,5 x 0,5 m  lub 0,3 x 0,3 m w 
zaleៀnoᖰci od wielkoᖰci krzewów  z zaprawၐ doᐠów do poᐠowy ich gᐠᆐbokoᖰci ៀyznၐ ziemiၐ urodzajnၐ. 
Grunt wokóᐠ posadzonych drzew, skupin krzewów i roᖰlinnoᖰci okrywowej naleៀy wymulczowaၰ (posypaၰ ok. 3 cm 
gruboᖰci warstwၐ przegnitych zrᆐbów lub korowiny) dla zabezpieczenia powierzchni gleby przed wysychaniem i 
mrozem. Wszystkie drzewa i krzewy liᖰciaste naleៀy natychmiast po posadzeniu przyciၐၰ, redukujၐc koronᆐ o okoᐠo 
1/3 objᆐtoᖰci. Nowo posadzone drzewa naleៀy regularnie nawoziၰ poczၐwszy od drugiego roku po posadzeniu, 
zgodnie z obowiၐzujၐcymi zasadami. Nie wolno ich zasilaၰ w pierwszym roku zwiၐzkami azotowymi, powoduje to 
uszkodzenia systemu wᐠoᖰników korzeniowych. Nie wolno sadziၰ roᖰlin do gleby zamarzniᆐtej, wysuszonej lub 
nadmiernie wilgotnej. 

Sposób zabezpieczania nasadzeᑀ.
Drzewa po posadzeniu naleៀy zabezpieczyၰ przed uszkodzeniem mechanicznym, przywiၐzujၐc je taᖰmၐ jutowၐ do 
konstrukcji z 3 palików drewnianych impregnowanych ciᖰnieniowo. Paliki o szerokoᖰci 6 cm i wysokoᖰci min 1,5 m . 
Zabiegi pielᆐgnacyjne majၐ na celu regeneracjᆐ systemu korzeniowego, zmniejszanie i formowanie czᆐᖰci 
naziemnej przycinanie pᆐdów suchych i zbᆐdnych, podlewanie, zasilanie nawozami itd. Naleៀy obficie podlewaၰ 
roᖰliny zaraz po ich  posadzeniu, do momentu wroᖰniᆐcia korzeni w gᐠၐb  ziemi. W ciၐgu najbliៀszych lat 
dokᐠadnie odchwaszczaၰ. Roᖰliny, które rosnၐ w pobliៀu ciၐgów pieszych placów zabaw i parkingów wymagajၐ 
formowania. Okresowၐ pielᆐgnacjᆐ zleciၰ wyspecjalizowanej firmie zieleniarskiej. 

Trawnik dywanowy.
Trawniki przewidziano na powierzchni 1079,60 m2 terenów zielonych. Trawnik naleៀy zakᐠadaၰ na min. 10 cm po 
uwaᐠowaniu podᐠoៀa przepuszczalno – urodzajnego, stosujၐc mieszanki traw odporne na wielkomiejskie skaៀenia 
ᖰrodowiska i odpowiednio dobrane do nasᐠonecznienia miejsca wysiewu.  
Do wysiewu mieszanki naleៀy przystၐpiၰ po zakoᑀczeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanych roᖰlin. 
Norma wysiewu: 20g/m2.
Zaleca siᆐ pozostawiၰ czarny ugór wokóᐠ drzew i krzewów, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy 
krzewów - zdjၐၰ istniejၐcၐ darᑀ okalajၐcၐ pnie, zastosowaၰ nawozy wolno rozkᐠadajၐce siᆐ typu OSMOCOTE, oraz 
mulczowaၰ korၐ mielonၐ drzew iglastych lub przegnitych zrᆐbków w warstwie 3 cm.
Naleៀy pielᆐgnowaၰ trawnik przez 1 rok, a nasadzenia przez 2 lata. 
Pielᆐgnacja drzew i krzewów:
- przed posadzeniem roᖰlin naleៀy dokᐠadnie rᆐcznie odchwaᖰciၰ teren 
- ciᆐcia sanitarne wycinanie u nasady pᆐdów wybijajၐcych z podkᐠadki oraz pᆐdów uszkodzonych, suchych 
- dosadzanie ubytków
- nawoៀenie
- bezpoᖰrednio po posadzeniu, roᖰliny podlaၰ duៀၐ iloᖰciၐ wody 30l- na krzew, 50l na drzewo
- dalsze podlewanie w zaleៀnoᖰci od potrzeb
Prace naleៀy wykonywaၰ sukcesywnie zgodnie z zasadami prawidᐠowej gospodarki w okresie od 1 kwietnia do 31 
paហdziernika kaៀdego roku (sezon).

Warunki odbioru robót
Prace zwiၐzane z realizacjၐ projektu zieleni i jej póហniejszၐ pielᆐgnacjᆐ naleៀy zleciၰ wyspecjalizowanej firmie w 
zakᐠadaniu i pielᆐgnacji terenów zielonych. Zieleᑀ izolacyjnၐ naleៀy odpowiednio zabezpieczyၰ siatkami uៀywanymi 
w szkóᐠkach leᖰnych, przed zniszczeniem i dewastacjၐ.
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UWAGA:
1. Prace ogrodnicze naleៀy powierzyၰ firmie z odpowiednimi w tym wzglᆐdzie uprawnieniami. 
2. Materiaᐠ naleៀy kupowaၰ w renomowanych szkóᐠkach min. 2-krotnie przesadzany, w kontenerach lub z 
zabezpieczonၐ bryᐠၐ korzeniowၐ, odpowiednio zabezpieczony do transportu, nie  przesuszony. Wiek nowo 
posadzonych drzew i krzewów min. 7 - 8 lat.
3. Powierzchniᆐ trawników, odlegᐠoᖰci pomiᆐdzy drzewami zweryfikowaၰ podczas wykonywania robót.

6. Lista gatunków
A. Drzewa 
Nr Nazwa polska

Nazwa ᐠaciᑀska
Iloᖰၰ
(szt)

Uwagi

A Jarzၐb pospolity pendula 3 Sadziၰ drzewa w wieku 7-8 lat, min. 2 x 
przesadzane; szczepione na pniu 
o wys. min 2,5 m 

B Jesion wyniosᐠy “Nana” 2 Sadziၰ drzewa w wieku 7-8 lat, min. 2 x 
przesadzane; szczepione na pniu 
o wys. min 2,5 m

B. Krzewy liᖰciaste
Nr Nazwa polska

Nazwa ᐠaciᑀska
Iloᖰၰ 
(szt)

Uwagi

C Jaᐠowiec pᐠoៀၐcy „Blue Chip”
Juniperus horizontalis

24 Sadziၰ krzew w wieku 7-8 lat, min. 2 x 
przesadzany;
Kolor krzewu lekko niebieski

D Róៀa biaᐠa okrywowa „White Meidiland”
Rosa rugotida Alba

60 Kwiaty biaᐠe. Sadziၰ krzaczki wg projektu;.

E Berberys Thunberga „Golden Ring“lub 
„Harlequin“ 
Berberis thunbergii

30 Sadziၰ krzew w wieku 7-8 lat, min. 2 x 
przesadzany;
Purpurowy krzew, na stanowisko cieniste.

Uwaga: Iloᖰၰ materiaᐠu zweryfikowaၰ po wykonaniu robót budowlanych.
Iloᖰၰ liczona bez uwzglᆐdnienia strat, dodaၰ 5%

9.4. Terenowa czerpnia powietrza
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest czerpnia powietrza, która zostanie w ramach inwestycji przebudowana. 
Przebudowa czerpni bᆐdzie polegaᐠa na zmianie jej zadaszenia – wylaniu wieᑀca ៀelbetowego i wykonaniu nowej 
pᐠyty dachowej , która ma mieၰ moៀliwoᖰၰ podnoszenia w celu udostᆐpnienia wnᆐtrza czerpni i transportu urzၐdzeᑀ 
wentylacyjnych w razie koniecznoᖰci – wg P.W. Konstrukcji.

9.5. Elementy maᐠej architektury na terenie inwestycji.
ᐐawki – zaprojektowano ᐠawki wykonane z pᐠaskowników stalowych 80x12 mm ocynkowanych i malowanych 
proszkowo na kolor RAL: 7004 , z oparciem i siedziskiem z listew drewnianych z drewna liᖰciastego ( kolor: orzech 
jasny ) zabezpieczonych lakierobejcၐ,  o dᐠugoᖰci 1800 mm , szerokoᖰci 570 mm i wysokoᖰci 830 mm – iloᖰၰ sztuk: 
6. ᐐawki kotwione w fundamencie betonowym gruboᖰci 20cm wylanym pod warstwၐ wykoᑀczeniowၐ nawierzchni za 
pomocၐ kotew do betonu. Produkt przykᐠadowy – ᐠawka TAMORES z oparciem firmy Ziegler.
Kosze na ᖰmieci – zaprojektowano kosze zᐠoៀone z pojemnika ocynkowanego z przyspawanၐ popielniczkၐna 
konstrukcji stalowego stelaៀa z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL 7004 , do 
profili stalowych przykrᆐcone listwy drewniane z drewna iglastego impregnowanego i dwukrotnie lakierowanego w 
kolorze orzech jasny, o pojemnoᖰci 52l wysokoᖰci 750 mm, mocowane za pomocၐ kၐtowników stalowych do 
betonowego fundamentu o wymiarach 30x30x20 cm wylewanego pod warstwၐ wykoᑀczeniowၐ nawierzchni – iloᖰၰ 
sztuk 6. Produkt przykᐠadowy - kosz na ᖰmieci TIMMIS firmy Ziegler
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Stojaki na rowery – zaprojektowano stojak o wymiarach 20x72 cm ( np. typu MARINA lub równowaៀny w zakresie 
parametrów technicznych i estetycznych ) wykonany ze stali czarnej malowanej proszkowo lub kwasoodpornej w 
postaci rury prostokၐtnej montowanej do podᐠoៀa poprzez zabetonowanie przedᐠuៀonych elementów kotwiၐcych w 
betonowym fundamencie. Iloᖰၰ sztuk : 5 – rozmieszczenie w zatoczce co 80cm.
Sᐠupek – blokada parkingowa – sᐠupek jednostronnie uchylny z dwuᖰciankowej rury stalowej o grub.4 mm, 
powierzchnia ocynkowana galwanicznie z paskami folii odblaskowej; zamykanie zamkiem cylindrycznym z 2 
kluczami; samoryglujၐcy; wysokoᖰၰ 600 mm, liczba sztuk – 4. Sᐠupki zaprojektowano na „skrzyៀowaniu” pieszego 
dojᖰcia do budynku z drogၐ manewrowၐ na parkingu przed budynkiem. ᖠᐠupki zaprojektowano w celu 
zabezpieczenia pieszych przed manewrujၐcymi samochodami, natomiast funkcja uchyᐠu jest konieczna ze wzglᆐdu 
na 
Oᖰwietlenie – na terenie inwestycji przewiduje siᆐ róៀne rodzaje oᖰwietlenia zewnᆐtrznego.
Oᖰwietlenie terenu zostanie podzielone na dwie grupy i zasilone z tablicy rozdzielczej TA(-1) zlokalizowanej na 
poziomie przyziemia. Sterowanie oᖰwietlenia za pomocၐ zegara astronomicznego z funkcjၐ zaᐠၐczania/wyᐠၐczania 
rᆐcznego. Grupᆐ pierwszၐ stanowi podstawowe oᖰwietlenie terenu. Grupᆐ drugၐ stanowi oᖰwietlenie dekoracyjne 
placu przed budynkiem. 
Obwody oᖰwietlenia podstawowego zasilane kablami YKYៀo 5x10 mm2, YKYៀo 5x6 mm2, i YKYៀo 3x2,5 mm2.
Oᖰwietlenie podstawowe
Oᖰwietlenie podstawowe terenu (parkingi, drogi dojazdowe) projektuje siᆐ na sᐠupach aluminiowych anodowanych 
wys. 6,5 m prod. Rosa. Barwa anodowania zostanie ustalona na etapie wykonawstwa w porozumieniu z inwestorem 
i architektem. Oprawy z lampami sodowymi 70W, 100W i 150W prod. PHILIPS. Oprawy oᖰwietleniowe naleៀy 
przyᐠၐczyၰ do zᐠၐcz izolacyjnych bezpiecznikowych typu NTB prod. Rosa za pomocၐ przewodów YDYៀo 
3x2,5mm2/750V uᐠoៀonych luហno wewnၐtrz sᐠupów.
Oᖰwietlenie dojᖰcia do budynku projektuje siᆐ za pomocၐ sᐠupków wysokoᖰci 0,9m ze ហródᐠem 
metalohalogenkowym 35W. Zasilanie sᐠupków przelotowe kablem ziemnym YKYៀo 3x2,5 mm2 /1kV z najbliៀszej 
latarni oᖰwietleniowej.
Oᖰwietlenie dekoracyjne
Oᖰwietlenie dekoracyjne projektuje siᆐ w oparciu o oprawy wbudowane w ziemiᆐ tzw. up-light’y z ᖰwietlówkၐ 
kompaktowၐ 18 W. Oprawy te bᆐdၐ podᖰwietlaᐠy zieleᑀ na placu przed budynkiem. 
Zasilanie opraw przelotowe kablem ziemnym YKYៀo 3x2,5 mm2/1kV z tablicy TA(-1).– wg P.W. Oᖰwietlenie terenu.
Maszty na flagi – nie przewiduje siᆐ zmiany lokalizacji masztów na flagi na terenie inwestycji. Istniejၐce maszty na 
czas prowadzenia robót rozbiórkowych naleៀy zabezpieczyၰ przed zniszczeniem. Gdyby zaistniaᐠa koniecznoᖰၰ, ze 
wzglᆐdu na technologiᆐ prowadzenia prac rozbiórkowych tarasu, maszty naleៀy zdemontowaၰ, zabezpieczyၰ poza 
placem budowy i zamontowaၰ ponownie po zakoᑀczeniu prac zwiၐzanych z wykonaniem nowgo zagospodarowania 
terenu.
Szlabany – zaprojektowano zmianᆐ lokalizacji szlabanu zabezpieczajၐcego wjazd na parking zlokalizowany pod 
tarasem wejᖰciowym i zaprojektowano nowy szlaban zamykajၐcy nowoprojektowany parking na zapleczu budynku. 
Szlaban zlokalizowany pod tarasem, naleៀy na czas prowadzenia robót rozbiórkowych zdemontowaၰ i 
zabezpieczyၰ, a nastᆐpnie, po wykonaniu docelowego zagospodarowania terenu zamontowaၰ ponownie w nowej 
lokalizacji. Szlaban nowoprojektowany zlokalizowany jest przy wjeហdzie na parking na zapleczu budynku. Oba 
szlabany wyposaៀone w kamerᆐ i system otwierania-zamykania sterowany z punktu ochrony-portierni budynku.

10. Schody do wejᖰcia do Urzᆐdu Skarbowego przy ul. Jagielloᑀczyka 10 wraz z balustradၐ.
Schody prowadzၐce do wejᖰcia do Urzᆐdu Skarbowego w konstrukcji pᐠytowej; zaprojektowane w miejscu 
istniejၐcego biegu schodowego stanowiၐ przedᐠuៀenie istniejၐcych schodów prowadzၐcych od budynku Urzᆐdu 
Skarbowego na podlegajၐcy rozbiórce taras. Taras wraz z w/w odcinkiem schodów ulegajၐ rozbiórce z czᆐᖰciowym 
zachowaniem podpory sᐠupowej.  
W trakcie prac rozbiórkowych naleៀy zinwentaryzowaၰ  istniejၐce posadowienie ze  sprawdzeniem ukᐠadu 
palowania. Naleៀy oceniၰ stan techniczny istniejၐcej konstrukcji  i potwierdziၰ jej adaptacjᆐ do nowych rozwiၐzaᑀ. 
W celu wykonania nowych schodów zaᐠoៀono uzdatnienie podᐠoៀa przez wykonanie 4 kolumn DSM. Na tak 
przygotowanym podᐠoៀu zostanၐ wykonane fundamenty wraz ze ᖰciankami fundamentowymi oraz 
nowoprojektowanymi sᐠupami 30x30cm. Konstrukcja schodów pᐠytowa nawiၐzuje do istniejၐcych schodów. W 
miejscu styku z czᆐᖰciၐ schodów nie podlegajၐcych rozbiórce projektuje siᆐ 2 cm dylatacjᆐ. W poziomie warstw 
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wykoᑀczeniowych naleៀy zastosowaၰ systemowe profile dylatacyjne. Na wysokoᖰci pᐠyty ៀelbetowej wykonaၰ 
systemowe uszczelnienie. 
Dla zabezpieczenia biegu schodowego zaprojektowano obustronne balustrady w konstrukcji stalowej, wykonane na 
wzór istniejၐcej balustrady. Projektuje siᆐ balustradᆐ malowanၐ proszkowo na kolor jasno-szary RAL Classic nr 
7047. 
Balustrada projektowana skᐠada siᆐ z trzech elementów skrᆐcanych ze sobၐ za pomocၐ kၐtowników i ᖰrub  M16. 
Gᐠówny element konstrukcji balustrady stanowi pochwyt z rury stalowej o przekroju prostokၐtnym o wym. 
60x40x3mm. Z rury o tym samym przekroju wykonane sၐ takៀe pionowe sᐠupki obrzeៀne balustrady i sᐠupki na 
spoczniku. Pochwyt podtrzymujၐ pᐠaskowniki  o wym. 60x12 mm, a wypeᐠnienie balustrady stanowiၐ pᐠaskowniki o 
wym. 60x5mm. Balustrada zamocowana jest za pomocၐ ᖰrub M16 w przygotowanych gniazdach wykonanych z 
dwóch blach przyspawanych do marek przykrᆐconych do powierzchni schodów. Po zakotwieniu marek w konstrukcji 
schodów naleៀy wykonaၰ na powierzchni stopni i spocznika warstwᆐ wyrównawczၐ z zaprawy o grub. ok.1,5 cm w 
celu „zatopienia” marek w pᐠaszczyហnie stopnia i umoៀliwienia przekrycia ich warstwၐ wykoᑀczeniowၐ z pᐠytek.
Marki zaprojektowano z blachy o wym. 120x160x14 pod pᐠaskowniki i 120x180x14 pod sᐠupki rurowe. Do marek 
przyspawaၰ naleៀy blachy mocujၐce pᐠaskowniki o wym. 110x60x10 i blachy mocujၐce pᐠaskowniki o wym 
110x60x12. Po wykonaniu poszczególnych elementów balustrady naleៀy osadziၰ jၐ w gniazdach i skrᆐciၰ 
posczczególne elementy za pomocၐ ᖰrum M16.
Schody wraz balustradၐ zostaᐠy tak zaprojektowane, aby uៀytkownik mógᐠ zamontowaၰ na nich podnoᖰnik dla osób 
niepeᐠnosprawnych.
Schody naleៀy wykoᑀczyၰ pᐠytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy ᖰcieralnoᖰci , mrozoodpornej 
ukᐠadanej na zaprawie mrozoodpornej i wkoᑀczyၰ fugၐ mrozo i wodoodpornၐ – epoksydowၐ. Na stopniach 
zastosowaၰ ryflowane stopnice antypoᖰlizgowe oraz podstopnice. Terakotᆐ dopasowaၰ kolorystycznie oraz 
formatem pᐠytek do terakoty na istniejၐcej czᆐᖰci schodów. Uszkodzone podczas przebudowy pᐠytki naleៀy zdjၐၰ i w 
ich miejsce uᐠoៀyၰ nowe. Spodniၐ i bocznၐ pᐠaszczyznᆐ schodów naleៀy otynkowaၰ tynkiem mozaikowym typu 
Atlas Deko M lub równowaៀnym o parametrach jak w pkt.11 na siatce zbrojonej , po uprzednim wyrównaniu 
powierzchni oraz  naᐠoៀeniu warstwy kleju i siatki. Kolor tynku dobraၰ do istniejၐcego tynku na pozostaᐠej czᆐᖰci 
schodów.
Balustradᆐ istniejၐcၐ, na spoczniku i biegu pozostajၐcym bez zmian naleៀy wyremontowaၰ poprzez oczyszczenie 
jej z farby i rdzy, a nastᆐpnie pomalowanie farbၐ podkᐠadowၐ i nawierzchniowၐ ( wg zleceᑀ producenta farby ) na 
kolor taki jak balustradᆐ projektowana – t.j. jasno-szary RAL Classic nr 7047.

11. Remont balustrady istniejၐcej na schodach do zaplecza bufetu.
Balustradᆐ istniejၐcၐ  na schodach prowadzၐcych do zaplecza bufetu naleៀy wyremontowaၰ poprzez oczyszczenie 
jej z farby i rdzy, a nastᆐpnie pomalowanie farbၐ podkᐠadowၐ i nawierzchniowၐ ( wg zleceᑀ producenta farby ) na 
kolor jasno-szary RAL Classic nr 7047. Po zbiciu istniejၐcych pᐠytek i wyrównaniu powierzchni schodów wykoᑀczyၰ 
pᐠytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy ᖰcieralnoᖰci , mrozoodpornej ukᐠadanej na zaprawie 
mrozoodpornej i wkoᑀczyၰ fugၐ mrozo i wodoodpornၐ – epoksydowၐ. Na stopniach zastosowaၰ ryflowane stopnice 
antypoᖰlizgowe oraz podstopnice. Terakotᆐ dopasowaၰ kolorystycznie oraz formatem pᐠytek do elewacji z pᐠyt 
wᐠóknowo-cementowych ( kolor grafitowy lub ciemno-szary ).
Spodniၐ i bocznၐ pᐠaszczyznᆐ schodów naleៀy otynkowaၰ tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym , po 
uprzednim wyrównaniu powierzchni oraz  naᐠoៀeniu warstwy kleju i siatki. Kolor tynku dobraၰ do koloru 
projektowanych pᐠyt wᐠóknowo-cementowych na elewacji przyziemia.
Tynk mozaikowy dekoracyjny typu Atlas Deko M lub równowaៀny o nastᆐpujၐcych parametrach:

- odporny na uszkodzenia
- paroprzepuszczalny
- odporny na zabrudzenia
- hydrofobowy
- odporny na zmywanie i ᖰcieranie
- zuៀycie: od 3-5,5 kg/m2
- przyczepnoᖰၰ: min 0,7 N / mm2
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Tynk zewnᆐtrzny na spoiwie organicznym
Przepuszczalnoᖰၰ pary wodnej, 
kategoria

V2

Absorpcja wody – kategoria W2

Przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa 
betonowego

≥ 0,7 MPa

Trwaᐠoᖰၰ termiczna NPD
Przewodnoᖰၰ cieplna (wartoᖰၰ 
tabelaryczna)

0,76 W/mK )

Reakcja na ogieᑀ – klasa
– dla tynków do 2,0 mm 
– dla tynków do 1,2 mm

.
A2-s1, d0
B-s1, d0

12. Wykonanie zadaszenia nad budynkiem PEC-u
Po wyburzeniu tarasu wejᖰciowego naleៀy wykonaၰ nowe warstwy nad pᐠytၐ stropowၐ budynku PEC ( konstrukcja 
to pᐠyta kanaᐠowa gr. 24 cm stanowiၐca pᐠytᆐ tarasu ); zaprojektowano uᐠoៀenie na oczyszczonym z istniejၐcych 
warstw wykoᑀczeniowych stropie paroizolacji z folii PE gr.0,2 mm i ocieplenie pᐠyty stropowej warstwၐ polistyrenu 
ekstrudowanego z klinami spadkowymi  gruboᖰci od 8 do 17 cm, na której naleៀy wykonaၰ izolacjᆐ przeciwwodnၐ z 
membrany TPO gr. min.1,2 mm, uᐠoៀyၰ matᆐ drenaៀowၐ kubeᐠkowၐ  i pokryၰ geowᐠókninၐ o gᆐstoᖰci 120g/m2 i 
wykoᑀczyၰ warstwၐ ៀwiru rzecznego o gruboᖰci 4cm; obrzeៀe stropu wykoᑀczyၰ aluminiowၐ listwၐ ៀwirowၐ 
perforowanၐ o wys.8cm

13. Zmiana lokalizacji agregatu i przesuniᆐcie ogrodzenia urzၐdzeᑀ zewnᆐtrznych.
W zwiၐzku z zaprojektowaniem dodatkowego wyjᖰcia z budynku od strony zaplecza  zachodzi koniecznoᖰၰ zmiany 
lokalizacji agregatu prၐdotwórczego zlokalizowanego przy tylniej ᖰcianie budynku. W zwiၐzku z tၐ zmianၐ naleៀy 
wykonaၰ nowၐ pᐠytᆐ fundamentowၐ na terenie i zazbroiၰ jၐ zgodnie z P.W. Konstrukcji. 
Ogrodzenie wokóᐠ urzၐdzeᑀ przesunၐၰ poza obszar trawnika i wykonaၰ w rozwiၐzaniu systemowym:
Ogrodzenie aៀurowe z  segmentów systemowych ogrodzenia przemysᐠowego. Segment w konstrukcji  zamkniᆐtej  z 
ksztaᐠtowników 50x50 wypeᐠniony ksztaᐠtownikami stalowymi o przekroju 25x25 [mm] (przeᖰwit miᆐdzy 
ksztaᐠtownikami ~110mm) . 
Wysokoᖰၰ semgentu - 1700  , szerokoᖰၰ 2500mm ,szerokoᖰci  segmentów  niestandardowych  wg rysunków.
Sᐠupki systemowe z ksztaᐠtownika stalowego o przekroju 60x60 [mm]. Kotwione bezpoᖰrednio w stopie 
fundamentowej poprzez stopᆐ montaៀowၐ PST 4.
Segmenty przymocowane do sᐠupków systemowych za pomocၐ systemowych akcesoriów montaៀowych UM4. 
W ogrodzeniu furtka systemowa :
Furtka z  kompletem zawiasowo-zamkowym (zamek  elktromagnetyczny z  pamiᆐciၐ, ze sᐠupami w systemie 
ogrodzeᑀ  segmentowych, w konstrukcji zamkniᆐtej wypeᐠniona ksztaᐠtownikiem 25x25 (przeᖰwit miᆐdzy 
ksztaᐠtownikami ~110mm). Mocowana do sᐠupków za pomocၐ systemowych pᐠytek montaៀowych. Odstᆐp miᆐdzy 
sᐠupkami – 1090 mm ( w ᖰwietle konstrukcji. Stal ocynkowana ogniowo. Wysokoᖰၰ skrzydᐠa1700mm, pozostaᐠe 
wymiary wg. rysunku Z/9.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

14. Przebudowa schodów zewnᆐtrznych ᐠၐcznika wraz z balustradၐ.
Projektuje siᆐ przebudowᆐ schodów zewnᆐtrznych prowadzၐcych do ᐠၐcznika i wykonanie dojᖰcia do podestu 
wejᖰciowego za pomocၐ chodnika o nachyleniu 5,5 %.
Projektuje siᆐ schody wylewane na posypce piaskowo-ៀwirowej stabilizowanej cementem gr. ok. 20cm lub na 
podsypce piaskowo-ៀwirowej zagᆐszczonej do Is=0,92( ID≥0,6 ). Gruboᖰၰ pᐠyty min. 15 cm. Pᐠyta i stopnie 
wylewane z betonu B-25, zbrojone górၐ i doᐠem siatkၐ z prᆐtów Ø 8 o oczkach 15x15 cm, gruboᖰၰ pᐠyty min. 15 cm.  
Boczne pᐠaszczyzny schodów i podestu oraz ᖰcianka oporowa na poczၐtku pochylni wylewane ៀelbetowe wg P.W. 
Konstrukcji, po wylaniu naleៀy otynkowaၰ tynkiem mozaikowym typu Atlas Deko M lub równowaៀnym o 
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parametrach jak w pkt.11 na siatce wzmocnionej. Styki pomiᆐdzy wylewanymi ៀelbetowymi ᖰciankami a betonowၐ
pᐠytၐ stopni i podestu wyᐠoៀyၰ piankၐ pouliretanowၐ. Styk pochylni ze ᖰcianၐ istniejၐcego budynku zaizolowaၰ 2x 
dysperbitem i  foliၐ kubeᐠkowၐ .
Schody naleៀy wykoᑀczyၰ pᐠytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy ᖰcieralnoᖰci , mrozoodpornej 
ukᐠadanej na zaprawie mrozoodpornej i wkoᑀczyၰ fugၐ mrozo i wodoodpornၐ – epoksydowၐ. Na stopniach 
zastosowaၰ ryflowane stopnice antypoᖰlizgowe oraz podstopnice. Chodnik naleៀy wykonaၰ na uprzednio 
przygotowanej skarpie jak pozostaᐠe nawierzchnie dojᖰၰ i chodników. Boczne pᐠaszczyzny pochylni  oddzielone od 
terenu opornikami betonowymi 6x25x100 cm. Pomiᆐdzy schodkami a pochylniၐ naleៀy wykonaၰ murek oporowy 
ៀelbetowy posadowiony na ᐠawie fundamentowej zgodnie z P.W. Konstrukcji.
Schody i poczၐtkowy odcinek pochylni zabezpieczony balustradၐ stalowၐ zaprojektowanၐ w oparciu o stalowe 
pᐠaskowniki przyspawane do stalowych blach kotwionych w bocznej pᐠaszczyហnie podestu i biegu schodowego. 
Pochwyt zaprojektowano w postaci stalowej rury o ᖰrednicy 50 mm przyspawanej do pᐠaskowników. Pomiᆐdzy 
sᐠupkami zaprojektowano rurki stalowe o ᖰrednicy 30 mm jako elementy usztywniajၐce. Wszystkie elementy stalowe 
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7004.
Projekt podestu i schodów rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z P.W. Konstrukcji.
UWAGA: podczas prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonaniem schodów i pochylni naleៀy zachowaၰ ostroៀnoᖰၰ z 
uwagi na zbliៀenie do istniejၐcego energetycznego kabla ᖰredniego napiᆐcia zlokalizowanego w rejonie schodów. 
Prace ziemne naleៀy prowadziၰ rᆐcznie, a w przypadku odkrycia wspomnianego wyៀej kabla naleៀy go 
zabezpieczyၰ i zgᐠosiၰ niezwᐠocznie kierownikowi budowy. W razie kolizji planowanej przebudowy z w/w kablem 
naleៀy powiadomiၰ projektanta. 

14.   Ochrona przeciwpoៀarowa
Projektowany budynek jest obiektem wysokoᖰciowym kategorii ZLI, ZLIII i PM, o szerokoᖰci i dᐠugoᖰci nie 
przekraczajၐcej 60m. 
Do budynku zaprojektowany zostaᐠ  dojazd poៀarowy zapewniajၐcy dostᆐp dla straៀy poៀarnej z dwóch boków 
budynku ( nowoprojektowany dojazd z wjazdem od strony ul. Jagielloᑀczyka i wyjazdem na ul. Kosynierów 
Gdyᑀskich  oraz istniejၐcy dojazd od strony ul. Jagielloᑀczyka zakoᑀczony placem manewrowym ) .
Projektowana droga przeciwpoៀarowa, pokrywajၐca siᆐ z drogၐ wjazdowၐ  o szer. 5,50m zaprojektowanၐ wzdᐠuៀ 
dᐠuៀszego boku budynku, wykonana zostaᐠa w konstrukcji zapewniajၐcej noᖰnoᖰၰ przystosowanၐ do ruchu ciᆐៀkich 
pojazdów w tym straៀy poៀarnej.

W obrᆐbie pasa drogowego ul. Jagielloᑀczyka zlokalizowane sၐ hydranty p.poៀarowe istniejၐce, a na terenie 
inwestycji  w obrᆐbie drogi poៀarowej zlokalizowany jest istniejၐcy hydrant o wydajnoᖰci  10 l/s . Hydranty 
zlokalizowane sၐ w odlegᐠoᖰci od 5 do 75 m od ᖰcian zewnᆐtrznych budynku. Ze wzglᆐdów dostᆐpnoᖰci dla straៀy 
poៀarnej w pasie pomiᆐdzy drogၐ p.poៀ a ᖰcianၐ budynku nie projektuje siᆐ  zieleni wysokiej, ani ៀadnych 
elementów maᐠej architektury o wysokoᖰci przekraczajၐcej 3,0 m.
Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obiekt stacji transformatorowej o nieznanej gᆐstoᖰci obciၐៀenia ogniowego 
– zlokalizowany w odlegᐠoᖰci 51,20 m od projektowanego budynku.

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. Arch. Wojciech Dunaj
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