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I. Czes$¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg :

m Zlecenie inwestora

Aktualny plan sytuacyjny.

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany budynku.

Aktualne normy i wytyczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego zwigzana z
jego modernizacjg wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi zmianami w zakresie
infrastruktury uzbrojenia terenu. Budynek miesci sie w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellorczyka 8.

Inwestorem jest LUW w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagielloriczyka 8.

Zakres opracowania obejmuje:
- Zewnetrzng instalacje wody do celéw p.pozarowych
- Przylacza i zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej

3. Opis rozwigzania projektowego.
3.1. Zewnetrzna instalacja wody.

Przed budynkiem znajduje sie podziemny zbiornik wody do celdéw p.pozarowych o pojemnosci 100m3
Istniejace rurociagi doprowadzajace i odprowadzajace oraz rurocigg spustowy nalezy wymieni¢ na nowe.
Wykona¢ wymiane rur na nowe po trasie istniejgcych. Instalacje wykona¢ z rur PE 100 de110 faczonych na
mufy elektrooporowe . W odlegtosci 1m od budynku przej$¢ na rury zeliwne dn100 za pomocq zlgczy
kotnierzowych.

Na wysoko$ci 20cm nad rurg utozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawczg — z Cu.

Wykonac prace uszczelniajace i naprawcze zbiornika wody wraz z wymiang wtazu i stopni ztazowych.

W zbiorniku zamontowany bedzie czujnik poziomu wody sterujacy przepustnicy SYLAX ( ujeta w projekcie
instalacji wewnetrznych). Kabel sygnalizacyjny poziomu wody — wedtug projektu instalacji elektrycznych.

3.1.1. Opis przewodow oraz_uzbrojenia.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na kotnierze.
Przy przejsciu rurociggu w budynku i zbiorniku przez $ciane wykonaC przejScia szczelne w tulejach
systemowych mechanicznych.

3.1.2. Technologia i warunki techniczne wykonywania robot.

Wykopy reczne o $cianach pionowych umocnionych powyzej 1.50 m gteboko$ci, na odktad. Zasypywanie
wykopow reczne po odpowiednim mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szeroko$¢ dna wykopu 80 cm , a
w miejscach potaczen 100 cm. Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne -
otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne".

Zmontowany na powierzchni terenu rurociag opusci¢ do gotowego wykopu i wykona¢ potaczenie z istniejacym
rurociggiem i przygotowac podejscia do projektowanego budynku. Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowej gr.
10 ¢cm . Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ 1,40 m nad wierzch rury. Nastepnie wykonaé
obsypke z piasku Srednioziarnistego o grubosci 20cm

Na wysokosci 20 cm nad rurg utozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawczg z PCV-CU taczong na zaciski..
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Prébe cisnieniowg na szczelno$¢ wykonaé zgodnie z normg BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcjq
montazowg ukfadania w gruncie rurociagdw z PE wydang przez producenta.. Nalezy spei¢ nastepujace
warunki :

-podczas proby ztgcza i armatura muszag by¢ odkryte.

-odcinki proste miedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone ( proba moze odbyc¢ sie najwczesnie;
w 48 godz. od zasypania).

-maksymalna temperatura wodociagu 20°C

-napetnianie wodociaggu musi odbywac sie powali

-ci$nienie préby = 1.5 cisnienia roboczego (min. 10 mH20)

-po zakonczeniu proby cisnienie zmniejszaé powoli w sposob kontrolowany

-po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu wodociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania

Z przeprowadzonej préby szczelnosci sporzadzi¢ protokdt. Przed zasypaniem przytacze zgtosi¢ do odbioru.
Przed oddaniem do eksploatacji przytacze przeptukaé i zdezynfekowac .

3.2 Przylacza kanalizacji deszczowe;j .

Na terenie inwestora zaprojektowano dodatkowe odwodnienia liniowe i wpust deszczowy.
Wody deszczowe odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Obnizenie terenu przed projektowanym wejsciem do budynku wymaga przebudowy studni kanalizacyjnych —
obnizenie wierzchu studni.

llo$¢ wdd deszczowych:

odwadniane powierzchnie Wsp. sptywu

Dachy i tarasy 0,90 1600 |m2
Tereny utwardzone ( drogi, parkingi, plac) 0,85 4720 |m2
tereny zielone 0,15 400 |m2
Razem 6720 |m2

Deszcz miarodajny — 5 letni 130l/s ha

llo$¢ wdd deszczowych : 71,65l/s = 258 m3/h
Kanaty deszczowe zaprojektowano:
-z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej produkcji Wavin o $rednicy
160 o jednorodnej strukturze i o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. taczenie rur za pomoca uszczelki
gumowej.
Uzbrojenie kanatdéw stanowi¢ beda;
. studzienki kanalizacyjne PCV 425
. wpust deszczowy betonowy z osadnikiem piasku h=1,00m - BS @450 lub ¢500.

Przyjeto system kanatéw odwodnienia liniowego produkcji Hauraton typ Faserfix KS150 ( wysoko$¢ catkowita.
265 mm , szer. bud 150 mm, grubos¢ Scianek bocznych 30 mm) oraz KS200( wysokos¢ catkowita kanatow
275 - 370mm , szer. bud 200 mm , grubos¢ Scianek bocznych 30 mm) z rusztami kratowymi ze stali
nierdzewnej kl. C250. ( lub inne réwnowazne pod wzgledem technicznym). Woda deszczowa z kazdego
odwodnienia odprowadzona bedzie przez systemowg studzienke z ocynkowanym osadnikiem z
odptywem DN 150 .

Studnie beda przykryte wtazami typu :

ciezkiego wg PN-EN 124. klasy D400- usytuowane w drogach

lekkiego wg PN-EN 124 — klasy D250- usytuowane poza drogami .

Pokrywy na studniach ozebrowane.

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 i DIN 4034 cz.1. Laczenie prefabrykowanych elementoéw betonowych
z uszczelnieniem z gumy syntetycznej. Studnie z betonu klasy min. B45 , o nasigkliwosci max 4% i



mrozoodpornego ( F-50). Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe wg PN-B-
10729. Zwienczenia studni wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego. Wiazy kanatowe o
$rednicy 600 mm bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu ( gteboko$¢ osadzenia pokrywy
min. 50 mm)

3.2.1. Technologia i warunki techniczne wykonania rob6t.

Przyjeto wykopy wykonywa¢ mechanicznie (20% recznie) na odktad o $cianach pionowych z umocnieniem
przy gtebokosci wykopu powyzej 1.50 m. Obudowa $cian winna by¢ rozparta. Rury uktada¢ w wykopie suchym
na podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm. Rury przykry¢ obsypka z piasku $rednioziarnistego

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacych gruntéw : gliny pylaste i piaszczyste oraz niekontrolowane nasypy
przewidziano catkowitg wymiane gruntu rodzimego na piasek zasypowy $rednioziarnisty.

Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne".

Szerokos¢ wykopdw liniowych dla kanatow z rur PCV min 80 cm ( 1160) — dla wiekszych $rednic nalezy
pozostawi¢ po 30 cm od bocznych Scian rur w strefie kanatu (do wysokosci obsypki).

Kanaty uktada¢ w gére tj od studzienki najnizej potozonej. Jest to warunkiem prawidtowego wykonania
potaczen i uzyskania wymaganej szczelnosci kanatu. Odbiér techniczny kanatéw wg PN-92/B-10735
przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz $ciSle z zaleceniami
producenta dostarczajagcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatow warunki zabudowy dla
poszczegolnych typow koryt uwzgledniajac klase obcigzenia B125 oraz rodzaj nawierzchni przylegajacej —
asfaltowej

Montaz odwodnienia liniowego powinien sktadac sie z nastepujacych etapow:
* Przygotowanie podtoza (zageszczenie i wyrdwnanie).
+ Wylanie fundamentu z osadzeniem korpusu kanatu w betonie fundamentu klasy min. okre$lonej przez
producenta korytek. Wysoko$¢ fundamentu okre$lana jest przez producenta systemu.
+ W trakcie osadzania w betonie fundamentu ustawianie i poziomowanie korytek odwodnienia.
+ Wylanie opaski odwodnienia liniowego scisle wg wytycznych producenta dla klasy obcigzenia B125.
Nalezy uwzgledni¢ rodzaj opaski betonowej dla nawierzchni asfaltowej
* Nalezy zwroci¢ uwage aby gorna krawedz rusztu znajdowata sie ok. 3-5 mm ponizej otaczajacej je
nawierzchni.
* W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktdre oddziatujg sity poziome,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podiuzne, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Studzienki kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez wykonanie izolacji bitumicznej :
m dla gruntéw nawodnionych 2 x R +P
m  dla gruntéw suchych R + P.

4. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow. W przypadku
wystapienia takiej potrzeby przyjeto odwadnianie wykopu igfofiltrami. Zaktada sie odwadnianie wykopu
odcinkami o dtugosci ok.50 m Nalezy zastosowac instalacje igtofiltrowg typu IgE-81, zawierajacq w zestawie50
szt. igtofiltrow PE 132 z filtrem siatkowym o dtugo$ci 0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81 o parametrach :

Wydajnos¢ Qwmax 87 m3/h
Wydajno$¢ Qpmax 34 m3/h
Max podciénienie 9.5 mH20
wysokos$¢ ttoczenia 20 mH20




| Moc agregatu 19.5 kW |

Odprowadzanie wody z igtofiltréw przewidziano do kanalizacji deszczowej .

UWAGA: Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym przy niskim poziomie wéd gruntowych. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrdcej .Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien by¢
skorygowany w trakcie wykonywania robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram wykonywania prac musi przewidywaé kolejno$¢ wykonywania poszczegoinych odcinkéw
tak aby zapewni¢ ciggto$¢ odwaniania .

5.Uwagi ogodlne i koncowe.

m Koniecznie podczas prac ziemnych nalezy ostroznie zdjaé wierzchnig warstwe darni i po zasypaniu
wykopow utozy€ jg ponownie.

m Rurociagi utozone ptycej niz 1m nalezy zaizolowa¢ obsypka — warstwg 30cm keramzytu

W Zasypke wykopéw pod drogami i chodnikami wykona¢ piaskiem zasypowym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
drogami 95% warto$ci Proctora- wskaznik 1s=0,95. Gorng warstwe zasypki o0 migzszosci zalegania 0.50m
ponizej podbudowy drogi zagesci¢ do wskaznika Is=1,0 zgodnie z normg BN-72/8932-01- , Roboty
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

m catoSC robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych ” opracowanymi przez COBRTI-INSTAL , instrukcja montazowa producenta rurociggéw i
armatury , normami i przepisami B.H.P.

B rzeczywisty czas trwania i zakres odwodnienia wykopow powinien byé skorygowany w trakcie
wykonywania robét. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

m W razie konieczno$ci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢
sie z projektantem wykonujacym dokumentacje.

m w przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomic jego wiasciciela.

m W przypadku natrafienia na istniejacy drenaz odtworzy¢ jego uktad .

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert



