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szafa DSO nr 2
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przyziemie

L2: 9x6W=56W

L3; 32x6W=192W

klatka schodowa

L4; 35x6W=210W

L5; 1x6W=6

klatka schodowa

L6; 1x6W=6

parter

L8; 13x6W=78W

L9; 16x6W=96W

1 pietro

L10; 18x6W=108W

L11; 14x6W=84W

2 pietro

L12; 13x6W=78W

L13; 17x6W=102W

3 pietro

L14; 16x6W=96W

L15; 19x6W=114W

4 pietro

L16; 23x6W=138W

L17; 17x6W=102W

5 pietro

L18; 18x6W=108W

L19; 18x6W=108W

6 pietro

L20; 18x6W=108W

L21; 19x6W=114W

7 pietro

L22; 19x6W=114W

L23; 20x6W=120W

8 pietro

L24; 20x6W=120W

L25; 17x6W=102W

9 pietro

L26; 17x6W=102W

L27; 17x6W=102W

L28; 18x6W=108W

L29: 15x6W=90W

10 pietro

11 pietro

L30; 17x6W=102W

L31; 20x6W=120W

L32; 20x6W=120W

L33; 19x6W=114W

L34; 20x6W=120W

L35; 15x6W=90W

12 pietro

1) Linie gfosnikowe prowadzi¢ naprzemiennie zapewniajgc wfasciwg
redundancje (zgodnie w wytycznymi oraz przepisam i ppoé. oraz

PN).

2) Kazdq linie gfosnikowqg oznaczy¢ czytelnie i trwale w szafie

DsSO

3) Przejscia przez strefy pozarowe uszczelnic wfasciwg masg
ognioodporng.

4) Przewody fgczyc tylko i wyfgcznie w certyfikowanych puszkach
gtosnikdw, uzywajqc kostek ceramicznych.

5) Kazdq linie gfosnikowq nalezy bezwzglednie zakoficzyé moduftem

korica linii.

6) Szafe DSO i jej komunikaty naleéy programowac rdwnolegle z
systemami SAP.

7) Zasilanie szaf DSO z obwoddéw poéarowych, odpowiednio

opisanych.
8) Mikrofon

DSO oprogramowae jako priorytetowy nad kaédym komunikatem

DSO.

straéaka priorytetowy umieszczony w pomieszczeniu

— Szafa DSO z zasilaczem pozarowym i
urzadzeniami aktywnymi

— Glosnik sufitowy ppoz.6W

— Glosnik scienny ppoz. 6W

— Mikrofon strazaka

— Mikrofon Strazaka Priorytetowy

— Linia glosnikowa A/B — HTKSH PHS0
2x1,5

— Oznaczenie glosnika na linii

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

z art. 1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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projekt 7 obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

13 pietro

14 pietro

L36; 16x6W=96W

L37; 38x6W=228W

L38; 38x6W=228W

klatka schodowa

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU
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