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1. Przedmiot i podstawa prawna opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny na wykonanie DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGANIA (DSO) dla budynku Lubuskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znajdujacego
sie przy ulicy Jagiellonczyka 8. Zadaniem zastosowanego w obiekcie systemu DSO jest zapewnienie
uporzadkowanego, zdyscyplinowanego prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego lub innego

zagrozenia.

Zatozenia koncepcyjne podczas sporzadzania dokumentacji oparto na:

e planach budowlanych obiektu,

» wytycznych Inwestora-uzytkownika,

* wytycznych ochrony przeciwpozarowej

» aktualnej wiedzy technicznej i doswiadczeniach whasnych,
» obowiazujacych normach i przepisach:

PN-EN 54-16:2008

Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze -- Centrale (oryg.)

PN-EN 54-24:2008

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 24: Dzwiekowe systemy
ostrzegawcze -- Glosniki (oryg.)

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-92/0-79100.01,
PN-92/0-79100.02

Opakowania transportowe - Odpornos¢ na narazenia mechaniczne -
Wymagania i badania

PN-E-04555-33:1990 (PN-
90/E-04555/33)

Wyroby elektrotechniczne - Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych -
Klasyfikacja grup czynnikéw srodowiskowych i ich ostrosci - Stacjonarne
uzytkowanie wyrobéw w miejscach chronionych przed wplywem czynnikow
atmosferycznych

PN-EN 50200 h

Metoda badania palnosci cienkich przewodo6w i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 60446:2002 (U)

Zasady podstawowe i bezpieczehnstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60651:2002 (U)

Mierniki poziomu dzwieku - Og6ine wymagania i badania

PN-EN 61340-5-1:2002

Elektrycznos¢ statyczna. Czes¢ 5-1: Ochrona przyrzaddéw elektronicznych
przed elektrycznos$cig statyczng. Wymagania ogoélne

PN-EN 61340-5-2:2002

Elektrycznosé statyczna. Czes$¢é 5-2: Ochrona przyrzadéw elektronicznych
przed elektrycznoscig statyczng. Przewodnik uzytkownika

PN-HD 625.1 S1:2002 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia --
Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczehstwo -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

USTAWY

Dz.U.03.207.2016

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami),




Dz.U.04.92.881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

Dz.U.02.147.1229

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej. (tekst
jednolity)

ROZPORZADZENIA

Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.120.1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Dz.U.04.195.2011

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 wrze$nia 2004 r.)

Dz.U.04.198.2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 wrze$nia 2004 r.)

Dz.U.04.202.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

Dz.U.04.202.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

Dz.U.05.75.664

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia
29 kwietnia 2005 r.)

Dz.U.06.80.563

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.07.143.1002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.
U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.)

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

WBO/11/23/a/CNBOP Wymagania, metody badan gtosnikéw stosowanych
w dzwiekowych systemach ostrzegawczych. CNBOP: 2001

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych
(mgr inz. Jerzy Ciszewski)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V Instalacje elektryczne wydane przez Wydawnictwo Arkady 1988r.

Marian Skaznik, 1999 — Ochrona pozarowa. Zakres stosowania
technicznych zabezpieczen budowlanych w budynkach i budowlach
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw oraz norm,

Karty katalogowe urzadzen




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji DSO w zakresie obejmujacym:

Wykonanie okablowania

Montaz urzgdzen

Konfiguracije i programowanie systemu
Uruchomienie i pomiary

Przeszkolenie personelu

2. Koncepcja wykonania systemu

System DSO zostat zaprojektowany w oparciu o certyfikowany sprzet elektroakustyczny firmy Variodyn
oraz gtosniki pozarowe firmy PARTNER. Gtéwne szafy dystrybucyjne systemu DSO znajdowac sie bedg w
pomieszczeniu 0.18. Tam tez doprowadzone beda wszystkie linie glosnikowe z catego obiektu. Mikrofon strazaka
umieszczony zostanie w pom.02. Wszystkie obwody linii gtosnikowych wykonane beda przewodem typu HTKSH
2x1,4mm2 zapewniajacym podtrzymanie ciggtosci obwodu elektrycznego podczas pozaru przez czas nie mniejszy
niz 30 min. Dopuszcza sie zamiane przewodu na inny certyfikowany przez CNBOP o parametrach nie gorszych od
przewodu wskazanego w projekcie. Linie gtosnikowe zgodnie z wymaganiami kotwi¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytdéw metalowych z kotkiem stalowym instalowanych co 30 cm. Zestawy
glosnikowe instalowane bedg na $cianach za pomocg stalowych kotkébw montazowych zgodnie z instrukcjg
montazu lub w sufitach podwieszanych z wykorzystaniem stalowych podciggdéw taczacych je z konstrukcjg
budynku (stropem). Istnieje mozliwosé uktadania okablowania pod tynkiem o minimalnej grubosci 5 mm oraz w
korytach teletechnicznych o odpowiedniej odpornosci ogniowej z zachowaniem obowigzujacych zasad.
Poszczegdlne obwody linii gtosnikowych sprowadzone beda poprzez szachty teletechniczne do pomieszczenia
technicznego, w ktérym znajdowat sie bedzie centralny uktad systemu DSO. Do systemu podtaczona bedzie stacja
mikrofonowa (tzw. ,mikrofon strazaka”) umozliwiajaca sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjno — ratowniczej
podczas zagrozenia. Projekt nie narzuca tras, jakimi prowadzone beda linie gtosnikowe oraz kolejnosci taczenia
gtosnikéw w liniach gto$nikowych pod warunkiem zachowania polaryzacji. Rzuty budynku przedstawiajg
przyktadowa kolejnos$¢ taczenia zestawow glosnikowych w liniach. Kolejnos¢ ta moze zosta¢ zmieniona lecz
gtosniki musza naleze¢ do wskazanej w swym opisie linii gtlosnikowej. W kazdej z wydzielonych stref nagtosnienia
prowadzi¢ nalezy co najmniej dwie niezalezne linie glosnikowe A i B co zapewni cze$ciowe pokrycie obszaru w
przypadku uszkodzenia linii gtosnikowej. Szafy centralne systemu DSO potaczy¢ nalezy z centralg systemu SAP.

2.1 Komunikat kodowany i ewakuacyjny

Ze wzgledy na charakterystyke obiektu zaleca sie ustalenie tresci komunikatu ewakuacyjnego z przedstawicielem
inwestora oraz PSP.

Proponowany ksztatt komunikatéw:
a) komunikat kodowy
sygnat dzwiekowy [komunikat] sygnat dzwiekowy
b) komunikat ewakuacyjny
sygnat dzwiekowy [komunikat] sygnat dzwiekowy
c) odwotanie alarmu
sygnat dzwiekowy [komunikat] sygnat dzwiekowy

Istnieje mozliwos$¢ wyzwalania komunikatoéw z mikrofonu trybie pracy ,Mikrofon strazaka.”



Komunikat kodowy nie wymaga odwofania gdyz nie pojawienie sie komunikatu ewakuacyjnego jest
jednoznaczne z odwotaniem akcji. Komunikat ewakuacyjny odwotywany jest przez strazaka prowadzgcego
akcje na obiekcie. Odwotanie komunikatu nastepuje z mikrofonu strazaka.

Sygnat dzwiekowy komunikat stowny méwiony przez strazaka lub komunikat zapisany pamieci systemu

UWAGA:

Komunikaty kodowy i ewakuacyjny sg komunikatami wyzwalanymi w sposéb automatyczny przez centrale
SAP. Tre$¢ komunikatéw zapisana jest na state w nielotnej pamieci procesora komunikatéw.

3. Zastosowane urz gdzenia

3.1 Gtosnik sufitowy DELF 165/6 PP

Gtosniki sufitowe DELF 165/6 PP wykonane sg z wysoko gatunkowej stali Z1-T malowanej proszkowo.
Wyposazone sa w wysokiej jakosci szerokopasmowy gtosnik o srednicy 165 mm. Dzieki zastosowaniu bardzo
prostego systemu uchwytéw opartego na trzech sprezynach zestawy charakteryzujg sie szybkim i bardzo trwatym
montazem. Modut przytaczeniowy z 3-wejsciowym zigczem ceramicznym wraz z bezpiecznikiem termicznym. W
zestawie ostona przeciwogniowa z zawiesiem stalowym.




oznaczenis DELF 165/6 PP

roc naminalna &

rmoc maksymalna &

ztacze 3-stukowe lgcze ceramiczne
czestotlivasd 380 - 22 500 Hz

SPL W/ 1m 100,7 dB

SPL Proaxs 1m 108.5 dB

odczepy 100, 6/3/1,5 watt

kat padania 120

wyrniary 220 mrn, 100 mm glebokosd
wyrniary otwory 197 mm

waga 1,2 kg

rmateriat stal malowana proszkowo
kolor Biaty - RAL-20410
opakowanis 1z

Monta z gto $nika:

Gtosnik montowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg sufity podwieszane. Zaleca sie montaz na srodku
pomieszczenia tak aby nagtosnienie bylo rownomierne. Glosnik zamontowac¢ nalezy w ostonie DOME, ktérg
przymocowac¢ nalezy do stropu za pomoca stalowej linki lub tancuszka (zgodnie z instrukcjg montazu).

Gtlosniki montowaé nalezy zgodnie z instrukcjg montazu.

3.2 Glosnik scienny WAC 165/6 PP1

Szczego6lng zaleta gtosnikdw WAC 165/6 PP1 jest ich wyjatkowy ksztalt i estetyczny wyglad oraz niewielka waga.
Wyposazone sg w szerokopasmowy gtosnik o znakomitych parametrach akustycznych. Gtosnik ten nadaje sie
doskonale do odtwarzania muzyki i mowy. Zalecany jest do zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszonym
standardzie. Wyposazony jest w listwe montazowg na ktérej znajduje sie ztacze ceramiczne wraz z bezpiecznikiem
termicznym.



ozhaczenie WAL 165/6 PP1

rmoc nominalna &

moc maksyralna &

zhacze I-stukowe zhacze ceramiczne
czestotlivasd 135- 10 600 Hz

SPL1W/ 1m 92,1 dB

SPL Prnax/ 1im 10&,1 dB

adczepy 100w, &03/1,5/0,75 watt
kat padania a0

wyrniary 330 = 210 = 82 mm
waga 1,2 kg

rmateriat ABS

kalar Biaty

opakowanie S

Monta z gto $nika:

Glosnik montowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych nie ma sufitéw podwieszanych. Zaleca sie montaz nad drzwiami
pomieszczenia lub w jego narozniku. Glosnik skierowaé nalezy w kierunku pomieszczenia. Gtosnik przymocowaé
nalezy do $ciany za pomoca kotka stalowego.

Gtosniki montowaé nalezy zgodnie z instrukcjg montazu.

3.3 Centrala systemu DSO

Centrala systemu DSO sklada sie z dwoch szaf Rack umieszczonych w pomieszczeniu 0.18. Na ich wyposazenie
skiada sie:

modut wskazan VCM umozliwiajacy wyswietlanie komunikatow zbiorczych,

modut SCU umozliwia nagrywanie i odtwarzanie kilku strumieni danych audio jednoczes$nie i petni funkcje
cyfrowej pamieci,

modut UMI to interfejs stuzacy do podiaczania dwoch analogowych wejsé/wyjsé a takze do podigczenia 48
wejs¢ sterujacych,

kontroler DOM4-8 jest narzedziem do nadawania komunikatéw informacyjnych a takze do nadawania tta
muzycznego,

wzmacniacze mocy 2x250W posiadajg dwa niezalezne kanaly mocy wyposazone w transformatory
wyjsciowe 100V sg w petni kompatybilne z systemem Variodyn,

modut zasilania awaryjnego do dzwiekowego systemu ostrzegawczego pozwala na awaryjne podtrzymanie
systemu,

mikrofon strazaka stuzy do wywotywania i nadawania komunikatéw a takze umozliwia funkcje interkomu z
innymi stacjami mikrofonowymi.

4. Wykaz linii gto $nikowych

Rysunek - DSO 11



5 Wykaz urz qdzen

L.p. | Nazwa Typ J.M.| llo§¢
Dwuszafowa centrala DSO, 2x szafa rack 19” 42 2hgilaczem

1 dedykowanym do systemu DSO i systemenmadeen aktywnych | Variodyn D1 | kpl | 1
do 20 stref pgarowych

5 Mikrofon straaka CMT121 Szt.| 2

10 | Akumulator 12V 150Ah Szt.| 8

13 | Giasnik sufitowy IED)IE LF 165/6 szt. | 60

14 | Giagsnik scienny \Iivlf\lc 165/6 szt. | 627

6. Wymagania dla systemu
6.1 Ogolne wymagania

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST,
poleceniami Inspektoréw Nadzoru oraz wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-IEC.

6.2 Wymogi formalne

Wykonanie systemu winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne
przewidziane obowigzujgcymi przepisami.

6.3 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny dokladnie zapoznac sie z catoscig
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robét z autorem opracowania.
Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko
po akceptacji Inzyniera budowy. W przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta. Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub
wskazanymi przez Inwestora Inspektorami Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu
prac, uzgodnienia czasu i terminu wykonywanych prac z Inwestorem.

6.4 Warunki ogélne wykonania Robot

Lokalizacja centrali

Centrala DSO bedzie sie znajdowac¢ w pomieszczeniu recepcji 0.18. Pomieszczenie powinno spetnia¢ okreslone
wymagania:

» dostep do CDSO powinien by¢ ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu



» poziom tla akustycznego pomieszczenia centrali DSO nie powinien przekracza¢ 40 dB

* w poblizu nie powinno by¢ zrédet zakidcen elektromagnetycznych

» powinno by¢ nadzorowane czujkami dymu « temperatura od -5C do + 40C; zaleca si g, aby temperatura
nie przekraczata +250C

* wilgotno$¢ wzgledna od 25% do 90% ¢ cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa Dla pomieszczenia
centrali nalezy dobra¢ klimatyzator o parametrach zapewniajacych utrzymanie powyzej zaleconych
temperatur pracy centrali DSO przez caly rok. Zamontowany klimatyzator powinien posiada¢ niezbedng
rezerwe na wypadek okresow letnich. Dob6r klimatyzatora jest poza zakresem niniejszego opracowania.

6.5 Centrala d zwiekowego systemu ostrzegawczego

Centrala DSO Variodyn jest systemem rozgtaszania przewodowego wykorzystywanym w sytuacjach
zagrozenia do szybkiego i uporzadkowanego zmobilizowania os6b znajdujacych sie na zagrozonych
obszarach do ewakuacji, badz innego zorganizowanego dzialania. Do celéw zaalarmowania system
uzywa sygnatéw tonowych i komunikatéw gtosowych. CDSO nalezy zbudowa¢ w oparciu o dwie 19” szafy
montazowe typu RACK o wysokosci 45HU. W trybie automatycznym system DSO jest sterowany z
Systemu Sygnalizacji Pozaru.

6.6 Terminal mikrofonowy stra zaka

Terminal mikrofonowy zamontowa¢ w pomieszczeniu ochrony zgodnie z ostateczng aranzacjg tego
pomieszczenia.

6.7 Dobdr gto $nikdw po zarowych

Dob6r glosnikdw jest podyktowany wymaganiami normy PN-EN 60849, a dotyczacymi zalecanych
poziomow dzwieku komunikatow w obszarach pokrycia.
W rozpatrywanym obiekcie mozna wyodrebni¢ nastepujace grupy pomieszczen:

* pokoje,

« pomieszczenia techniczne,
* pomieszczenia zaplecza

« klatki schodowe,

» komunikacja pozioma

7.Instalacja

Zgodnie z wymaganiami okresdlonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
linie gtosnikowe powinny by¢ wykonane kablem z osprzetem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Potaczenie mikrofonu strazaka z urzadzeniami stacyjnymi — przewod dostarcza producent tacznie z
pulpitem

Linie gtosnikowe — przewdd typu HTKSH PH90 1x2x1.4

Potaczenie urzadzen stacyjnych z centralg SSP:

e przewdd typu UTP-5 ekw. Mikrofon komercyjny
» Swiattowod — mikrofon strazaka
+ HTKSH PH90 25x1x1 — potaczenie z centralg SAP

lub inne przewody certyfikowane o podobnych parametrach.
Przy prowadzeniu linii przez Sciany wykorzystac w miare mozliwosci istniejgce przebicia przez te

elementy. Tras kablowych nie wolno prowadzi¢ przez przewody kominowe i wentylacyjne oraz przez belki
stropowe. Instalacje wykona¢ bez naruszania konstrukcji budynku. Wszelkie potaczenia okablowania linii



gtosnikowych nalezy dokonywaé¢ w gtosnikach z wykorzystaniem atestowanych taczéwek ceramicznych,
bedacych na wyposazeniu glosnikéw. Okablowania systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru,
prowadzi¢ w nastepujacej infrastrukturze i w nastepujacy sposoéb:

Poziome odcinki tras linii glo  $nikowych w technologii natynkowej

» Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie i aneksie do
zastosowanych kabli. nad stropem powieszanym w korytku kablowym Baks mocowanym do
stropu wiasciwego

* nad stropem podwieszanym - na stropie wiasciwym i na $cianach bocznych - przewody prowadzié¢
natynkowo stosujac do mocowania uchwyty BAKS typu OZMO mocowanych za pomocg
metalowych kotkéw typu SRO M6x30, lub tulei rozporowych TRSO M6, w odlegtosci niewiekszej
niz 0,3 m zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP AT-0602-0151/2007. « pojedyncze kable nalezy
mocowac za pomocg atestowanych metalowych obejm mocujacych np. UDF lub UEF produkciji
firmy BAKS mocowanych za pomocag metalowych kotkéw typu SROM 6x30 lub tulei rozporowych
TRSOM 6 w odlegtosci niewiekszej niz 0,3 m zgodnie z aprobata techniczna CNBOP AT-0602-
0151/2007,

Poziome odcinki tras linii glo  $nikowych w technologii podtynkowej

W pomieszczeniach gdzie nie ma sufitbw podwieszanych trasy kablowe prowadzi¢ w technologii
podtynkowej w bruzdach na $cianach i sufitach. Do montazu przewodéw w bruzdach nalezy zastosowaé
atestowane metalowe obejmy mocujace np. UDF lub UEF produkcji firmy BAKS mocowanych za pomocg
metalowych kotkéw typu SROM 6x30 lub tulei rozporowych TRSOM 6 w odlegtosci niewiekszej niz 0,3 m
zgodnie z aprobata techniczna CNBOP AT-0602-0151/2007. Zachowaé szczegllna ostroznos¢ przy
wykonywaniu bruzd w cienkich sciankach dzialowych Trasy prowadzone w bruzdach zakryé warstwa
tynku o grubosci min. 5 mm. Po wykonaniu instalacji i dokonaniu niezbednych préb i pomiaréw $ciany i
stropy nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, pomalowat na kolor uzgodniony z Inwestorem.

Pionowe trasy kablowe

Wszystkie przewody dochodzace do ,szafy” DSO nalezy mocowac w korytku kablowym lub pionowo do
drabinki typu DGOP x00H 60/3N firmy BAKS, za pomocg uchwytow kablowych UKO1 zgodnie z
zaleceniami producenta i Aprobata Techniczna CNBOP nr AT-0602-0151/2007.

* W ciggach pionowych nalezy stosowa¢ do mocowania atestowane metalowe obejmy mocujace,

* pion nalezy wykona¢ zgodnie z norma DIN 4102-12 i zapewni¢ tak zwane ,syfonowanie” kabla,

» wszelkie przejscia kablowe przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ppoz. i
oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Monta z przewodow instalacji zasilania DSO

Zakres robot obejmuje:

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

» roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustow, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach,

Nalezy zachowa¢ najmniejsze dopuszczalne tuki giecia przewodéw. Dla przewodéw HTKSH promien tuku
nie powinien przekraczac 6 krotnej srednicy zewnetrznej przewodow: Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,



» oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i normami (PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

» roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: naprawa $cian i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Monta z gto $nikéw

Gtosniki montowaé zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w instrukcjach. Gtosniki nascienne nalezy
montowa¢ za pomocg stalowych atestowanych kotkéw do podioza. Glosniki montowane w stropach
podwieszanych nalezy za pomocag odpowiedniego uchwytu zamocowaé do sciany lub stropu statego w
spos6b uniemozliwiajacy ich upadek i zerwanie linii gtosnikowej w warunkach pozaru. Przed
zamocowaniem gtosnikow nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen. Przy montazu
nalezy zachowac kierunek promieniowania gtosnika zgodny z dokumentacjg techniczng. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Monta z aparatury systemu DSO

W pomieszczeniu centrum alarmowego zainstalowaé¢ centrale DSO zgodnie z zaleceniami producenta.
Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci 0,8m od grzejnikdw centralnego ogrzewania.
Zasilanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy

*  Wykona¢ pomiary linii zasilajace;.

* Podiaczy¢ przewody linii gto$nikowych

» Zainstalowa¢ mikrofon strazaka

»  Zainstalowa¢ mikrofon komercyjny

»  Zaprogramowac komunikaty

*  Wyregulowaé¢ poziom SPL gtosnikow.

*  Wykona¢ pomiary SPL oraz zrozumiato$ci mowy.

Pomiary wykonywaé w czasie gdy pomieszczenia bedg wyposazone i umeblowane w sposoéb taki jak przy
zwyktej eksploatacii.

Uszczelnienia przeciwpo zarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci
tego oddzielenia. Przejscia wykona¢ w pionie i poziomie pomiedzy strefami pozarowymi. Stosowaé
przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:

e HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz
wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

e HILTI CP 620 Piana ogniochronna — uszczelnienia tras kablowych i réznych przejsé¢
instalacyjnych

«  PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przej$¢ przez sciany i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornosc
ogniowg i date wykonania.



8. Opis dziata

Opis dziata h zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawi gzaniu do dokumentow odniesienia.

Warunki odbioru:

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, polegajgcemu na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja raz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami a takze zgodnosci z przepisami szczeg6lnymi odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedza techniczng,

jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

skutecznosci dzialania zabezpieczen srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
spetnienia przez instalacje elektryczna wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodoéw, oraz uziemien instalacji i aparatéw,

zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami

W trakcie odbioru nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi trakcie realizacji budowy,
protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczenh sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i okablowania,
protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

dokumentacje techniczno — rozruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

Sprawdzenie funkcjonalno $ci systemu:

Nalezy sprawdzi¢ czy:

po wigczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) zrodta zasilania system jest zdolny
do rozgtaszania w ciggu max 10s,

uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii glosnikowej nie powoduje catkowitej utraty
obszaru pokrycia,

uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza w stojaku aparatowym spowoduje automatyczne
podigczenie wzmacniacza rezerwowego,

operator systemu jest w stanie stwierdzi¢ na podstawie wskazan DSO prawidlowos$¢ dziatania lub
nie dzialania systemu,

sygnalizacja uszkodzenia nastgpita w czasie nie dtuzszym niz 100s,

przerwa w ktorejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnalu o alarmie
uszkodzeniowym,



Sprawdzenie warunkéw panuj acych w pomieszczeniu centrali DSO:

Nalezy sprawdzi¢ czy:

» Pomieszczenie, w ktérym umiejscowiono ,mikrofon strazaka”, znajduje sie w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku (zgodnie z rys. nr 2),

» dostep do centrali DSO jest ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu,

* natezenie $wiatta w pomieszczeniu jest zawarte w przedziale od 100 lux do 500 lux,

« warunki klimatyczne spetniajg wymagania:

e Temperatura od -50 C do + 400 C,

*  Wilgotno$¢ wzgledna od 25% do 90%,

» Cisnienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa.

* jest odpowiednia ilos¢ miejsca w poblizu przedniej ptyty DSO w celu umozliwienia dokonywania
wymaganych manipulacij,

* wysokosci montazu urzadzen kontrolnych i wskazujgacych DSO umozliwia ich prawidtowa obstuge.

Sprawdzenie instalacji linii glo  $nikowych i glo $nikow:

Nalezy sprawdzi¢ czy:

» «Zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody o klasie PH90,

* Przewody linii gtosnikowych sg instalowane przy pomocy osprzetu umozliwiajgcego ich prace w
warunkach pozaru. Czy sg stosowane uchwyty, kotki metalowe, odpowiednio dobrane odlegtosci
miedzy nimi, czy drabinki (metalowe) sa mocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich odginanie,
taczenia przewodow sg wykonywane przy uzyciu puszek z kostkami ceramicznymi?

» caikowite obcigzenie linii nie przekracza mocy wzmacniacza.

Sprawdzenie odpowiedniosci i adekwatnosci tekstow komunikatow:

Nalezy sprawdzi¢ czy:

* jezyk komunikatu jest zgodny z profilem obiektu,
» komunikaty zostaly nagrane przez osoby o odpowiednich warunkach gtosowych.

Sprawdzenie wymaganych projektem poziomoéw d  zwieku oraz zrozumiato $ci:

Sprawdzenie, czy:

*  zrozumiatos¢ mowy jest réwna lub wyzsza niz 0.7 we wspélnej skali zrozumiatosci,
» sygnat ostrzegawczy zgodnie z PN EN 60849:2001 spetnia wymagania w catym obszarze pokrycia,
zawarte w ponizszej tablicy.

Minimalny poziom sygnatu dzwiekowego Maksymalny poziom sygnatu
dzwiekowego
Biura 65 dB 120 dB
Ciagi komunikacyjne 75 db 85 dB

Minimum 6 dB Ro6znica miedzy poziomem sygnatu dzwiekowego a poziomem hatasu Maksimum 20 dB



8. Zasilanie systemu

Informacje dotyczace wymagan co zasilania znajdujg sie w dokumencie [schemat szafy].

9. Odbior systemu

Sktad komisiji:

» przedstawiciel Inwestora,

* inspektor nadzoru ze strony Inwestora,

e przedstawiciel Wykonawcy,

e kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

* przyszty konserwator systemu (opcja),

» specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej,

» przedstawiciel firmy ubezpieczajacej (opcja).

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru:

»  sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami,

. sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

»  sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli dozorowych — moze by¢
przedstawiony protokét pomiaréw,

Wykaz dokumentéw, ktére nalezy dostarczy¢ Inwestorowi:

e aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wprowadzone wszelkie zmiany, uzgodnione z
projektantem,

» protokoty pomiaréw rezystanciji: izolacji, zyt linii dozorowych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» certyfikaty wraz z Deklaracjami Zgodnosci na wszystkie zamontowane elementy systemu DSO,
zgodnie z PN,



10. Zasilanie urz gdzen systemu

Wytyczne odnénie zasilania umieszczono w dokumentacji szafy reémgj systemu
zalczonej do projektu.

11. Rysunki

Instalacja DSO — piwnica rys.1
Instalacja DSO — przyziemie i parter rys.2
Instalacja DSO — ptro 1, 2 rys.3
Instalacja DSO — ptro 3, 4 rys.4
Instalacja DSO — ptro 5, 6 rys.5
Instalacja DSO — ptro 7, 8 rys.6
Instalacja DSO — ptro 9,10 rys.7
Instalacja DSO — piro 11, 12 rys.8
Instalacja DSO — piro 13, 14 rys.9

Instalacja DSO — ptro 15 (techniczne) rys.10
Instalacja DSO — schemat ideowy rys.11



