SPIS TRESCI:

1. INFORMAGCJIE OGOLNE ..ottt ettt ettt ettt ettt ne e eteeteeseneanea, 9
1.2 Przedmiot OPFaCOWENIA ........ceeiieeieeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
1.3 Podstawa teChNIiCZNa OPIraCOWAINIA.........ccoiiiiiiiiieiee e 9
1.4 ZAKI€S OPFACOWANIA .....ceeiieieeeeeeee e 9

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.......ocuiiiiiiieeieeeieteeeeee et 12
pZA RO o T30 o111 (1 12
WA o] o 0T gV S] (=1 o1 12
P22 T o] oo T gl o4 1 | =1 13
2.4 KoNfIguracja SYStEMU SAP ...oeee e e e 13
2.5 0Organizacja alarmOWEANIA .........ciiieeiiiieeice e e e e e e 13
2.7 Zastosowane urzgdzenia SYStEMU SAP ... 14

2.7. 1 CeNMIAIA SAP ...t 14
2.7.2 OPtYCZNA CZUJKA AYMU ..oviiiiiiie et e e e e e e et e e e e e e e e ea e e as 15
2.7.3 Modut StErujaCy WEJSC / WYJSC ...ttt 15
2.7.4 Przycisk pozarowy — reczny 0StrZegacz POZATOWY .........cceuuuuuuseeeeeeeeeenennnnaaaaaeeeeeeennnnns 15
2.7.5 Centrala oddymiajaca RZN 4408 .........ccoo oo 16
2.8 Bilans energetyczny systemu — dobor akumulatorOw...............eueeeeeiiiiiiiiiiiiiieee e 16
2.9 Zasilanie centrali SYStEMU SAP ......oooeiiiiiiiiiiiii ettt 16

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAZU, ROZRUCHU, ODBIORU | EKSPLOATACII............ 17
3.1 Sposob wykonania wnetrzowej iNStalacji SAP ..........ooiii i 17
3.2 Sposob prowadzenia wnetrzowej iNStalacji SAP. ...t 17
3.3 Wymagania centrali SAP w zakresie instalacji elektrycznych..............ccccevvvviviiiiiiiiiiiinininnns 18

4. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SAP ....cooviiiieiieeeeteeeeeeeee e 19
o ATV Yy Y o4 L= o g TST =T = Lo T 19

5. BILANS PRADOWY
6. CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE URZADZEN
7. RYSUNKI.

Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP) i oddymiana klatki w budynku Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego
Strona 8



1. INFORMACJE OGOLNE

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji alarmu

pozarowego (SAP) na przebudowywanym poziomie piwnicy, przyziemia, parteru, oraz systemu oddymiania

klatek schodowych w budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Pozostate

poziomy budynku, chronione sg instalacjg wykrywania pozaru wykonang w roku 2005.

Istniejgcy system wykrywania pozaru oraz oddymiania klatek schodowych zostanie zintegrowany z

istniejgcym systemem SAP i zapewni peine monitorowanie obiektu.

1.3 Podstawa techniczna opracowania

Projekt architektoniczny przebudowy budynku

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna

Wymagania inwestora zawarte w SWIZ

.Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", wydane przez CNBOP, autor opracowania:
mgr inz. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.

Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie,
odbiodr, eksploatacja i konserwacja instalacji” — zastapiona przez ,Specyfikacje Techniczng”,

Karty katalogowe czujek punktowych oraz urzadzen peryferyjnych firmy Schrack — Seconet.
Materialy techniczne dotyczace zastosowanego systemu SAP: dokumentacja techniczno — ruchowa i
serwisowa centrali sygnalizacji pozaru typ INTEGRAL , czujek punktowych. Przyciskbw ROP oraz
urzadzen peryferyjnych firmy Schrack — Seconet.

Materialy techniczne dotyczace zastosowanego systemu SAP: dokumentacja techniczno — ruchowa i
serwisowa centrali sygnalizacji pozaru typ INTEGRAL , czujek punktowych. Przyciskow ROP oraz
urzadzen peryferyjnych firmy Schrack — Seconet.

Materialy techniczne dotyczace zastosowanego systemu oddymiania: dokumentacja techniczno —
ruchowa i serwisowa centrali oddymiania typu RZN 4404, przyciskéw oddymiania, central zamknie¢

drzwiowych oraz innych urzadzen peryferyjnych firmy D+H.

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie przewiduje:

zaprojektowanie w portierni (na poziomie przyziemia) centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) typu BMZ
INTEGRAL firmy Schrack — Seconet (lub rownowaznej), zasilanej napieciem podstawowym 230 V AC
i wyposazonej w baterie akumulatoréw rezerwowych,

wykonanie projektu instalacji sygnalizacji pozarowej — wnetrzowej instalacji przewodowej na poziomie
piwnic, przyziemie oraz parteru (zamontowanie optycznych czujek dymu, przyciskdw pozarowych,

oraz urzadzenh peryferyjnych),
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1.
2.

wykonanie projektu instalacji oddymiana klatek schodowych
zaprojektowanie sitownikéw otwierajacych drzwi przedsionkow p.pozarowych w celu zapewnienia
dziatania wentylacji pozarowej w dostepnym czasie ewakuaciji;
zaprojektowanie sitownikow otwierajacych wszystkie drzwi na poziomie przyziemia ( na drodze
ewakuacyjnej wyprowadzajgcej na zewnatrz budynku ), umozliwiajgce przeptyw powietrza z klatek
schodowych do przestrzeni zewnetrznej
w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego nalezy zrealizowac ponizszy scenariusz pozarowy:
Alarm | stopnia uruchomiony przez SAP po wykryciu pozaru w jednym z pomieszczen;
Sprawdzenie zasadno$ci alarmu przez operatora ( portier lub ochrona budynku ) poprzez udanie sie
do pomieszczenia, w ktorym centrala wykryta pozar — czas zwtoki 2 minuty
Alarm Il stopnia — wigczany automatycznie przez centrale SAP po uplywie 2 minut lub recznie
przyciskiem ROP przed uplywem 2 minut — centrala uruchamia wszystkie zaprogramowane
procedury sterowania systemami przeciwpozarowymi:
wytagczenie wszystkich systemow wentylacji i klimatyzacji;

uruchomienie DSO i podanie komunikatow ewakuacyjnych na kondygnacji objetej pozarem i
kondygnacji potozonej bezposrednio nad nig oraz komunikatéw ostrzegawczych na kondygnacjach
ponizej kondygnaciji objetej pozarem;

samoczynne otwarcie drzwi przedsionkéw p.poz. obu klatek schodowych i holi windowych na
kondygnaciji objetej pozarem i kondygnacji bezposrednio nad nig na czas niezbedny do ewakuaciji;

samoczynne zamkniecie drzwi przedsionkdéw p.poz. obu klatek schodowych i holi windowych na
kondygnacji objetej pozarem i kondygnacji bezposrednio nad nig po czasie niezbednym do
ewakuaciji;

wigczenie wentylatoréw wentylacji przeciwpozarowej zapewniajacej nadcisnienie w obu klatkach
schodowych ;

otwarcie klap przeciwpozarowych na przewodach wentylacyjnych na korytarzu na kondygnaciji
objetej pozarem i kondygnacji bezposrednio nad nig;

sprowadzenie dzwigdw na poziom przyziemia i zablokowanie ich w pozycji ,otwartych drzwi”;
UWAGA: dzwig przystosowany dla potrzeb strazy pozarnej bedzie mial mozliwosé uruchomienia
przez straz pozarng za pomocg specjalnego wigcznika dzwigu.

samoczynne otwarcie drzwi na poziomie przyziemia ( ha drodze ewakuacyjnej wyprowadzajacej
na zewnatrz budynku ) na czas niezbedny do ewakuacji;

samoczynne zamkniecie drzwi na poziomie przyziemia ( na drodze ewakuacyjnej
wyprowadzajgcej na zewnatrz budynku );

w przypadku pozaru w budynku nr 2 — wigczenie wentylatora wywiewnego wentylaciji
oddymiajacej holl gtéwny oraz otwarcie drzwi zewnetrznych z holu w celu doprowadzenia powietrza
z zewnatrz;

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE z pomieszczen na kondygnacji dotknietej pozarem
do wydzielonych klatek schodowych wynosi 5 minut. ( czas ten obliczono w symulacji komputerowej
CFD liczac od momentu ogtoszenia alarmu pozarowego Il stopnia ). Do WCBE doliczono 100%
zapasu bezpieczenstwa, czyli samoczynne zamkniecie drzwi w przedsionkach przeciwpozarowych i

holach windowych powinno nastgpi¢ po uptywie 10 minut od ogloszenia alarmu Il stopnia. Symulacja
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CFD potwierdza, ze pozar nie wygeneruje na drodze ewakuacyjnej warunkéw przekraczajacych

dopuszczalne wartosci progowe tj. temperatury =260°C na wysokosci 1,8m, widocznos¢ w dymie
<10m.

Centrale sygnalizacji po zarowej (CSP) nale zy potaczyé z najblizsza komend g lub jednostk g
ratowniczo — ga $niczq Panstwowej Stra zy Pozarnej. Powiadamianie o po zarze mozna wykona ¢

rébwnie z poprzez przesylanie sygnatu po zarowego za pomoc g przekaznika miejscowej firmy
ochroniarskiej.
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2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Dobér i konfiguracja zastosowanych urzadzen wyklucza nieautoryzowane przerwanie realizacji
scenariusza pozarowego.
Z racji objecia wszystkich kondygnacji budynku systemem DSO, na pietrach od I-go do XVI-go, nalezy

dezaktywowac sygnalizatory akustyczne istniejgcego systemu SAP.

2.1 Opis obiektu

Projektowany system sygnalizacji pozarowej przewidziano w wszystkich pomieszczeniach poziomu
piwnicy, przyziemia i parteru oraz urzadzenia monitorujaco sterujace na pozostatych kondygnacjach.
Projektowany system zostanie zintegrowany z istniejacg instalacjg SAP, opartg o centrale pozarowg
SCHRACK Integraf, umieszczong na pietrze 15tym, i obejmujacg wszystkie kondygnacje od pietra 1go do
16go wigcznie.

Uzupetnieniem systemu SAP sg przyciski pozarowe, ktére zostang zamontowane na drogach ewakuaciji,
przy wyjsciach z obiektu, a takze przy centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) — w recepcji znajdujacej sie na
parterze przy wejsciu do Internatu.

Projektowany system oddymiania, obejmuje swoim zakresem, Kklatki schodowe w obrebie hallu

windowego na wszystkich kondygnacjach, poczawszy od poziomu parteru do pietra 14-go wigcznie.

2.2 Dob6r systemu

Do ochrony obiektu przewidziano adresowalny system sygnalizacji pozarowej pracujacy
w ukfadzie petli dozorowych zamknietych, oparty na mikroprocesorowej centrali typu BMZ INTEGRAL firmy
SCHRACK — SECONET - lub réwnowazne.

Zaprojektowany w obiekcie system natychmiast informuje o wystgpieniu alarmu, awarii lub demontazu
czujek, precyzyjnie lokalizuje punkt (pomieszczenie), z ktérego nadchodzi sygnat, co pozwala personelowi
zareagowac z maksymalng skutecznoscig i szybkoscia.

Wszystkie urzadzenia zamontowane na petli dozorowej (optyczne czujki dymu, przyciski ROP oraz
urzadzenia peryferyjne posiadajg zintegrowane z elementami izolatory zwarcia. W przypadku uszkodzenia
czujki lub zwarcia, badz przerwy w oprzewodowaniu petli, wszystkie pozostate urzadzenia (czujki, przyciski
pozarowe lub elementy peryferyine We/Wy) zachowuja petng funkcjonalnos¢. Ponadto powstate
uszkodzenie zostaje zlokalizowane, a informacja o miejscu uszkodzenia zostaje wyswietlona na polu obstugi
i ewentualnie wydrukowana na drukarce.

Stata, inteligentna wymiana danych miedzy centralg, a detektorami pozarowymi (badz elementami
peryferyjnymi — modutami) zachodzi z zapewnieniem bezpieczenstwa transmisji, umozliwiajac ciggte
monitorowanie i analize obecnego stanu elementow. Btedy transmisji wystepujace w sieci lub alarmy
falszywe zwigzane w zakidceniami elektromagnetycznymi (w wyniku wytadowan iskrowych, przepie¢,
impulséw zakiécajacych) zostajg zlokalizowane i odfiltrowane przez centrale dzieki cyfrowej transmisji

danych z wykorzystaniem redundantnego kodowania ze zdolnoscig wykrywania bted6w.
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Cyfrowa transmisja pomiedzy elementami i ich catkowita adresowalno$¢ pozwala na dowolng
konfiguracje systemu w celu wspétpracy z innymi instalacjami w razie alarmu pozarowego (np.: wytaczenie
wentylacji / klimatyzacji, sterowanie klapami oddymiajgcymi lub ppoz. itp.).

Centrale systemu SAP (CSP) przewiduje sie zamontowaé wportierni (na poziomie przyziemia) — w
miejscu statego dozoru przez personel obstugi.

Uzupetnieniem systemu SAP sg przyciski pozarowe (ROP), ktére przewiduje sie zamontowaé przy
wyjsciach z chronionego obiektu, na drogach ewakuaciji, korytarzach czesci socjalnych i biurowych oraz przy

miejscach zamontowania hydrantow wewn. Umozliwiajg one reczne uruchomienie alarmu pozarowego.

2.3 Dob6r czujek

Jako podstawowy detektor do ochrony przestrzeni podstropowych obiektu, pomieszczen magazynowych,
technicznych oraz socjalnych i biurowych przewidziano optyczng czujke dymu typu CUBUS MTD 533 (lub
rébwnowazna), ktéra ze swojej zasady dziatania i wynikajacego z tego zakresu widmowego wykrywanych
dymoéw, reaguje juz na pierwsze symptomy pozaru — dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czastki
widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w jego wczesnej fazie i umozliwia podjecie akcji

gasniczej za pomoca podrecznych srodkéw gasniczych — jeszcze przed petnym rozwojem pozaru.

2.4 Konfiguracja systemu SAP

Projektowany system skonfigurowano w nastepujacy sposob:

1. Petla dozorowa nr 01

adresowalna, obejmuje czujki optyczne dymu oraz przyciski pozarowe na
poziomie piwnicy.

2. Petla dozorowa nr 02

adresowalna, obejmuje czujki optyczne dymu oraz przyciski pozarowe na
poziomie przyziemia

3. Petla dozorowa nr 03

adresowalna, obejmuje czujki optyczne dymu oraz przyciski pozarowe na
obszarze czesci parteru

4. Petla dozorowa nr 04 — adresowalna, obejmuje czujki optyczne dymu oraz przyciski pozarowe na
obszarze czesci parteru

5. Petla dozorowa nr 05-08 — adresowalne, obejmuje moduty sterujgce na poziomach od piwnicy do pietra
XV

Urzadzenia sterowane modutami nalezy wysterowac tak, aby po ogtoszeniu alarmu Il-go stopnia,
otwarciu ulegly klapy na kondygnacji objetej pozarem oraz na pietrze powyzej. Odpowiednie klapy dobrano

w opracowaniu branzy wentylacyjnej

2.5 Organizacja alarmowania

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie realizowat

dwustopniowy system alarmowania:

Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP) i oddymiana klatki w budynku Lubuskiego Urzedu
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« Alarm I°- alarm wewn etrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez
straz wartowniczg lub personel obstugi,
« Alarm lI°- alarm gtéwny — powoduje przekazanie syg natéw sterujgcych do urzadzen innych instalacji

wspoOtpracujgcych z systemem SAP oraz wigczenie sygnalizatoréw ostrzegawczych.

Alarm po zarowy lI°nale zy przekaza € do najbli zszej komendy lub jednostki ratowniczo —ga  $niczej
Panstwowej Stra zy Pozarnej automatycznie lub telefonicznie po uprzednim sprawdzeniu alarmu.
Centrala sygnalizacji po zarowej CSP posiada na ptycie gtéwnej programowalne bezpotencjatowe
wyj §cia przeka znikowe NO/NC, ktore nale zy wykorzysta ¢ do przesytania sygnatdw: uszkodzenia

centrali oraz alarmu po zarowego II°

Alarm pozarowy moze by¢ wywotany przez czujke automatyczng lub przycisk pozarowy (ROP). W
przypadku zadziatania czujki automatycznej, wywotany zostanie alarm | Na ptycie czotowej centrali
systemu SAP zapali sie czerwona lampka POZAR, a takze zacznie dziataé wbudowany w centrale
wewnetrzny sygnalizator optyczno — akustyczny. Centrala rozpocznie odliczanie czasu zwioki na
uruchomienie zewnetrznych sygnalizatoréw ostrzegawczych i sterowan.

Recepcjonista ma czas na rozpoznanie sytuacji, ocene zagrozenia i podjecie odpowiednich dziatan,
takich jak:

«  skasowanie alarmu — w przypadku alarmu falszywego,

- skasowanie alarmu — w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru podrecznym

sprzetem gasniczym,

- uruchomienie przycisku pozarowego (ROP) i ewentualne, telefoniczne zawiadomienie Panstwowej

Strazy Pozarnej.

Uruchomienie ka zdego przycisku po zarowego — ROP spowoduje bezzwiloczne wywotanie alarm _ u II°

i_wysterowanie wyj s$cia do wystania sygnatu alarmu po Zzarowego do jednostki Pa RAstwowej Stra zy

Pozarnej (o ile takie na takie rozwi _azanie zdecyduje si_e uzytkownik).

2.7 Zastosowane urz adzenia systemu SAP
2.7.1 Centrala SAP

Jest to nowoczesna centrala mikroprocesorowa, w ktérej do jednej karty petlowej mozna podiaczy¢ do
16 petli dozorowych (maks. ilo$¢ urzgdzen — 2048 szt.). Minimalne i podstawowe funkcje realizowane przez
tg centrale systemu to:

e cigagle wiaczone i pracujgce automatycznie procedury kontrolne dla wszystkich skladnikéw systemu i

programéw,

- funkcja rozpoznawania pozwalajgca na weryfikacje alarméw fatszywych oraz dozér wtasciwej pracy

urzadzen (nadzorowanie wszystkich podtagczonych detektoréw i modutow),

e identyfikacja pojedynczych sygnalizatorow pozarowych wraz z wyswietleniem informacji na

wyswietlaczu LCD (4 x 40 znakéw) o miejscu ich zamontowania,

»  cyfrowa transmisja danych w petli, wysoka pewno$¢ przesytu danych,
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* mozliwos¢ logicznego powiazania kryteribw alarmowych i kryteribw sterowania,

« alfanumeryczne lub graficzne (LCD) wyswietlanie stanéw alarmowych indywidualnych detektoréw i
grup dozorowych,

e indywidualne teksty Uzytkownika dla poszczeg6inych meldunkéw o: alarmie, uszkodzeniu,
odtaczeniu — z podaniem dnia i godziny,

«  mozliwos¢ montazu w obudowach (stelazach) 19”.

Podzespoty funkcjonalne zaproponowanej centrali sg w petni zdublowane, gwarantujg zachowanie petnej

funkcjonalnosci takze w przypadku zakiécenia w pracy lub awarii jednej ,potowy” procesora.

Informacja o aktualnym stanie pracy centrali jest wskazywana przez wyswietlacz. Stan dozoru jest trybem
normalnej pracy — centrala monitoruje obwody dozorowe i wszelkie zmiany w tych obwodach sg

rozpoznawane przez centrale (np. pojawienie sie alarmu pozarowego lub uszkodzenia).

2.7.2 Optyczna czujka dymu

Zaprojektowana optyczna czujka dymu (CUBUS MTD 533 lub réwnowazna) przeznaczona jest do
wykrywania dymu powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie pali¢, a
wiec na ogot diugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Nadajnik i odbiornik Swiatla sa umiejscowione w komorze pomiarowej w taki sposdb, ze wigzka Swiatla
wysytana przez nadajnik dociera do odbiornika tylko po odbiciu od czasteczek dymu.

W celu kompensacji zmieniajacych sie warunkéw czujka w regularnych odstepach czasu dostosowuje sie
automatycznie do swojego otoczenia (regulacja progu zadziatania). Jezeli dalsza kompensacja jest
niemozliwa, wéwczas czujka zgtasza do centrali komunikat o uszkodzeniu.

Czujka CUBUS MTD 533 (lub réwnowazna) jest wyposazona w zintegrowany izolator zwarcia, ktéry w
przypadku wystapienia uszkodzenia petli (fj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacje

uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowujg swoje funkcje.

2.7.3 Modut steruj acy wej $¢ / wyj$é

Modut sterujgcy BX-O2I4 (lub réwnowazny) posiada 2 wyjscia przekaznikowe oraz 4 wejscia
nadzorowane do odczytu stanu zestykéw bezpotencjatowych. Wyjscia, podobnie jak w innych modutach serii
X-LINE, posiadajg funkcje "fail-safe" (przetaczenie w zaprogramowang pozycje w przypadku uszkodzenia).
Maksymalna moc przetgczalna kazdego z wyjs¢ to 60 W (30 V/ 2 A, 230 V/ 0,25 A). Modut wykorzystywany
jest do sterowania i monitorowania urzadzen przeciwpozarowych. Moduty serii X-LINE w tym rowniez BX-
0214 posiada mozliwos¢ zaprogramowania funkcji potwierdzenia zwrotnego dla kazdego z wyjs¢ sterujacych
urzadzeniami ppoz. poprzez logiczne powigzanie wejscia z wyjsciem sterujagcym co wplywa na wiekszg

czytelnosé prezentowania informacji w systemie Integral IP odnosnie wysterowania urzadzen ppoz.

2.7.4 Przycisk po zarowy — r eczny ostrzegacz po zarowy

Przycisk pozarowy przeznaczony jest do przekazywania, poprzez reczne jego uruchomienie, informacji o

zauwazonym pozarze. Stluczenie szybki ochronnej oraz wecisniecie przycisku powoduje zadziatanie

Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP) i oddymiana klatki w budynku Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego
Strona 15



mikrowytacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Jest to najpewniejszy spos6b
alarmowania 0 zauwazonym zagrozeniu pozarowym — weryfikacja zdarzenia nastepuje przez cziowieka
(pomijajac przypadkowe uruchomienia lub akty wandalizmu).

Przycisk MCP 535 (lub réwnowazny) jest wyposazony w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w
przypadku wystapienia uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacje

uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowujg swoje funkcje.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad projektowanego systemu SAP posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie, dopuszczajace do

stosowania w ochronie przeciwpozarowej (wymaganie dla urzadzeh sygnalizacji pozarowej).

W razie zamiaru zamiany urzadzen; zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem, urzadzenia réwnowazne
muszg spetniaé wymagania techniczne jak urzadzenia zaprojektowane oraz posiada¢é wazne certyfikaty
CNBOP.

2.7.5 Centrala oddymiaj aca RZN 4408

Kompaktowe centrale z serii RZN 44xx-K opracowano specjalnie do zastosowania w matych obiektach
budowlanych. jak np. klatki schodowe. Uklady sterujgce posiadajg wysoki standard wyposazenia
zapewniajacy komfort obstugi. Posiada zintegrowany Sernice Timer do kontroli czestosci zabieg 6w
konserwacyjnych. Mozliwosé kodowania i nastawiania licznych funkcji, ktére stanowig wyposazenie
standardowe centrali. m.in. alarm w przypadku zaktécenia. regulacja czasu przewietrzania. ograniczenie

wysuwu napedéw.

2.8 Bilans energetyczny systemu — dobd6r akumulatoré w

Bilans energetyczny systemu w zalgczniku do projektu.

Dla centrali pozarowej przyjeto 2 akumulatory rezerwowe 12 V o tacznej pojemnosci 40 Ah, ktdre zostang

umieszczone wewnatrz obudowy.

2.9 Zasilanie centrali systemu SAP

Dla centrali systemu SAP przewidziano dwa rodzaje zasilania:

1. Podstawowe (tzw. gtowne zrédio zasilania) — napiecie zasilania 230 V AC — z wydzielonego
i odpowiednio opisanego pola rozdzielnicy elektrycznej niskiego napiecia.

2. Awaryjne (rezerwowe) — napiecie zasilania 24 V DC - z baterii akumulatoréw “gazoszczelnych”, ktore

zapewniajg wymagany czas pracy centrali w czasie dozorowania, a nastepnie 30 — minutowy alarm.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTA ZU, ROZRUCHU, ODBIORU | EKSPLOATACJI

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z normami BHP, ppoz. PN, oraz wiedza techniczng i

obowigzujgcymi wytycznymi.

3.1 Sposo6b wykonania wn etrzowej instalacji SAP

1. Przewody petli dozorowych, linii wykonawczych i sygnalizatoréw ostrzegawczych oraz zasilajgce
centrale CSP powinny przechodzi¢ (w miare mozliwosci) przez sciany i stropy oddzielnymi przebiciami
(zabezpieczonymi rurkami PVC lub gipsem).

2. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien i$¢ jak najnizej (najblize;
Sciany).

3. Przewody muszg byé odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spetnia¢ wymagania
stawiane przez samo pomieszczenie.

4. Przewody muszg by¢ uktadane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu instalacyjnego tak, aby
mozliwos¢ ich uszkodzenia byta znikoma.

Nie wolno mocowac przewodéw do linek nosnych opraw oswietleniowych.

Instalacje nalezy wykona¢ za pomoca przewoddw wyszczego6lnionych w punkcie 3.2.

Nie zaleca sie rownolegtego tgczenia zyt w celu zwiekszenia ich przekroju.

Nalezy dazy¢ do tego, aby iloS§¢ potaczen byta jak najmniejsza.

© ©®© N o O

Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potaczenia.

10.Potgczenia powinny by¢ lutowane lub wykonane niezawodng, mechaniczng metoda (np. przy
zastosowaniu potgczen srubowych lub zaciskéw).

11.Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami (okreslonymi w w/w przepisach) mozna

zmniejszy¢ o 50% w przypadku stosowania przewoddéw ekranowanych z zytami skrecanymi.

3.2 Sposo6b prowadzenia wn etrzowej instalacji SAP.

Sposéb prowadzenia instalacji:

+ kable petli dozorowych nalezy utozy¢ z uwzglednieniem charakteru chronionych przestrzeni i
pomieszczen obiektu:
a) w piwnicy, na parterze, pietrze | i Il uktada¢ w rurkach PCV pod tynkiem za wyjatkiem korytarzy,
gdzie mozna utozy¢ oprzewodowanie we wspoélnych korytkach instalacji niskopradowych,
b) na obu poziomach poddasza oprzewodowanie uktada¢ w rurkach PCV mocowanych do scian i
sufitbw za pomoca kotkdw rozporowych i uchwytéw do rurek PCV,

«  przekucia przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PVC,

«  zejscia do przyciskow pozarowych ROP nalezy wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PVC pod
tynkiem i na obu poziomach poddaszy w rurkach PCV na tynku,

«  przejscia kabli i przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz ta przegroda (np. masa HILTI),

«  punktowe czujki dymu w pomieszczeniach nalezy zamontowaé bezposrednio na suficie,

+  przyciski pozarowe zamontowa¢ na wysokosci 1,4 - 1,5 m od podioza,
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+  podigczenie przewodow do urzadzen wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa,
+  montaz instalacji nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujagcymi normami.
Wszystkie odstepstwa (uzgodnione z projektantem) nalezy nanosi¢ na egzemplarz roboczy, na

podstawie ktérego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Whnetrzowa instalacje przewodowa nalezy utozy¢ wykorzystujac nastepujace materiaty:

« przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 mm? (zasilanie 230 V AC centrali CSP),

« telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm (petle dozorowe i linie
monitorujgce),

« bezhalogenowy kabel ognioodporny HDGs 2x1,5 mm? (linie sterujace)
3.3 Wymagania centrali SAP w zakresie instalacji el  ektrycznych

Centrale systemu SAP nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 230 V AC o czestotliwosci 50 Hz
z wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu najblizszej rozdzielnicy nn (najlepiej z szafy odbiornikéw
pozarowych). Zasilanie to nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? prowadzonym (w miejscach
wystepowania powierzchni tynkowanych — pod tynkiem a w pozostatych np. powierzchnia zelbetowa itp. w
listwie $ciennej) i doprowadzi¢ do miejsca zamontowania centrali systemu SAP.

Przewod ochronny (PE) nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych wartosci.

Odptyw zasilajacy centrale CSP nalezy czytelnie opisa¢ jako: ,Zasilanie centrali CSP”.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania. Urzadzeniem zabezpieczajgcym moze by¢ wylacznik réznicowoprgdowy
bezposredniego dziatania o 1A = 30 mA oraz wytgcznik samoczynny nadpradowy o charakterystyce typu B10
(mozna wykorzystac zespolony wytgcznik r6znicowo — nadpradowy).

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony

przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SAP

1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢
akceptowany przez producentéw zastosowanych urzadzen.
2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ wi/w, stalg konserwacje zapewniajgcq
prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.
3. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:

» regularne kontrole instalacji i urzadzen,

» dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalaciji,

» wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe oraz uszkodzenia.
4. Osoby, ktérym powierzy sie stalg obstuge centrali SAP powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.
5. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji SAP nalezy zapewnic:

*  nadzor autorski,

* nadzdr inwestorski (wskazany powinien zosta¢ inspektor posiadajacy wiedze w zakresie ochrony

ppoz.).

6. Odbior instalacji powinien odbyé sie po wykonaniu calego systemu zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.
7. Odbiér instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien brac
udziat konserwator systemu, ktéry sprawowat bedzie nadzér nad instalacja.
8. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu sygnalizaciji i
personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé¢ przed dniem odbioru instalacji
SAP.

4.1 Wytyczne konserwacji

Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzadzen i instalacji w

nastepujacych odstepach czasu:

« sprawdzenie dziatania systemu - co 3 miesigce,
e usuwanie zanieczyszczen z komér czujek optycznych - wedtug potrzeb,
e usuwanie ewentualnych awarii - ha biezaco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac w ksigzce zdarzen, podajgc date, godzine, rodzaj

wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.
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Wymogi projektu kierowanego do wykonawstwa zawierajgce okreslenie szczegétowych wytycznych dla
pozostatych branz, przeprowadzenie oceny mozliwosci zabudowy urzadzeh przy wymaganiach i
ograniczeniach wynikajgacych z architektury obiektu oraz koniecznos¢ okreslenia kosztu inwestycji powoduja,
ze zaprojektowane urzgdzenia majg przywotanych konkretnych producentéw. Dobér tych urzadzen nie jest
w zadnej mierze wigzacy dla Wykonawcéw przystepujacych do przetargu, pod warunkiem zaproponowania
urzadzen spetniajacych wymagane funkcje i parametry techniczne, jakosé techniczng i niezawodnosc,
uwzgledniajgcych wymagania i ograniczenia oraz posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty zgodnosci lub

aprobaty techniczne.
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