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Instalacja teleinformatyczna

1. Informacje ogodlne

1.1. Temat projektu

Tematem projektu jest instalacja teleinformatycanaodernizowanym budynku
Lubuskiego Urzdu Wojewddzkiego (LUW) przy ul. Jagiefiozyka 8 w
Gorzowie WIkp. Modernizacja budynku polédadzie na:

* przebudowie pomieszciagrzyziemia i parteru,
* wymianie fasadystian zewrtrznych) budynku,
* wymianie sufitbw podwieszanych na wszystkich konmhajach.

1.2. Zakres projektu
Projekt obejmuje:

* rozbudowe istniegcej w budynku LUW instalacji teleinformatyczne;j
opartej na okablowaniu strukturalnym SYSTIMAX SC8sy E
(elementy kategorii 6.) 0 42 podwojne i pojedyngnéazda RJ-45
zlokalizowane w pomieszczeniach przyziemia i partardynku,

* przebudow istniepcej oraz budownowej instalacji teleinformatycznej
opartej na okablowaniu strukturalnym SYSTIMAX SA8sy E
(elementy kategorii 6.) w zwzku z wymian fasady i sufitow
podwieszanych w pozostatejegzi budynku.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstaw do opracowania projektu byty:
* uzgodnienia z €odkiem Informatyki LUW,
* uzgodnienia ngdzybrariowe,

* norma PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczngst&ny
okablowania strukturalnego — €# 1: Wymagania ogolne.,

* norma PN-EN 50173-2:2007 Technika Informatycznast&ny
okablowania strukturalnego — €# 2: Budynki biurowe.

2. Stan istniejacy

Od 2006 roku w budynku LUW budowana jest etapovstailacja
teleinformatyczna oparta na okablowaniu struktyra8YSTIMAX SCS
klasy E. Instalacja teleinformatyczna (oraz elektna zasilajca komputery)
budowana jest na podstawie projektow:

» ,Instalacja teleinformatyczna”, 15A-2005-WZ, LAN dpekt
Witold Zioto, Szczecin, Grudzie2005.

.Instalacja elektroenergetyczna zasita uradzenia komputerowe”,
15B-2005-WZ, LAN Projekt Witold Zioto, Szczecin, @izien 2005.
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Instalacja teleinformatyczna

Do chwili obecnej (grudzie2012) instalacja ta obejmuje kondygnacje I, II, II
VI (w niewielkim zakresie), VII, IX, X, XI i XIV. hstalacja oparta jest na
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym GPD oraz natmwych punktach
dystrybucyjnych PPD. Punkty dystrybucyjne go@ione § kablami
swiattowodowymi oraz kablami sktkowymi. Do kadego punktu
dystrybucyjnego doprowadzony jest kabel telefonyczakamczony na
przehcznicy telefonicznej PT zainstalowanej w pomiesnazeentrali
telefoniczne;.

Na pozostatych kondygnacjach (IV, V, VI, VI, XIXIIl) znajduje s¢ instalacja
wybudowana przed rokiem 2006, ktora docelowo powinostad zasgpiona
przez instalagj zaprojektowaa w dokumentacji 15AB-2005-WZ.

3. Budowa instalacji na przyziemiu i parterze

3.1. Koncepcja instalacji

Poniewa w budynku LUW funkcjonuje juinstalacja okablowania strukturalnego
SYSTIMAX SCS, a wykonywana instalacjadzie stanowita jej rozbudaowi
przebudow — instalag} nalery wykona rowniez w systemie SYSTIMAX SCS
klasy E. Zaprojektowana instalacja stanbigdzie rozbudow instalaciji

istniejacej w ten sposolze wykorzystane zostaristniepce punkty dystrybucyjne
— GPD na przyziemiu i PPD-00 na parterze budynku.

Punkty dystrybucyjnedala miejscami centralnymi instalacji, w nich zbiéga
beda czteroparowe abonenckie kablegtkowe kategorii 6. dochodze do gniazd
z kondygnacji obstugiwanych przez dane punkty.

Komputery i telefony wiczane kda do instalacji przez podwojne gniazda RJ-45
kategorii 6. Poniewiazaréwno kable przytzy komputerowych jak i
telefonicznych zostanwykonane w kategorii 6., a gniazdka komputerowe i
telefoniczne wykonane zostaw postaci wkltadéw RJ-45 kategorii 6., nie istnieje
potrzeba rozriniania gniazdek komputerowych od telefonicznychy® czy

dane gniazdkodalzie shiytlo do podiczenia telefonu czy komputera decydowa
bedzie tylko krosowanie w punkcie dystrybucyjnym. Raazanie takie podnosi
elastyczné¢ systemu i dziki niemu maliwe bedzie na przyktad uaktywnienie
dodatkowego komputera w miejsce telefonu i odwmntni

W sumie na kondygnacjach przyziemia i parteru Zagtowano 38 gniazd RJ-45
podwojnych oraz 4 gniazda RJ-45 pojedynczych &§liinii komputerowo-
telefonicznych.

Gniazda RJ-45 podwojne instalowanrgldbw zespotach z gniazdami instalaciji
elektrycznej zasilarej komputery tworzc tak zwane punkty elektryczno-
logiczne (PEL).

Zaprojektowana instalacja teleinformatycznazenaosté wykorzystana do
nastpujacych rodzajow transmisiji:

» telefoniczna — analogowa i cyfrowa,
* komputerowa — za pomaenigdzy innymi protokotow:
* Ethernet IEEE 802.3 10Base-T,
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Instalacja teleinformatyczna

* Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX,
* Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T,

* 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3an 10GBase-T (naddkbkat. 6. o
diugcéci do 55 m).

Dodatkowo, m¢dzy punktem dystrybucyjnym GPD, a szgaérwerowy SZS
znajdupca sie w pomieszczeniu UPS zainstalowany zostaquertikowy kabel
swiattowodowy wielomodowy klasy OM3.

3.2. Giéwny punkt dystrybucyjny GPD

Istniejacy gtowny punkt dystrybucyjny GPD znajduje 8 pomieszczeniu
serwerowni na przyziemiu budynku. GPD umieszczesy\v szafie 0 wysokoi
42 U i podstawie 80 cm x 80 cm. Punkt dystrybucy@BD przeznaczony jest do
obstugi gniazd RJ-45 na przyziemiu budynku.

Punkt GPD rozbudowany zostanie o nieekranowanyl gehdrJ-45 kategorii 6.
typu PM-GS3-48 (PatchMax), na ktorym zéakmone zostanczteroparowe kable
skretkowe kategorii 6. wychodze do gniazd. Instalacja panela wymabedzie
przemieszczenia istniggego wyposzenia GPD.

Szczegoly instalacyjne punktu dystrybucyjnego Gizedstawione zostaty na
rysunku.

3.3. Pietrowy punkt dystrybucyjny PPD-00

Istniejacy pictrowy punkt dystrybucyjny PPD-00 znajduje 8 pomieszczeniu
gospodarczym na parterze budynku. PPD-00 umiesygeshw szafie o
wysokaici 42 U i podstawie 80 cm x 80 cm. Punkt dystrylpogyPD-00
przeznaczony jest do obstugi gniazd RJ-45 na zartendynku.

Punkt PPD-00 rozbudowany zostanie o nieekranowanglpi8xRJ-45
kategorii 6. typu PM-GS3-48 (PatchMax), na ktoryaka@czone zostan
czteroparowe kable skkowe kategorii 6. wychodze do gniazd.

Szczegoly instalacyjne punktu dystrybucyjnego PRI@edstawione zostaty na
rysunku.

3.4. Szafa serwerowa SZS

W znajdujicej st w pomieszczeniu UPS na przyziemiu szafie serwegr®xs
zainstalowany zostanie parsgliattowodowy 600G2 wypogany w trzy
wielomodowe adaptery Duplex-LC MM. Na panelu z@kaony zostanie
szeciowtdkowy kabekwiattowodowy wielomodowy przychodey z punktu
dystrybucyjnego GPD.

3.5. Krosowanie potaczen w punktach dystrybucyjnych

Pohczenia komputerowe sktkowe w punktach dystrybucyjnycledn krosowane
migdzy urzdzeniami aktywnymi, a panelami 48xRJ-45 za pamoc
nieekranowanych kabli sékowych kategorii 6. obustronnie zalazonych
wtykami RJ-45. Wyte zostan kable krosowe o diugoi 0,91 1,5 m.
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Pohczenia telefoniczne w punktach dystrybucyjnyebalkrosowane nadzy
blokami 110 kablidcznikowych telefonicznych, a polem abonenckim zapa,
jednoparowych nieekranowanych kabliggkowych kategorii 5e, zak@zonych z
jednej strony wtykiem 110, a z drugiej strony wayki RJ-45. Kable tego typu
nalezy wykona przez przeeicie na dwie cgici kabla o diugéci 2,1 m
zakaiczonego z obu stron wtykami 110, a gpsie przez zakiczenie
powstatych dwdch kabli wtykami RJ-4Byty ucigtego kaica kabla natey
zakaiczy¢ na parze numer jeden wtyku RJ-45, czyli na stykk&h Naley
zastosowa polaryzact jak w sekwencji T568B. Kable o diugm 2,1 naley ciac
w proporcji 80:130 i 90:120 cm.

3.6. Kabel tacznikowy

Migdzy gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD, a azsdrwerow SZS
utozony zostanie 6-wtoknowy, wielomodowy kaBeliattowodowy 50/125um
klasy OM3.

Kabelswiattowodowy zostanie zakozony w punkcie dystrybucyjnym GPD na
istniejpcym paneligwiattowodowym 1000G2 wypoganym w trzy rezerwowe
adaptery Duplex-LC MM. W szafie serwerowej SZS Kalostanie zakaczony
na projektowanym panelu 600G2 wypgsiaym w trzy adaptery Duplex-LC MM.

Widkna kablaswiattowodowego zostarzakaczone pigtailami LC MM, a
pigtaile zostas pofaczone z wiéknami kabla przez spawaniecZami LC
zostam zakaiczone wszystkie widkna kabla.

3.7. Kable abonenckie

Jako kable abonenckie zastosowane zqstateroparowe, nieekranowane kable
skretkowe kategorii 6. w ostonie LSZH. Kable te z jeda&kmca zostan
zakaiczone na panelach RJ-45 zainstalowanych w punktgstnybucyjnych, a z
drugiego kaca na gniazdach RJ-45.

Miejsce zakaczenia kabli na panelach RJ-45 wynika z zastosowameeracji
gniazd RJ-45.

3.8. Gniazda abonenckie RJ-45

3.8.1. Konfiguracje gniazd RJ-45

Gniazda RJ-45 instalowaneda w dwoch konfiguracjach:

1. w konfiguracji sktadacej st z pojedynczego gniazda RJ-45 (1xRJ-45)
kategorii 6. bez gniazd elektrycznych. Konfiguraiggo typu
przeznaczonegslo podiczenia punktéw dogpbowych sieci
bezprzewodowej,

2. w konfiguracji sktadagej st z podwojnego gniazda RJ-45 (2xRJ-45)
kategorii 6. bez gniazd elektrycznych. Konfiguraiggo typu
przeznaczoneasdo podiczenia centralek instalacji alarmowych,

3. w konfiguracji sktadagej sk z podwojnego gniazda RJ-45 (2xRJ-45)
kategorii 6. oraz trzech gniazd elektrycznych kbwanych (koloru
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czerwonego). Konfiguracje tego typu przeznaczandospodiczenia
komputera oraz telefonu.

Instalacja elektryczna zasiap komputery na przyziemiu i parterze jest
przedmiotem osobnego projektu.

3.8.2. Instalacja gniazd RJ-45 oraz gniazd elektrycznych

Do budowy zespotdéw gniazd 1xRJ-45 i 2xRJ-4%te zostan pojedyncze,
nieekranowane moduty RJ-45 kategorii 6. MGS-400oa@ne w uchwytach
M45.

Zespoty gniazd RJ-45 oraz gniazd elektrycznychalngtane kda:
* w puszkach podtynkowych,
* W puszkach natynkowych,
* W puszkach podtogowych.

W celu ujednolicenia wygtu zespotow gniazd RJ-45 i gniazd elektrycznych
zasilapcych komputery, gniazda teda instalowane we wspdélnych ramkach oraz
wspolnych puszkach (podtynkowych, natynkowych itpgdwych) typu M45.

Aby ujednolicenie to zostato zrealizowane w praktyw projekcie uwzglniono
dostaw i instalacg (ale bez podiczania) gniazd elektrycznych zasil@jch
komputery (kluczowanych koloru czerwonego), a wypedku puszek
podtogowych rownig gniazd elektrycznych potrzeb ogoinych.

3.8.3. Konfiguracje puszek podtynkowych, natynkowych i podtogowych

Gniazda typu 1xRJ45 natynkowe (i podtynkowe) imstane lgda w puszkach
natynkowych (i podtynkowych), uchwytach i ramkackd®typu 2M.

Gniazda typu 2xRJ45 podtynkowe instalowagdalw puszkach podtynkowych,
uchwytach i ramkach M45 typu 2M.

Gniazda typu 2xRJ45+3xE (E — gniazdo elektryczneadwane) podtynkowe
instalowane bda we wspdélnych puszkach podtynkowych, uchwytachrikach
M45 typu 8M. Zastosowane zostgootrojne gniazda elektryczne kluczowane
(koloru czerwonego) typu M45.

Gniazda typu 2xRJ45+3xE natynkowe instalowagt lwe wspolnych puszkach
natynkowych, uchwytach i ramkach M45 typu 8M. Zastwane zostanpotrdjne
gniazda elektryczne kluczowane (koloru czerwonégaoy M45.

Puszki podtogowe instalowaneda w konfiguracji sktadajcej sk z:

1. puszki podiogowej typu 12M z kigpszare]

2. korpusu puszki do podtdg wylewanych (w przypadkazek w podtodze
state)),

3. gniazd 2xRJ45,

4. pojedynczego i podwdjnego gniazda elektryczndgozkwanego (koloru
czerwonego) typu M45,

5. podwdjnego gniazda elektrycznego niekluczowartggo M45.

Wersja 1.
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3.8.4. Numeracja gniazd RJ-45

Zastosowana zostanie numeracja gniazd RJ-44&zawa z punktem
dystrybucyjnym. Poszczegolne gniazda RJ-45 oznacaia wedtug
nastpujacego wzorca:

A-BB
gdzie:
A — numer panela RJ-45 pola abonenckiegoktérym zakaczono drugi
koniec kabla.

BB — numer portu RJ-45 (oznaczany od 1 do 48), na kidgrg panelu
pola abonenckiego zakozono drugi koniec kabla.

Nie ma potrzeby wprowadzania do numeru gniazdadRddrmacji o numerze
punktu dystrybucyjnego, gdwwszystkie gniazda RJ-45 danegetr@
obstugiwane &da przez jeden punkt dystrybucyjny.

3.8.5. Podtaczanie komputeréw

Komputery podiczane hda do instalacji za pomamieekranowanych kabli
skretkowych kategorii 6. obustronnie zalazonych wtykami RJ-45. kyte
zostan kable o dtugéciach 2,1 3,0 m.

3.8.6. Podtaczanie telefondw

Telefony podiczane hda do sieci za pomackabli z wtykami RJ-11/RJ-12
bedacych na ich wyposaniu.

3.9. Konstrukcje nosne instalacji teleinformatycznej

Kable instalacji teleinformatycznej prowadzorld

e podtynkowo — w rurkach PCV bruzdowanychsgvanach,

» podpodtogowo — w rurkach PCV bruzdowanych w warstwposadzki,

e nad sufitami podwieszanymi — w rurkach PCV orazylach
metalowych,

* natynkowo — w korytkach PCV.

Instalupc rurki i korytka PCV oraz korytka metalowe najeve wiaciwych
miejscach stosowaodpowiedniego rodzaju ksztattki takie jadyk tuki, kolanka,
za&lepki, zlczki i tym podobne. W kosztorysiectg zostaly one jako materiaty
pomocnicze.

Szczegoty prowadzenia rurek oraz korytek zostakapane na rysunkach.

3.10.Uszczelnienia ogniochronne

Po zainstalowaniu kabli, otwory w przegrodackday strefami pgarowymi
pokazane na rysunkach nalaiszczelni za pomog piany ogniochronnej o klasie
odporndgci ogniowej El 120.

Wersja 1. Strona 8
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3.11.Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

W punkcie dystrybucyjnym GPD wykorzystany zostdsiriejacy przehcznik
Catalyst 3560 wypogany w 48 portéw 10/100Base-T oraz w 4 porty
1000Base-X. Przetznik zostanie wypogany w port 10/100/1000Base-T w
postaci modutu SFP (GLC-T=), za pomdtorego zostanie wtzony na port
10/100/1000Base-T znajdwego st w GPD przeicznika rdzeniowego 3Com
Switch 5500G-EI SFP 24.

W szafie serwerowej SZS zainstalowany jest prztik Catalyst 3750G
wyposaony w 24 porty 10/100/1000Base-T oraz w 4 portyQE¥se-X.
Przehcznik zostanie wyposany w port 1000Base-SX w postaci modutu SFP
(GLC-SX-MM=), za pomog ktérego oraz kabléwiattowodowego zostanie
potaczony z przeicznikiem rdzeniowym 3Com Switch 5500G-EI SFP 24
znajdupcym st w GPD. W tym celu przetznik rdzeniowy naley rozbudowa o
port 1000Base-SX w postaci modutu SFP (3CSFP91).

W punkcie dystrybucyjnym PPD-00 wykorzystany zosastniepcy przehcznik
3Com Switch 4500 26 wypogany w 24 porty 10/100Base-TX.

3.12.Urzadzenia aktywne sieci bezprzewodowej

W celu umaliwienia korzystania z sieci komputerowej osobomstpgupcym sk
komputerami wyposanymi w karty sieciowe bezprzewodowe, na
przestrzeniach otwartych kondygnacji przyziemiarit@ru zainstalowane zostan
trzy bezprzewodowe punkty depbwe standardu WLAN IEEE 802.11n typu
FortiAP-210B (lub rownowane).

Urzadzenia zostanwtaczone do sieci przewodowej za pomaaprojektowanych
w tym celu gniazd RJ-45 zainstalowanych nad sufpeawieszanym. Samega
punkty dos¢gpowe instalowanedola ponizej sufitbw podwieszanych. Punkty
dostpowe zostamzasilone przez kabel sitkowy (funkcja PoE) z injektorow
zainstalowanych w punktach dystrybucyjnych GPD DFRIP.

Dostarczone uggddzenia musz charakteryzowasie dwoma strumieniami MIMO
na kada z dwdch anten, co da im oczekiwgrrzepustows do 300 Mb/s.
Zalecana moc transmisji to 50 mW. Rraeinktow dosipowych koordynowat
bedzie kontroler WLAN wchoday w sktad istnigjcego uradzenia Fortigate
600C firmy Fortinet, z ktbrym mugdy¢ zgodne.

Punkty dostpowe musz by¢ objete roczr gwaranc i ustugy serwisowy typu
8x5.

4. Przebudowa instalacji na kondygnacjach I, II, III, VI, VII, IX, X,
XI i XIV

Na kondygnacjach I, II, lll, VI (w niewielkim zaksee), VII, IX, X, XIi XIV
znajduje st instalacja teleinformatyczna (oraz elektrycznalagga komputery)
wybudowana w latach 2006-2012 na podstawie projekteAB-2005-WZ, a na
pictrach I i lll czsciowo réwnie na podstawie innych opracofvdnstalacja
prowadzona jest w pomieszczeniach gtéwnidaianach zewgtrznych budynku,

a w korytarzach, na odcinkach przebiagg¢h w poprzek korytarzy, prowadzona
jest w korytkach PCV ulmnych na powierzchni sufitu podwieszanego na
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wysokdaci okoto 295 cm. Poniewazarownosciany zewrtrzne, jak i sufit
podwieszany przeznaczonedo demontau, naley przedstwzia¢ dziatania
majce na celu zachowanie istrjegj instalacji.

Postpowanie w przypadku demottascian zewrtrznych polegabedzie na
zdemontowaniu zécian zewntrznych korytek PCV, zespotéw gniazd RJ-45 i
gniazd elektrycznych oraz kabli skkowych i elektrycznych. Sytuacja ta zostata
pokazana na planie przyktadowegetr VIl i oznaczona zostata unagR.2>.
Nastpnie zachowujc nalexyta ostraznosc, kable skgtkowe oraz elektryczne
prowadzone pécianach zewgtrznych naley wycofat do punktdow oznaczonych
uwag <R.3>, gdzie naley je zwima¢ i zabezpieczy przed uszkodzeniem, gy
kable te zostanwykorzystane ponownie. Po wybudowaniu nowycian
zewretrznych, naley odtworzy poprzednie trasy kablowe, zainstaléwa
ponownie zdemontowane gniazda RJ-45 i elektryczae ponownie utdy¢ i
zakaczy¢ kable sketkowe i elektryczne. Po zainstalowaniu kabli agle
wykona: wszystkie pomiary okablowania strukturalnego onstalacji
elektryczne.

W kosztorysie zatoono wymiar na nowe wszystkich korytek PCV
instalowanych nacianach zewgtrznych oraz 10% kabli s&kowych i
elektrycznych.

Postpowanie w przypadku demoutasufitu podwieszanego polegedzie na
podwieszeniu istniggych korytek PCV przechodeych w poprzek korytarza do
stropu i pozostawienie ich na dotychczasowej wysokakoto 295 cm. Sytuacja
ta zostata pokazana na planie przyktadowegtvgoVIl i oznaczona zostata
uwag <R.4>. Korytka PCV przechodee w poprzek korytarza nalepodwiest
za pomog wieszakow sufitowych lub wspornikésgienno-sufitowych
mocowanych za poma@retow gwintowanych do stropu panwiowego. Poziom
instalacji nowego sufitu podwieszanego w korytazagniesie 275 cm, zatem
cata konstrukcja wsporcza oraz korytka PCV zagjel nad instalowanym sufitem
podwieszanym.

5. Budowa instalacji na kondygnacjach 1V, V, VI, VIII, XII i XIII

Na kondygnacjach IV, V, VI, VIII, XII, XIIl znajdwg sk instalacja
teleinformatyczna (oraz elektryczna zasitaj komputery) wybudowana przed
rokiem 2006. Instalacja prowadzona jest w korytelnza korytkach PCV
utozonych na powierzchni sufitu podwieszanego na wysokakoto 295 cm.
Poniewa istniepcy sufit podwieszany przeznaczony jest w éetdo demontau,
wraz z sufitem nalgy zdemontowé rowniez istniepca instalacg, a nova
instalacg teleinformatycza (oraz elektrycza zasilajca komputery) nalgy
wykona na podstawie projektow 15AB-2005-WZ z dwoma zmiaha

Pierwsza zmiana w stosunku do projektéw 15AB-2005pulegd bedzie na
zmianie wysokéci prowadzenia korytek PCV na odcinkach przebiggagh w
poprzek korytarzy. Projekty 15AB-2005-WZ zaktadphpwadzenie korytek
PCV, na tych odcinkach, na powierzchni istqoego sufitu podwieszanego na
wysokasci okoto 295 cm. Po zmianie, w miejscach pigey poprzek korytarzy,
korytka PCV nalgy prowadz¢ po powierzchni ptyt 2xGKF instalowanych
(wedtug projektu architektonicznego) nad moderniaoyn sufitem
podwieszanym, na wysoka okoto 347 cm. Sytuagijte przedstawiono na planie
przyktadowego pitra IV i oznaczono uwag<R.1>.
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Druga zmiana polegabedzie na ayciu w miejsce dwoch puszek natynkowych
M45 typu 2M i 6M jednej puszki typu 8M.

Prace instalacyjne ri@ianach zewgtrznych naley prowadz¢ dopiero po
wybudowaniu nowycHKcian. Zakres prac instalacyjnych na kondygnacja¢h
V, VI, VIII, XIl, XIlI jest przedmiotem osobnego leztorysu.

6. Przeniesienie interkomu windowego

Przeniesienie stanowiska portierni z parteru ngzeemie powoduje konieczgé
przeniesienia istniggego interkomu windowego. Ponieimaie istniejezadna
dokumentacja powykonawcza interkomu, przeniesigmékomu zostanie
przeprowadzone przez przegmie kabla dochodzego do stacji interkomowej
zainstalowanej w obecnym pomieszczeniu portierrparéerze. W tym celu na
trasie kabla na poziomie parteru (najprawdopodglmigzachcie
teletechnicznym) naky wykona ziacze i wyprowadzi z niego nowy odcinek
kabla do nowego pomieszczenia portierni na przyziem

7. tacznosc dla PSP

Zgodnie z decyajLubuskiego Komendanta WojewodzkiegaBtavowej Stray
Pazarnej w Gorzowie WIkp., w zweku z przystosowaniem windy osobowej nr 6
do jazd paarowych, naley zapewnt dwustronn taczna¢ gtosowy pomidzy
kabim windy, a pomieszczeniem StgaPazarnej — pomieszczeniem DSO

nr 0.18.

Do zapewnieniaatzndici dla Stray Pazarnej wykorzystany zostanie cyfrowy
system interkomowy oparty na centrali GE 300EU (iNvnowanej) firmy
Commend wraz z modutem rozszerzenia G3-GED-4B perzonym do obstugi
do 4 abonentéw. Centrala interkomowa zostanie mEstainstalowana rianie
w pomieszczeniu DSO nr 0.18, a zasilona zostanlenodu elektrycznego
pozarowego.

W kasecie kabiny windy osobowej nr 6 zainstalowanstanie modut interkomu
ET 871A (lub réwnowazny), a w pomieszczeniu DSO nr 0.18 zainstalowany
zostanie interkom gaienny EF 320AS (lub réwnoviay). W kasecie naky
dodatkowo zainstalowgprzycisk wywotania interkomu i oznagzgo ,Interkom
pozarowy”.

Polczenia mgdzy centrad GE 300EU, a interkomem w kabinie windgdzie
sktad& si¢ z dwoch odcinkow. Pierwszy odcinek wyprowadzorogatrali
interkomowej do pomieszczenia maszynowiwigiow na kondygnacji XVI

nalery wykona za pomog kabla HTKSH PH90 2x2x0,8. Kabel naye
poprowadzt do pomieszczenia maszynowni za przez szacht ¢bleitezny. Kabel
nalezy mocowa doscian i stropow za pomaaichwytéw o takiej samej
odporndci ogniowej jak kabel i nie natg prowadz¢ go w korytkach z innymi
kablami. Drugi odcinek naky wykona z pomieszczenia maszynowni do kabiny
windy za pomog kabla dwigowego HO5 VVH6-F 12G0,75.

Pokczenia midzy centrad GE 300EU, a interkomem w pomieszczeniu DSO nr
0.18 naley wykon& za pomog kabla HTKSH PH90 2x2x0,8.
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