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1.Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

¢ Aktualny plan sytuacyjny.

* Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu.
*  Projekt budowlany budynkdw.

¢ Aktualne normy i wytyczne.

2.Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy zamienny przebudowy i rozbudowy budynku Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego zwigzana z jego modernizacjg wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu oraz
niezbednymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu. Budynek miesci sie w Gorzowie
Wielkopolskim ul. Jagiellonczyka 8.

Inwestorem jest LUW w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagielloriczyka 8.

Zakres opracowania obejmuije:

Instalacje wody zimnej i cieptej

Instalacje wody p.poz

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje centralnego ogrzewania

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
3.1.Instalacja wody.

Istniejgca instalacja wody zimnej zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej .Istniejace przytacze wody
pozostaje bez zmian .

Gtéwny pomiar wody — wodomierz dla catego budynku w pomieszczeniu wodomierza na poziomie piwnic.
Woda ciepta dla potrzeb budynku produkowana jest w istniejacych weztach cieplnych

llo$¢ pracownikéw - 700 osdb

Woda do celéw socjalno-bytowych

Qsr. d = 24,50m3/d,

Qmax d = 34,30m3/d,

Qmaxh = 8,00 m3/h,

Q p.poz = 10,0 I/s ( 4 jednoczesnie dziatajace hydranty dn50)

Technologia instalaci:

. Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej i cieptej do nowych urzadzen sanitarnych.

. Wtgczenie instalacji do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej w budynku

. Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PEX taczonych na ztaczki zaciskowe z pierScieniem
petnym np. produkcji REHAU, TC lub UPONOR.

. Rury PEx uktadane beda w bruzdach w posadzkach i $cianach oraz nad stropem podwieszonym —
kompensacja naturalna

. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ pod tynkiem lub wewnatrz $cian G-K. Jedynie

doprowadzenia do urzadzen technologicznych mogg pozostaé widoczne. Podejscia do armatury przy pomocy
ztaczek gwintowanych.

. Doprowadzenie wody do nawilzaczy na poziomie XV pigetra — pod stropem XIV pietra — instalacja z rur
stalowych ocynkowanych faczonych na gwint lub z rur PEx/Alu/Pex taczonych na zigczki zaciskowe . Odcinki
instalacji nad dachem i w obudowie nawilzaczy — ogrzewana elektrycznie kablem grzewczym ( ujete w projekcie
elektrycznym). Podtaczenie do nawilzaczy wg DTR urzadzenia

. Armatura odcinajaca - zawory wodne kulowe. Na podejsciach pod poszczegélne wezly sanitarne
montowa¢ zawory odcinajace kulowe. Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.
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. Podejécia do armatury wykona¢ stosujac zlaczki gwintowane. Dla uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowa¢ tasme teflonowa.
. Przybory sanitarne bedg standardowe, koloru biatego i bedg wyposazone we wszystkie niezbedne

akcesoria i mocowania Projektuje sie armature czerpalng typu mieszajacego z chromowanym zaworem
ceramicznym.

. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Pomiedzy strefami pozarowymi
stosowac przejécia ogniowe. Dla Srednic do 40mm przejscia wykona¢ jako odporne ogniowo stosujac mase
uszczelniajacq stosujac mase uszczelniajacg, peczniejacq podczas montazu produkcji HILTI symbol CP 611A.
Dla wiekszych $rednic stosowaé kotnierze ochronne np produkcji SLEEV-IT lub PIPE-LIFE

. Wykonac¢ probe szczelnosci instalacii.

. przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie. lIzolacije wykona¢ z ksztattek i otulin
izolacyjnych (A = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody ciepte;
zaizolowac otulinami o grubo$ci minimum:

Srednica Gr. izolagji

Woda ciepla Dw15-20 mm 2.0cm

Woda ciepta Dw25-32 3,0cm
. W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspotczynniku A nalezy skorygowaé grubo$é¢
izolacji.
. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci minimum 0.9
cm
Armatura :

BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancjj)

BZ- bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Uchwyt chrom, gtowica ceramiczna np. produkcji ORAS typ Safira lub inne réwnowazne ( min. 5 lat
gwarancji)

BB - bateria bidetowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajacymi katowymi.
Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)ZZt — zawor ze ztaczka do weza

3.2.Instalacja wody p.pozarowej

W pomieszczeniu hydroforni znajduja si¢ 2 agregaty pompowe przeciw pozarowe. Sg to urzgdzenia produkcii
SFUP w Swidnicy typ 65YNA-3. ( Q=45m3/h, Hp=120mH20)

3.2.1. Zbiornik wody p.pozarowe;.

Przed budynkiem znajduje sie zbiornik wody pozarowej podziemny o pojemnosci 100m3. Konieczne jest
wykonanie remontu zbiornika wraz z wymiana i uszczelnieniem przejS¢ rurowych , naprawg nieszczelnosci,
wymiana wtazu na nowy. Wymiana rur doprowadzajacych i odprowadzajacych wode do zbiornika zostata ujeta w
projekcie instalacji zewnetrznych.

Napetnianie zbiornika odbywa si¢ z sieci wodociggowej. Na przytaczu do napetniania zbiornika zaprojektowano
zamontowanie zaworu kulowego kotierzowego i przepustnicy miedzykotnierzowej produkcji SOCLA typ SYLAX
z napedem elektrycznym on/off Valpes 230V 50Hz.

Parametry techniczne:

Przepustnica SYLAX: korpus: GG25 epoksydowany, dysk: GGG40 powlekany poliamidem, uszczelnienie EPDM,
Pnom = 0,6 MPa, Tmax = 120 oC; (do wody pitnej)
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Naped: elektryczny on/off Valpes seria ER+, 230V 50Hz, IP66, wyposazony w 4 wytaczniki krancowe,
elektroniczny wytacznik momentowy, grzatke antykondensacyjna, miejscowy mechaniczny wskaznik potozenia i
awaryjny naped reczny.

W zbiorniku wody p.poz,.zamontowany bedzie czujnik poziomu wody produkcji F&F - przekaznik jednostanowy
PZ-828. Jezeli sonda jest sucha to styk przekaznika zwiera sie i daje sygnat na otwarcie przepustnicy. Po
zalaniu sondy wodg, styk przekaznika otwiera sig, a przepustnica zamyka.

Przelew ze zbiornika do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - istniejacy.
3.2.2. Piony gasnicze nawodnione.

Na kazdej kondygnacji podziemnej budynku oraz na kondygnacjach powyzej 25m wysokosci budynku (od 5 pietra
w gére) muszg znajdowac sie 2x2 zawory @ 52 ( razem 4 ) — po dwa przy pionie.

Na kondygnacjach od parteru do kondygnaciji nieprzekraczajacej 25m wysoko$ci budynku musza znajdowac sie po
2 zawory @ 52 ( razem 2 ) — po jednym przy pionie

Zaprojektowano po 2 przy kazdym pionie ( razem 4) dodatkowe zawory hydrantowe @ 52 pod istniejacymi pionami
wody pozarowej na poziomie piwnic .

Nawodnione piony hydrantowe musza by¢ potaczone na ostatniej kondygnacii rurg co najmniej dn80

Zawory hydrantowe instalowa¢ na wysokosci 1,35m nad posadzkg bez dodatkowego wyposazenia . Nasady
ttoczne zaworow musza by¢ skierowane do dotu Wymagane cisnienie na najwyzej potozonym zaworze =0,20MPa

3.2.3. Instalacja hydrantéw @ 25

Na kondygnacjach nadziemnych nalezy zainstalowa¢ hydranty wewnetrzne @ 25 z wezami pétsztywnymi o
dtugosci 30 mb.

Wydajno$¢ 1 hydrantu min 1 I/s przy ci$nieniu min 0,2 MPa. Max cisnienie w instalacji — 1,2 MPa.

Wymagana wydajnos¢ 4 jednoczesnie dziatajacych hydrantéw @ 25 = 4,01/s przy cisnieniu 0,2 MPa

Ciénienie na zaworze hydrantowym @ 25zapewni wydajnos¢ 1,0 I/s z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy rury
pradownicy i nie bedzie nizsze niz 0,20 MPa

Zasilanie hydrantéw @ 25 zrealizowaé rurami stalowymi min @ 32 z istniejacej instalacji pozarowej budynku.

3.2.4.Technologia instalacji zasilania hydrantéw:
¢ Przewody wodociggowe wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych.
» Hydranty umieszczone bedg przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysokosci 1.35m od posadzki.

W celu ochrony pozarowej projektuje sie hydranty p.poz. typu: HW-25-N-KP-30.

Wyposazenie szafki stanowi:

- zawor hydrantowy DN 25

- pradownica PW-25

- zwijadto kompletne

- waz potsztywny d-25mm 30mb

Dla obliczenia $rednicy przytacza przyjeto wydajnos¢ 4 hydrantow p.poz. d=52 mm .

Wedtug wykonanych préb istniejacej instalacji zaworéw hydrantowych dn52 przy wydajnosci 175l/min uzyskano
cisnienie 0,35 MPa ( 1 hydrant)- zasilanie ze zbiornika p.poz poprzez istniejaca pompe p.poz. .

Po zamontowaniu projektowanych hydrantéw nalezy wykonac probe ci$nienia i wydajnosci przy jednocze$nie
pracujacych 4 hydrantach dn52.

W przypadku nieuzyskania wymaganych parametrow konieczna bedzie wymiana agregatu pompowego.
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3.3. Instalacja kanalizacyjna sanitarna.

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych sanitarnych zamontowanych w budynku odprowadzane s do
miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze.

Technologia instalacji:

Podejscia kanalizacyjne do nowych urzadzen sanitarnych wykonaC z rur kielichowych PCV {aczonych z
uszczelnieniem uszczelkg gumowa.

poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przytacza poziome z rur PCV110 obudowac.
Odprowadzenie skroplin pary z nawilzaczy po zasyfonowaniu rurami PP HT ( odporne na wysokie
temperatury) . Podtaczenie do nawilzaczy wg DTR urzadzenia.

Przej$cia kanalizacji przez przegrody budowlane lub pod nimi prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw . Przyjeto rury PP de32 i 40taczone przez
zgrzewanie . Pofaczenia z klimatyzatorami wg DTR urzadzen.

Instalacja podtaczenia skroplin ujeta na rysunkach w projekcie wentylaci.

Przybory kanalizacyjne :

-umywalki z noga lub pdinoga,

- bidet stojacy

--zlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 1- komorowe,
- agregaty tloczace Scieki np. Sanilift K z rurg ttoczna PE32

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Stan istniejacy

Zapotrzebowanie ciepta wezet w budynku LUW

Instalacja grzejnikowa cz. Wysoka stara 517,00 kW

Nagrzewnice wentylacyjne cz stara 522,00 kW

tacznik 64,00 kW

Razem 1103,00kW

Zapotrzebowanie ciepta wezet grupowy

Instalacja grzejnikowa cz. Niska stara 613,00 kW

Razem 613,00 kW

Razem zapotrzebowanie ciepta dla budynku 1716,00 kW
Stan projektowany

Zapotrzebowanie ciepta wezet w budynku LUW

Instalacja grzejnikowa cz. Wysoka 260,00 kW

Nagrzewnice wentylacyjne 228,90 kW

tacznik 64,00 kW

Razem 552,90 kW

Zapotrzebowanie ciepta wezet grupowy

Instalacja grzejnikowa cz. Niska 420,00 kW

Razem 420,00 kW

Razem zapotrzebowanie ciepta dla budynku 972.90 kW
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Parametry pracy instalacji:
Grzejniki : 75/55C
Nagrzewnice wentylacyjne : 80/60C

Technologia instalacji:

Projektowane grzejniki w przebudowywanych pomieszczeniach budynku podtaczy¢ do istniejgcych
piondw c.0.- gatazki grzejnikowe stalowe dn15. Przebudowaé pion G1 kolidujacy z projektowanymi
drzwiami wejsciowymi- podejscie do poziomu nad stropem podwieszonym przyziemia.

Przej$cia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe Cosmo-NOVA zasilane z dotu. (prod.VNH
Watcz).Podej$cie do grzejnikow z posadzki ( grzejniki w Swietle okien stawiane na ndzkach) .

Grzejniki Cosmo Nova posiadaja wbudowane zawory termoregulacyjne grzejnikowe produkcji Danfoss —
z nastawg wstepna.

Zamontowac gltowice termoregulacyjne gazowe Danfoss typu RTS-R EVERIS

W miejscach ogoinie dostepnych stosowac gtowice z zabezpieczeniem przed manipulacja

Na podejsciach do grzejnikow montowaé systemowe ztaczki z mozliwoscig odcigcia grzejnika RLV-KS
DN15

Po zakoniczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykona¢ prébe cisnieniowg " na zimno " - 4 bary.
Nastepnie wykona¢ prébe na goraco.

Przewody c.o. przebiegajgce przez pomieszczenia nieogrzewane, nad stropem podwieszonym i piony w
szachtach zabezpieczy¢ termicznie. Izolacje wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na
rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajgcymi wspdtczynnik A < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubo$ci izolacji:

SREDNICA RURY Grubos¢ izolacji
Dw15-20 mm 2.0cm
Dw25-32 3,0cm

Dw40 4,0cm

Dw50 5,0cm

Dw65 6,5cm

Dw80 8,0cm

Dw100 10,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspotczynniku A nalezy skorygowac grubos¢
izolacji

Uwaga:. Wymiana elewacji budynku wymaga demontazu i ponownego montazu istniejacych grzejnikow
zeliwnych Zeberkowych. Przewidziano naktady robocizny na wiw czynno$ci. Grzejniki obecnie
montowane sa na uchwytach do scian. Ponowny montaz grzejnikow na ndzkach.

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi konicowe.

» Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanych instalacji t.j. przewody ,podpory ,uchwyty i.t.p.
zabezpieczy¢ przed korozja.



S7
PROJEKT ZAMIENNY NR 2 - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA -
66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8 dz. nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 obreb 5 Srodmiescie
CZ. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE.

» wszystkie urzadzenia i materialy muszq posiada¢ atesty lub odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
» Przejscia rur przez przegrody stref ogniowych wykonac jako odporne ogniowo- {j rury kanalizacyjne
wykonane z rur PE lub PCV - przejscia przez przegrody zabezpieczone obejmami samozaciskowymi
p.-pozarowymi produkcji np firmy Hilti, Promat lub réwnowazne (mozna zrezygnowa¢ z w/w obejm
pozarowych pod warunkiem zastosowania do wykonania instalacji w piwnicy rur zeliwnych
kanalizacyjnych kielichowych).
 przejscia rur stalowych wykonac jako odporne ogniowo stosujgc mase uszczelniajacq , peczniejacq
podczas montazu produkcji HILTI symbol CP 611
» Wymagana klasa odpornosci ogniowej przepustow:
1. wstropach ZL - klasa EI60
2. w stropach PM - klas aEI120
3. w $cianach oddzielenia p.poz. — klasa EI120
4. w $cianach klasy EI60 i RFI60 - klasa EI60
» Przewidziano przepusty w $cianach Zelbetowych . W przypadku ich braku przewidzie¢ wiercenia
Scian.
 (Cato$¢ robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
instalacyjno-montazowych" cz.Il oraz obowigzujacymi przepisami B.H.P. i p.-poz

opracowata :mgr inz. Katarzyna Dekert



