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@ KANALIZACIA SANITARNA - PION
@ WODAP.POZ. - PION

c==-==1 ISTNIEJACY GRZEINIK
7 ISTNIEJACY GRZEINIK - DO DEMONTAZU

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projekiu konstrukcji
2) Wykoficzenia posadzek | §clan wg warstw przekrojowych
3) Koty wysokosciowe wg oryginaine] dokumentacji
ﬂo?iogioa poziomu parteru

1. zabezpleczenie stropu do odpornosci p.poz EIB0 - 2x plyta GKF
15mm mocowana na profilach | uchwytach systemowych 75mm.

2. podwieszane:
TYP 1 :korytarze | pomieszczenia biurows - sufit kasstonowy GK gtadki
na profilach systemowych.
TYP 2: sufit kasstonowy GK perforowany na profilach systemowych.
5) Na rzutach podano wislkoéci otworéw okiennych |
drzwiowych w $wietle muru.
6) Wysokoécl sufitébw podwieszanych podano od poziomu
wykoriczone] posadzki, do spodu plyty sufitu
(éwiatlo pomieszczenia)
7) Stolarke okienng i drzwiowq, przed zamé6wieniem nalezy
8) Stolarka okienna oraz fasada zewnetrzna - wg rysunku
P.W. Fasady | P.W. Architekiury - rysunki elewacji
8) Wentylacja bytowa, nawiewno-wywiewna przebicia,kanaly | kiapy
wentylacji | klimatyzacji,kanaly dymowe wg P.W. Wentylacji
mechanicznej
10) Stowo "réwnowazny" oznacza, 2e produkt ma by¢ zblezny
pod wzgledem parametréw technicznych
11)Ewentualne nieszczelnosci w Scianach szachtéw uszczelnié lub
przemurowaé w zaleznosci od stopnia nieszczelnosci (uszkodzsnia)
specjainymi zaprawzmi uszczelnlajgcymi | otynkowaé.

12) Przebicia | otwory na przejscia instalacjl wykonywaé zgodnie z
P.W.Konstrukc]i | P.W.Instalacji Sanitamych | Instalacji Wentylacji

UWAGA:
. elementy wyburzane - zielony
. elementy projektowane - czamy
. elementy Istniejace - niebleski

§ $ciana istniejaca murowana

|7zzzzz27""")| éclana Isinlejaca Zelbetowa

J éclana projektowana z bloczkéw
 cegly sliikatowe] SILKA M12

$clana projektowana w konstrukc]i lekkie)

I 2 plyt GK lub GKF na ruszcle systemowym,
gruboscl Sclanek 10cm | 15cm

| wyburzenia

$clana szachtu z plyt gipsowych w kiasle odpornosci

H ogniowe] El 120 (np Rigips Glasroc F)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / uiwér architekioniczny jest chronlony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 nastgpne Ustawy o Prawle Autorskim | Prawach Pokrewnych
2z dn. 4 lutego 1984(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1984)

DOMINO
grupa architektoniczna

ul. Micklewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel.ffax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projoki / GbiokE
PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU

WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
UZBROJENIA TERENU

Lubuski Urzad Wojewd6dzki
ul. Jagislloriczyka 8
66-400 Gorz6éw Wielkopolski
dz.nr 370, 37172, 372, 344, 380/1, 381, 382

obrgb 5 Srédmiescle Gorzéw Wielkopolski

Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagielloficzyka 8
66-400 Gorz6w Wielkopolski

adres:

Inwestor /adres:

rysunek / temat / treSé:

RZUT | PARTERU- INSTALACJE SANITARNE
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opracowanie: podpis:

sprawdzajacy:

mgr inz. Magdalena Sulkienmnik
upr.nr 65/Sz/00

do projekiowania w specjalnesel
__a&__m_@b__ i slecl sanitarnyech
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