1. INFORMACJE OGOLNE........
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa techniczna opracowania...

B B 1Y o T Lol e 1V o 1 - TR
2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMU SWIN .......ouiureieeeeeceeieseeees e sesesae st s esae et sessesessaesesassesassssssssesensssesnanes 4
2.1. ZAKIES OCNIONY . .iiiiiiiii ittt ettt e ettt e ettt e e e bt e e e tteeeaataeeetbeeeaabeteeaastseeeasaeeeassaeaassseeesbesesabaeeansseessnnsbeeesnbaeeasseasanns 4
2.2. [ aol=Y oToi = e ol o1 o o 1V 20O PSP RRPPPP 4
2.3. F Yo = ST TR VAT =T .1 S 4
2.3.1. €entrala SYSTEMU SWIN ... ..iiiieeieecie ettt ettt e et e st e e teesteeeate e s sseeeste e seeasseenseesaseeaseeasseenteeaseeanseessneeenseesnnaans 4
2.3.2. M ANIPUIATOT KOUOWY .....etiiiiiiieiciiiee ettt ettt e et e ettt e e s be e e e bbeaeeastbeeesabeeeessbeeessbeeesabaeeassteeeansseeesbeseeensteaansnes 5
2.3.3. EKSPANAEIY WEISC/WYJSC.reeeieereeieee et et steeecte e et e sttt e s teesaveebeestae e beesaeeesabeesaeessaesssesaseesaesaseenseessseenbaessseennbeeasseenses 5
2.3.4. [T 0N =1 oY 01V 0 = o T=Y Y ord o O 6
2.3.5. (@201 e [T [aT= T 8 LU RS 6
2.3.6. VAan Y ord s =l o g Lol g VAo 1YY TS PO UT PPN 7
3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMU CCTV ..ovuiuieiiriierieeieiscieseseeesessste bbb ssae bbbt s ssae s sas b sssss s ssssessassessnsns 7
3.1. KONCEPC]A NAUZOIU WIZYJNBEO . .eeiietieiiiieteiiiie ettt ee ittt e ettt e e eb e e e sbteeesabeeesbebeeesabaeessseeeasbaeesbaeesstaeesnsseessbeesanntaeennsseens 7
3.2. (O] o T2 15 e 1o VY= 11 VLe] I VT 2= Yo 2T S 8
3.2.1. Rejestrator cyfrowy sieciowy....
3.2.2. Kamera kompaktowa — zewnetrzna w obudowie z grzatka. .
3.2.3. Kamera koputkowa .........cccecveeeinneennns
3.3. Pojemnosc¢ dyskow twardych rejestratora..
3.4. Okablowanie...................
3.5. Wytyczne montazowe
4. WYMAGANIA DLA INNYCH BRANZ. .....vivivteetetetetetsisisssesseseesesessssssssssssssesesessssssssessssssssesesesesesasssssssssesesesesssssssssssssesssssess 9

2T L= W =] 4 Y ord o - P UPRRPRPRUPRPPINt 9
5. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMOW ......oceveececeiceetecaeseeaeaesseetesesaesesssaesesassssassnassesssesessssesessssessssssssssssensssssananes 10
6. L AV YTer4a = (e T 0 =Y VT T S 10
7. ZESTAWIENIE URZADZEN ......ocvvuiveteieeresseeeiessisesesseesessstesesessesssse s s st sessssebsss et s sse s ssstesass st s ssesessssessssssesntesesessnsssessnens 11

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
System sygnalizacji wlamania i napadu w LUW Gorzéw Wielkopolski



WYMOGI PROJEKTU KIEROWANEGO DO WYKONAWSTWA ZAWIERAJACE OKRESLENIE SZCZEGOtOWYCH
WYTYCZNYCH DLA POZOSTALYCH BRANZ, PRZEPROWADZENIE OCENY MOZLIWOSCI ZABUDOWY URZADZEN
PRZY WYMAGANIACH | OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z ARCHITEKTURY OBIEKTU ORAZ KONIECZNOSC
OKRESLENIA KOSZTU INWESTYCJI POWODUJA, ZE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA MAJA PRZYWOLANYCH
KONKRETNYCH PRODUCENTOW. DOBOR TYCH URZADZEN NIE JEST W ZADNEJ MIERZE WIAZACY DLA
WYKONAWCOW PRZYSTEPUJACYCH DO PRZETARGU, POD WARUNKIEM ZAPROPONOWANIA URZADZEN
SPELNIAJACYCH WYMAGANE FUNKCJE | PARAMETRY TECHNICZNE, JAKOSC TECHNICZNA | NIEZAWODNOSC,
UWZGLEDNIAJACYCH WYMAGANIA | OGRANICZENIA ORAZ POSIADAJACYCH STOSOWNE ATESTY,
CERTYFIKATY ZGODNOSCI LUB APROBATY TECHNICZNIE.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji i urzadzen systemu sygnalizacji alarmu
wtamania (SWIN) wraz z systemem telewizji dozorowej (CCTV) w przebudowywanej czesci Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
1.2 Podstawa techniczna opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
- Projekt architektoniczny budynku.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Tom V - Instalacje
elektryczne”, wyd. C.0.B.R.1. i U.E. Elektromontaz Warszawa.
- PN-93E-08390/14 ,Systemy alarmowe" — Wymagania ogdlne — Zasady stosowania.
- Ustawa z dn.3.04.93r o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 poz. 250 oraz poz. 251
- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 28.03.94r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych Dz. U. nr 44 poz. 174
- Rozporzadzenie ministra Przemystu z dn. 08.10.90r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne Dz. U. nr 44 poz. 174
- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 15.09.93r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wytaczenia niektdérych rodzajow dziatalnosci gospodarczej z obowigzku uzyskiwania koncesji Dz. U. nr
88 poz. 406
- PN-IEC60364 —5— 56 Instalacje bezpieczenstwa
- PN -76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- Przewodnik rzeczoznawcy, zeszyty 1-8, 1994r,
- PN-EN 50131-1:2009 (PN-EN 50131-1:2009/A1:2010, PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011) — Systemy
alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
- PN-EN 50131-2-2:2009 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 2-2:
Czujki sygnalizacji wtamania — Pasywne czujki podczerwieni
- PN-EN 50131-2-3:2010 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 2-3:
Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych
- PN-EN 50131-2-4:2009 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 2-4:

Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
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- PN-EN 50131-2-5:2010 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 2-5:
Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

- PN-EN 50131-2-6:2009 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 2-6:
Czujki stykowe (magnetyczne)

- PN-EN 50131-3:2010 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 3:
Urzadzenia sterujgce i obrazujgce

- PN-EN 50131-6:2009 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 6:
Zasilanie

- PN-EN 50131-4:2010 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 4:
Sygnalizatory

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania

- PN-EN 50130-4:2002 — Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma dla
grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzen systeméw alarmowych pozarowych,
wiamaniowych i osobistych

- PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 — Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemdéw alarmowych,
pozarowych, wtamaniowych i osobistych

- PN-EN 50131-2-5:2010 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 2-5:
Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

- PN-EN 50132-1:2010 — Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

- PN-IEC 839-2-7:1996 — Systemy alarmowe — Wtamaniowe systemy alarmowe — Wymagania i badania
pasywnych czujek sttuczenia szyby

- PN-E-08390-5:2000 — Systemy alarmowe — Wtamaniowe systemy alarmowe — Wymagania i badania
sygnalizatoréw

- PN-E-08390-22:1993 — Systemy alarmowe — Wtamaniowe systemy alarmowe — Ogdlne wymagania i
badania czujek

- PN-IEC 60364 —, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

-  Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urzadzen.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie przewiduje:
- zaprojektowanie centrali alarmowej wtamaniowej (SWIN) zasilanej napieciem podstawowym 230V AC i

wyposazonej w baterie akumulatoréw rezerwowych, umieszczonej w pomieszczeniu recepcji na
parterze

- wykonanie projektu przewodowe] instalacji sygnalizacji wykrywania wfamania w obiekcie
(zamontowanie czujek ruchu, urzadzen peryferyjnych oraz sygnalizatorow ostrzegawczych).

- wykonanie projektu instalacji telewizji przemystowej (CCTV).
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Opracowanie nie przewiduje:

- Zasilania zaprojektowanych systemow

- Konfiguracji urzadzen
2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMU SWIN
2.1. Zakres ochrony

Projektowany system obejmie ochrong ciggi komunikacyjne oraz pomieszczenia biurowe na parterze i
przyziemu.

2.2. Koncepcja ochrony

Obiekt chroniony bedzie elektronicznym systemem wtamania i napadu poprzez automatyczny dozér
pomieszczen. System sygnalizacji wtamania i napadu obejmuje sygnalizacje ruchu w pomieszczeniach za
pomocy czujek pasywnych podczerwieni i czujek magnetycznych. Dostep do obiektu oraz pomieszczen mozliwy
bedzie za pomoca klawiatur.

Pomieszczenia w obiekcie chroni¢ bedzie system sktadajgcy sie z:

- czujnikdéw przestrzennych ruchu dozorujgcych pomieszczenia oraz komunikacje,

- czujnikdw magnetycznych zamontowanych na drzwiach wejsciowych,

Centrale wtamaniowg projektuje sie na parterze w pomieszczeniu recepcji.

Urzadzenia detekcyjne powinny zostaé rozmieszczone tak, aby w jak najwiekszym stopniu uwzgledni¢
nastepujgce wymagania:

- zabezpieczenie obiektu, aby w sposéb natychmiastowy wykryte zostaty préby forsowania otwordéw

drzwiowych lub okiennych,
- ochrona i nadzér dojs¢ do pomieszczen,

- ograniczenie mozliwosci zneutralizowania detektoréw poprzez ich odpowiedni montaz.
2.3. Architektura systemu

System sktada¢ sie bedzie z pojedynczych punktéw wykrywania zagrozenia pofaczonych z centralg
wiamaniowg poprzez ekspandery wejscia z wbudowanymi zasilaczami. Ekspandery podtgczone do ptyty
gtéwnej centrali z wtasciwg jej magistralg ekspanderow.

2.3.1. Centrala systemu SWiN

Centrale systemu sygnalizacji wtamania Satel Integra 64 Ilub réwnowaing nalezy zamontowad
w pomieszczeniu recepcji w obudowie mieszczacej ekspandery, ptyte gtéwna centrali. Centrala dzieki swej
budowie jest uniwersalnym rozwigzaniem pozwalajgcym doskonale zintegrowaé systemy kontroli dostepu z
SWIN. W razie potrzeby mozna uaktywnié rézinorodne inne funkcje, w tym ochrone przeciwpozarowsq i
przeciwnapadowg. Mozliwa jest kontrola dostepu.

Wiasciwosci systemu

- 16 wejsc¢

- 16 wyjs¢ programowalnych (4 wysokopradowe i 12 niskopragdowych)
- 2 wyjscia zasilajace (zabezpieczenie elektroniczne)

- mozliwos¢ rozbudowy do 64 wejsc i wyjsc
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- szyna manipulatoréw umozliwiajgca podtgczenie do 8 manipulatoréw (7 manipulatoréw + modut
ethernetowy lub 6 manipulatoréw + modut ethernetowy + tablica synoptyczna)

- 2 magistrale ekspanderow umozliwiajgca podtaczenie do 64 modutow

- 8 partycji

- 32strefy

- 64 timery systemowe

- 16 numerdw telefondw do powiadamiania

- 2 gniazda do podtfaczenia syntezeréw mowy

- 16 komunikatow gtosowych

- 64 komunikaty na pager

- 192 hasta uzytkownikéw

- pamie¢ 6143 zdarzen

- zasilacz impulsowy
v wydajnosc: 3A

v zabezpieczenie przeciwzwarciowe

N

uktad tadowania i kontroli akumulatora
v' odtgczanie roztadowanego akumulatora

- atest TECHOM w klasie S nr 33/05

2.3.2. Manipulator kodowy

Oprocz rozbudowy liczby wejs¢ i wyjs¢ centrali, manipulatory INT-KLCD-GR lub réwnowazne umozliwiajg
uzyskanie dodatkowych funkcji, takich jak np. kontrola dostepu. Obstuga uzytkownikdéw i funkcji centrali jest
mozliwa dzieki zaprojektowanemu manipulatorowi. Dzieki odpowiednio przyznanym prawom dostepu mozliwe
jest wykorzystanie klawiatury jako klawiatury strefowej. Klawiatura ta jest gtdwng klawiaturg
nowoprojektowanej instalacji SWIN.

Charakterystyka:

zielone podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

- diody LED informujace o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

- sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

- 2 wejscia

- sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

- tacze RS-232 do wspodtpracy z programem GUARDX

- szyfrator mozna zamontowac¢ w obudowie do szyfratoréw LCD

- wymiary: 140x126x26 mm (szer./wys./gr.)

2.3.3. Ekspandery wejsé¢/wyjsé

By rozszerzy¢ mozliwosci podfaczen czujek ruchu, czujnikdow sttuczenia szkia itp. nalezy zastosowad
ekspandery wejs¢ CA-64EPS firmy Satel lub réwnowazne. Pozwalajg one na rozbudowe istniejacej centrali o
5
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kolejne mozliwe potfaczenia urzadzen. Zastosowane ekspandery wejscia posiadajg wbudowany zasilacz
impulsowy. Jego uzycie pozwala na podtgczenie czujek ruchu i innych urzadzen wykrywczych. Wymagajacych
zasilania, jak rowniez mozliwe jest rozmieszczenie na magistrali wiekszej liczby ekspanderéow lub przedtuzenie
samej magistrali

Charakterystyka:

rozbudowa systemu o 8 wej$¢

- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie wartosci rezystancji parametrycznej
- obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

- zasilacz impulsowy
2.3.4. Kontaktrony magnetyczne

Czujka magnetyczna typu MC-470 lub rownowazna cechuje wyjgtkowa wytrzymatosé¢ i niezawodnosc
konstrukcji. Styki majg $rednig zywotnos¢ 10 milionéw cykli, gwarantujac wieloletnig prace. Kazdy czujnik jest
recznie montowany i poddany petnej, wnikliwej kontroli jakosci. Montowane nawierzchniowo, wpuszczane, na
drzwi lub podtogowe. Informujg system kontroli dostepu oraz wtamaniowy o otwarciu drzwi.

Kontaktrony zastosowane w projekcie majg petni¢ funkcje informacji o otwartych drzwiach w miejscach
objetych kontrolg dostepu.

2.3.5. Czujka dualna ruchu

Dualna czujka ruchu jest podstawowym elementem wykrywajgcym ruch w pomieszczeniu. Zastosowany
model Cobalt Pro firmy Satel lub réwnowazny reaguje zaréwno na zrédto podczerwieni, jak i mikrofale, dzieki
czemu jest mniej podatny na fatszywe alarmy. Posiada poczwdrny pyroelement. Moze pracowaé¢ w dwéch
trybach:

- podstawowym — czujka zgtasza alarm, gdy oba czujniki wykryjg ruch w odstepie czasu krétszym niz 10
sekund

- licznikowym: czujka zgtasza alarm, gdy oba czujniki wykryjg ruch w odstepie czasu krétszym niz 10
sekund lub w czasie krotszym niz 30 minut nastgpi 16 pobudzen czujnika mikrofalowego bez
pobudzenia czujnika podczerwieni.

Wykrycie przez czujnik mikrofalowy obiektu poruszajgcego sie w odlegtosci 10-20 centymetrow od czujki
jest interpretowane jako préba zastoniecia czujki i powoduje rozwarcie stykéw przekaznika antymaskingu na
dwie sekundy. Obiekty przepuszczajgce mikrofale, ale izolujgce promieniowanie podczerwone nie sg
wykrywane przez funkcje antymaskingu.

Charakterystyka:

- poczwoérny piroelement + mikrofala + antymasking
- zasiegpir:9m

- zasieg mikrofali: 3-20m

- kat widzenia: 101 °

- temperatura pracy: -10 do +50 °C

- wymiary: 63 x 136 x49 mm

Czujka moze by¢ podtgczana bezposrednio do ptyty gtéwnej lub poprzez ekspandery wejscia.
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2.3.6. Wytyczne montazowe
Urzadzenia systemu alarmowego zamontowa¢ nastepujgco:

- Centrale oraz moduty rozszerzen, montowacé na s$cianach — mozliwie najblizej sufitu. W przypadku
sufitéw podwieszanych montowaé¢ moduty powyzej sufitu podwieszanego.,

- czujki pasywne podczerwieni - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odlegtosci 30 do 150cm od Scian
z otworami okiennymi tak, aby ich przestrzen dozorowa byta jak najwieksza, tor podczerwieni mogt
wykry¢ ruch w poprzek chronionej strefy. Nalezy unika¢ zrédet ciepta, miejsc nastonecznionych
i refleksow $wiatta (lustra, gtadkie metalowe powierzchnie). Zaktécenia pracy czujnika moga
powodowacd réwniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobra¢, aby czujnik nie miat
,martwych stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, potki, Sciany itp.,

- czujki magnetyczne — przykrecane s$rubami, nawierzchniowe, montowac na wysokosé drzwi od strony
klamki,

- klawiatury, czytniki — montowac na scianach na wysokosci 1.4 — 1.6m nad poziomem podtogi.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja, oraz obowigzujgcymi normami.

Przestrzegac instrukcji producenta odnosnie instalowania urzgdzen. Prace montazowe nalezy wykonywac
przy zachowaniu przepiséw BHP.

Rozmieszczenie elementdw instalacji i trasy linii dozorowych pokazano na rysunkach dotgczonych do
projektu. Prowadzenie przewoddéw jak i potozenie elementéw mozna zmieni¢ w niewielkim stopniu na etapie
instalacji.

Podczas montazu nie wolno dotyka¢ powierzchni elementu PIR co moze spowodowac zmniejszenie czutosci
toru podczerwieni.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMU CCTV
3.1. Koncepcja nadzoru wizyjnego
Projektuje sie system dozoru wizyjnego (CCTV). Oparty jest na wysokiej klasy i nowoczesnych urzgdzeniach.

Kamery rozmieszczone w newralgicznych miejscach budynku: na zewnetrznej elewacji oraz w ciggach
komunikacyjnych parteru i przyziemia. Zastosowane rozwigzanie pozwala na lokalny i zdalny dostep do
podgladu obrazu z kamer oraz wyszukiwanie i odtwarzanie zarchiwizowanych nagran.

Zdarzenia bedg rejestrowane na dyskach twardych rejestratorow CCTV z zapisem 14-dniowym. Oznacza to,
ze prze 14 dni nagrania bedg przechowywane w celu ich ewentualnego odtworzenia. Po tym czasie kolejno od
najstarszego nagrania bedg one usuwane zwalniajac miejsce dla nowszych nagran. Taka sytuacja ma miejsce
dopiero po wykorzystaniu zaplanowanej pojemnosci dyskéw twardych rejestratora.

Kamery beda wykorzystywaty dedykowang dla tego celu sie¢ opartg na przewodzie typu skretka (z
zastosowaniem konwerteréw RJ-45/BNC). Rejestrator bedzie umieszczony w portierni tak, by umozliwiat jak
najszybszy i najkrétszy dostep do systemu monitoringu. Dostep do podglagdu na zywo w recepcji jest mozliwy
dzieki zastosowanym monitorom, oraz, wg stosowne] konfiguracji, z dowolnego miejsca w budynku lub poza
nim, poprzez odpowiednio skonfigurowang sie¢ Internet/Ethernet.
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3.2. Opis zastosowanych urzadzen.
3.2.1. Rejestrator cyfrowy sieciowy
Do rejestracji obrazu z kamer nalezy zastosowac rejestrator DR16HRD.
Charakterystyka sprzetowa:

e 16 kanatowe nagrywanie do 480FPS @ D1

e Podwdjny streaming do 480FPS @ CIF

e  Wyswietlanie w rozdzielczo$ci 1080p (HD)

e Dowolnie wybieralne wyjscia: HDMI, VGA, composite

* 16 kanatowe odtwarzanie

e Interfejs uzytkownika Full HD

e Zdalny dostep poprzez przeglagdarke internetowg, lub smartfona.
e Nagrywarka DVD, USB, standard bezprzewodowy

¢ Mozliwosé podtaczenia do 8 TB HDD

W projektowanych modelach zostang zainstalowane dyski o przeliczonej powierzchni dyskowej wraz
z rezerwg zapewniajacg 14-dniowg rejestracje.

3.2.2. Kamera kompaktowa — zewnetrzna w obudowie z grzatka.

Kamera ZC-NH258PM MIST (tzw. TRUE VISION) jest innowacyjnym rozwigzaniem wykorzystujgcym unikalng
technologie MIST. Funkcja ta eliminuje zaktécenia z osrodka znajdujgcego sie pomiedzy samg kamerg oraz
obserwowanym obiektem (drobinki pary wodnej, pyt, kurz itp.).

Opracowanie i zaimplementowanie tej technologii w kamerze daje zaskakujgco skuteczne efekty redukcji
zaktécen widocznosci. Obraz jest bardzo wyrazny i czytelny nawet pomimo panujgcej gestej mgty, ulewnego
deszczu, opaddw $niegu, pary wodnej, burzy piaskowej czy tez zadymienia np. Swiecami dymnymi itp.

Urzadzenie wraz z obiektywem nalezy zamkna¢ w ostonie hermetycznej z grzatkg serii GH-KIT. Sg one
pytoszczelnymi oraz wodoodpornymi obudowami zewnetrznymi, zaprojektowanymi do zabezpieczania kamer i
obiektywdéw CCTV, przeznaczonych zaréwno do stosowania wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen.

Zewnetrzne obudowy tej serii zapewniajg odpowiednie zabezpieczenie przed wptywem warunkow
atmosferycznych na kamery i obiektywy. Wykonanie tej obudowy spetnia wymagania, okreslane
wspotczynnikiem IP67 / IP68. Obudowa dostarczana jest wraz z uchwytem, posiadajgcym wewnatrz kanat, w
ktorym przeprowadzone sg przewody: zasilajgcy oraz video. Przewody przeprowadzone sg w odpowiedni
sposob, zapewniajgcy szczelnos¢ obudowy, a dodatkowo przewdd video zakoriczony jest wewnatrz obudowy
wtyczkg BNC. Dzieki takiemu rozwigzaniu instalacja kamery jest znacznie utatwiona. Ostona przeciwstoneczna
skutecznie ostania catg obudowe przed oslepianiem kamery oraz przed nadmiernym nagrzewaniem obudowy
przez promienie stoneczne. Termostat, zainstalowany wewnatrz obudowy, steruje grzatkg, zapewniajac w
obudowie statg temperature przy zmieniajgcych sie warunkach pogodowych. Obudowy z serii GH-KIT sg
dostepne w trzech réinych wersjach, zapewniajgcych rdézne napiecia zasilania kamery (12VDC 24VAC oraz
220VAC). Pozycjonowanie kamery wewnatrz obudowy jest tatwe dzieki zastosowaniu odpowiedniej szyny,
stuzgcej do zamocowania oraz przesuwania kamery.

Przed zamknieciem obudowy nalezy odpowiednio ustawi¢ wstepne parametry rejestracji obrazu poprzez
wtasciwe ustawienie obiektywu TG3Z2910FCS-IR. Jest to obiektyw 1/3" CS, o ogniskowej 2.9-8.2mm, F1.0-360,
z przystong DC (kabel 31 cm).

Charakterystyka:

e Kamera dualna CCD 1/3”, 540 linii TV (kolor) / 570 linii TV (mono),
e mechanicznie odsuwany filtr IRCut,
e czutos¢ (F1.2/50IRE) : 0.04 Lux (tryb CZ/B), 0.6 Lux (tryb KOLOR), S/N > 50dB,
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e zasilanie: 12VDC/24VAC, pobdr mocy: maks. 5W.

e Whbudowany procesor z funkcjg MIST (redukcja "zamglenia" obrazu spowodowanego przez deszcz,
mgte, zadymienie itp).

e Dynamiczna regulacja wzmocnienia DRC.

3.2.3. Kamera koputkowa

W pomieszczeniach (ciggi komunikacyjne) zastosowac nalezy kamere koputkowg ZC-D8026PBA Iub
rownowazna.

Charakterystyka:

e przetwornik 1/3" Sony HAD Il CCD,

e rozdzielczo$¢ 600 TVL,

e obiektyw computar 2 -6 mm,

e regulacja 3D, czuto$¢ 0,4 lux (50IRE ),

¢ elektroniczna funkcja dualna, funkcje: ATW1, ATW, AWC, WDR (cyfrowy), HLC, DNR (2D),

* detekcja ruchu, maski prywatnosci, zasilanie: 12VDC/24VAC, zakres temperatur: -10°C + 50°C

3.3. Pojemnosc¢ dyskow twardych rejestratora

Przy zatozeniu, ze system bedzie rejestrowat obraz w rozdzielczoscig D1 (704x480px) z predkoscig 30kl/s,
przez catg dobe, (wysoka jakos$¢), wymagana minimalna powierzchnia dyskowa rejestratora dla kamer powinna
wynosi¢ co najmniej 6 GB. Do systemu przyjeto 4 dyski o pojemnosci 2TB kazdy.

3.4. Okablowanie

Instalacje systemu CCTV w istniejgcym budynku nalezy przeprowadzi¢ przewodem FTP 4x2x0,5 uzywajac
przy podtgczeniach przejsciowek FTP/BNC. Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych lub podtynkowo w
rurkach PCV. Nie nalezy prowadzi¢ instalacji CCTV w poblizu przewododw zasilania.

3.5. Wytyczne montazowe

Kamery zewnetrzne montowaé na wysokosci ok. 3,1m na wifasciwych im wspornikach $ciennych i/lub
sufitowych. Z uwzglednieniem warunkéw technicznych bezposrednio przed instalacja. Na rysunkach
przedstawiono sugerowane miejsce montazu kamer i ich kierunek obserwacji. Wedtug potrzeb mozina w
niewielkim stopniu skorygowac oba parametry przed pracami instalacyjnymi.

Po uruchomieniu systemu CCTV nalezy dobra¢ odpowiednig wartos¢ ogniskowej obiektywdw.
4, WYMAGANIA DLA INNYCH BRANZ

Branza elektryczna

- Centrale systemu SWIN, oddymiania nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 230 V AC o czestotliwosci
50 Hz z wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu najblizszej rozdzielnicy nn. Zasilanie to nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm’ prowadzonym (w miejscach wystepowania powierzchni
tynkowanych — pod tynkiem, a w pozostatych np. powierzchnia zelbetowa itp. w listwie $ciennej) i
doprowadzi¢ do miejsca zamontowania centrali systemu.

- Przewdd ochronny (PE) nalezy potgczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé¢ dopuszczalnych wartosci.

- Odptyw zasilajacy centrale wtamaniowa nalezy czytelnie opisac jako: ,zasilanie centrali wltamaniowej”.
- Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowac¢ samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania. Urzadzeniem zabezpieczajgcym moze byé wytgcznik rdznicowopragdowy

bezposredniego dziatania o IA = 30 mA oraz wytacznik samoczynny nadprgdowy o charakterystyce typu
B10 (mozna wykorzysta¢ zespolony wytgcznik réznicowo — nadpradowy).
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5. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMOW

1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢
akceptowany przez producentéw zastosowanych urzadzen.

2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w, statg konserwacje zapewniajgca
prawidtowosé funkcjonowania systemu.

3. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszczac¢ wszystkie uwagi dotyczgce pracy systemu:

o regularne kontrole instalacji i urzadzen,
o dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,
o wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.

4. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji nalezy zapewnic:

. nadzdr autorski,
o nadzor inwestorski

5. Odbiér instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang

dokumentacja techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

6. Odbidr instalacji nalezy potgczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien braé
udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzér nad instalacja.

7. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu sygnalizacji
i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé przed dniem odbioru instalacji
SAP.

6. Wytyczne konserwacji

Po przekazaniu systeméw do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzadzen i instalacji
w nastepujgcych odstepach czasu:

SWIN:

e Sprawdzenie dziatania systemu - co 3 miesigce

e Usuwanie zanieczyszczen z soczewek czujek - wg potrzeb

e Usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco

CCTV:

e Sprawdzenie dziatania systemu - co 3 miesigce / na biezgco
¢ Usuwanie zanieczyszczen z obiektywow - wg potrzeb

e Regulacja obiektywodw i kamer - wg potrzeb

e Ewentualne usuwanie awarii - na biezgco

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac w ksigzce zdarzen, podajac date, godzine, rodzaj
wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujacej wpisu.

Opracowat:

Kacper Konarzewski
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ZESTAWIENIE URZADZEN

L.p | Nazwa Nr. referencyjny llos¢ Dystrybutor
Centrala systemu sygnalizacji wtamania Satel Integra 64 1 Draftel S.C
Satel Integra 64
2 Czujka dualna PIR + MW z funkcja Satel Cobalt Pro 33 Draftel S.C
antymaskingu
3 Kontaktron magnetyczny MC-470 22 Draftel S.C
4 Manipulator kodowy Satel INT-KLCD-GR 3 Draftel S.C
5 Sygnalizator wewn. optyczno-akustyczny Satel SPW-220 R 6 Draftel S.C
6 Monitor LCD 19” Novus 1 Draftel S.C.
7 Rejestrator cyfrowy sieciowy Ganz DR16HRD 1 Draftel S.C.
8 Kamera IP koputkowa ZC-D8026PBA 6 Draftel S.C.
9 Kamera IP kompaktowa z obudowg i grzatka ZC-NH258PM + 10 Draftel S.C.
oraz kompletem uchwytéw $ciennych TG3Z2910FCS-IR
10 Ekspander wejs¢ z zasilaczem Satel CA-64 EPS 7 Draftel S.C.
11 Ekspander wyjs¢ z zasilaczem Satel CA-64 OPS-R 2 Draftel S.C.
12 Przycisk napadowy 1 Draftel S.C.
13 Przewdd wieloparowy 4x2x0,5 1300m | Draftel S.C.
14 Przewdéd wieloparowy nieskrecany 4x2x0,5 3150 Draftel S.C.
15 Akumulator 12Ah/12V SP-12-12 11 Draftel S.C.
16 Korytko instalacyjne 20x40 850m Draftel S.C.
17 Obudowa centrali wtamaniowej AWO0256 1 Draftel S.C.
18 Obudowa ekspandera 9 Draftel S.C.
19 Zasilacz rezerwowy AWZ222 1 Draftel S.C.
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