w $ciankach dzielgcych przestrzen korytarza nalezy wykonaé

otwory ponad drzwiami na catg szeroko$¢ korytarza
do spodu sufitu podwieszanego zapewniajace swobodny
przeptyw powietrza na catej powierzchni korytarza

| P1

elewacja w systemie fasadowym \

po=========—

w $ciankach dzielgcych przestrzen korytarza nalezy wykona¢
otwory ponad drzwiami na catg szeroko$¢ korytarza

do spodu sufitu podwieszanego zapewniajace swobodny
przeptyw powietrza na catej powierzchni korytarza

_— — —  — | —

(o
\\T/

D A
{ ) \ )
\,?,/ \,?’/
120 | 720 720 720 L
presssseress e =zsmszmzses e e ‘ prossssiees e e pressssiees
W T 1 I I 1 I 1 I 1 1 1
|l 3 1 i i i i i i i ¥ i
 ppe—— I S o | ol Dttt Ittt B e — N e i e — N e I s I o
! [ ———] [——] I ——— [———] [——] [——]
i e
! o
I o B B B &l
| 4 3 12 12 208 =5 1) 28 L3 S o8 12 346° h
! - %
1 T I S N I I A I AN e W o e .
Al ’ . E
1 i 8
| | 3325 12 12) 228 12 2108 228 214 14 14 3325
i i
1 i 304 kierownik CPR 305 serwerownia 306 }nagazyn 307 szatnia 309 biuro 310 biuro 311 biuro
L | 8 [2145m2 ] 16,02 m2 | [10,60m2 | [10,55m2 | [10,50 m2 | [1595m2 | 8 2
: [H:29500cm | [H:295,00 cm | [ H:2p5,00 cm| [ H:295,00 cm| [ H:295,00 cm] [ H:295,00 cm] [ H:295,00 cm N i
! v i
! i
i o A i
] )| & | = 1
8
i « ) %0 w sciankach|dzielacych przestrzen korytarza nalezy wykonaé it
S P i
! 8 200 otwory ponag |drzwiami na catg szerokq§¢ korytarza
i ) ) .
! ! | [ do spodu sufifu podwieszanego zapewn|ajace swobodny B B
! ! = X ‘
: : . - - - mzeg!xw powietrza ng Me;\powuerzchr korytarza - ‘ s
: : o3 3 Y o e . ~] | 2
R
| 1
| ; oo oo olo oo oo
b [ T 1} ";Lg T © LSJ 7 I Lg IT 1] "’Lﬁ IT — ng - ‘
' & B 5 N N S s i
1] 50 529 7 150 & 7| 70 9 / 69 86° 149 80° 268 86° 7 o | i
I | N i
I ~| )| ©
1 825 473 71— 826 g "
' 3
3 ‘ N o of 100 ‘ hydrant natynkowy 25 ‘ H
8 « —_— = = —— — —— 200 — —_— — — g rwymiary-7F4cmx-25emwys7F9em— |— — — — — —
| & rzedsionek p.poz.2 0 K yrmary o E
' | A 279 m2 zawor hydrantu na wysokosci 135cm |
! B » 120 826
i 1 473 7
i o) instalacja hydrantowa fi 80 ,,_“L
i
1 o] 7 g s s % s — g — & - ?Z% - R B\‘
' b % ol A | 3 V< Ji \ )
! % I 7 B 0 0 7 < A S i Nz
i S @
3 ;2 a schodowa 2 g 121 S 121 Sl Zf U g@ (@ (6) (6) /jz 45 RSg 150 i
1 7 T 240(207) §| @ 240207) R Ho S 7 | i
| , 7 326 < 28 171 28 237/ 224 10l 56 [l10 | 71 LV . I
| . L RIS R ISP SEER : E
‘ / 1 N - o il [ H:295,00 cm| & B
| /: 208 200 7 \
3 % 5 o I przeszklenie o odpornosci N % ‘
| % * ol 7 S N %
| i I 7% \ © g =] _ - % g)
| - N -
; | T o /;; - e ;
i = 7 Z X 7 o o 1
! o E e iV A . H 7 327° i o
' 3 ) % Z o 7] 128 it =
| 3 Z 7 N 7 " 8
| 7 |/ T S M7 /| 200 = | i
: 7 / /; 7 7 b
1 % 2 |?/3' Z Z 7 EI120 3 |
i % ® I 7 % . 7 &
1 ) 7 L % Z yom.gosp.2 7 wc meski 7 o ‘
! 303 sala operacyjna 7 ] I% A2,17 m2 7 A13,04m2 | 7 S e
/
3 137,10 m2 ) S % H:368,00 cm 7 H:273,00 cm| |7 | 8
| [H205000m | / ; / 3 /
i ﬁz/ Ig jz € pom. gosp.1 /jz ‘ wymiana sufitu podwieszanego
i ) % 2 = 2 korytarz T ze wzgledu budowe
7 7 7 . " X
| 7 % % 2 % H:368,00 cm 7 107,63 m2 o I instalacji oddymiajacej
% . % % 7 N 1
7 é DZWIGNRS | ;; . 315 /;; S i
; 7 3 o é[ll I i ) 7 7%, % il 9 N
; % 2 - L - 7 T 7z, 7 T A /) [ R L
: i e || P ;; ;; 7 . ¢ S q —C
i jﬁ/ g wymiana sufi dwieszanego ;ﬁ ;j 7 g
! ;j g ze wzgledu b !ﬂ!u % ;j ;j ‘
3 ;j; I% instalacji oddymiajacej ;j szacht wentylacyjny /;j
1 0 7 |§ iy 110 . ;i |
! ‘] % o Z | %% B o) N i
: i " & 210 - 8 7 N & h !
Z 0 w 7 5 . 7 i
3 % oo Ig om.gosp.3 7 wc damski 7 ‘ H
: 0 £ | % 7 A2,12m2 . A13,69 m2 . | !
i 7. a1 7 H:368,00 cm 7 H:295,00 cm 7 I
! /; 8 Igg/ 7z /; /; . i
Z Z g Z m ]
Pl _ | T T ) —_— - = =
i o ;; = 7 o /; ? . \ g
| | S| =]
ol & 7 [ / $-HaR » a1 uR “
7/ .
ol 7 / A 5 H 3 4!) o 7 100 |
- 130 | |7 7 o] T 162 s 200 < \327°
: % S 7 L e e R S - g 00 7 1
1 i 7 ‘ A2 R 7 I 7 E1120 | ’
1 ?:? g N o 1 o I
i 7 g — 00— — AR T — —3 T
i Z S / & Z
: 7 g - 5 R £ R(8 7 i
| |8 NI . . |
' 7 . N B e 7
b % —=| — 36— —2 1728, s, 1 223 2 10| 56 |[10 SJ. 1 81 10] 88| |3 % |
! 7, 40207 = o Z
! A K schodowa 1 240(207 240(207) EIBO. - o = RSo 150 40
| | | g Q) GI~ =
i 7/ = - 7 % =\
A 7 oy 77 o — A — (
: R 7 e Qe 7 7 Bi 3 VA i N
i . = -
i 7 o <IN =] i
i % 3
i f 5 i
' 12 975 I 136 | 827 | ‘ i
1 p"eu“u"e% p.poz1 instalacja hydrantowa @80mm ! e
| 423 40 2,79 m2 przeszklenie o odpornosci ‘ ‘ - i
| ogniowej EI60 I 3 X 1
| 7 g & \ N I°
i
‘ 2 /
! o 825 | 9475 | 827 . .
i
1 & . 149 895 151 895 76 895 2 89 1k 805 !
| \ 3 | | |
i stup z plyt gips.-karton il h oS n@{&yl ik h o|8 (I L h |8 (I T I o|8™ I
' © na petng wys. pomieszczenia o . olN o ola ola o o "
; g i o R wymiary: 74cm x\25cm w fa I N \ b | i
3 S ~ zawor hydrantu na Wwygokosc - = o I I g
' 505 90 . I % ‘ Vi i
! i
|
I ‘g 90 90
' ' R o 200 I joo ‘
i i
1 i ~
N s I | f 8y |
! ! 302 pom. socjalne 01 aneks kuchenny 325 biuro 324 biuro 322 biuro 321 biuro ‘ 320 biuro ‘
IR < [15,86 m2 [11,90 m2 \ [10,54 m2 [10,47 m2 10,55 m2 I of [1050m2 ] [1601m2 | , 9
: o - [H:295,00 cm H:295,00 cm| [ H:295,00 cm| [H:295,00 cm| [ H:295,00 cm| 5| [H:295,00em]| | [ H:295,00 cm| | ¥ i
| g = 11
! i
! 330° 1320 228 12 2145 228 I 214° 145, | a3° 333° 4 i
! r i
H I 9/% e D V) i
: % v
i
i
1
i
i
i
i
1
i
L

UWAGI:

1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Wykonczenia posadzek i $cian wg warstw przekrojowych
3) Koty wysokosciowe wg oryginalnej dokumentacji
projektowej-wzgledem poziomu parteru

4) Sufity:

1. zabezpieczenie stropu do odpornosci p.poz EI60 - 2x ptyta GKF 15mm
mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.

2. podwieszane:

TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe - sufit kasetonowy GK gtadki
na profilach systemowych.

TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.

5) Na rzutach podano wielkosci otworéw okiennych i

drzwiowych w $wietle muru.

6) Wysokosci sufitow podwieszanych podano od poziomu

wykonczonej posadzki, do spodu plyty sufitu

($wiatto pomieszczenia)

7) Stolarke okienng i drzwiowg przed zamdwieniem nalezy

8) Stolarka okienna oraz fasada zewnetrzna - wg rysunku

P.W.Fasady i P.W.Architektury - rysunki elewacji

9) Wentylacja bytowa, nawiewno-wywiewna przebicia,kanaty i klapy
wentylacji i klimatyzacji,kanaty dymowe wg P.W. Wentylacji mechanicznej
10) Stowo "réwnowazny" oznacza, ze produkt ma by¢ zbiezny

pod wzgledem parametréw technicznych

UWAGA:

N
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elementy wyburzane - zielony
elementy projektowane - czarny
elementy istniejgce - niebieski

$ciana istniejgca murowana

$ciana istniejaca zelbetowa

$ciana projektowana murowana

Sciana projektowana zelbet

$ciana projektowana w konstrukcji lekkiej

wyburzenia

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
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projekt / obiekt:
PROJEKT ZAMIENNY NR 2

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:
Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski
inwestor /adres:
Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski
rysunek / temat / tre$¢:
kondygnacji powtarzalnej typu b- projekt

architektura:
projektant PROWADZACY: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj

upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
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