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ścianka murowana
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pompa pływakowa
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centrala wentylacyjna
wg proj.wentylacji

otwory zamurować wykonać
przepusty na instalacje wentylacji
wg proj.b.wentylacji

fundament istniejący uzupełniony na
całą szerokość pomieszczenia h=13cm

projektowany fragment stropu nad hydrofornią

projektowany fragment stropu
nad pomieszczeniem wentylatorni
izolacja  akustyczna i p. poż. EI120
likwidacja otworu przekrytego blachą żeberkową
sufit podwieszany GK na ruszcie syctemowym

słup stalowy 16x13cm słup stalowy 16x13cm słup stalowy 16x13cm

hydroizolacja ścian posadzki

hydroizolacja ścian posadzki
metodą iniekcji

projektowana izolacja akustyczna wełna mineralna
 10cm+płyta GK na ruszcie systemowym

jednostka napowietrzająca
wg proj.wentylacji
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WYDZIELONA P.POŻAROWOSTREFA
"TRZONU" ZAMKNIETA DRZWIAMI
W  KLASIE EI60

STREFA PM

WYDZIELONA P.POŻAROWO KLATKA
SCHODOWA

1.STREFA PM

20.STREFA ZL III

kablownia tel.
11,95 m2

kablownia tel.
6,03 m2

komora transformatora
7,08 m2

kablownia  energetyczna
 49,35 m2

komora transformatora
7,13 m2

akumulatory  serwerowni
20,34 m2

centrala TPSA
13,92 m2

korytarz­f.
1,60 m2

węzeł  cieplny
38,23 m2

komora kurzowa
11,40 m2

komora filtrów
15,52 m2

hydrofornia­cz. wysoka
26,79 m2

przestrzeń techniczna
75,63 m2

korytarz
7,40 m2

magazyn
4,06 m2

hol  windowy
25,58 m2

magazyn
 7,81 m2

klatka  schodowa
5,41 m2

dźwig nr2
4,86 m2

dźwig nr1
3,81 m2

dźwig nr3
4,86 m2

dźwig nr5
5,90 m2

dźwig nr6
6,02 m2

dźwig nr4
3,81 m2

klatka  schodowa
2,41 m2

przedsionek
2,81 m2

klatka  schodowa
5,69 m2

hydrofornia część niska
43,58 m2

wentylatornia­fund.
7,40 m2

węzeł  cieplny­fundament
3,57 m2

korytarz
11,05 m2

kablownia  en.­fundament
 5,58 m2

kablownia  energetyczna
 49,35 m2

magazyn
 40,15 m2
H:270,00 cm

klatka  schodowa
A2,38 m2

wentylatornia
33,99 m2

warsztat
 56,30 m2
H:365,00 cm
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