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+16,20

RSø 150

RSø 150

RSø 150

RSø 150

nawiew
szybu windowego

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

wymiana
drzwi do windy

wymiana sufitu podwieszanego
ze  względu budowę

instalacji oddymiajacej. Sufit kasetonowy typu1

51

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

2 3 4

51 2 3 4

zp
 5

2
zp

 5
2

24
x1

6,
25

30
24

x1
6,

25
30

24
x1

6,
25

30
24

x1
6,

25
30

instalacja hydrantowa Ø100mm

instalacja hydrantowa Ø 100mm

okładzina kamienna  gr 4cm

DŹWIG NR 4

DŹWIG NR 3

DŹWIG NR 2

DŹWIG NR 1

DŹWIG NR 6
przeciwpożarowy

 DŹWIG NR 5

krawędź konstrukcji stropu

szacht wentylacyjny

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI60

EI60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

K15

EI
60

Hp 25

Hp 25

ZESTAWIENIE  ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI DLA PIĘTRA 4.
NUMER
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA
/PRZYNALEŻNOŚĆ FUNKCJA

POWIERZ­
CHNIA [m²]

WC MĘSKI

POMIESZCZENIE GOSP.1

RAZEM

w tym:

POWIERZCHNIA  TECHNICZNA

POWIERZCHNIA  KOMUNIKACJI:

PRZEDSIONEK P.POŻ.1

POMOCNICZA

KLATKA SCHODOWA 1

KOMUNIKACJA

HOL  WINDOWY

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

WC DAMSKI

POMIESZCZENIE GOSP.3

KORYTARZ

PRZEDSIONEK P.POŻ.2

KLATKA SCHODOWA 2

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

­

­

­

­

­

­

­­

­

­

­

­

POWIERZCHNIA  BIUROWA

POWIERZCHNIA  POMOCNICZA

POMOCNICZA

POMOCNICZA

401

­

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

GAB. DYREKTORA

SEKRETARIAT

BIURO

ZPKWL

BIURO

BIURO

BIURO

402

403

404/405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

BIURO

ZRP LUW

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

429

430

431

432

433

434

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

WKiN LUW

BIURO

ZPKWL

ZPKWL

ZPKWL

ZPKWL

ZPKWL

ZPKWL

ZPKWL

BIURO

BIURO

ZRP LUW

ZRP LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

ZRP LUW

ZRP LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

WKiN LUW

BIURO

WBD

WZds.OoN

WZds.OoN

WZds.OoN

WZds.OoN

GAB. DYREKTORA

SEKRETARIAT

10,55m²

16,14m²

10,60m²

26,97m²

10,51m²

10,51m²

10,58m²

10,50m²

10,51m²

10,58m²

10,51m²

10,55m²

10,58m²

15,77m²

10,55m²

16,08m²

10,51m²

16,08m²

10,51m²

10,51m²

21,39m²

16,06m²

10,57m²

10,60m²

10,53m²

10,53m²

10,60m²

10,53m²

16,06m²

15,88m²

16,14m²

16,14m²

10,55m²

12,99m²

2,17m²

7,86m²

13,69m²

2,10m²

156,10m²

32,0m²

2,79m²

17,98m²

17,98m²

2,79m²

696,46m²

424,68m²

38,81m²

­

232,97m²

POMOCNICZAPOMIESZCZENIE GOSP.2

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

PODSTAWOWA­BIURA

POMOCNICZA
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
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UWAGA:

elementy projektowane ­ czarny

elementy istniejące ­ niebieski

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca żelbetowa

ściana projektowana murowana

ściana projektowana w konstrukcji lekkiej
z płyt GK lub GKF na ruszcie systemowym,
grubości ścianek 10cm i 15cm

z bloczków cegły silikatowej SILKA M12

P2

P2

P
1

P
1P3

P3

hp

hp

istniejąca ściana szachtu instalacyjnego wraz
z oddzieleniami wewnątrz szachtu
do demontażu i ponownego wymurowania w klasie
odpornosci ogniowej REI 60

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
3) Koty wysokościowe  wg oryginalnej  dokumentacji
projektowej­względem poziomu parteru
4) Sufity:
 1. zabezpieczenie stropu do odporności p.poż EI60 ­ 2x płyta GKF 15mm
mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.
 2. podwieszane:
TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe ­ sufit kasetonowy GK gładki
na profilach systemowych.
TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.
5) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i
drzwiowych w świetle muru.
6) Wysokości sufitów podwieszanych podano od poziomu
wykończonej posadzki, do spodu płyty sufitu
(światło pomieszczenia)
7) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
8) Stolarka okienna oraz fasada zewnętrzna ­ wg rysunku
P.W. Fasady i P.W. Architektury ­ rysunki elewacji
9) Wentylacja bytowa, nawiewno­wywiewna przebicia,kanały i klapy
wentylacji i klimatyzacji,kanały dymowe wg P.W. Wentylacji mechanicznej
10) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny
pod względem parametrów technicznych

(1
10

)
(2
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)

(1
10

)
(2
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)

404/05 biuro
26,97 m2

406 biuro
10,51 m2

407 biuro
10,51 m2

408 biuro
10,58 m2

409 biuro
10,50 m2

410 biuro
10,51 m2

411 biuro
10,58 m2

412 biuro
10,51 m2

413 biuro
10,55 m2

414 biuro
10,58 m2

415 biuro
15,77 m2

416 biuro
10,55 m2

417 biuro
16,08 m2

418 biuro
10,51 m2

419 biuro
16,08 m2

420 biuro
10,51 m2

421 biuro
10,51 m2

422 biuro
21,39 m2423 biuro

16,06 m2
424 biuro
10,57 m2

425 biuro
10,60 m2

426 biuro
10,53 m2

427 biuro
10,53 m2

428 biuro
10,60 m2

429 biuro
10,53 m2

430 biuro
16,06 m2

431 biuro
15,88 m2

432 biuro
16,14 m2

433 biuro
16,14 m2

434 biuro
10,55 m2

401 biuro
10,55 m2

402 biuro
16,14 m2

403 biuro
10,60 m2

hol windowy
32,00 m2

korytarz
156,10 m2

pom. gosp.1
7,86 m2

przedsionek p.poż.2
2,79 m2

przedsionek p.poż.1
2,79 m2

pom.gosp.3
2,10 m2

wc damski
13,69 m2

wc męski
12,99 m2

pom.gosp.2
2,17 m2

klatka  schodowa 2
17,98 m2

klatka  schodowa 1
17,98 m2

hol windowy
0,01 m2


