N ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCHPOWIERZCHNI DLA PIETRA 16 - TECHNICZNEGO

14171 POM. TECHNICZNE TECHNICZNA 10,87m?

1417/2 POM. TECHNICZNE TECHNICZNA 10,33m?

141713 POM. GOSPODARCZE POMOCNICZA 12,80m?

1418/1-4 MASZYNOWNIA DZWIGU TECHNICZNA 115,97m?

1418/5 POM. TECHNICZNE TECHNICZNA 32,49m?

WENTYLATORNIA TECHNICZNA 35,06m*

KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA 12,88m?

RAZEM 230,39m?

WTYM POWIERZCHNIA TECHNICZNA 204,71m?

POWIERZCHNIA POMOCNICZA 12,80m?

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI: 12,88m?

UWAGI:

1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukciji
2) Wykonczenia posadzek i $cian wg warstw przekrojowych

3) Koty wysokosciowe wg oryginalnej dokumentacji
projektowej-wzgledem poziomu parteru
4) Sufity:

1. zabezpieczenie stropu do odpornosci p.poz EI60 - 2x ptyta GKF 15mm
mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.

2. podwieszane:

TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe - sufit kasetonowy GK gtadki
na profilach systemowych.
! TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.
! 5) Na rzutach podano wielkosci otworéw okiennych i
! drzwiowych w $wietle muru.
! 6) Wysokosci sufitéw podwieszanych podano od poziomu
! wykonczonej posadzki, do spodu ptyty sufitu
! ($wiatto pomieszczenia)
i 7) Stolarke okienng i drzwiowa przed zamoéwieniem nalezy
i 8) Stolarka okienna oraz fasada zewnetrzna - wg rysunku
i P.W.Fasady i P.W.Architektury - rysunki elewaciji
| 9) Wentylacja bytowa, nawiewno-wywiewna przebicia,kanaty i klapy
i wentylacji i klimatyzacji,kanaty dymowe i urzgdzenia wentylacyjne wg
|
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o PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin

1
1417/3 pom.gosp. it

) i:i 15 ,
12,80 m2 . it DZWIG NR 1

x

tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19
fp 2 projekt / obiekt:

777777 R PROJEKT ZAMIENNY NR 2

| PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
| WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
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WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski

inwestor /adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat / tre$¢:

RZUT KONDYGNACJI XV
(TECHNICZNEJ)- projekt

projektant PROWADZACY: podpis:
mgr inz.arch. Wojciech Dunaj

upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

opracowanie: podpis:
mgr inz.arch. Anita Dunaj

mgr inz.arch. Pawet Rozak

mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

faza: branza: Iys. nr.

PB ARCHITEKTURA

I/S h skala: migjsce i data: A/ 2 4
>/

1:100 Szczecin 15.10.2012 .




