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przeszklenie o odporności
ogniowej EI60

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm

zawór hydrantu na wysokości 135cm

elewacja w systemie fasadowym

w ściankach dzielących przestrzeń korytarza należy wykonać
otwory ponad drzwiami na całą szerokość korytarza
do spodu sufitu podwieszanego zapewniające swobodny
przepływ powietrza na całej powierzchni korytarza
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przepływ powietrza na całej powierzchni korytarza
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otwory ponad drzwiami na całą szerokość korytarza
do spodu sufitu podwieszanego zapewniające swobodny
przepływ powietrza na całej powierzchni korytarza

wymiana sufitu podwieszanego
ze  względu budowę
instalacji oddymiajacej
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krawędź konstrukcji stropu
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instalacja hydrantowa Ø80mm

słup z płyt gips.­karton.
na pełną wys. pomieszczenia

UWAGA:
elementy wyburzane ­ zielony
elementy projektowane ­ czarny
elementy istniejące ­ niebieski

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca żelbetowa

ściana projektowana murowana

ściana projektowana żelbet

ściana projektowana w konstrukcji lekkiej

wyburzenia
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projektant PROWADZĄCY:

mgr inż.arch. Anita Dunaj

podpis:

rysunek / temat / treść:
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adres:

projekt / obiekt:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna
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Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski
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Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

 tel. 091 487 74 19

podpis:

ul. Mickiewicza 118/5  71­140 Szczecin

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

Szczecin 08.2012 r.

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Paweł Różak
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Hp 25
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EI60
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hp

hp

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
3) Koty wysokościowe  wg oryginalnej  dokumentacji
projektowej­względem poziomu parteru
4) Sufity:
 1. zabezpieczenie stropu do odporności p.poż EI60 ­ 2x płyta GKF 15mm
mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.
 2. podwieszane:
TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe ­ sufit kasetonowy GK gładki
na profilach systemowych.
TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.
5) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i
drzwiowych w świetle muru.
6) Wysokości sufitów podwieszanych podano od poziomu
wykończonej posadzki, do spodu płyty sufitu
(światło pomieszczenia)
7) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
8) Stolarka okienna oraz fasada zewnętrzna ­ wg rysunku
P.W. Fasady i P.W. Architektury ­ rysunki elewacji
9) Wentylacja bytowa, nawiewno­wywiewna przebicia,kanały i klapy
wentylacji i klimatyzacji,kanały dymowe wg P.W. Wentylacji mechanicznej
10) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny
pod względem parametrów technicznych

(1
10

)
(2

10
)

(1
10

)
(2

10
)

RZUT III PIĘTRA
kondygnacji powtarzalnej typu b­ projekt

303 sala operacyjna
137,10 m2
H:295,00 cm

304 kierownik CPR
21,45 m2
H:295,00 cm

306  magazyn
10,53 m2
H:295,00 cm

307  szatnia
10,60 m2
H:295,00 cm

308 sala odpraw
21,49 m2
H:295,00 cm

309 biuro
10,55 m2
H:295,00 cm

310  biuro
10,50 m2
H:295,00 cm

311  biuro
15,95 m2
H:295,00 cm

312  biuro
15,80 m2
H:295,00 cm

313 biuro
16,05 m2
H:295,00 cm

314  biuro
10,51 m2
H:295,00 cm

315  biuro
16,10 m2
H:295,00 cm

316  biuro
10,51 m2
H:295,00 cm

317  biuro
16,12 m2
H:295,00 cm

318  biuro
10,51 m2
H:295,00 cm

319  biuro
21,38 m2
H:295,00 cm

320  biuro
16,01 m2
H:295,00 cm

321 biuro
10,50 m2
H:295,00 cm

323  biuro
10,48 m2
H:295,00 cm

324  biuro
10,47 m2
H:295,00 cm

325  biuro
10,54 m2
H:295,00 cm

326  biuro
10,48 m2
H:295,00 cm

301  aneks kuchenny
11,90 m2
H:295,00 cm

302 pom. socjalne
15,86 m2
H:295,00 cm

322  biuro
10,55 m2
H:295,00 cm

hol windowy
32,61 m2
H:303,00 cm

pom.gosp.3
A2,12 m2
H:368,00 cm

korytarz
107,63 m2

pom. gosp.1
A7,97 m2
H:368,00 cm

przedsionek p.poż.2
2,79 m2

przedsionek p.poż.1
2,79 m2

wc męski
A13,04 m2
H:273,00 cm

pom.gosp.2
A2,17 m2
H:368,00 cm

klatka  schodowa 2
17,98 m2

klatka  schodowa 1
17,98 m2

szacht wentylacyjny

wc damski
A13,69 m2
H:295,00 cm

305 serwerownia
16,02 m2
H:295,00 cm


