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krata wentylacyjna
 w studni zewnętrznej

RSo 150

RSo 150

otwór w stropie śr.15cm

studz.100x50
gł.150

zp 52

zp 52

schody stalowe

krata wentylacyjna
 w studni zewnętrznej

ścianka murowana
z cegły pełnej

EI120

istniejący przepust w ścianie

pompa pływakowa
wg projektu instalacji

istniejący otwór w ścianie śr.25cm
Hosi = ­4,97m

istniejący
otwór w ścianie śr.15cm

Hosi = ­5,70m

istniejący
otwór w ścianie śr.15cm
Hosi = ­6,70m

istniejący otwór w ścianie śr.25cm
Hosi = ­7,23m

istniejący otwór w ścianie śr.25cm
Hosi = ­4,97m

otwór w ścianie śr.20cm
Hosi = ­4,76m

otwór w ścianie
śr.15cm
Hosi = ­6,70m

centrala wentylacyjna
wg proj.wentylacji

otwory zamurować wykonać
przepusty na instalacje wentylacji
wg proj.b.wentylacji

fundament istniejący uzupełniony na
całą szerokość pomieszczenia h=13cm

projektowany fragment stropu nad hydrofornią

projektowany fragment stropu
nad pomieszczeniem wentylatorni
izolacja  akustyczna i p. poż. EI120
likwidacja otworu przekrytego blachą żeberkową
sufit podwieszany GK na ruszcie syctemowym

słup stalowy 16x13cm słup stalowy 16x13cm słup stalowy 16x13cm

hydroizolacja ścian posadzki

hydroizolacja ścian posadzki
metodą iniekcji

projektowana izolacja akustyczna wełna mineralna
 10cm+płyta GK na ruszcie systemowym

jednostka napowietrzająca
wg proj.wentylacji
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hp=95

strop żelbetowy
spód stropu na wys.270cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.375cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.350cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.315cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.285cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.200cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.200cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.200cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.200cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.200cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.200cm

strop żelbetowy
spód stropu na wys.284cm
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WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
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szacht wentylacyjny

P
1

P
1

P3

P3

P2

P2

UWAGA:

elementy wyburzane ­ zielony

elementy projektowane ­ czarny

elementy istniejące ­ niebieski

ściana projektowana w konstrukcji lekkiej
z płyt GK lub GKF na ruszcie systemowym,
grubości ścianek 10cm i 15cm

ściana projektowana z bloczków
cegły silikatowej SILKA M12

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca żelbetowa

wyburzenia

istniejąca ściana szachtu instalacyjnego wraz
z oddzieleniami wewnątrz szachtu
do demontażu i ponownego wymurowania w klasie
odpornosci ogniowej REI 60

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg P.W.konstrukcji
2) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
3) Na dachach odwadnianych stosować wpusty dachowe
podgrzewane elektrycznie oraz podgrzewane elektrycznie
wpusty awaryjne lub przelewy bezpieczeństwa
w attyce wg P.W. architektury
4) Balustrady klatek schodowych zaprojektowano
na  wys. 112,5cm, licząc od wykończonej powierzchni
posadzki ­wg rys. szczegółowych nr D/9, D/10, D/11
5) Koty wysokościowe  wg oryginalnej  dokumentacji
projektowej­względem poziomu parteru
6) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i
drzwiowych w świetle muru. Wielkości skrzydeł drzwiowych
wg zestawień stolarki.
17) Dylatacje w ścianach i w stropach wykonać wg zaleceń
zawartych w P.W. Konstrukcji
8) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
zweryfikować na placu budowy
9) Stolarka okienna oraz fasada zewnętrzna ­ wg rysunku
P.W. Fasady i P.W. Architektury ­ rysunki elewacji
10) Wentylacja bytowa, nawiewno­wywiewna przebicia,kanały i klapy
wentylacji i klimatyzacji,kanały dymowe
wg P.W. Wentylacji mechanicznej
11) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny
pod względem parametrów technicznych

NUMER
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA
/PRZYNALEŻNOŚĆ FUNKCJA

POWIERZ­
CHNIA [m²]

RAZEM

w tym:

POWIERZCHNIA  TECHNICZNA

POWIERZCHNIA  KOMUNIKACJI:

POWIERZCHNIA  POMOCNICZA

TECHNICZNA­ AKUMULATORY SERWEROWNI 20,34m²

42,53m²

40,15m²

­

2,38m²

TECHNICZNA­ CENTRALA TP S.A. 13,92m²

TECHNICZNA­ WĘZEŁ CIEPLNY 40,84m²

TECHNICZNA­ KOMORA KURZOWA 11,40m²

TECHNICZNA­ KOMORA FILTRÓW 8,59m²

TECHNICZNA­ WENTYLATORNIA 32,46m²

TECHNICZNA­ WARSZTAT 59,54m²

TECHNICZNA­ HYDROFORNIA CZ. WYSOKA 26,79m²

TECHNICZNA­ HYDROFORNIA CZ. NISKA 43,58m²

TECHNICZNA­ KABLOWNIA TEL. 1 11,95m²

­ 6,03m²

­ KABLOWNIA EN.­FUNDAMENT 5,58m²TECHNICZNA

­ KORYTARZ 1­FUNDAMENT 1,60m²KOMUNIKACJA

­ KORYTARZ 2 7,40m²KOMUNIKACJA

­ KLATKA SCHODOWA 1

5,41m²

KOMUNIKACJA

­ KLATKA SCHODOWA 2

2,41m²

KOMUNIKACJA

­ KLATKA SCHODOWA 3

5,69m²

KOMUNIKACJA

­ HOL WINDOWY 25,58m²KOMUNIKACJA

­ POM.TECHNICZNO GOSPODARCZE 75,63m²TECHNICZNA

­ MAGAZYN 1

4,06m²

POMOCNICZA

­ MAGAZYN 2

7,81m²

POMOCNICZA

­ KLATKA SCHODOWA 2,38m²KOMUNIKACJA

­ MAGAZYN 40,15m²POMOCNICZA

KABLOWNIA TEL. 2 TECHNICZNA

­ PRZEDSIONEK 2,81m²KOMUNIKACJA

­ DŹWIG NR1 3,81m²TECHNICZNA

­ DŹWIG NR2 4,86m²TECHNICZNA

­ DŹWIG NR3 4,86m²TECHNICZNA

­ DŹWIG NR4 TECHNICZNA

­ DŹWIG NR5 5,90m²TECHNICZNA

­ DŹWIG NR6 6,02m²TECHNICZNA

3,81m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  PIWNIC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC­ŁĄCZNIK

RAZEM

w tym:

POWIERZCHNIA  TECHNICZNA

POWIERZCHNIA  KOMUNIKACJI:

POWIERZCHNIA  POMOCNICZA

519,74m²

11,87m²

445,92m²

61,95m²

WĘZEŁ CIEPLNY­FUNDAMENT­ TECHNICZNA 3,62m²

TECHNICZNA­ WARSZTAT­FUNDAMENT 7,40m²

­ KABLOWNIA ENERGETYCZNA 48,99m²TECHNICZNA

KORYTARZ 1 11,05m²KOMUNIKACJA­

5* 6*

kablownia tel.
11,95 m2

kablownia tel.
6,03 m2

komora transformatora
7,08 m2

kablownia  energetyczna
 49,35 m2

komora transformatora
7,13 m2

akumulatory  serwerowni
20,34 m2

centrala TPSA
13,92 m2

korytarz­f.
1,60 m2

węzeł  cieplny
38,23 m2

komora kurzowa
11,40 m2

komora filtrów
15,52 m2

hydrofornia­cz. wysoka
26,79 m2

przestrzeń techniczna
75,63 m2

korytarz
7,40 m2

magazyn
4,06 m2

hol  windowy
25,58 m2

magazyn
 7,81 m2

klatka  schodowa
5,41 m2

dźwig nr2
4,86 m2

dźwig nr1
3,81 m2

dźwig nr3
4,86 m2

dźwig nr5
5,90 m2

dźwig nr6
6,02 m2

dźwig nr4
3,81 m2

klatka  schodowa
2,41 m2

przedsionek
2,81 m2

klatka  schodowa
5,69 m2

hydrofornia część niska
43,58 m2

wentylatornia­fund.
7,40 m2

węzeł  cieplny­fundament
3,57 m2

korytarz
11,05 m2

kablownia  en.­fundament
 5,58 m2

kablownia  energetyczna
 49,35 m2

magazyn
 40,15 m2
H:270,00 cm

klatka  schodowa
A2,38 m2

wentylatornia
33,99 m2

warsztat
 56,30 m2
H:365,00 cm


