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RZUT PARTERU
­podział na strefy pożarowe

POZOSTAŁA CZĘSĆ KONDYGNACJI
STANOWIACA ODREBNĄ STREFE POŻAROWĄ
STREFA ZLIII

WYDZIELONA P.POŻAROWO KLATKA
SCHODOWA

WYDZIELONA P.POŻAROWO STREFA
"TRZONU" ZAMKNIETA DRZWIAMI
W  KLASIE EI60

20.STREFA ZL III

3. STREFA ZL III

 sala narad
 146,04 m2
H:333,00 cm

szatnia
1.3
pos.kamienna­istn.
24,32 m2

pom. gosp
1.8
istn.
8,15 m2

magazyn 1
 8,34 m2
H:333,00 cmmagazyn 2

 9,55 m2
H:333,00 cm

zmywalnia
 11,66 m2
H:333,00 cm

pok.personelu
 8,28 m2
H:323,00 cm

przygotowalnia
 9,55 m2
H:333,00 cm

korytarz 1
 6,89 m2
H:300,00 cm

wc
 2,15 m2
H:333,00 cm

pom. gosp.3
 7,97 m2
H:420,00 cm

hol windowy
 35,04 m2
H:303,00 cm

pom.gosp.2
 4,39 m2
H:333,00 cm

klatka  schodowa 2
 17,98 m2
H:290,00 cm

klatka  schodowa 1
 17,98 m2
H:290,00 cm

przedsionek p.poż.2
 2,62 m2
H:420,00 cm

przedsionek p.poż.1
 2,76 m2
H:369,00 cm

pom.gosp.4
 2,17 m2
H:420,00 cm

pom.gosp.5
 2,12 m2
H:420,00 cm

wc męski
 13,01 m2
H:273,00 cm

wc damski
 13,69 m2
H:260,00 cm

korytarz 2
 2,50 m2
H:300,00 cm

 bufet
 10,83 m2
H:343,00 cm

kiosk
1.1
pos.kamienna­istn.
16,16 m2

foyer
1.2
pos.kamienna­istn.
90,03 m2

magazynek
1.4
pos.kamienna­istn.
16,90 m2

pok. biur obsługi dziennej
1.5
panele podłogowe­istn.
12,93 m2

obsługa dzienna
1.6
pos. kammienna­istn.
23,75 m2

biuro 8
 37,95 m2
H:311,00 cm

biuro 9
 11,19 m2
H:307,00 cm

biuro 10
 11,00 m2
H:307,00 cm

biuro 11
 8,82 m2
H:307,00 cm

biuro 12
 12,40 m2
H:307,00 cm

pom socjalne
 8,20 m2
H:307,00 cmłazienka

 6,58 m2
H:307,00 cm

wc
 8,46 m2
H:307,00 cmbiuro 13

 16,05 m2
H:307,00 cm

biuro 2
 13,45 m2
H:307,00 cm

biuro 3
 10,83 m2
H:307,00 cm

biuro 4
 11,47 m2
H:307,00 cm

biuro 1
 14,65 m2
H:307,00 cm

biuro 5
 8,92 m2
H:307,00 cm biuro 6

 15,71 m2
H:307,00 cm

biuro 7
 22,08 m2
H:307,00 cm

biuro 14
 43,90 m2
H:307,00 cm

biuro 15
 6,39 m2
H:307,00 cm

przedsionek
 2,06 m2
H:311,00 cm

komunikacja
 77,18 m2
H:307,00 cm

korytarz
1.7
panele podłogowe­istn.
13,08 m2

 sala bufetowa
 61,62 m2
H:343,00 cm

200
93

200
93

134 342 104


