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centrala  wentylacyjna
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projektowany fragment stropu
nad pomieszczeniem hydroforni
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UWAGA:
elementy wyburzane ­ zielony

elementy projektowane ­ czarny

elementy istniejące ­ niebieski

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca żelbetowa

ściana projektowana murowana

ściana projektowana żelbetowa

wyburzenia

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Koty wysokościowe  wg oryginalnej  dokumentacji
projektowej­względem poziomu parteru
3) Sufity podwieszane:
1. TYP 1 ­ sufit kasetonowy GK gładki
na profilach systemowych
2. TYP 2 ­ sufit  kasetonowy GK perforowany
na profilach systemowych
4) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i
drzwiowych w świetle muru.
5) Wysokości sufitów podwieszanych podano od poziomu
wykończonej posadzki, od spodu płyty sufitu
(światło pomieszczenia)
6) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
zweryfikować na placu budowy
7) Wentylacja bytowa, nawiewno­wywiewna
wg projektu Wentylacji mechanicznej
8) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny
pod względem parametrów technicznych

ściana projektowana w konstrukcji lekkiej
z płyt GK lub GKF na ruszcie systemowym,
grubości ścianek 10cm i 15cm

z bloczków cegły silikatowej
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