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przeszklenie o odporności ogniowej EI60

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

wymiana sufitu podwieszanego
ze  względu budowę

instalacji oddymiajacej

pomieszczenia
wyposażone w okna o
podwyższonej odporności
na włamanie i spełniające
wymagania kl. 2 normy
PN­EN 1627

pomieszczenia
wyposażone w okna o
podwyższonej odporności
na włamanie i spełniające
wymagania kl. 2 normy
PN­EN 1627

w ściankach dzielących przestrzeń korytarza należy wykonać
otwory ponad drzwiami na całą szerokość korytarza
do spodu sufitu podwieszanego zapewniające swobodny
przepływ powietrza na całej powierzchni korytarza

w ściankach dzielących przestrzeń korytarza należy wykonać
otwory ponad drzwiami na całą szerokość korytarza
do spodu sufitu podwieszanego zapewniające swobodny
przepływ powietrza na całej powierzchni korytarza
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20.STREFA ZL III

4. STREFA ZL III

POZOSTAŁA CZĘSĆ KONDYGNACJI
STANOWIACA ODREBNĄ STREFE POŻAROWĄ
STREFA ZLIII

WYDZIELONA P.POŻAROWO KLATKA
SCHODOWA

WYDZIELONA P.POŻAROWO STREFA
"TRZONU" ZAMKNIETA DRZWIAMI
W  KLASIE EI60

RZUT I PIĘTRA ­
podział na strefy pożarowe

100/101 sala narad
56,40 m2
H:295,00 cm

102pok. wypoczynku
19,88 m2
H:294,00 cm

104 st. obsł. niejawnej
5,32 m2
H:294,00 cm 105/106 sala analityków

43,85 m2
H:294,00 cm

108/109/110 sala operacyjna
62,25 m2
H:294,00 cm

111 sala operacyjna
18,36 m2
H:294,00 cm

112 kierownik WCZK
10,56 m2
H:294,00 cm

113 biuro
16,31 m2
H:294,00 cm

114 biuro
10,43 m2
H:294,00 cm

115 biuro
10,38 m2
H:294,00 cm

116 biuro
16,35 m2
H:294,00 cm

117 biuro
32,65 m2
H:294,00 cm

118 biuro
16,42 m2
H:294,00 cm

119 biuro
10,05 m2
H:294,00 cm

120 biuro
10,56 m2
H:294,00 cm

121 biuro
10,49 m2
H:294,00 cm

122 biuro
10,48 m2
H:294,00 cm

123 biuro
10,56 m2
H:294,00 cm

124 biuro
10,37 m2
H:294,00 cm

125 biuro
16,07 m2
H:294,00 cm

126/127 biuro
32,17 m2
H:299,00 cm

128 biuro
10,60 m2
H:290,00 cm

129 biuro
16,12 m2
H:294,00 cm

pom. gosp.3
2,08 m2
H:370,00 cm

wc damski
13,00 m2
H:290,00 cm

pom.gosp.1
7,97 m2
H:368,00 cm

hol windowy
32,73 m2
H:303,00 cm

korytarz 1
27,93 m2
H:295,00 cm

korytarz 2
72,42 m2
H:295,00 cm

przedsionek p.poż.2
2,79 m2
H:369,00 cm

przedsionek p.poż.1
2,79 m2
H:369,00 cm

klatka  schodowa 2
17,98 m2
H:290,00 cm

klatka  schodowa 1
17,98 m2
H:290,00 cm

wc męski
13,08 m2
H:273,00 cm

pom.gosp.2
2,17 m2
H:368,00 cm

korytarz 3
24,35 m2
H:295,00 cm

103 pom. socjalne
6,39 m2
H:294,00 cm


