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zadaszenie nad wejściem

ścianka­ przesłona między agregatem a wejściem

RSø 150 RSø 150

RSø 150

istniejąca instalacja hydrantowa śr. 100mm

istniejąca instalacja hydrantowa śr. 100mm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

główny wyłącznik p.poż
wg proj.inst.elektrycznych

Rs 5x10cm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

projektowane wykończenie
ścian holu windowego

projektowane wykończenie
ścian holu

projektowany sufit podwieszony
TYP 1 na wys. 3,30m n.p.p.

projektowany sufit podwieszony
kasetonowy typ 2 na wys. 3,00m n.p.p.

projektowany sufit podwieszony
TYP 1 na wys. 3,00m n.p.p.

projektowany sufit podwieszony
TYP 1 na wys. 3,00m n.p.p.

barierka zabezpieczająca
zejście do piwnicy

projektowany sufit podwieszony
TYP 1 na wys. 3,00m n.p.p.

projektowany fragment stropu
nad pomieszczeniem wentylatorni
izolacja  akustyczna i p. poż. EI120
likwidacja otworu przekrytego blachą żeberkową

projektowany sufit podwieszony

projektowany sufit podwieszony
TYP 1

Rs ø80

projektowane zadaszenie

Rs ø80

okładzina ściany z panelami
 przesuwnymi maskującymi
drzwi do hydroforni

okładzina ­ płyta elewacyjna

Rs ø80

140x140x5

140x140x5

140x140x5

140x140x5

140x140x5

140x140x5

projektowany sufit podwieszony
kasetonowy typ 2 na wys. 3,00m n.p.p.

projektowany sufit podwieszony
kasetonowy typ 2 na wys. 3,00m n.p.p.
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UWAGA:

elementy wyburzane ­ zielony

elementy projektowane ­ czarny

elementy istniejące ­ niebieski
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ściana projektowana w konstrukcji lekkiej
z płyt GK lub GKF na ruszcie systemowym,
grubości ścianek 10cm i 15cm
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cegły silikatowej SILKA M12
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEŃ ­ PRZYZIEMIE
NUMER
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA
/PRZYNALEŻNOŚĆ FUNKCJA POWIERZ­

CHNIA [m²]

0.1 HOL/POCZEKALNIA 33,34m²

KOMUNIKACJA0.2 PORTIERNIA/OCHRONA
/CENT.TEL. 16,10m²

0.3

BIURO  OBSŁUGI KLIENTA

13,33m²

23,62m²

RAZEM 382,46m²

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13
0.14

HOL/POCZEKALNIA

PODSTAWOWA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

WIATROŁAP

KANCELARIA OGÓLNA

POM. SOCJALNE

ARCHIWUM

KORYTARZ

KORYTARZ

WC DAMSKIE/NPS

WC MĘSKIE

POMIESZCZENIE
CENTRALNEJ BATERII
+ SZAFA DSO

PODSTAWOWA

POMOCNICZA

POMOCNICZA

PODSTAWOWA

POMOCNICZA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

17,52m²

5,59m²
75,59m²

25,83m²
17,76m²
4,33m²
4,34m²
8,18m²

12,75m²

POSADZKA

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES­ISTNIEJĄCA

GRES

GRES

GRES

GRES

PANELE PODŁOGOWE

PANELE PODŁOGOWE

EI
60

EI
60

EI60

EI30
EI60

H
p 

25

HOL WINDOWY0.15 KOMUNIKACJA GRES 34,36m²

575
300

670
300

670
300

230
300

160
300

szacht wentylacyjny
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H=371cm

fundament  betonowy­
z dojściem  do przewodów ciepłowniczych PEC
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
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EI60EI60

TABLICA INFORMACYJNA

5,5%

5x15
30

0.16

0.17 POLIGRAFIA PODSTAWOWA
0.18

27,78m²ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCA

POK. KIEROWCÓW ISTNIEJĄCA

P2

P2

P3

P3

NUMER
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA
/PRZYNALEŻNOŚĆ

FUNKCJA POWIERZ­
CHNIA [m²]

TECHNICZNA­ AKUMULATORY

POMOCNICZA­ PRZEDSIONEK

TECHNICZNA­ POM.TECHNICZNE 1

POMOCNICZA­ OBSŁUGA DZIENNA 1

TECHNICZNA­ CENTRALA TELEFONICZNA

TECHNICZNA­ SERWEROWNIA 1

TECHNICZNA­ SERWEROWNIA 2

POMOCNICZA­ MAGAZYN 1

POMOCNICZA­ MAGAZYN 2

POMOCNICZA­ MAGAZYN 3

POMOCNICZA­ MAGAZYN 4

POMOCNICZA­ ARCHIWUM

POMOCNICZA­ MAGAZYN 7

POMOCNICZA­ POKÓJ KIEROWCÓW

POMOCNICZA­ MAGAZYN 6

POMOCNICZA­ WARSZTAT

TECHNICZNA­ KOM.TRAMSFORMATORA 1

TECHNICZNA­ KOM.TRAMSFORMATORA 2

TECHNICZNA­

TECHNICZNA­ RODZIELNIA ENERGETYCZNA 2

POMOCNICZA­ WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOCNICZA­ WC

POMOCNICZA­ POM. GOSPODARCZE 1

POMOCNICZA­ POM. SOCJALNE

KOMUNIKACJA­ KORYTARZ 1

KOMUNIKACJA­ KORYTARZ 2

KOMUNIKACJA­ KORYTARZ 3

KOMUNIKACJA­ KORYTARZ 4

KOMUNIKACJA­ KORYTARZ 5

KOMUNIKACJA­ HOL WINDOWY

KOMUNIKACJA­ KLATKA SCHODOWA 1

KOMUNIKACJA­ KLATKA SCHODOWA 2

KOMUNIKACJA­ KLATKA SCHODOWA 3

KOMUNIKACJA­ KLATKA SCHODOWA 4

KOMUNIKACJA­ KLATKA SCHODOWA 5

KOMUNIKACJA­ HOL

PODSTWAOWA­BIURA­ BIURO 1 POLIGRAFIA

­ BIURO 2 POLIGRAFIA

­ POLIGRAFIA
/KSERO

POLIGRAFIA

POMOCNICZA­

MAGAZYN 2

POLIGRAFIA

POMOCNICZA­ MAGAZYN 1 POLIGRAFIA

POMOCNICZA­

POM.SOCJAL.

POLIGRAFIA

KOMUNIKACJA­ PRZEDSIONEK 1

KOMUNIKACJA­ PRZEDSIONEK 2

POMOCNICZA

­

MAGAZYN 3

TECHNICZNA

­

ZASILANIE AWARYJNE

KOMUNIKACJA­ PRZEDSIONEK 3

KOMUNIKACJA

­

KL.SCHODOWA

POMOCNICZA

­

MAGAZYN 4

POMOCNICZA­ MAGAZYN 5

POMOCNICZA­ MAGAZYN 5

POMOCNICZA­ OBSŁUGA DZIENNA 2

RODZIELNIA ENERGETYCZNA 1

POLIGRAFIA

POLIGRAFIA

POMOCNICZA­ POM. GOSPODARCZE 2

POMOCNICZA­ POM. GOSPODARCZE 3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  DLA PRZYZIEMIA­WIEŻOWIEC

7,94m²

2,18m²

2,01m²

14,50m²

10,16m²

18,01m²

12,58m²

18,60m²

10,97m²

27,84m²

27,58m²

39,69m²

4,59m²

3,37m²

10,30m²

9,41m²

27,78m²

8,89m²

8,71m²

8,71m²

21,71m²

35,29m²

4,97m²

10,66m²

7,76m²

4,95m²

5,81m²

6,19m²

10,01m²

6,30m²

39,04m²

14,74m²

10,90m²

35,56m²

­ POMIESZCZENIE TECHNICZNE TECHNICZNA 1,50m²

6,85m²

5,97m²

10,12m²

10,09m²

10,24m²

4,79m²

6,37m²

7,25m²

81,81m²

9,36m²

8,86m²

9,61m²

19,08m²

3,89m²

5,60m²

21,42m²

8,93m²

8,64m²

65,07m²

43,15m²

PODSTWAOWA­BIURA

POMOCNICZA

TECHNICZNA­ BALKON TECHNICZNY 3,61m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  DLA PRZYZIEMIA­ŁĄCZNIK

HALL WEJŚCIOWY ISTNIEJĄCAKOMUNIKACJA

POMOCNICZA 14,58m²

9,25m²

175,44m²RAZEM

KLATKA SCHODOWA 11,37m²KOMUNIKACJA

próżnia hydroforni

EI
60EI
30

EI120

P
1

P
1

12
0(

94
)

21
5(

20
5)

EI
30

EI
30

KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA

PRZEDSIONEK P.POŻ.

PRZEDSIONEK P.POŻ.

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA 2,94m²
2,94m²LASTRYKO­ISTNIEJĄCA

LASTRYKO­ISTNIEJĄCA

POMOCNICZA

0.19

0.20

0.21

6,79m²
KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA 6,83m²

0.22

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
3) Koty wysokościowe  wg oryginalnej  dokumentacji
projektowej­względem poziomu parteru
4) Sufity:
 1. zabezpieczenie stropu do odporności p.poż EI60 ­ 2x płyta GKF 15mm
mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.
 2. podwieszane:
TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe ­ sufit kasetonowy GK gładki
na profilach systemowych.
TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.
5) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i
drzwiowych w świetle muru.
6) Wysokości sufitów podwieszanych podano od poziomu
wykończonej posadzki, do spodu płyty sufitu
(światło pomieszczenia)
7) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
8) Stolarka okienna oraz fasada zewnętrzna ­ wg rysunku
P.W. Fasady i P.W. Architektury ­ rysunki elewacji
9) Wentylacja bytowa, nawiewno­wywiewna przebicia,kanały i klapy
wentylacji i klimatyzacji,kanały dymowe wg P.W. Wentylacji mechanicznej
10) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny
pod względem parametrów technicznych

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca żelbetowa

wyburzenia

istniejąca ściana szachtu instalacyjnego wraz
z oddzieleniami wewnątrz szachtu
do demontażu i ponownego wymurowania w klasie
odpornosci ogniowej REI 60
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serwerownia 1
18,01 m2

serwerownia 2
12,56 m2

pom. gosp.3
7,76 m2

hol windowy
0.15
gres
34,36 m2

rozdzielnia energetyczna1
34,69 m2

rozdzielnia energetyczna2
21,72 m2

komora  transformatora2
8,71 m2

komora  transformatora1
8,71 m2

pom.socjalne
6,19 m2

pom. gosp.1
5,18 m2

pom. gosp.2
4,95 m2

klatka schodowa
0.19
pos. istn
11,37 m2

klatka schodowa5
10,25 m2

portiernia/ochrona/centr. tel.
0.2
gres
16,10 m2

hol/poczekalnia
0.1
gres
33,34 m2

kancelaria ogólna
0.6
panele podłogowe
75,59 m2

biuro obsługi klienta
0.5
panele podłogowe
17,52 m2

wc damskie/nps
0.11
gres
4,34 m2

archiwum
0.8
gres
25,83 m2

pom.socjalne
0.7
gres
5,59 m2

hol/poczekalnia
0.4
gres
23,62 m2

wiatrołap
0.3
gres
20,69 m2

centrala telefon.
10,16 m2
H:304,00 cm

magazyn 7
3,37 m2
H:184,00 cm

korytarz 1
10,04 m2
H:384,00 cm

korytarz 2
6,29 m2
H:384,00 cm

klatka  schodowa 1
6,85 m2
H:290,00 cm

korytarz
0.10
gres
4,33 m2

korytarz
0.9
gres­istn.
17,76 m2

zasilanie  awaryjne
21,42 m2
H:376,00 cm

przedsionek 3
8,64 m2
H:376,00 cm magazyn 5

43,15 m2
H:370,00 cm

magazyn 3
8,93 m2
H:284,00 cm

biuro 2
6,37 m2
H:305,00 cm

biuro 1
7,25 m2
H:305,00 cm

hol
19,08 m2
H:305,00 cm

magazyn 4
65,07 m2
H:376,00 cm

magazyn 2
9,36 m2
H:305,00 cm

przdsionek 1
3,89 m2
H:305,00 cm

klatka  schodowa
4,79 m2
H:290,00 cm

przedsionek 2
5,60 m2
H:376,00 cm

poligrafia
0.17
pos. istn
27,78 m2

hall wejściowy
0.18
istn.
9,25 m2

wc męskie
0.12
gres
8,18 m2

pok. kierowców
0.16
istn.
14,58 m2

klatka schodowa
0.21
lastryko­istn.
6,83 m2

pom. centr. baterii+ szafa DSO
0.22
istn.
12,74 m2

poligrafia/ksero
81,81 m2
H:305,00 cm

magazyn 1
9,61 m2
H:305,00 cm

pom socjalne
8,86 m2
H:305,00 cm

klatka schodowa
0.20
lastryko­istn.
6,79 m2

przedsionek
0.14
lastryko­istn.
2,94 m2

przedsionek
0.13
lastryko­istn.
2,94 m2
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