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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystqpieniem do robdt
zobowiqzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi;

2. Wszystkie wymiary podawane sq w
centymetrach. Obowiqzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
migedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ tq
informacje do biurg;

3. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢
prowadzone z rdwnolegtq biezqcq koordynacjq

atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt;

5. Projekt zawiera rozwiqzania konstrukcyjne w
zakresie okreslonym ustawowo, wymaganych
przez wladze budowlane jako podstawa do
wydania pozwolenia na budowg i nie moze
stanowi¢ podstawy do rozpoczecia realizacji
obiektu. W celu wlasciwego przeprowadzenia prac
zwiqzanych z budowq obiektu niezbedne jest
sporzqdzenie Projektu Wykonawczego;

6. Rysunki rozpatrywa¢ !qcznie z pozostalymi
rysunkami proj. konstr. oraz projektami

pozostatych branz (w szczegdlnosci dotyczy to

migdzybranzowg; przejs¢ instalacyjnych);
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4 - W _Sprawach nieokresionych dokumentacjq 7. Po dojsciu do projektowanej rzednej dna
ovos_ﬁczn ) o . . wykopu dokona¢ odbioru podloza przez
ZEBRO — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac Geotechnika w przypadku rozbierznosci co do
o 40x35 budynki __Msﬁcmwﬁcoso:_m.x ¢ odbi bt zgodnosci warstw podloza z zatozeniami
=] — warunki techniczne wykonania i odbioru robd przyjetymi w projekcie powiadomic nadzér
budowlano—montazowych (wg Ministerstwa projektowy;
Budownictwa i ._smgcﬁc .Hmo::m: mca.os_oqmc. 8. System izolacji patrz opis techniczny;
| v | v | v — normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
T | | | (P.KN.),
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,
fe)
Y
v S S 7S S 7S s S S S 7 S 7S 7S S V. 7S s S S S
g \\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\
@ N \\ s \\ S S S S S S S S S S S S \\ e \\ s @
s vl 4 e s s / s e e Ve / / e e 7 ) 7
7 \\\ e g o e 7 o e 7 e e 7 \\\ 7 o e g o e 7 o e 7 o e 7 S 7 e e 7 e e 7 e 7 7 \\\ 7 7 e I DS o e 7 o e A
s/, 4
A, s
Ve /| /
\\ \\ g v
s
\\ \\ _l_ %
v N / o
\ Ve /| oo / o
s § 62 ge . ©
g s _._l_ q 14 SCIANA Z BL.DRAZONYCH SILKA24, _ v -
¢ / DO WYS.0,5m NAD POSADZKA PIWNICY % +0.00=30.85
s y v P 7 = m n.p.m.
% N > > o SCIANE_WYMUROWAC Z BL.BETONOWYCH AL ' ' P
N e
/ ’ Ve
s 7,00 | e BETON €25/30
RERE 5 2 N STAL A-IIIN (RB500W, zamiennie BSt500S)
\\ \\ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 s \\ \\ OTULINA:
®) AL 77 7 “ - 2 2 2 2 - 2 2 Lo : A ®) PODCIAGI Crin=45mm-—spéd
’ . ks T \\_1,_ _\\\ IRy el Cmin=30mm-—gdra
v m_m i it 7 P s PLYTA STROPOWA Cmin=20mm
PP-5 (35x4 oA
VZ Ve
s P—zp 52 : 360 v
g . u SRS [ WYBURZENIA
) g i a9 777] NOWE SCIANY
7 / / Ve
0 . u / e e I =
s s v /1 77 A I pM—-——————a —— e s «© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
/ . y 7 Przedmiotowy projekt / utwdr n\mi?kes.ﬂa& Jest chroniony prawem
g s / —-| 4.06 \ / . qioa»\s. 2zgodnie o
s \\ s 4 \ <« z art. 17 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pok h
7 \\ t=15¢m % \\ - ___ ~§ w\t@% 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
s/, ¢ N £ - -
N ’ Z o 7 grupa architektoniczna
77 / : : B el | DOMINO
s L s =9 e —V -
/ =
@ > s - e Z i IUnm vomg_ﬁmﬂz_mr_moﬂl. \.\\ ~ @ ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
' _N D N 8 sy — W i B 1 el /fox 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19
A g — % | == ’ 7 “ projet / obiekt:
e / | | W= 7 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
s i - - &N 7 7 LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
g ® || Z R oy ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT
g — T HE o ZAMIENNY NR2
s s SS v
A g s ¥ (£ 2 4 Z NS g g S WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI
ST 7 / ﬁwmhwmw AN g © ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
s s - v adres: . . .
V4 ] \ SN S S S Sl S Lubuski Urzqd Wojewddzki
/ LBk Sw \ﬁ = - A ul. Jagiellonczyka 8
’ I 66-400 Gorzéw Wielkopolski
\\ /s dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
/ o oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
/ V & < . . P . .
® g0 S ‘ T e et
v i L L L LY z 0 s 0 s 0 o~ \\g\\\l N ul. Jagiellonczyka 8
g ﬂ __ A _ S S / \_ N_ A 66-400 Gorzow Wielkopolski
v 7/
\\ \\ /] IP :JT__ __LL \\.\\\ rysunek / temat / tresc:
/ ! v .
AN i UZUPELNIENIE STROPU NAD “ _ \%/_ A UKEAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
0 7] POMIESZCZENIEM_HYDROFORNI | ! |1 3! 2 PIWNICY | STROPU NAD PIWNICA,
W — _ e PP=3 (35x50) -7~ 7
A 9 g L= |/ |ns=goem S o FUNDAMENTY ZADASZENIA TYLNEGO.
\ N 7 T P s
Y ¥ © | a nrr_ / N~ 7 < P
s - o |T|2 © konstrukcja:
s ] VL 4,06 (poz.dopasowat) | = e g 7 projettont vidaoy: podpis:
-/ | [ , .. . s
. ) T = y s \ mgr inz. Andrzej Garbalifiski
N - ‘ 2L N =toem % v \.\ g upr.nr UANINI72101141/89
\\ \\ M/_q “ _ PP #Lum mo.vl _ \\ g g mgr inz. Zanon Leoniewski
/ L - X a1 Vs y
i g ! A A upr.nr 135/Sz/90
Y = 1 L NI i ’ 4
. . P s . Po— =
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ 9 \\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\ % \\ \\\\\\\\\\¢ﬁ\\\\\\\x_ "\ \\\\\ \\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\ opracowanie / projektant: podpis:
@ e \\\\\\ \\\\\\ \.\ \\\ \\\\\\ \..\\\ ”, \.\\\\ \\.\ 7z % \\\ \\\\ g \\\\ g \\\..\ \.\\.\\\\ \\\w\ ” \\\\\\ 7 \\\\\ \\\\\\\ \\\\\\. @ mgr inz. Dagmara Korczak
S S S S <SS M SN A \\_\ 3 / S SN sprawdzajacy: podois:
- mgr inz. Grazyna Kubi$
s _ 494 _mm upr.nr 313/Sz/86
720 L 720 L 720 L 720 L P [z P
O Projekt Budowlany 7 KONSTRUKCJA
1 skala: | miejsce i data:
1:100 | Szczecin 15.10.2012 . K/01




