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Sciana betonowa z betonu licowego w

pomalowana farbq do betonu w kolorze
ciemo—szarym
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UWAGI:

\ !
otwdr wlotowy do czerpni - \
pod powierzchniq terenu e

1) CZERPNIE WYKONYWAC Z BETONU LICOWEGO, ABY ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA BETONOWA

podziemny kanat wentylacyjny pod paowierzchniq terenu — betonowy -

wewnetrzna powierzchnia gtadkai niepylqca ( gruntowana preparatem

zapobiegajqcym pyleniu )
ZESTAWIENIE STALI DLA DRABINKI WYLAZOWEJ
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BYLA GLADKA | NIENASIAKLIWA

BIOLOGICZNEJ KOROZJI | WODOODPORNYM

| ZABEZPIECZONE SIATKA PRZECIW OWADOM.

POMALOWANIEM NALEZY ZESZLIFOWAC,

2) ZEWNETRZNE SCIANY CZERPNI ZAIMPREGNOWAC SRODKIEM DO BETONU ZAPOBIEGAJACYM

3) [ZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU | LAW FUNDAMENTOWYCH -2 x DYPERBIT
4) KRATY STALOWE LUB ALUMINIOWE CZERPNI - SYSTEMOWE Z LAMELAMI NACHYLONYMI POD

KATEM 45° ZAPOBIEGAJACYMI PRZEDOSTAWANIU SIE DO WNETRZA WGOD OPADOWYCH

DEUGOSC| ILOSC L. CALK| MASA. MASA CALK.
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5) ELEMENTY STALOWE DRABINKI OCYNKOWANE OGNIOWO, | MALOWANE FARBA 2.0 | RURA KWADRATOWA & 40x40x4
NAWIERZCHNIOWA NA KOLOR SZARY WG RAL 9022,

6) WYMIARY | ILOSC POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
7) ELEMENTY STALOWE £ACZONE ZA POMOCA SPOIN SPAWANYCH, KTORE PRZED

POL. NAZWA ELEMENTU FUKean  PRO0SCN e Dt K e WS
1.0 | RURA KWADRATOWA 71 40x40x4 | KLAWRA  |2HE6S1 5| 1076 | 397 | 4ot
11 |RURA KWADRATOWA 21 40x40x4 | SZCZEBEL | 785 | 5 | 3925 | 397 | 1558

OBEWA | 2665 | 5 | 1333|397 | 529

30 [Peaskownk  Z80x14 | mocowane| 35 | 2 | 650 |87 | sni
SUMA: 168,35

3 173,40

8) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: STROPY, FUNDAMENTY,SCHODY,PODCIAGI, SLUPY |

NADPROZA WEDLUG P.W. KONSTR.

Sciana betonowa z betonu

licowego w kolorze naturalnego
betonu

Sciana betonowa z betonu

licowego w kolorze naturalnego

betonu
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RYSUNEK SZALUNKOWY KONSTRUKCJI TERENOWEJ CZERPNI POWIETRZA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
projekt / utwdr archil i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie
z art. 1 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1984{DU nr 24 poz. 83 z 23 litego 1994)

nostka_projekis

grupa architektoniczna

DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

" PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z
JEGO MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU -
projekt zamienny nr 2

—"_W

adres: Lubuski Urzqd Wojewbdzki
ul. Jagiellohczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopalski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370
obreb 5 $rédmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /ades: | yhyski Urzqd Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat / tres¢:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
CZERPNIA TERENOWA Z DRABINKA

architektura:
projektant wiodqey: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj

upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

Konstrukcja:
projektant :

mgr inz. Andrzej Garbalinski
upr.nr UAN/N/7210/141/89

w specjalnosci konstrukcyjnej bez
ograniczen

spravdzajacy: podpis:

mgr inz. Zenon Leoniewski
upr.nr 135/Sz/90
w specjalnosci konstrukcyjnej bez

ograniczen
faza: branza: rys. nr.
Projekt Budowlany ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: micjsce 1 data: Zl4
1:50 Szczecin 15.10.2012r.




