PROJEKTOWANE CHODNIKI :

Chodnik z kostki betonowej
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Kostka betonowa grafitowa 8x10x20 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
Piasek srednioziarnisty

Ptyty betonowe czarne 8x60x60 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
Piasek srednioziarnisty

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE JEZDNE :

Konstrukcja nawierzchni z kostki
betonowej — drogi wewngtrzne

Kostka betonowa 8x10x10 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Kruszywo tamane stabilizwane mechanicznie

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa
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Okreslenie "np, lub réwnowazne” uzyte w

Chodnik na wzmocnionej

podbudowie i parkingi

Konstrukcja nawierzchni z betonu

asfaltowego
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego

Kruszywo famane stabilizwane mechanicznie
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Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

stosunku do materiatéw zastosowanych
w projekcie oznacza, ze zaproponowany
materiat moze by¢ zastgpiony innym
materiatem o parametrach zbieznych w
zakresie zastosowania, parametrow
technicznych, a takze estetycznych.
Wszystkie zmiany materiatdw nalezy
uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie
z art. 17 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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