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pogrubienie ściany 5cm
płytami g-k

obudowa słupa
g-k na gładko

kolor bialy

obudowa słupa
g-k na gładko
kolor biały

projektowane rolety okienne
kolor szary 7006

projektowane rolety okienne
kolor RAL 7006

projektowane rolety okienne
kolor brąz RAL 7006

szacht wentylacyjny
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 DŹWIG NR 6

instalacja
hydrantowa
Ø80mm
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DZIAŁKA NR: 371/2  , UL. JAGIELLOŃCZYKA 8,
66-400 GORZÓW WLKP. , OBRĘB: 5-ŚRÓDMIEŚCIE

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. JAGIELLOŃCZYKA 8
66-400 Gorzów Wlkp.

57x29,7
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90

 N 3/02  ANEKS KUCHENNY  PŁ. WINYLOWE  19,92m2

 3/10  PRZEDSIONEK  WYKŁADZINA 6,98m2

 N 3/01  SALA KONFERENCYJNA  WYKŁADZINA  73,63m2

 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
 NR POM.  NAZWA POMIESZCZENIA  POSADZKA  POWIERZCHNIA

 N 3/03  SZATNIA 8,53m2

3/06 N 3/03

N 3/01

N 3/04

N 3/02

3/01

3/03
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3/02

3/05
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ŚCIANY PROJEKTOWANE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

WYKŁADZINA
KOLOR BRĄZOWY

WYKŁADZINA DYWANOWA
- wykładzina dywanowa welurowa unikolor
- rodzaj włókna: 100% PA (Antron 6.6)
- grubość okrywy włókiennej: nie większa niż 4,2 mm
- grubość całkowita: nie większa niż 6,0 mm
- ciężar runa: minimum 700 gr / m2
- ciężar całkowity: 1470 gr / m2
- gęstość taftowania: nie mniej niż 350�000 taftów na 1 m2
- wykładzina powinna posiadać podłoże tekstylne - actionbac
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 34/43
- reakcja na ogień EN 13501-1: Cf1-s1
- wykładzina ma być bardzo odporna na samonastawne
  kółka foteli wg EN 985
- wykładzina musi posiadać certyfikat Green Label
- wykładzina zalecana dla astmatyków i alergików (Certyfikat
  DAAB)
- wykładzina powinna spełniać wymagania dotyczące budynków
  ekologicznych w standardzie LEED
- wykładzina powinna być rekomendowana przez Stowarzyszenie
  Budownictwa Ekologicznego (Green Building Council)
- kolor brąz

UWAGA:

PŁYTKA WINYLOWA
kolor: White Oak,

PROJEKTOWANE KRZESŁA
KONFERENCYJNE
KOLOR BEŻ RAL 1019
TAPICERKA SKÓROPODOBNA
KONSTRUKCJA: STAL SZCZOTKOWANA/
ALUMINIUM

 01

 02

STÓŁ KONFERENCYJNY 140x160
KOLOR BIAŁY RAL 9016
KONSTRUKCJA: STAL SZCZOTKOWANA/ALUMINIUM
TABLICA SZKŁO ZIELONE 50x60cm
Z GODŁEM NARODOWYM

 01  01  01  01  01

 02

ZAMUROWANIA

3 4 5

E

D

C

! DOBORU KOLORYSTYCZNEGO DOKONAĆ
NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH
PRÓBEK MATERIAŁOWYCH

ARANŻACJA POMIESZCZEŃ

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

ARANŻACJA POMIESZCZEŃ
319, 320, 321 ,322, 323, 324

Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ KONFERENCYJNĄ
Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I SZATNIĄ

 PŁ. WINYLOWE

109,06m2SUMA POWIERZCHNI

068-03/13
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20

0
90

PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLARSKA
PŁYTA MDF GR. 18mm
MALOWANA W KOLORZE ŚCIAN (RAL 1013)
DRZWI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ PRZYLEGAJĄCĄ
OTWIERANIE DOTYKOWE BEZ UCHWYTÓW

UKŁAD MEBLI KUCHENNYCH
ORAZ URZĄDZENIA WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
MEBLE KOLOR BIAŁY POŁYSK

GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA


