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453-3 INSTALACJE GRZEWCZE

1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnej dla inwestycji pn. ,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANA Z JEGO
MODERNIZACJA”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV

Grupa Kiasa Kategoria
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

— instalacja grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych.
przy uzyciu materialéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat tech nicznych.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST s zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespdt urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegélnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w Zadnym jej punkcie.

Cidnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Ci$nienie prébne - ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Ciénienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.




Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - $rednicy
wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznym i wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosdci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

Materiaty do budowy instalacji grzewczej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac
swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

— deklaracje zgodnosdci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2, MATERIALY DOTYCZACE INSTALAC]I GRZEWCZE)

Rury przewodowe.

— Ruryi ksztattki stalowe czarne bez szwu w zakresie srednic 10mm-65mm
Armatura i osprzet

- Zawory kulowe odcinajgce

— Automatyczne zawory réwnowazgce

— Zawory tréjdrogowe z sitownikiem

— Odpowietrzniki
Izolacja termiczna




— lzolacja termiczna z otuliny z pianki polietylenowej
Urzadzenia
— Pompy obiegowe przed nagrzewnicami central wentylacyjnych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowodci do pracy. Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

—~ Samochdéd dostawczy do 0,9t

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Transport urzadzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Srodki transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzeri niezbednych do wykonania robét
Pozostate elementy — materialy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Podczas transportu,
zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcéw. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

4.1. PRZEWODY | KSZTALTKI

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie mogg by¢ diuzsze niz Im. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz: 1,5m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien
by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
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Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowadé recznie {do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podfozu réwnym, gtadkim i migkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdinie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia
mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura przechowywania
rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze,

— 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach,

— do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych.

4.2. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowacé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnych powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w pkt. 5. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji grzewczej. Catos$é prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji grzewczej
— wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
— lokalizacja urzadzen.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACII

Roboty montazowe instalacji grzewczej.

Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze
$rednice niz rury i sg dfuzsze od grubosci scian o 1 ¢cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczyc¢ rur.

Zmiany- kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylgcznie przy uzyciu tacznikéw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcdw rur.



Nie wolno prowadzi¢ przewoddw cieplnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odlegtoéé miedzy
przewodami cieplnymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie
przewodoéw - 5 cm), miedzy cieplnymi i gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody ukfada¢ w bruzdach Sciennych, pod stropem, przy $cianach zewnetrznych. Czes$é przewodéw
prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowaé na tynku, stosujgc uchwyty
montazowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowac zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

Wszystkie przewody powinny przejs¢ préobe szczelnosci pod cisnieniem oraz nalezy przeptukaé woda.
Roboty montazowe:

— montaz rurociggdéw grzewczych z rur stalowych,

— montaz armatury na przewodach,

— montaz uktadéw pompowych przed nagrzewnicami,

—~  proby szczelnodci instalacji grzewczej,

— plukanie przewodoéw instalacji grzewczej,

— uszczelnienie przejsé p. poz. przez przegrody budowlane,

— montaz izolacji z pianki polietylenowe;j i poliuretanowej.
Montaz pomp (przed nagrzewnicami).
Pompeg nalezy zamontowaé na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi,
zwracajgc uwage na to, aby:

— cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy,

—~ wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatka an korpusie pompy,

— ci$nienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze nizn podane na

projekcie,

— byt fatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,

—~ przed pompg zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznoéé,

— woda bytfa uzdatniona a sie¢ nie zamulona,

— system byt wypetniony ciecza i odpowietrzony,

- — 0$ pompy ustawiono byta poziomo.

Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury naleiy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a tak e na gateziach powinna by
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdlinych piondéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzong w ztgczke do
weza w sposéb umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materia u (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.




Wykonanie regulacji instalacji grzewczej.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatoréw réznicy cisnienia powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworéw.

Do regulacji przeptywu czynnika przez nagrzewnice w centrali wentylacyjnej zastosowac zawér regulacyjny
oraz zwor tréjdrogowy mieszajacy, dostarczany wraz automatyka centrali.

Zabezpieczenie termiczne.

lzolacja termiczna otulinami z pianki polietylenowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  OGOLNE ZASADY

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— okredlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa
pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),
— stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji grzewczej odpowiadajg zatozeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]
i PN-91/B-10728 [13].
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie jakosci urzadzeni i materiatéw,
— sprawdzenie szczelnoci instalacji,
— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
— sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potgczen.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GRZANIA

Instalacje grzewcza nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy przeptukaé woda.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkéow oraz potaczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji grzania nalezy spisaé protokédt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.




7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Wymagania ogdlne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
— m ->dla robét zwigzanych z przewodami, izolacjami
— sztuka -> dla elementdw (armatura, urzadzenia, elementy grzejne, itp) i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  OGOLNE ZASADY

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopienl sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
Przy odbiorze instalacji grzewczej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy,
atesty i zaswiadczenia,
protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu robét
budowlanych zostaty zakryte,
protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,
protokoty wykonania ptukania instalacji grzania.

[

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA
10.1. OGOLNE
Ogélne przepisy podanb w ,,Wymagania ogéine” pkt 10.




10.2. NORMY

Normy aktualne

_PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspétczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepfa przez grunt. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 - Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzed. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Normy archiwalne bez zamiennikéw:

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Normy archiwalne to dokumenty, ktére zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione przez inne
normy lub wycofane bez zastgpienia. Mozna je stosowaé, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy
wspotpracujgcymi stronami (np. dostawca — odbiorca).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

—  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
—  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
— - Przepisy i wymagania SANEPID.
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