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Specyfikacja techniczna

1.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Wstep

Podstawa opracowania specyfikacji
Specyfikacg Techniczim opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodolumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangchz programu funkcjonalnazytkowego.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowis¢zlokumentéw przetargowych i umownych. Naiga
stosowé w trakcie przygotowania oferty oraz w czasie wyywania robot.
Zawartosc¢ specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbior wgai niezlednych do okréenia standardu
i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonaniatoltasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowséci wykonania poszczego6inych robot.

Czesc¢ ogodlna

Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru instalacji
teletechnicznych wgirzowych zwazanych z projektowanym systemedwiekowego systemu
ostrzegawczego DSO dla budynku LubuskiegoctuzWojewddzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty budowlane obejmujpastpujacy zakres instalacyjny:

« instalacja dwiekowego systemu ostrzegawczego,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace

Do prac towarzysgych nalee¢ bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, sforrugaie na
pismie powykonawczych zalefi&konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz przeszkolpaisonelu.

Roboty tymczasowe i przejsciowe

Nie wysepuja.

Specyfikacja techniczna instalacji DSO w budynku LUW w Gorzowie WIkp. przy Strona3
ul. Jagiellonczyka 8



Specyfikacja techniczna

2.4 Informacje o terenie budowy

2.4.1  Organizacja robét

Obiekt w ktérym prowadzonegta roboty jest budynkiem podpiwniczonym, szesnastaggnacyjnym
Z tzw. przyziemiem. Pracami zostavbjete pomieszczenia w catym budynku.
Prace instalacyjne prowadzongdlp podczas przebudowy i modernizacji obiektu.

2.4.2 Zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich

Nie zachodzi konieczrié zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich.

2.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia rob6t Wykonawca zok@any jest unik&uszkodze i uciazliwosci dla osob,
wynikajacych z hatasu i zanieczyszczenia pytami oraz poolej wszelkiesrodki ostranaosci i
zabezpieczenia przed @lovoscia powstania pzaru.

Materialy z demontau nalery przekazé na ztom, do utylizacji lub sktadowana wysypiskach do tego
przeznaczonych.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw szkodliwych dla otoczenia.

2.4.4  Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robét wykonawca jest zobaméiny do przestrzegania aktualnie obgaujacych
przepisOw w zakresie bezpiedséva pracy — Rozposgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieazstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

Kwalifikacje pracownikdéw Wykonawcy (o ileasvymagane) powinny léystwierdzone przez wdaiwa
komisje egzaminacyjai udokumentowane aktualnie weymi z&wiadczeniami kwalifikacyjnymi.
2.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowgzany jest do nieodptatnego przeznaczenia Wykonawayzielonego pomieszczenia,
ktére mae petné funkcije szatni, pokoju socjalnego oraz petitnego magazynu materiatow i ngdzi.
Pomieszczenie ma zoétprzekazane Wykonawcy w chwili przekazania fromtodt. Po zakaczeniu
prac Wykonawca zobowzany jest przekazgpomieszczenie Inwestorowi w stanie nie pogorszonym

Ponadto Inwestor zobogdany jest umgiwi ¢ nieodptatnie Wykonawcy dagt do pomieszcze
sanitarnych, w¢ wody, odbioréw energii elektrycznej, itp.
2.4.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca nie mze tarasowédrég ewakuacyjnych ani utruddigomunikacji do budynku oraz
wewntrz niego.
2.5 Nazwy i kody rob6t wedtug wspdélnego stownika zamowien

W ramach grupy rob6t 453 — ,roboty w zakresie ilzstiabudowlanych” przewiduje siwykonanie
robot:

« kategorii 45121300-8 — "Instalowaniezamowych systeméw alarmowych"
« kategorii 45317000-2 — ,Inne instalacje elektryczne

Specyfikacja techniczna instalacji DSO w budynku LUW w Gorzowie WIkp. przy Strona4
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Ponadto, w zakresie ograniczonym do rob6t napragitzyrzewiduje siwykonanie prac
w ramach grupy robét 454 — roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych”:

« klasy 4541 — tynkowanie
« kategorii 45442 — roboty malarskie

3. Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz inne wymagania

3.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy i uydzenia muszby¢ fabrycznie nowe i najlepszej jada, a take doktadnie
odpowiadé warunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych robdtzado
poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stososvenateriaty i urgdzenia musz posiadé
wymagane deklaracje zgodwmdlub certyfikaty dopuszczate do stosowania ich

w budownictwie.

Ponizsze urz adzenia nale zy traktowa € jako urz adzenia przykltadowe, urz adzenia ktére
uzyje Wykonawca musz g by ¢ rdwnowa zne w zakresie parametréw technicznych jak

poni zsze.

3.2 Instalacja systemu DSO

W modernizowanej &%ci budynku naley wykona instalacg dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
obejmujca swoim zakresem wszystkie pomieszczenia oraz wseydtogi ewakuacyjne. Centrala DSO
zamontowanadulzie w pomieszczeniu klimatyzowanym w piwnicy, noikan komercyjny jak i streaka
znajdowa si¢ bedzie w portierni . Kompletna instalacja systemu DS8@Winna by wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym.

3.2.1 Modut wskazan

Modut umaliwia wyswietlanie komunikatéw zbiorczych i posiada panet®ivania operatora.

3.2.2 Modut SCU

Modut komunikacji systemowej petni funkcje pawgiiaudio. Umdliwia nagrywanie i odtwarzanie kilku
strumieni danych audio jednoémée. Przechowywanie w paagi flash komunikatow alarmowych i
ewakuacyjnych wynosi 2h. Inne pliki audio i inngyegty przechowywaneasia dysku twardym.

3.2.3 Uniwersalny modut interfejsu

Uniwersalny modut interfejsu umbiwia podiaczenie dwédch analogowych wéfjwyjs¢ audio a take do
podhczenia wej¢ sterupcych. Istnieje maiwos¢ monitorowania weg pod kgtem zwarcia i rozwarcia.
Skonfigurowanie wdf jako wefcia lub wygcia umaliwia sterowanie dwigkowym systemem
ostrzegawczym, jednocgge udostpniajac informacg o stanie systemu.

3.2.4 Kontroler

Kontroler powinien zawiekawszystkie interfejsy modutéw wagiowych/wyjsciowych oraz monitorowa
linie gtosnikowe. Kontroler wyposany w niezalene wyjcia audio umaliwia wysterowanie kacéwek
mocy. Kontroler powinien obstugiwalo 24 stref. oraz nadzoroévevzmacniacze mocy.

3.2.5 Wzmacniacze mocy 2x250W

Wzmacniacze mocy posiadafilwa niezalene kanalty mocy wypogane w transformatory w§giowe
100V. Sterowanie i kontrolowanie wzmacniacza odbgwa poziomu kontrolera. Symetryczne ¥gip

Specyfikacja techniczna instalacji DSO w budynku LUW w Gorzowie WIkp. przy Stronad
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100V wyprowadzoneasna zhcza oznaczone jako OUTPUT 100V. Wzmacniacz poswiloadowany
czujnik temperatury. Zasilanie awaryjne 24V pmdbne jest do odpowiedniego 2-pinowegzé.

3.2.6  Glosnik scienny

Charakteryzuje siwyjatkowym ksztaltem i estetycznym wyglem oraz niewielka waga. Wypasae
w szerokopasmowy géaik o znakomitych parametrach akustycznych.s@ioten nadaje gidoskonale
do odtwarzania muzyki i mowy. Zalecany jest do @sswa w pomieszczeniach o podaszonym
standardzie. Wypogany jest w listv¢ monta&owa na ktérej znajduje sizlacze ceramiczne wraz z
bezpiecznikiem termicznym. Gloik sufitowy

3.2.7 Glosnik sufitowy

Wykonany jest z wysoko gatunkowej stali Z1-T madowj proszkowo. Wypogane g w wysokiej

jakosci szerokopasmowe giniki o srednicy 130mm. Zestawy madpy¢ montowane zaréwno na sufitach
jak i nascianach w miejscach niedephych dla innych gknikéw. Dzieki bardzo solidnie wykonanej
konstrukcji metalowej oraz solidnemu mocowaniu leéepdnio do sufitu luiciany gigniki WAQ
130/6PP g odporne na préby kradzig oraz na zniszczenia. Modut pragkeniowy z 3-wejciowym
ztaczem ceramicznym.

3.2.8 Mikrofon strazaka

Cyfrowy mikrofon straaka umaliwia wybor linii glosnikowej, nadawanie komunikatow stownych jak
réwniez rozmaitych gongéw i sygnatow alarmowycha@te systemowe jest padkzone standardowym
kablem Cat5 do wolnegoariza na magistrali kontrolera.

3.2.9 Okablowanie systemu

Rodzaje przewodow, ktére powinnydstosowane przy realizacji DSQ, akreslone w Rozporgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002xr sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680187). Zgodnie z niniejszym
rozporadzeniem przewody i kable wraz z zamocowaniamicstasie w systemach zasilania i
sterowania urgzeniami staacymi ochronie przeciwp@rowej, powinny w warunkach paru
zapewnig ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej przez wymagany czaatania uragdzenia
przeciwpaarowego, nie mniejszy jednakzri0 minut.

Ciagtos¢ dostawy energii (zgodnie z Polska Norma, PN-B-0285 1997 Ochrona Przeciwjarowa
Budynkow.

Badania odpornizi ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogoélkkasyfikacja) jest oznaczana
przez:

PH - dla przewoddw érednicy byt do 2,5mm,

P - dla przewodéw érednicy byt powyej 2,5mm.

Zgodnie z powyszym linie gténikowe powinny by wykonywane przewodami PH 90 oraz P 90.
Przewody powinny rowniemie¢ wazny certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpaarowej (CNBOP).

Kable powinny by atestowane lub posiatldokumenty réwnowae. Nalgy stosowd kable wyhcznie
o zytach miedzianych o przekrojaekht co najmniej:

- dla instalacji gténikowej - 1,4mm w izolacji niepalnej PH90, kolorzetwonego, o iléciachzyt
zgodnych z dokumentacja.

3.3 Wspotpraca z systemem SAP

W budynku projektuje gisystem SAP z ktérym DSO winno wspOtpracowd/spétpraca z system
polega na zaprogramowaniu sterowania strefowedersygsn DSO.

3.4 Uszczelnienia przejs¢ przez sciany i stropy

Specyfikacja techniczna instalacji DSO w budynku LUW w Gorzowie WIkp. przy Strona6
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Wszystkie przéjcia przezciany i stropy o wymaganej odpokud pazarowej E30, E60 naby uszczelni
certyfikowanymi materiatami o odpowiedniej odposcicogniowej.

3.5 Odbior materiatlow i urzadzen na budowie

Materialy i uradzenia nalgy dostarczy na plac budowy zéviadectwami jakéci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty i aizenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi technicznymi producenta. Po dostarczerateriatéw i urzdzeh nalery
przeprowadzi ogledziny ich stanu technicznego, by wychwyeiventualne uszkodzenia, ubytki i tym
podobne.

3.6 Transport i skladowanie materiatow i urzadzen

3.7

Instalacja w pokojach i korytarzach parteru oragzeaeg6inych pter prowadzonaduzie w kanatach
elektroinstalacyjnych,

Instalacja na korytarzach i w pomieszczeniach giwprowadzonadmzie nascianach — przewody
mocowane ddcian i sufitbw uchwytami stalowymi typu: ,pazurkiiocowanymi za pomac
metalowych kotkow.

Pionowe odcinki instalacji w szachtach kablowychcowa: za pomoa stalowych uchwytévrubowych
do drabinek nénych.

W instalacji stosowawytacznie kable i przewody zytami miedzianymi grednicach i przekrojach co
najmniej:

- 1,4 mm dla gténikéw,

- 0,8 mm dla instalacji sygnalizacji jparu,

- 2.5 mnf dla instalacji zasilania,

- przewodswiattowodowy do pulpitéw mikrofonowych

Podhczenie systemu DSO do zasilania podstawowego 22Q9dnt ze stibami technicznymi
budynku.

Rozdzielnia gtéwna znajdujecsna poziomie parteru.

Przejscia przez sciany i stropy

Przegcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg wykonywa w rurach
lub innych ostonach otaczajych, rury naley uszczelni. Przegcia kabli pomé¢dzy strefami pgarowymi
nalezy uszczelnt materiatem o takiej odporga ogniowej jaksciana lub strop poradzy strefami
pozarowymi.

Przy skrzgowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewadgizolowanymi, odlegté¢ w swietle
pomiedzy nimi powinna wynosi co najmniej 5 cm.

4. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ wykonywanych robot.

W szczegdlnéci przystpujac do wykonania instalacji wykonawca winieq siykaza& mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakaos¢ robét:

komputer przerémy dla programowania systeméw sygnalizacyjnych,
Liczba i wydajnd¢ sprztu ma gwarantow@przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczoepz dotrzymanie terminu zawartego w umowie.

Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowanyzaywane na budowie powinny ndi@istalone parametry
techniczne i powinny kiyustawione zgodnie z wymaganiami producenta osostane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w
dobrym stanie i w gotowigi do pracy. Ma b§ zgodny z normami ochroniyodowiska i przepisami

Specyfikacja techniczna instalacji DSO w budynku LUW w Gorzowie WIkp. przy
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dotyczicymi jego uytkowania. Zabronione jest przekraczanie paramete®ivnicznych okidonych dla
sprztu w czasie jego pracy.

Sprzt uzywany na budowie nalg zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

5. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

6. Wykonanie robét

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z Dokumentagjprojektova, Specyfikacy
Techniczn, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiggodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

Przed rozpoazxiem robét Wykonawca powinien zapozrse z obiektem, w ktérym dala prowadzone
roboty. Odbidr frontu rob6t ma zostdokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyobnsit
udokumentowany spisaniem protokotu.

6.2 Prowadzenie i trasowanie instalacji
Kable sygnatowe instalacji teletechnicznych proveadzizda:

« w pokojach biurowych, korytarzach i pomieszczenisgbjalno - biurowych — w kanatach
elektroinstalacyjnych — wspdlnie z instalacjamikoisradowymi,

e w szachcie elektroinstalacyjnym — na drabince roeta].

Instalupc korytka i drabiny metalowe nadgwe wiaciwych miejscach stosowavszelkiego rodzaju
ksztattki takie jak kty, tuki, ztaczki i tym podobne.

Przy trasowaniu ggow instalacyjnych nalsy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan

i zblizen z chgami instalacji elektroenergetycznych i z innynstalacjami, takimi jak siegi
wodochgowy i kanalizacyjma, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymiNalery
przestrzegawymaga co do minimalnych dopuszczalnych odlegigrzy skrzyowaniach
i zblizeniach instalacji teletechnicznych z innymi instgdmi.

6.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozalwia na nich instalacji, powinny bgamocowane
do podtiaa (Scian, stropdw, itp.) w sposaéb trwaly, uweadhiajacy warunki lokalne
i technologiczne oraz sam rodzaj instalacjiyWa¢ wytacznie kotkdw metalowych.

6.4 Przygotowanie koncow i taczenie zyt

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i
osprz:cie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolnossiwa pofczen skrecanych. Przewody
musza by swobodnie utgone i nie mog by¢ naraone na naapi i dodatkowe nagpgenia.

Do danego zacisku nale przehcza: przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbejakich zacisk
jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskévktérych przewodyasprzyliczane za pomac
oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowaie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposolzlimij acy przeptyw psadu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow niezempowodowd uszkodzé mechanicznych. Kice
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przewodoéw miedzianychz/tami wielodrutowymi (linki) powinny b¥ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

6.5 Sieci i instalacje silowe wnetrzowe niskiego napiecia

6.6

6.7

6.8

7.1

Kable i przewody w ostonach naleuktada bardzo starannie. Nadg zapewnt takie wykonanie, aby
przewody uszkodzone mogty biatwo wymienione. Odlegkg w swietle pomedzy kablami
elektroenergetycznymi nie powinnadoyniejsza ni srednica zewetrzna grubszego zisiadupcych
kabli lub niz dwukrotnasrednica kabla jedriytowego ut@zonego w wazce, sktadajcej sk z kabli
jednaytowych w uktadzie wielofazowym, odlegid pomiedzy warstwami kabli nie powinna by
mniejsza nt 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odlégkabli od rurocigéw wentylacyjnych,
wodocikgowych i gazowych wynosi 20cm.

Przejcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody, stropy natg wykona w rurach lub
innych ostonach otaczajych, rury naley uszczelni. Przejcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi
nalezy uszczelnt materiatem takiej odporgoi ogniowej jaksciana lub strop porgilzy strefami
pozarowymi. Przy skrzgowaniach kabli z innymi kablami lub przewodami mebtnymi, odlegté¢ w
Swietle pomédzy nimi powinna wynosgico najmniej 5cm

Instalowanie drabinek kablowych
Drabinki naley instalowa& do uprzednio przygotowanych konstrukcji wsporczych

Elementy drabinek natg taczy¢ ze sol przez skgcaniesrubami z podktadkami sgkynujacymi, tak
aby zostata zachowanagios¢ metaliczna paiczen.

Instalowanie elementéw DSO

- Glosniki sufitowe montowé bezpdrednio na sufitachdcianach, gténiki w sufitach podwieszanych
montowa do sufitu widciwego za pomagtancuszka hdz linki stalowej,

- Glosniki scienne montowanatynkowo na&cianach betonowych i ceramicznych za pomkmkow
stalowych,

- Lampe odwietlenia awaryjnego zainstalowa pomieszczeniu szafy nagleeniowej..

Roboty naprawcze - tynkarskie i malarskie

Po zak@czeniu robo6t instalacyjnych nalenaprawé i uzupetné tynki, wyczysci¢ zabrudzenia oraz
pomalowd $ciany w miejscach uzupetnieTynki uzupetniaice wykon& w Il kategorii

Z zaprawy cementowo-wapiennej lub mieszanki tyrkiaysPo naprawie tynku i pomalowaniu farb
emulsyjny §ciany nie powinny posiadaladéw wczéniejszych uszkodze

Badania i pomiary

Po zakaczeniu prac instalacyjnych i po spetnieniu wszygtkivymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje badania i pomiary. Pomiary ngleorzeprowadzaw obecndci przedstawiciela Inwestora. Z
przeprowadzonych pomiaréw najesporzdzi¢ protokoty.

Badania, pomiary oraz testy

Po zakaczeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych waruklykonawca
uruchamia

instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace aadzeniowe.

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzte préby i sporgdzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowizujacymi w tym zakresie.

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych riglevykona nastpujace pomiary:

- Pomiar rezystancji odcinkéw przewodow linii sygnaych i zasilagcych,

- Pomiary przerw i zwa@rmiedzyzytami,
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- Skutecznéci ochrony przed potaniem,

- Poziom cénienia akustycznego,

Po uruchomieniu systemow nayeprzeprowadzi nastpujace testy dziatania wszystkich grokéw we
wszystkich strefach naginienia

Wydruki z przeprowadzonych testow naleprzekazé Zamawiajcemu jako dokumenty odbiorowe.
Wydruki z przeprowadzonych testow najerzekazé Inwestorowi jako dokumenty odbiorowe.

8. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robét, wedtug ktérego Wykonawca spdza kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
projektu. Zaproponowana przez wykonawcow cena poavobejmowé rowniez wyszczegolnione w ST
roboty tymczasowe i towarzygze.

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t orazapadrzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje robotygejumowve oraz ewentualne roboty
dodatkowe, ktorych konieczédwykonania uzgodniono w trakcie trwania robot.

9. Odbiory robét budowlanych

9.1 Odbiodr koncowy

Przed przysipieniem do odbioru kicowego Wykonawca przygotowuje dokumenty potrzelmeakny
wykonanych robét.

Do odbioru kacowego Wykonawca powinien przedie:

« aktualra dokumentagj powykonawcaz,

protokoty bada i pomiaréw,

« o$wiadczenie wykonawcy o zakozeniu rob6t i gotowdei instalacji do eksploatacii,

instrukcje eksploatacji dostarczonychagdzen,

« atesty, certyfikaty potwierdzgie jakd¢ materiatow,

certyfikat producenta okablowania, potwierdzgjzgodné¢ wykonanej instalacji
z systemem.

Podczas odbioru Kmowego komisja odbiorowa sprawdza zgadneykonanych robot z umayy
projektem specyfikagj normami i przepisami oraz udokumentowanie §akarykonanych robét
odpowiednimi protokotami badd pomiaréw, a take aktualnéc¢ i kompletn@¢ dokumentacji
powykonawczej, protokoty odbioréw giowych i z usurjcia usterek, Zaviadczenia o jakéi
materiatéw i uradzen.

W szczegolnéci odbiorowi podlega:
* zgodng¢ instalacji z Dokumentagijprojektow,

« zastosowanie materiatow i udzei okreslonych w Dokumentacji projektowej lub ustalonychedzy
Inwestorem, a Wykonawic

« wyniki pomiaréw okablowania miedzianego przeprowadzh za pomagcodpowiedniego testera,
« wyniki pomiaréw instalacji elektroenergetycznej,

» poprawnd¢ wykonania prac, w szczegékw spetnienie wymogéw instalacyjnych dla zastosaayan
kategorii okablowania,

* numeracja i oznakowanie elementéw,
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« estetyka wykonania prac, w tym czy&tdorytek instalowanych natynkowo, czy&t@cian i naprawa
ewentualnych uszkodae

« sprawdzenie skrzpwan i zblizen z r&nymi instalacjami wysjpujacymi w budynku.
Przyjcie robét mae nasipic¢ tylko w przypadku spetnienia wszystkich pawsgych warunkéw.

Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestonoi@izwalnia wykonawcy od usugia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzé&owym i usterek zgtoszonych przez Inwestora w
okresie gwarancyjnym.

9.1.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowizany jest do spogrzenia i przekazania Inwestorowi szczegotowej Domiacji
powykonawczej zrealizowanych instalacji teletechnich wraz z wynikami pomiaréw dlaidego
toru transmisyjnego. Dokumentacja powinng pyzekazana w terminie realizacji zaméwienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdera

« kompletra Dokumentagj techniczi powykonawcz, sktadajca sie z poszczegdblnych dokumentéw
skladowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

» protokotly, badania i pomiary,

« instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtebne do eksploatacji instalacji i adzen.

9.2 Normy dotyczace instalacji teletechnicznych

*  PN-IEC-60364-5-52:2002 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

* PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

« BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjneegrodowe. Instalacje wirzowe. Ogdélne
wymagania

* PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

* PN-IEC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewstrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecteia

e  PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce

« specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiatytzice uziemid instalacji uradzer przetwarzania
danych.

* PN-IEC 60050-826:2000 — Mtizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Iaicje elektryczne
w obiektach budowlanych.

« PN-EN 60445:2002 — Zasady podstawowe i bezpietaa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiljpeyzaciskdéw urgdzen i zakaczeh zyt przewoddw
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

« PN-EN 60446:2002 (U) — Zasady podstawowe i bezpfetwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczeniatydi&kacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

« PN-EN 50146:2002 (U) — Wyposznie do mocowania kabli w instalacjach elektrycinyc

9.3 Normy i przepisy dotyczace zasilania elektrycznego
« normy serii PN-IEC 60364

Specyfikacja techniczna instalacji DSO w budynku LUW w Gorzowie WIkp. przy Stronall
ul. Jagiellonczyka 8



Specyfikacja techniczna

10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatrici za wykonane roboty wynika z umowy gdzy Inwestorem, a Wykonawc
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