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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacg Techniczi opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i follmkumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangcaz programu funkcjonalnazytkowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowgsézdokumentéw przetargowych i umownych. Nal¢a
stosowa w trakcie przygotowania oferty oraz w czasie wyywania robét.

1.3. Zawartos¢ specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbior aga niezlzdnych do okréenia standardu i jakoi
wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania rolta§ciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowaici wykonania poszczegoélnych robot.

2. Czesc ogolna

2.1. Nazwa zamowienia

Budowa i przebudowa instalacji teleinformatyczngpmebudowywanym i rozbudowywanym budynku
Lubuskiego Urzdu Wojewddzkiego (LUW) przy ul. Jagieflozyka 8 w w Gorzowie WIkp.

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty budowlane obejmujpastpujacy zakres:

* Rozbudowa istniagej instalacji teleinformatycznej opartej na okatdmiu strukturalnym
SYSTIMAX SCS klasy E (elementy kategorii 6.) o 48wojne i pojedyncze gniazda RJ-45
zlokalizowane na przyziemiu i parterze budynku.

e Przebudowa instalacji teleinformatycznej opartepkablowaniu strukturalnym SYSTIMAX
SCS klasy E (elementy kategorii 6.) oraz wydziejomgtalacji elektrycznej zasilagej
komputery sktadapej st z 557 punktow typu 2xRJ-45+3E.

* Budowa instalacji teleinformatycznej opartej naldkavaniu strukturalnym SYSTIMAX SCS
klasy E (elementy kategorii 6.) oraz wydzielonegtalacji elektrycznej zasilgjej komputery
sktadajcej sk z 498 punktéw typu 2xRJ-45+3E.

e rozbudowa urzdzen aktywnych sieci komputerowej przewodowej,

* instalacja uradzen aktywnych sieci komputerowej bezprzewodowe;j.

2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszace
Do prac towarzyscych nalee¢ bedzie wykonanie dokumentaciji powykonawczej, sfornm#aie na
pismie powykonawczych zalei&konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz przeszkolpaisonelu.

Robotami towarzyszymi beda konieczne przemieszczenia ista@go wyposzenia pomieszcze po
wczesniejszym przygotowaniu ich do tego przez pracownikdwestora.

Wersja 1. Strona 4



Specyfikacja techniczna

Do prac towarzysych nalee¢ bedzie rownie wykonanie dokumentacji powykonawczej,

sformutowanie na gmie powykonawczych zaletdonserwacyjno-eksploatacyjnych oraz przeszkolenie

personelu.

2.3.2. Roboty tymczasowe i przej$ciowe
Nie wystpuja.

2.4. Informacje o terenie budowy

Roboty lzde prowadzone na wszystkich kondygnacjach budynkacd’>prowadzonegda podczas
modernizacji i przebudowy wymienionych kondygnaciji.

2.4.1. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Nie zachodzi konieczrié zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich.

2.4.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia rob6t Wykonawca zob@any jest unik&uszkodzé i uciazliwosci dla osob,
wynikajacych z hatasu i zanieczyszczenia pytami oraz pooeji wszelkiesrodki ostr@nosci i
zabezpieczenia przed miiwvoscia powstania pzaru.

Materialy z demontau nalery przekazé na ztom, do utylizacji lub sktadowaa wysypiskach do tego
przeznaczonych.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw szkodliwych dla otoczenia.

2.4.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robét wykonawca jest zobazéany do przestrzegania aktualnie obgaujacych
przepiséw w zakresie bezpieéséwa pracy — Rozpogrlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy (o ileasvymagane) powinny kystwierdzone przez wdaiwa
komisje egzaminacyjin i udokumentowane aktualnie weymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

2.4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowizany jest do nieodptatnego przeznaczenia Wykonavyozielonego pomieszczenia,
ktére mae peiné funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz pectnego magazynu materiatow i ngzi.
Pomieszczenie ma zoétarzekazane Wykonawcy w chwili przekazania fromtiat. Po zakfczeniu
prac Wykonawca zobowzany jest przekazgpomieszczenie Inwestorowi w stanie nie pogorszonym

Ponadto Inwestor zoboggany jest umgiwi ¢ nieodptatnie Wykonawcy dagt do pomieszcze
sanitarnych, wi¢ wody, odbiorow energii elektrycznej, itp.
2.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca nie mze tarasowadrdg ewakuacyjnych ani utruddigsomunikacji do budynku oraz
wewnatrz niego.

2.4.6. Ogrodzenie

Nie zachodzi potrzeba ogrodzenia terenu budowy.
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2.4.7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nie zachodzi konieczri6 zabezpieczenia chodnikéw, ani jezdni.

2.5. Nazwy i kody robét wedtug wspdlnego stownika zamoéwien

e 32410000-0 — Lokalna si&komputerowa

* 32420000-3 — Urgzenia sieciowe

e 32421000-0 — Okablowanie sieciowe

e 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego

3. Wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz inne wymagania

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy i urdzenia musgbyc fabrycznie nowe i najlepszej jaia, a take doktadnie
odpowiadé warunkom nieztdnym do prawidtowego wykonania powierzonych rohbratzado
poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stososvenaterialy i urzdzenia musg posiada
wymagane deklaracje zgodiwdlub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Nalezy sprawdzt czy kazdy materiat ma aktualny okres gweosci czy nie jest uszkodzony i czy jest
wolny od wad oraz czy jest odpowiednio oznakowany.

Poniewa w budynku LUW w Gorzowie WIkp. funkcjonujejunstalacja okablowania strukturalnego
SYSTIMAX SCS, a wykonywana instalacjadzie stanowita jej rozbudow przebudow — instalacg
nalezy wykona roéwniez w systemie SYSTIMAX SCS kategorii 6.

Zastosowanie systemu okablowania strukturalneguejgd producenta — w tym wypadku systemu
SYSTIMAX SCS, poza zapewnieniem wysokich parametir@nsmisyjnych, zagwarantowaniem
dopasowania transmisyjnego poszczegdlnych elemesyétemu, stwarza rowrienozliwo$¢ udzielenia
przez firmg SYSTIMAX Solutions 25-letniej gwarancji niezawodubinstalacji.

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo zwihzane z wysfpujacymi na rynku niepetnowargoiowymi kopiami
podzespotéw do budowy okablowania strukturalnegoyonenty systemu musby¢ zakupione u
autoryzowanych dystrybutoréw producenta systemiblokeania lub jego przedstawicieleadz
bezpdrednio u producenta systemu okablowaniu SYSTIMAXSSab jego przedstawiciela.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Elementy pasywne systemu okablowania strukturalpeganny posiadaswiadectwa co najmniej
jednego niezalaego laboratorium badawczego: np. Underwriters tatiboies Cable Certyfication and
Follow Up Program. Certyfikaty natg zahczy¢ do oferty.

Panele 48xRJ-45 kategorii 6. mad®¢ wyposaone w zintegrowane wieszaki kablowe i muszec
wraz z wieszakami wysoKé nie wicksz niz 3 U.

Korytka PCV oraz puszki instalacyjne natynkowe dymkowe, w ktérych instalowaneds gniazda
instalacji teleinformatycznej oraz gniazda elekarnye musz pochodzt z jednolitego systemu
rozprowadzenia instalacji kablowych jednego proateePuszki instalacyjne musamazliwia¢ monta
osprztu w standardzie M45.

Producent oferowanego systemu okablowania strukiega musi posiadacertyfikat jakdci ISO 9001,
ktory nalery przedstawd w ofercie.

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego npesiadé& co najmniej picioletnie déwiadczenie
w wykonywaniu przedmiotowego systemu okablowania.

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego nmeosiadé certyfikat producenta dotygay
wszystkich poziomdw projektowania, instalacji itesania systemu okablowania strukturalnego. Kopi
tego certyfikatu naley zakczy¢ w ofercie.
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Wykonawca musi zobowzat si¢ do uzyskania certyfikatu producenta na wykonarebtmkvanie
strukturalne. Certyfikat ten musi zo&tarzedstawiony najpghiej w momencie odbioru ostatecznego.

3.3. Odbior materiatow i urzadzen na budowie

Materialy i uradzenia nalgy dostarczy na plac budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty i aftizenia naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi technicznymi producenta. Po dostarazerateriatéw i urgdzei nalery
przeprowadzi ogledziny ich stanu technicznego, by wychwyeiventualne uszkodzenia, ubytki i tym
podobne.

3.4. Transport i skladowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i uggdzenia nalgy tadowa, wytadowywa, transportowé oraz sktadowaw
warunkach okrdonych przez producenta dla zachowania $akoraz gwarancji materiatéw i wdzen.

4. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.
W szczegdlnéci przystpujac do wykonania instalacji wykonawca winieq siykaz& mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robét:

o wiertarki,

*  bruzdownice,

« szlifierki katowe,

e rusztowania lekkie przesuwne,

» tester (skaner) okablowania miedzianego klasy odgriviej do zastosowanej kategorii

okablowania strukturalnego,
« reflektometr lub miernik ttumienia optycznego,
* narzdzia uderzeniowe KATT/110/Krone.

Liczba i wydajndé¢ sprztu ma gwarantow@aprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczoefz dotrzymanie terminu zawartego w umowie.

Maszyny, uradzenia i sprgt zmechanizowanyaywane na budowie powinny néi@istalone parametry
techniczne i powinny hiyustawione zgodnie z wymaganiami producenta o@ostane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym
stanie i w gotowgci do pracy. Ma b§ zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametelvnicznych okrdonych dla spretu w
czasie jego pracy.

Sprzt uzywany na budowie natg zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

5. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatéw. Przewone
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed przemieszczeniem.

Wersja 1. Strona 7



Specyfikacja techniczna

6. Wykonanie roboét

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdidrge z Dokumentagjprojektova, Specyfikacy
Techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

Montaz instalacji okablowania strukturalnego nglavykona zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta wybranego systemu okablowania.

Wszystkie prace powinny bywykonywane przez pracownikow posiagajch odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, (wyksztatcenie w kierunku elektrygen uprawnienia E do 1 kV oraz ewentualnie inne
brarrowe uprawnienia wymagane w poszczegdlnych robotattodzcych w zakres opracowania) pod
statym nadzorem budowlanym kierownika robét pogimayo stosowne uprawnienia w specjatio
instalacyjno-iynieryjnej.

Przed rozpoczxiem robot Wykonawca powinien zapozrsie z obiektem, w ktérym dla prowadzone
roboty. Odbidr frontu rob6t ma zostdokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanyobnsit
udokumentowany spisaniem protokotu.

6.2. Prowadzenie i trasowanie instalacji

Kable okablowania strukturalnego nafaiktad&:

*  podtynkowo — w rurkach PCV bruzdowanychégianach oraz prowadzonych weatnz scian
wykonanych z plyt g-k,

* nad sufitami podwieszanymi — w rurkach PCV orazykaich metalowych,

* natynkowo — w korytkach PCV.
Przy trasowaniu ggow instalacyjnych naky dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan i zblizen z
ciggami instalacji elektroenergetycznych i z innynstadacjami, takimi jak siegiwodochgows i
kanalizacyja, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymiMNalezy przestrzegawymaga co
do minimalnych dopuszczalnych odleggoprzy skrzyowaniach i zblieniach instalacji okablowania
strukturalnego z innymi instalacjami podanych w vaegrach producenta instalowanego systemu
okablowania strukturalnego.
Trasowanie instalacji natg wykona uwzgkdniajac konstrukat budynku oraz zapewnig
bezkolizyjnag¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna Ipyzejrzysta, prosta i degmna dla
prawidiowe] konserwacji i remontow. Wskazane jably trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

6.3. Przejscia przez $ciany i stropy pomiedzy strefami pozarowymi
Przegcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naley uszczelni materiatem o takiej odporséci
ogniowej jaksciana lub strop poradzy strefami pgarowymi.

6.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozedsia na nich instalacji, powinny &gamocowane
do podiaa (cian, stropow, itp.) w sposéb trwaly, uwgdhiajacy warunki lokalne i technologiczne oraz
sam rodzaj instalaciji.

6.5. Wykonywanie bruzd

Bruzdy naley dostosowé do srednicy rurek z uwzghbnieniem rodzaju i grubsei tynku.

Szerokd¢ bruzdy powinna byrowna okoto dwdrdrednicom zewetrznym uktadanej rurki. Przy
uktadaniu dwdch lub wrej rurek w jednej bridzie szerok& bruzdy powinna bytaka, aby odgpy
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migdzy rurkami wynosity nie mniej #i5 mm. Rurki nalgy uktad& jednowarstwowo.

Gilebokas¢ bruzd w przypadkdcian o grubéci 25 cm nie powinna przekra@za cm, a w przypadku
$cian o grubéci 38 cm — nie powinna przekra@za cm.

Zabrania sj wykonywania poziomych bruzd $eianach z cegty o gruboi 6 cm. Bruzdy pionowe w
takichscianach nie magby¢ gigbsze nk na 1 cm. Wystafa z bruzdy rurk nalezy zakry¢ tynkiem.
Jezeli nie ma maliwosci wykonania wscianie (lub na stropie) bruzdy, dopuszczawditadanie
podtynkowe kabli bez ostony w postaci rurki.

Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby ruekmazna byto wyginé tagodnymi
tukami.

6.6. Instalowanie rurek i osadzenie puszek w $cianach
Rurki w uprzednio wykonanych bruzdach riglenocowa na odcinkach poziomych co maksymalnie 80
cm, a na odcinkach pionowych — co maksymalniec0

tuki z rurek sztywnych nalsy wykonywa: przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania.

taczenie rurek naley wykonywa za pomog ztaczek prostych naktadanych azkek kompensacyjnych.
Dopuszcza sitaczenie rurek za poma@ofczer jednokielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejatokasci, aby ich krawdz po otynkowaniuciany byta
zrbwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem rurki najew puszce wyci¢ wymagam liczbe otworéw dostosowando
srednicy wprowadzanych rurek.

Koniec rurki powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ 5 mm.

6.7. Instalowanie korytek metalowych
Wsporniki korytek naley mocowa doscian lub stropow — przez zakotwiczenie na kotkagtalowych
wstrzeliwanych lub na kotkach z tworzyw sztucznych.
Wsporniki naley mocowa& dodatkowo w miejscach redukcji szeré&iociagu, w miejscach rozgegien i
skrzyzowan itp.
Elementy korytek naley taczy¢ ze sol przez skgcaniesrubami z podktadkami sgiynujacymi, tak aby
zostata zachowanaagjtos¢ metaliczna pajczen.

6.8. Instalowanie rurek w podiodze
Rurki nalezy instalowa na ptycie stropowej na takiejeiiokadsci by mazliwe byto przykrycie ich
warstwy wylewary o grubdci co najmniej 4 cm. Wykiczenie posadzki me nasipi¢ dopiero po
umocowaniu na trasachagiow rurowych puszek podtogowych.

Puszki podtogowe natg zamocowa do podiaga przed przygpieniem do ukladania gow
podtogowych poziomych.

6.9. Instalowanie korytek PCV

Mocowanie korytek do podia naley wykonywa za pomog wkretow stalowych. Nalgy dopilnowa
by wkrety byly tak wkiecone, by nie wystawaty ich gtéwki, gelynoze to doprowadzido uszkodzenia
powtok kabli.

Instalupc korytka PCV naley we wiasciwych miejscach stosowavszelkiego rodzaju ksztaitki takie jak
katy, z&lepki i tym podobne.

6.10. Wciaganie kabli do rur
Do rurek utaonych zgodnie z punktem 6.6 oraz 6.8 po ich pragikryarstva tynku lub masy
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betonowej, natey wciagaé przewody przy #yciu spezyny instalacyjnej, zakeczonej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem.

6.11. Uktadanie kabli skretkowych kategorii 6

W przypadku kabli skitkowych kategorii 6 naley bezwzgédnie przestrzeganastpujacych wymaga
(lub wymaga producenta okablowania strukturalnego o adardziej rygorystyczne):

e przy uktadaniu kabli nie stosowaacikgu wickszego ni 110 N,

» zachowa promiei giecia kabli nie mniejszy niczterokrotndrednica kabla,
» unikat zgniatania kabli przez zbyt silne zaciskanie ok&sdlowych,

* nie pozostawiakabli w stanie nagzonym,

* w miejscu gdzie kabel skikowy jest zakaczany na ziczach szczelinowych nie zdejmotva
powtoki zewrgtrznej kabla na diugai wigkszej ni jest to bezwzgldnie konieczne,

* w miejscu gdzie kabel sitkowy jest zakaczany na ziczach szczelinowych pary kabla nale
pozostawd skrgcone tak blisko zicza jak tylko jest to mdiwe.

* w ciggach poziomych kable nale uktada luzno. W cagach pionowych kable nafe grupowa
w wiazkach i mocowéa za pomog opasek kablowych typu Velcro.

Zabrania si sztukowania kabli sktkowych, rownie za pomog adapteréw 2xRJ-45.

6.12. Roboty naprawcze - tynkarskie i malarskie

Po zakaczeniu robét instalacyjnych nalenaprawg i uzupetné tynki, wyczysci¢ zabrudzenia oraz
pomalowa sciany w miejscach uzupetieTynki uzupetiajce wykona w Ill kategorii z zaprawy

cementowo-wapiennej lub mieszanki tynkarskiej. Bprawie tynku i pomalowaniu faglemulsyjm

sciany nie powinny posiadaladoéw wczéniejszych uszkodze

7. Badania i pomiary

Po zakaczeniu prac instalacyjnych i po spetnieniu wszydtkivymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje badania i pomiary. Pomiary najgrzeprowadzaw obecndci przedstawiciela Inwestora. Z
przeprowadzonych pomiaréw najesporadzi¢ protokoty.

7.1. Pomiary kabli miedzianych okablowania strukturalnego

Pomiary kabli miedzianych okablowania strukturameglery przeprowadz za pomog testeréw
(skaneréw) okablowania strukturalnego poziomoéw g lub trzeciego (w zateosci od kategorii
okablowania) badagych spetnienie przezdze transmisyjne wymagategorii, w ktérej zrealizowana
zostata dana instalacja okablowania strukturalnBigpfaczy kategorii 6. pomiary natg wykona w
zakresie cgstotliwosci od 1 MHz do 250 MHz.

Za pomog testera naley dokona& pomiaru fcza trwatego miexc przy domyinych ustawieniach testera
wartoici nastpujacych parametrow:

e poprawng¢ polaczeniazyt kabla (mapa patze),

e dlugas¢ toru transmisyjnego,

* tlumienia,

e op&nienie propagacii,

e roznicy op&nien,

» stalopndowa opornéc petli,

* ACRIiPSACR,

» impedancja charakterystyczna i starty odbiciowe,
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» wielkosci przestuchow NEXT, PSNEXT, FEXT, PSFEXT, ELFEXSELFEXT.
Wyniki wszystkich pomiaréw powinny nmiei¢ sie w przewidzianym przez odpowiedrikategoré
zakresie, a zbiorczy wynik pomiaruzhego kabla czteroparowego powiniert IBASS.

8. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robét, wedtug ktérego Wykonawca spdza kosztorys ofertowy zostat opracowany na
podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcéma powinna obejmowadwniez
wyszczegoélnione w ST roboty tymczasowe i towarzgsz

Przedmiar robét naky rozpatrywa tacznie z niniejsg ST. Podstawy wyceny podane w przedmiarze
robét stua jedynie do opisu zakresu czyriobobjetych dam pozych i nie s podstaw wyliczenia ilgci
naktadéw na te roboty.

Obmiar rob6t polega na olteniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t orazapadrzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje robotygdjumowa oraz ewentualne roboty
dodatkowe, ktorych konieczébwykonania uzgodniono w trakcie trwania robot.

9. Odbiory robot budowlanych

9.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom feda podlegaty te fragmenty instalacji, ktéreda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po
zakaiczeniu robét montewych.

Odbiorowi takiemu podlega min. budowa studni kabloly budowa kanalizacji kablowej oraz przeciski
pod nawierzchniami.

9.2. Odbior koncowy

Przed przysipieniem do odbioru kitowego Wykonawca przygotowuje dokumenty potrzelmeany
wykonanych robét.

Do odbioru kaicowego Wykonawca powinien przedy@:
e dokumentagj powykonawca,
e protokoty bada i pomiaréw,
» protokoty wykonania rob6t ulegajych zakryciu,
» oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robét i gotowdzi instalacji do eksploatacji,
» instrukcje eksploatacji dostarczonychadzea,
» atesty, certyfikaty potwierdzgie jakd¢ materiatow,
» certyfikat producenta okablowania, potwierdzgjzgodné¢ wykonanej instalacji z systemem.

Podczas odbioru kmowego komisja odbiorowa sprawdza zga@neykonanych rob6t z umow
projektem specyfikagj normami i przepisami oraz udokumentowanie §akarykonanych robét
odpowiednimi protokotami bada pomiaréw, a take aktualnéc¢ i kompletn@é¢ dokumentacji
powykonawczej, protokoty odbioréw gxiowych i z usunicia usterek, Zaviadczenia o jakei
materiatéw i uradzeh.
W szczegélnéci odbiorowi podlega:

e zgodnd¢ instalacji z Dokumentagjprojektova,

e zastosowanie materiatéw i udzen okreslonych w Dokumentacji projektowej lub ustalonych
miedzy Inwestorem, a Wykonawgc

» wyniki pomiaréw okablowania miedzianego przeprowatdzxh za pomacodpowiedniego
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testera,

e poprawng¢ wykonania prac, w szczegOokud spetnienie wymogow instalacyjnych dla
zastosowanej kategorii okablowania,

* numeracja i oznakowanie elementow,

» estetyka wykonania prac, w tym czy&ti&orytek instalowanych natynkowo, czyg&t@cian i
naprawa ewentualnych uszkodze

e sprawdzenie skrzpwan i zblizen z r&znymi instalacjami wyspujacymi w budynku.
Przyjecie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku spetnienia wszystkich pawsyych warunkéw.

Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestonomizwalnia wykonawcy od usugia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzé&owym i usterek zgtoszonych przez Inwestora w akres
gwarancyjnym.

9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowizany jest do sposglzenia i przekazania Inwestorowi szczeg6étowej Domitacii
powykonawczej zrealizowanej instalacji teleinforgeainej wraz z wynikami pomiaréw dlaz@ego toru
transmisyjnego. Dokumentacja powinna: lpyzekazana w terminie realizacji zamowienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdera

» kompletry Dokumentagj techniczim powykonawcz, sktadajca sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych uaktualnionych o wprowadzzmeny,

e protokéty, badania i pomiary,
» instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjirzebne do eksploatacji instalacji i udzen.

9.2.2. Certyfikacja

Po dokonaniu odbioru wykonanej instalacji okablowastrukturalnego, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia jej certyfikacji i dostarczenissstwnego dokumentu certyfikacyjnego.

10. Dokumenty odniesienia

Zakres rob6t stanowgych przedmiot zaméwienia okta niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
dokumentacja techniczna i kosztorysowa wymienior@onizszych punktach.

10.1. Dokumentacja techniczna

» Projekt wykonawczy instalacji teleinformatyczne;.

10.2. Dokumentacja kosztorysowa

» Przedmiar robo6t instalacji teleinformatycznej.
» Kosztorys ofertowy wykonawcy.

10.3. Normy dotyczace instalacji teleinformatycznej
 PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systekgblowania strukturalnego. &% 1:
Wymagania ogolne i strefy biurowe
 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Insfal@&ablowania. G&¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jaki

 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Insfalakablowania. G&¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wevatrz budynkéw
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 PN-EN 50310:2002 Stosowanie peaen wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spetem informatycznym

* PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalagjablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

» BN-84/8984-10: Zaktadowe sieci telekomunikacyjneggvodowe. Instalacje witrzowe.
Ogolne wymagania.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatrigi za wykonane roboty wynika z umowy ¢dizy Inwestorem, a Wykonawc
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