1. WSTEP

2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych
wewnetrznych.

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji systemu telewizji dozorowej,
systemu sygnalizacji wilamania, kontroli dostepu oraz systemu
nagtosnienia.

4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do
budowy instalacji teletechnicznych wewnetrznych w budynkach.

5. Okreslenia podstawowe

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych

Obwdd - przewdd (kabel) wieloparowy facznie z osprzetem i faczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen telekomunikacyjnych.

Trasa instalacji - pas na Scianie budynku, w ktérym utozony jest jeden
lub wiecej obwoddw.

Telekomunikacyjny aparat przetwérczy - urzadzenie stuzace do
przetwarzania wiadomosci na sygnat elektryczny lub odwrotnie.
Osprzet instalacyjny - zbidr elementdw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakonczenia przewodow i kabli.

Wypust - miejsce zakonczenia instalacji wnetrzowej, do ktdrego moze
by¢ podiaczony za posrednictwem elementu zakonczeniowego aparat
przetwérczy.



Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony
przewodu (kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji telekomunikacyjnej, w
ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego instalacji przecina lub
pokrywa jakakolwiek czeS¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub innej instalacji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odlegtos¢ miedzy
instalacjq telekomunikacyjng, urzadzeniem itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkdéw ukitadania bez
stosowania oston zabezpieczajacych i w ktdérych nie wystepuije
skrzyzowanie.

Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona
do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

Pozostate  okresSlenia podstawowe sa zgodne z  normami
i przepisami  [pkt 9] i definicjami podanymi w ST ,Wymagania
0golne".

6. 0Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania
0golne".

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien
przedstawi¢ do aprobaty

Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

7. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania
0golne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy
PN iBN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

8. Kable i przewody teletechniczne

Przy budowie instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych nalezy
stosowal kable i przewody z Zzylami miedzianymi zgodne z



dokumentacjq projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to w instalacjach wnetrzowych nalezy stosowac
nastepujace typy kabli i przewoddw teletechnicznych i zasilajacych:,
RG59, YDY, YKY, OMY, UTP

Kable powinny spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy
wyposazenia. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na obcigzalnos¢
pradowg oraz tlumienie sygnatdw danych. Przekrdj zyt kabli
i przewodow powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnej
dtugosci instalacji wg norm i przepisow.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywac w pomieszczeniach
pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.

9. Instalacje teletechniczne

Specyfikacja dotyczy nastepujacych sieci: - systemy sygnalizaci
wifamania i napadu, kontroli dostepu, systemy nagtosSnienia i systemy
telewizji dozorowej.

10. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST ,Wymagania
ogolne", ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

11. Sprzet do wykonywania instalacji teletechnicznych

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wnetrzowych
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakosc
robot.



12. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na j akos¢ wykonywanych
robdt. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
ST ,Wymagania ogdlne", ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

13. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji telekomunikacyjnej
wnetrzowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig  korzystania
z nastepujacych Srodkéw transportu:

- Samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli, samochodu samowytadowczego.
Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

14. Budowa instalacji teletechnicznych wnetrzowych

Metoda budowy instalacji telekomunikacyjnych  wnetrzowych
uzalezniona jest od warunkow

technicznych narzuconych przez projekt architektoniczny.

Budowe instalacji nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji telekomunikacyjnych wnetrzowych, bez
wzgledu na rodzaj

i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:

- trasowanie;

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw;

- przejscia przez Sciany i stropy;

- montaz sprzetu i osprzetu;

- taczenie przewoddw;

- podejscia do osprzetu.

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta



i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Powinna
przebiegac w liniach poziomych i pionowych.

15. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji telekomunikacyjnych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementéw
konstrukcyjnych budynkoéw itp.) w sposdb trwaty, przy pomocy
typowych elementow konstrukcyjnych, uwzgledniajagcy warunki
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

16. Ukladanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi.
Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke,
niezbedng do wykonania potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do ukfadania na nim
przewodu powinno by¢ gtadkie. Przewody do podtoza nalezy mocowac
przy pomocy uchwytow,

w odstepach ok. 50cm. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te
przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce. Pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ koto puszki.

17. Ukladanie przewodow na tynku

Na przygotowanej trasie kablowej nalezy mocowac uchwyty kablowe,
odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

0,5 m dla przewoddw,

1 m dla kabli.
Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci pomiedzy
nimi byly jednakowe i uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzany. Sprzet i
osprzet instalacyjny nalezy instalowaé wg ST. Przy instalacji w
wykonaniu szczelnym nalezy: przewody i kable uszczelniaC w sprzecie
i osprzecie i aparatach za pomocg dfawic. Srednica dfawicy i otworu
uszczelniajagcego powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonac wg
ST. kaczenie przewodow wykonywac wg ST.



18. Ukladanie przewodow w rurach

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogq one by¢ narazone
na uszkodzenia

mechaniczne. Wcigganie przewodéw do rur nalezy wykonywac za
pomocq specjalnego osprzetu ~montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej.

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw w rury instalacyjne,
nalezy  sprawdzi¢  prawidlowo$S¢  wykonanego  orurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, oraz jego przelotowosc.

19. Ukladanie przewodow na drabinkach kablowych i
w korytkach

Uktadanie przewoddw na drabinkach kablowych i w korytkach nalezy
wykonywa¢ w nastepujacy sposdb - przewody mocowac na
uchwytach, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

0,5 m. dla przewoddw,

1 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci pomiedzy
nimi byty jednakowe i uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany. Sprzet i
osprzet instalacyjny nalezy instalowac wg 5.6 ST. Przy instalacji w
wykonaniu szczelnym nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i
osprzecie i aparatach za pomocq dfawic. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé wg
ST. taczenie przewoddw wykonywac wg ST. Wytrzymatosc
mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca
montazu. W razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ Srodki dodatkowej
ochrony mechanicznej.

20. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji telekomunikacyjnych przez
Sciany i stropy itp. Muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
PrzejScia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, przejscia
pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny byc¢



wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie
wyziewow.

PrzejScia przez Sciany, ktdre stanowig oddzielenia przeciwpozarowe,
nalezy wykonywal w przepustach instalacyjnych o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji telekomunikacyjnych przechodzace przez podtogi,
nalezy chroni¢ do wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

21. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- gniazda abonenckie,

- przefacznice,

- faczowki, rozetki, taczowki zaciskowo-lutownicze.

Przy budowie instalacji telekomunikacyjnych nalezy stosowac osprzet
spetniajacy wymagania norm i przepisow.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb
trwaty, zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze,
przykrecane do podtoza za pomoca kotkow i Srub rozporowych.

22. Laczenie przewodow

taczenie przewoddw nalezy wykonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w przetagcznicach. Nie wolno stosowal potaczen
skrecanych. Na taczowkach punktow rozdzielczych nalezy pozostawiac
odpowiedni zapas kabli lub przewoddw. Krosowanie obwodow nalezy
wykonywac¢ przewodami krosowymi. Obwody nalezy krosowac
przewodami o Srednicy nie mniejszej niz 0,8 mm lub o przekroju nie
mniejszym niz 0,5 mm?. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie
mogq byC narazone na ciggi i naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki
telekomunikacyjne majq wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, ich przytaczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.



23. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania
ogolne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot przy budowie instalacji teletechnicznych
wewnetrznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacjg
projektowg, ST ,Wymagania ogolne", ST i PZ].

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Osoby lub instytucje wykonujace prace instalacyjne powinny miec
odpowiednie kompetencje, praktyke i kwalifikacje, w szczegdlnosci
powinny by¢ przeszkolone przez producenta lub dostawce
instalowanych  urzadzen. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktdéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.

24. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od
producentdw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych
materiatdw.



