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ST NR S- 01.00. BUDOWA WODOCIAGOW | RUROCIAGOW ODPROWADZAJACYCH SCIEKI.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie przytaczy wody i kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie i
rozbudowie budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego zwigzana z jego modernizacjg wraz z wyburzeniami i
zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu.

Budynek miesci sie w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagielloriczyka 8.

Inwestorem jest LUW w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellonczyka 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t montazowych instalacji gazéw medycznych, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

1.3.1.Przyfacza wody.

Montaz tymczasowego zbiornika V=50m3 i przytacza wody p.poz. dla budynku na czas remontu zbiornika
Wytyczenie trasy instalacji wody

Wykopy liniowe pod przewody wodociggowe

Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

UtoZenie przewoddw wodociggowych z rur PE

UtoZenie przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych

Wtgczenie do istniejacej instalacji wody w budynku

Préba szczelno$ci instalacji zewnetrznej wody

Obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem

Utozenie tasmy informacyjnej

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
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1.3.2.Przylacza kanalizacji deszczowej.

a) Demontaz istniejacych na terenie inwestyciji przytaczy i instalacji kanalizacyjnych

b)  Wytyczenie trasy kanalizacji

c) Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

d) Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

e) Ulozenie przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC

f)  Montaz studzienek kanalizacyjnych PCV

g) Montaz studni kanalizacyjnych z kregow betonowych

) Montaz wpustéw deszczowych betonowych

i) Montaz odwodnien liniowych

i) Wykonanie wiaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej

k)  Przebudowa istniejacych studni kolidujgcych z nowymi rzednymi terenu

[)  Prdba szczelnosci kanalizacii

m)  Obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem

n) Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:



2.2.1.Materiaty dotyczace przytacza wody.
. Rury wodociggowe PE110

. Tuleje kotnierzowe PE

. Rury zeliwne wodociggowe — kotnierzowe — zeliwo sferoidaine
. Piasek na podsypke i obsypke

. Armatura wodociggowa potaczeniowa i odcinajaca

. Ta$ma informacyjna

2.2.2.Materiaty dotyczace przytacza kanalizacji deszczowe;.

. Rury kanalizacyjne PCV :¢ 200, 0160

. Piasek na podsypke i obsypke

. Whpusty deszczowe z osadnikiem z kregdw betonowych (1500, z prefabrykowanym dnem, z przejsciami
przez $cianki dla rur , z uszczelka gumowa na potaczeniach kregdw , z ptyta zelbetowg nadstudzienng, wpustem
zeliwnym

. Studzienki inspekcyjne PCV425

. Whtazy zeliwne typu ciezkiego D400— w terenach utwardzonych
. Wiazy Zeliwne typu cigzkiego C250- w terenach zielonych

. Odwodnienia liniowe o parametrach typu Faserfix KS 150

. Odwaodnienia liniowe o parametrach typu Faserfix KS 200

. Ruszty ze stali nierdzewnej kl. C250

. Kregi betonowe — d=1000 i 1200 do przebudowy istniejgcych studni

2.2.4.0dbior i sktadowanie materiatow

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (peknigé, ubytki, zgniecenia).

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,10m i
w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m.

Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur — zabezpieczaé je ochronami (
kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrddet ciepta.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Ksztattki oraz inne
elementy przytaczy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarangj.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.[ 718 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panfstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobéw zgodnie
Z jednym z ww. wymogow.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogoine".
*  Samochod dostawczy

»  Koparka gasienicowa 0,25 m3
e Samochdd samowytadowczy 5t
*  Samochod skrzyniowy

»  Zageszczarka wibracyjna

e Zuraw samojezdny

«  Wyciag

»  Zgrzewarka do rur PE

«  Wciagnik przejezdny 3t

e Sprezarka

3.2. Wymagania szczegotowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania og6ine".

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynéw na plac budowy.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywaé
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korice rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz
1,0m. Spos6b transportu poszczegéinych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy cisle
stosowac sie do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PVC i PE.

4.1. Wymagania szczegotowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

5.2.1.Roboty przygotowawcze

5.2.2. Montaz tymczasowego zbiornika p.poz

5.2.3. Demontaz istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowych
5.2.4. Wytyczenie trasy przebiegu instalacji wody

5.2.5. Wytyczenie trasy przebiegu przytacza kanalizacji deszczowej
5.2.6. Ustalenie miejsca wtaczenia kanalizacji do istniejacej kanalizacji

5.2.2. Roboty ziemne

W przypadku wystapienia wod gruntowych przed przystapieniem do wykopdw nalezy zamontowa¢ urzadzenia

odwadniajace. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu

wykonywanego obiektu , ani tez w podtozu sasiednich budowli. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i

konserwowac przez caly czas trwania robét.

Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych przyjeto, Ze nie bedzie konieczne odwadnianie wykopdw z wod

gruntowych.

W razie koniecznosci przyjeto odwadnianie wykopu igtofiltrami. Zaktada sie odwadnianie wykopu odcinkami o
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diugosci ok.50 m Nalezy zastosowac instalacje igtofiltrowa typu IgE-81, zawierajaca w zestawie50 szt. igtofiltrow PE
@32 z filtrem siatkowym o diugosci 0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
jak najkrdcej . Odprowadzanie wody z igtofiltrow przewidziano do kanalizacji deszczowej .
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robot i rozliczony w
oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inzyniera Budowy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji projektowej. Dno wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 2-3 ¢cm , za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala sie na
poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac , a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.
W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego podtoza dna wykopu.
W trakcie wykonywania wykopu nalezy ( przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu przytaczy .
W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wod gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych drég mozna
wykonywa¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach , w tym réwniez w
wykopach nawodnionych , wykop nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych , odpowiednio wzmocnionych za pomocg
obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokosci
min. 1,0m.
Wyijscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wiekszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20m.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie starannie zagesci¢ grunt
wokot przewodu i na wysoko$ci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢
grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub $rednioziarnisty. W miare mozliwosci wykorzystywaé grunt rodzimy z
odktadu. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu.
W czasie zageszczania grunt powinien mieC wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +/-20%.Stan
wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika
stopnia zageszczenia.
Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:
e Dla warstw do gteboko$ci 2m — 1,00
e Dla warstw powyzej 2 m gtebokosci — 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢
e Dlaobsypki (30 cm powyzej rury ) 0,97
e Dla zasypki 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac
nowy materiat , o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby zageszczenia warstwy.
5.2.3.Podsypka.
Przewody przytaczy wody i kanalizacji nalezy uktadaC na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
e 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
e 0,92 w przypadku gruntdw spoistych
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm, a w przypadku gruntu zawierajacego kamienie
lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15 cm
5.2.4. Obsypka.

Przewody przytaczy kanalizacji nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zagesci¢ warstwami do 30cm nad
wierzch rury.
5.2.5. Roboty montazowe.
Rury PE i PCV uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczeciem montazu wykonaé
wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od
najnizszego punktu przytacza . Bose korice rur PCV nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem
utatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej
wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu



montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu prob szczelno$ci z
wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow .

Studzienki i wpusty kanalizacyjne nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa ttucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu. Elementy studzienek montowaé przy uzyciu sprzetu montazowego lekkiego do 1,0tony. Przy przejciach rur
przez Sciany zamontowac tuleje ostonowe z uszczelkg gumowa.

Odwodnienia liniowe montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

5.2.6.Zabezpieczenie przed korozja.
Zewnetrzne $ciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowac przeciw wodzie gruntowej izolacjg ciezka.

6.Kontrola jakosci robot .
Ogolne zasady jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1.Badanie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przytaczy sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakosci robot

»  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

e sprawdzenie szczelnosci

e sprawdzenie jako$ci wykonania

e sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnosci

Instalacje wody i przytacza kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ prébom szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie wytycznymi producentéw oraz z

. PN-92/B-10735,

. PN-91/B-10725,

. PN-90/M-30504,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem
Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . Jednostka obmiaru sa;

Rurociggi — mb

Studnie, wpusty, odwodnienia liniowe — kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z Wytycznymi Projektowania Szpitali Ogéinych
Zeszyt I,

8.2.0dbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa i ST, uzycia wkasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu,
szczelnosci oraz zgodnoSci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
Protokoty odbiorow

8.3.0dbior techniczny koricowy
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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e Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

«  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

»  Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacii

+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

*  Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

*  Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

»  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

*  Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacii

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

9.1.Normy branzowe
LP | NUMER NORMY

NAZWA DOTYCZ

Y

1 PN-87/B-011070
2 PN-92/B-10735

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy wyposazenia
Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

3 PN-EN 1329 Kanalizacja rury

4 PN-B-10736 Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne

5 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

8 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

9 PN-85/C-89205
10 | PN-74/B-02480
11 | PN-74/B-04481
12 | PN-83/8836-02

Rury kanalizacyjne z PCV

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

13 | PN-EN 124 Zwieniczenia studni kanalizacyjnych
14 | PN-EN 12056- | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
5:2002 Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,

uzytkowania i eksploatacii

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
Terminologia

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

15 | PN-87/B-01060

16 | PN-B-10720:1999

17 | PN-77/H-04419

Proba szczelno$ci

18

PN-83/M-74001

Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

8




19 | PN-91/B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

9.2.Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE

»  Katalogi armatury

»  Katalog ruriksztattek PCV

e Katalog ruri ksztattek PE

»  Katalog ruri ksztattek zeliwnych

* Instrukcja montazowa uktadania rurociggow PE

e Katalog studni betonowych

e Katalog studni PCV

» Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV

e Instrukcja montazowa studzienek PCV

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST S.-02.00

PROJEKT ZAMIENNY NR 2 - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - CZESC:

PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI

ADRES: 66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagiellonczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz

cz.dz.370, 389 i 613 obreb 5 Srodmiescie

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w

zakresie in zynierii | gdowej i wodnej

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw , linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw

odprowadzajacych Scieki

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ST NR S- 01.00. BUDOWA WODOCIAGOW | RUROCIAGOW ODPROWADZAJACYCH SCIEKI.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie przytaczy wody i kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie i
rozbudowie budynku Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego zwigzana z jego modernizacjg wraz z wyburzeniami i
zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu.

Budynek miesci sie w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagielloriczyka 8.

Inwestorem jest LUW w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellonczyka 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t montazowych instalacji gazéw medycznych, przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

1.3.1.Przyfacza wody.

Montaz tymczasowego zbiornika V=50m3 i przytacza wody p.poz. dla budynku na czas remontu zbiornika
Wytyczenie trasy instalacji wody

Wykopy liniowe pod przewody wodociggowe

Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

UtoZenie przewoddw wodociggowych z rur PE

UtoZenie przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych

Wtgczenie do istniejacej instalacji wody w budynku

Préba szczelno$ci instalacji zewnetrznej wody

Obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem

Utozenie tasmy informacyjnej

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

—_—— — —
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1.3.2.Przylacza kanalizacji deszczowej.

a) Demontaz istniejacych na terenie inwestyciji przytaczy i instalacji kanalizacyjnych

b)  Wytyczenie trasy kanalizacji

c) Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

d) Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

e) Ulozenie przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC

f)  Montaz studzienek kanalizacyjnych PCV

g) Montaz studni kanalizacyjnych z kregow betonowych

) Montaz wpustéw deszczowych betonowych

i) Montaz odwodnien liniowych

i) Wykonanie wiaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej

k)  Przebudowa istniejacych studni kolidujgcych z nowymi rzednymi terenu

[)  Prdba szczelnosci kanalizacii

m)  Obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem

n) Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i
pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:



2.2.1.Materiaty dotyczace przytacza wody.
. Rury wodociggowe PE110

. Tuleje kotnierzowe PE

. Rury zeliwne wodociggowe — kotnierzowe — zeliwo sferoidaine
. Piasek na podsypke i obsypke

. Armatura wodociggowa potaczeniowa i odcinajaca

. Ta$ma informacyjna

2.2.2.Materiaty dotyczace przytacza kanalizacji deszczowe;.

. Rury kanalizacyjne PCV :¢ 200, 0160

. Piasek na podsypke i obsypke

. Whpusty deszczowe z osadnikiem z kregdw betonowych (1500, z prefabrykowanym dnem, z przejsciami
przez $cianki dla rur , z uszczelka gumowa na potaczeniach kregdw , z ptyta zelbetowg nadstudzienng, wpustem
zeliwnym

. Studzienki inspekcyjne PCV425

. Whtazy zeliwne typu ciezkiego D400— w terenach utwardzonych
. Wiazy Zeliwne typu cigzkiego C250- w terenach zielonych

. Odwodnienia liniowe o parametrach typu Faserfix KS 150

. Odwaodnienia liniowe o parametrach typu Faserfix KS 200

. Ruszty ze stali nierdzewnej kl. C250

. Kregi betonowe — d=1000 i 1200 do przebudowy istniejgcych studni

2.2.4.0dbior i sktadowanie materiatow

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (peknigé, ubytki, zgniecenia).

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,10m i
w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m.

Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur — zabezpieczaé je ochronami (
kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrddet ciepta.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Ksztattki oraz inne
elementy przytaczy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarangj.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.[ 718 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panfstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobéw zgodnie
Z jednym z ww. wymogow.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogoine".
*  Samochod dostawczy

»  Koparka gasienicowa 0,25 m3
e Samochdd samowytadowczy 5t
*  Samochod skrzyniowy

»  Zageszczarka wibracyjna

e Zuraw samojezdny

«  Wyciag

»  Zgrzewarka do rur PE

«  Wciagnik przejezdny 3t

e Sprezarka

3.2. Wymagania szczegotowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania og6ine".

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynéw na plac budowy.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie odbywaé
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korice rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz
1,0m. Spos6b transportu poszczegéinych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy cisle
stosowac sie do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PVC i PE.

4.1. Wymagania szczegotowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

5.2.1.Roboty przygotowawcze

5.2.2. Montaz tymczasowego zbiornika p.poz

5.2.3. Demontaz istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowych
5.2.4. Wytyczenie trasy przebiegu instalacji wody

5.2.5. Wytyczenie trasy przebiegu przytacza kanalizacji deszczowej
5.2.6. Ustalenie miejsca wtaczenia kanalizacji do istniejacej kanalizacji

5.2.2. Roboty ziemne

W przypadku wystapienia wod gruntowych przed przystapieniem do wykopdw nalezy zamontowa¢ urzadzenia

odwadniajace. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu

wykonywanego obiektu , ani tez w podtozu sasiednich budowli. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i

konserwowac przez caly czas trwania robét.

Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych przyjeto, Ze nie bedzie konieczne odwadnianie wykopdw z wod

gruntowych.

W razie koniecznosci przyjeto odwadnianie wykopu igtofiltrami. Zaktada sie odwadnianie wykopu odcinkami o
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diugosci ok.50 m Nalezy zastosowac instalacje igtofiltrowa typu IgE-81, zawierajaca w zestawie50 szt. igtofiltrow PE
@32 z filtrem siatkowym o diugosci 0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
jak najkrdcej . Odprowadzanie wody z igtofiltrow przewidziano do kanalizacji deszczowej .
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robot i rozliczony w
oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inzyniera Budowy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji projektowej. Dno wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 2-3 ¢cm , za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala sie na
poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac , a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.
W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego podtoza dna wykopu.
W trakcie wykonywania wykopu nalezy ( przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu przytaczy .
W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wod gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych drég mozna
wykonywa¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach , w tym réwniez w
wykopach nawodnionych , wykop nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych , odpowiednio wzmocnionych za pomocg
obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokosci
min. 1,0m.
Wyijscia ( zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wiekszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20m.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie starannie zagesci¢ grunt
wokot przewodu i na wysoko$ci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢
grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub $rednioziarnisty. W miare mozliwosci wykorzystywaé grunt rodzimy z
odktadu. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu.
W czasie zageszczania grunt powinien mieC wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +/-20%.Stan
wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika
stopnia zageszczenia.
Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:
e Dla warstw do gteboko$ci 2m — 1,00
e Dla warstw powyzej 2 m gtebokosci — 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢
e Dlaobsypki (30 cm powyzej rury ) 0,97
e Dla zasypki 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca powinien spulchnic¢
warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac
nowy materiat , o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby zageszczenia warstwy.
5.2.3.Podsypka.
Przewody przytaczy wody i kanalizacji nalezy uktadaC na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
e 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
e 0,92 w przypadku gruntdw spoistych
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm, a w przypadku gruntu zawierajacego kamienie
lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15 cm
5.2.4. Obsypka.

Przewody przytaczy kanalizacji nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zagesci¢ warstwami do 30cm nad
wierzch rury.
5.2.5. Roboty montazowe.
Rury PE i PCV uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczeciem montazu wykonaé
wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od
najnizszego punktu przytacza . Bose korice rur PCV nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem
utatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej
wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu



montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu prob szczelno$ci z
wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow .

Studzienki i wpusty kanalizacyjne nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa ttucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu. Elementy studzienek montowaé przy uzyciu sprzetu montazowego lekkiego do 1,0tony. Przy przejciach rur
przez Sciany zamontowac tuleje ostonowe z uszczelkg gumowa.

Odwodnienia liniowe montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

5.2.6.Zabezpieczenie przed korozja.
Zewnetrzne $ciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowac przeciw wodzie gruntowej izolacjg ciezka.

6.Kontrola jakosci robot .
Ogolne zasady jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1.Badanie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przytaczy sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakosci robot

»  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

e sprawdzenie szczelnosci

e sprawdzenie jako$ci wykonania

e sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnosci

Instalacje wody i przytacza kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ prébom szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
zgodnie wytycznymi producentéw oraz z

. PN-92/B-10735,

. PN-91/B-10725,

. PN-90/M-30504,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem
Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . Jednostka obmiaru sa;

Rurociggi — mb

Studnie, wpusty, odwodnienia liniowe — kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z Wytycznymi Projektowania Szpitali Ogéinych
Zeszyt I,

8.2.0dbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa i ST, uzycia wkasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu,
szczelnosci oraz zgodnoSci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
Protokoty odbiorow

8.3.0dbior techniczny koricowy
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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e Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

«  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

»  Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacii

+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

*  Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

*  Protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

»  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

*  Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacii

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

9.1.Normy branzowe
LP | NUMER NORMY

NAZWA DOTYCZ

Y

1 PN-87/B-011070
2 PN-92/B-10735

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy wyposazenia
Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

3 PN-EN 1329 Kanalizacja rury

4 PN-B-10736 Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne

5 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

8 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

9 PN-85/C-89205
10 | PN-74/B-02480
11 | PN-74/B-04481
12 | PN-83/8836-02

Rury kanalizacyjne z PCV

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

13 | PN-EN 124 Zwieniczenia studni kanalizacyjnych
14 | PN-EN 12056- | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
5:2002 Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,

uzytkowania i eksploatacii

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
Terminologia

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

15 | PN-87/B-01060

16 | PN-B-10720:1999

17 | PN-77/H-04419

Proba szczelno$ci

18

PN-83/M-74001

Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
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19 | PN-91/B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

9.2.Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE

»  Katalogi armatury

»  Katalog ruriksztattek PCV

e Katalog ruri ksztattek PE

»  Katalog ruri ksztattek zeliwnych

* Instrukcja montazowa uktadania rurociggow PE

e Katalog studni betonowych

e Katalog studni PCV

» Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV

e Instrukcja montazowa studzienek PCV

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



