SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

STB 01.07.00 OBUDOWA PLYTAMI WARSTWOWYMI

1. Nazwa zamowienia

-WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obudowy
ptytami warstwowymi

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rohoét objetych ST

montaz obudowy z ptyt warstwowych gr. 8 cm w uktadzie poziomym
wykonanie ekranu ,akustycznego” z ptyt warstwowych gr.12 cm w uktadzie pionowym na stelazu mocowanym
do istniejgcego muru oporowego oraz konstrukgcji stropu lozy VIP

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu obudowy ptytami warstwowymi nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem obudowy plytami zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych obudowy ptytami warstwowymi.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu obudowy Scian ptytami nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukgcji Producenta
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2 Piyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 40 mm

2.3 tgczniki

2.4 Listwy

2.5 tasma uszczelniajgca

2.6 wkrety samogwintujgce

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania obudowy, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego fj. nozyce elektryczne, przyrzad do dociskania plyt, nozyce
reczne blacharskie, itp.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plyty w trakcie zatadunku, transportu, roztadunku oraz montazu zabezpieczy¢ przez obustronne foliowanie
Sktadowa¢ materiat w pomieszczeniach suchych i przewiewnych , bez sgsiedztwa agresywnie reagujgcych
materiatow

Utozy¢ plyty z lekkim spadkiem, oddzieli¢ od podtoza — min 20 cm, i miedzy sobag

4.3. Transport
Samochody uzywane do przewozu powinny odpowiada¢ wymogom:;
- fadownos¢ samochodu wieksza od ciezaru tadunku
- szeroko$¢ powierzchni zatadunku minimum 2400 mm
- diugoéc¢ skrzyni uzalezniona od dtugosci przewozonych plyt warstwowych- wszystkie stupki -
- utozonych plyt muszg catg swojg dtugoscig leze¢ na platformie i nie stykac sie ze skrzynig, z pasami

transportowymi oraz miedzy sobg
- samochod musi by¢é wyposazony w pasy transportowe dla zabezpieczenia fadunku przed
przemieszczeniem sig w czasie jazdy Kazdy stupek mocowany minimum dwoma pasami w odleglosci miedzy
nimi nie mniejszej niz 3 m i nie moze sie stykac z sgsiednimi stupkami lub skrzynig samochodu. Pod pasy
mocujace podfozyc nalezy przektadki styropianowe. Nacigg paséw nie moze powodowac odksztatcenia piyt
- tadunek na samochodzie musi by¢ o foliowany
- samochod powinien mie¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu z bocznych stron naczepy na calej

diugosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Og6lne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania obudowy nalezy sprawdzi¢ ;

a) fundamenty i posadzki betonowe oraz konstrukcja nosna obiektu, musi by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
firme montujaca plyty

b) podstawy fundamentowe, progi raz podfoza posadzek, powinny by¢ wykonane z idealnym zachowaniem
poziomu i pionu oraz wtasciwych katow

c) elementy mocujgce i kotwigce, powinny by¢ zamontowane pionowo i maksymalnie osiowo

5.3 Obudowa plytami warstwowymi - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji Producenta piyt.
Plyty, muszg by¢ instalowane doktadnie pionowo i powinny by¢ sprawdzone przed montazem, pod
wzgledem wystepowania ewentualnych defektow produkgii.
Nie wolno ingerowa¢ w oblachowanie zewnetrzne piyty, za wyjatkiem miejsc dopuszczalnych rysunkami
montazowymi.
Piyty, muszg byc instalowane zgodnie z wymaganiami projektu i opisem technicznym.
Plyty muszag by¢ przymocowywane do konstrukciji nosnej tgcznikami rozpreznymi, montowanymi od strony
wewnetrznej, aby faczenia nie byly widoczne od strony zewnetrznej plyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan obudowy $cian powinna by¢ zgodna z Instrukcjg Producenta

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana .

- jakos¢ materiatow,

- prostolinijnosé rzedéw obudowy

- sprawdzi¢ rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

- sprawdzi¢ rownosé cbudowy

- szczelnosé obudowy

6.2.2. Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ™ pkt.7
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig obudowy oblicz si¢ w metrach kwadratowych powierzchni, bez potrgcania powierzchni
niepokrytych, zajetych gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe obudowy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczainych toleranciji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja Producenta.

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowosé montazu,

rownosci obudowy

szczelnosé

000

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja montazu producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow ckreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB.01.08.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zamoéwienia

~WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z masy bitumicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji  przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentagji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
Wymagania ogéine , pkt.2

2.2 ABIZOL R- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej

2.3 ABIZOL P- roztwor asfaltowy izolacji

2.4 Papa termozgrzewalna, podkifadowa i nawierzchniowa

2.5 masa bitumiczna

3 SPRZET ,
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanc w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach  krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak
aby tworzyty zwartg calos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawiC w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200
rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej obok
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie i uszkodzeniem.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
paristwowych lub $wiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przygotowanie podiozy-wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy.
5.3 Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-69/B-1026 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji z folii kubetkowej
- wykonanie paroizolacji z folii PE
- wykonanie izolacji z membramy paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej
- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z tasmami naroznikowymi

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed
natozeniem witasciwe] izolacji asfaltowe|. Nalezy stosowaé wylgcznie na zewnatrz budynkow. Abizol R
nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwg pedzlem, szczotkg
dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna temperatura
20C.

Abizol P - potptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktore naktada sie powioke z
Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno bez
podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podioze pedzlem, szczotkg dekarskg lub
natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wgtebien wypuklosci oraz peknieé, czysta, odtliuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢é zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.
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Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. I1zolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawg fundamentowg przy

scianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy scianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej i powinna by¢ pofaczona z izolacjg poziomg $cian i podtozy.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmnigj | cm z kazdej
strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podiozy pod posadzki papa utozona na $cianie
fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna byé utozona na $cianach na
wysokosci wierzchu fawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku budynkow
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gérnej izolacji poziomej $cian
na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 ¢cm nad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna byd
potaczona z izolacjg pozioma Scian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu
posadzki na wysokos$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukiadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczaine.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegéinymi
warstwami izolacji powinna wynosié 1,0-1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podiozy szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajgcych instalacji odwadniajacej, powinny byé
urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy ukiadac¢ bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ min. 1%
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogéinym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z
urzgdzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzgca sie na niej splywata do kanalizacji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacjg¢ z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkiadu i sklejonej
miedzy sobg lepikiem asfaltowym.

|zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub

podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podfoza lub podkiadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych

powinna byé rowna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Ukladanie izolacji z papy termozgrzewalnej

 Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢

naroze wkleste i wypukte wyklejajgc je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do

izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosié¢ 8 cm.

» Uktadanie izolagji:

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem unikniecia

natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg diugosc rolki na przemian z polowg jej diugosci.

Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a cata rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem

obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o

szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek winien wynosié 15 cm.
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Nalezy szczegolnie doktadnie wklieja¢ izolacjg we wklgste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac
przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylegaé do podtoza bez
fatd i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem
jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna
rozchodzic¢ sig poza obreb arkusza na odlegto$¢ ok. 1-2 cm oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki.
« Usuwanie uszkodzen i biedow utozenia izolacji:
Podczas uktadania izolacji mogq nastgpi¢ nastepujgce jej uszkodzenia:
* przebicie lub przeciecie,
« zamknigte pecherze powietrza,
* zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
« zatamania i fatdy.
Usuwanie uszkodzen:
 w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzy¢, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyna ekstrakcyjng i nakleic taty z tego samego materiatu.
tata
powinna mie¢ zaokrgglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwtaszcza jej
krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem,
* w przypadku zamknigcia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem, starannie
wycisngé powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposdéb jak wyzej,
* w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ fate,
* w przypadku wystagpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzecigé i rozprostowac lub wycigé, a
nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,
* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdow samoprzylepnych

nalezy usuwac¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacyjnych powinien byé zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegbinosci powinna by¢ oceniana :

wiasciwosci materiatdéw izolacyjnych

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwaorey.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot izolacyjnych materiatow ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolagcii

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogodlne " pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robdt .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projekiowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosé z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,
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d. prawidiowosé wykonania izolacii,
sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnoéci podtoza lub podkiadu
sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowad

przepisy wg ST ,Wymagania ogdine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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STB 01.09.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. Nazwa zamoéwienia

+WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

izolacji termicznej ze styropianu
izolacja z weitny mineralnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegbine operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogdine , pkt.2

2.2 Styropian EPS 100 powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-

B-20130 Piyty styropianowe

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

3 SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigetych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow termoizolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji

- utozenie termoizolaciji.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
Uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubose.

Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy ukiada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosita co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje
sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakiadami min. 20 cm.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna byé
réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 CzestotliwosCc oraz zakres badan materiatdw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wiasciwosci termiczne materiatow

6.2.2. Warunki badan materiatdw termoizolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdélne * pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolagji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.8
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i
obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidiowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej  wartosci
wspétczynnika K
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub
substancje ocleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Weina mineralna — WWymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac przepisy
zgodnie ST ,, Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.10.00.PODLOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zamowienia

-WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podioza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
roboét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy z piasku
wykonanie podbudowy betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonywaniu podiozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

= procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegolne
operacje robocze — procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych poditozy na gruncie

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podiozy nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.10gdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,\Wymagania ogodlne ,, pkt.2
2.2 Beton B15
2.3 Piasek
Do konstrukcji nalezy uzy¢é betonu produkowanego w wyspecjalizowane] wytworni klasy przyjetej w
projekcie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia.
Betonowanie konstrukgji
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt.4
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4.2 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze byé dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoline zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego Dogeszczenie
gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
Przy wykonywaniu podiozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
7.3.1. Przygotowanie podtoza :
podfoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza z piasku
5.3.2. Wykonanie podtoza
- Wykonanie podfozy z betonu C 10/15 z uwzglednieniem dylatacji.
- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na gtebokosé co
najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanow gruntdw w podiozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody
badan gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania skiadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé

wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady Kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegaé
parametry od ktérych zalezy jakosc betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2
razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie probek
pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu przy czym
nie moze by¢é mniejsza niz | prébka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki
pobiera sig losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktorym beton powinien uzyskac
wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badarn materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podanc ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podiozy oblicz sie w metrach szescienny wykonanych podiozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podiozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj zastosowanych materiaiow,

c. przygotowanie poditoza,

d. prawidtowos¢ wykonania podioza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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STB 01.11.00. POSDZKA BETONOWA

1. Nazwa zamowienia

-WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Posadzki betonowej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
- posadzek betonowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki befonowej nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem posadzki betonowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodine operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych posadzki betonowego

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robo6t

Przy wykonaniu podfoza betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
WWymagania ogolne , pkt.2

2.3 Beton b25

2.4 Wiékna stalowe

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2. Transport.
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Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i skiadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
» 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5
5.2. Warunki przystagpienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144
Podtoza z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie posadzki betonowego

Posadzka betonowa powinna by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia
pomieszczenia.

Grubosé podifoza betonowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od

stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej.

Grubos¢ podktadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podkiadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdZzwigkowej lub ciepinej z materialu o duzej
scisliwosci - 40 mm

Wytrzymatos¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien
by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podkiadu.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa uzyskuje
sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakifad.

Szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukciji
budynku (scian, stupéw, schoddéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od
podkiadu.

Posadzke betonowe powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu gr. | cm.

W konstrukcjach podiog powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia
materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany gruboséci podktadu oraz w miejscu styku
roznych konstrukgji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkfadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m? przy diugosci boku
prostokgta nie przekraczajgcej 6 m.

Na woinym powietrzu pole migedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej diugosci
boku -3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w swiezym
podkiadzie betonowym o gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych
nie powinien przekraczac¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Beton nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne;j
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
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wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sig nawilzania podktadu lub nakiadania drobnoziarnistej
zaprawy.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki Sciekowe nalezy wykonac¢ spadek do kratek

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne =zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badari betondw powinien byé zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana :

- wiasciwosci techniczne zastosowanych betonéw

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylonag zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkitadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym migjscu nie powinna
wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej
lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,\Wymagania ogolne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada cbmiarowania

Powierzchnie podktadu betonowego oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkiadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe podkifadu betonowego okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosé z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatéw,
¢ przygotowanie podioza,
d prawidiowos¢ wykonania podktadu betonowego
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podkiadu
- sprawdzenie pofgczenia
- sprawdzenie grubosci podkiadu
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow podktadowych
f  sprawdzenie scieralnosci pokiadu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
83

WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, hedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatdw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotlanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

84

WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNCWY DLA WOJEWODZKIEGC MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

STB 01.12.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zamowienia

,WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
- tynki cementowo-wapienne kat ll|

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robdt tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot tynkowych
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

Przy wykonaniu robot tynkowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Vymagania ogéine , pkt.2

2.2. Woda zarobcwa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.
2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.
2.4 zaprawa cementowo-wapienna

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy robét tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z agregatu
tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

85

WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny byé w okresie
wigzania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkoéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i
zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, wolne od
zabrudzen iluznych elementow
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podiozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutéw
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkow, tj wykonanie osciezy, gzymsow, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
Wykonywane sg z doktadnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykie.
Przyczepnos¢ gladzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPA — do podioza betonowego i 0,35 MPA
podioza gipsowego.
Stosowac w temperaturze + 5
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O° C.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm.
Nalezy usunac wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowg o sktadzie: gips budowlany i piasek w
proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki gipsowe winny by¢ zabezpieczone przed
korodujgcym dziataniem gipsu za pomoca powioki malarskiej a farby ochronnej ( farba podktadowa miniowa).
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych.
Zaprawe nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do zaprawy tynkarskiej nie
nalezy poza wodg stosowac zadnych opoZniaczy wigzania ani plastyfikatorow.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosic 7cm zanurzenia
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stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspdtczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy

tynkarskiej woda.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami, posuwajgc sie ku dotowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogblne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢é zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe —
tynki zwykie - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
- rowno$¢ i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.7
7.2. Jednostka | zasada obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Sciany w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnagciji.

Powierzchnie
ptaszczyzne poziomg

sufitow oblicz sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne

wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykie -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki

tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg technicznag ,

a

C

) rodzaj zastosowanych materiatow,
b) przygotowanie podtoza,
) nieréwnaosci powierzchni

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie przecinajgcych
ia tynku | powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i sie ptaszczyzn od kata
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
i Nie wigksze niz 3 | Nie wigksze niz 2 mm na 1m | Nie wigeksze niz 3mm | Nie wigksze niz 3mm na 1m
mm na catej i ogotem nie wiecej niz 3,5 | na 1m i ogotem nie

diugosci taty
kontrolnej 2m.

mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6Bmm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

wiecej niz Bmm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (§ciany,
belki itp.)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykie - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.13.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zamowienia .
JWIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich - wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg emulsyjng

1.3.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robét malarskich

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i
badania techniczne przy odbiorze
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,
Wymagania ogdine ,, pkt.2

2.2. Farba emulsyjna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujgcy do robét malarskich, powinien wykazac sig mozliwoscia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystagpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzic powierzchnig
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
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5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podtoza

- gruntowanie podtozy &cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkow wewnetrznych

- usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakoriczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegblnosci:

catkowitym zakoriczone roboty instalacyjne

wykonanie podfoza pod wyktadziny podtogowe,

usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonac :

po biatym montazu

po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkow powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.

Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé nie
wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Malowanie farbami :

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku

Przygotowa¢ podioze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmyc¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowac dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C.

Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-B-10280:1969 Roboty
malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy
odbiorze

W szczegolnosci powinna by¢é oceniana :

- wiasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatow malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie weczesniej niz po 7 dniach.

Powioki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powioki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne * pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie rob6t malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét malarskich okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
90

WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatow,
c. wygladu zewnetrznego :
rownomiernosé roztozenia farby
jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodnosci barwy powfoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenie trwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powiok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z myditem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;
sprawdzenie nasiakliwosci powtok
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

T oTWQ o OO0 T
= —

—
N =
[

~—

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, kiéry zostat znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.14.00.ROBOTY KOWALSKQ - SLUSARSKIE

1. Nazwa zamowienia

LWIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO™

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszei ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko - slusarskich
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacia jest stosowana jako dokument przy pizetargach oraz przy zlecaniu | realizacji robct
wymignionych w pkt. 1.1

4.3.Zakres robdt objetych ST.
osadzenie elementow kowalsko slusarskich (bram, drzwi balusirad daszkow, ogrodzenia itp.)
1.4 Okreglenia podstawowe

Zikreslenia podane w niniejszej ST sy zgodne z ustawg Prawa budowlansgo, wydanymi do niel

yozporzadzeniami wykaonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat techricznych, a mianowicie:
raboty budowlane przy wykonywaniu robot Slusarsko kowalskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu robét Slusarsko kowaiskich zgodnie z ustaleniani
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykcnujgca ww. roboty budowlane,

- procedura -~ dokument zapewniajacy iakosé, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje i kontroluje
poszezagolne wperacie robocze — procedura moze byd zasigpiona przez normy, aprobaty techniczne |
instiukcie,
ystaienia prolekiowe ~ ustalenia podane w dokumentacji techniczne] zawiarajg dane opisujgce
nrzadrict D wymenania 'skosciowe moniowanych eleraentéw slusarsko kowalskich

BESY
o’

1.5.0g6ne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonywaniu montazu elementow slusarsko-kowalskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie.
Wykcnawca robot jest odpowiedzialny za jako$6 ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacis
proiekiows, ST i poleceniami Inspektora nadzcru. Ogalne wymagania dotyczgee wykonania i odbioru robot
pecaro w ST 00.00.00 ,\Wymagania ogdline” pkt.1.5

i MATERIALY

Zz.1 Ogolne wymagania dofyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniu i skigdowaniu podanc w ST 00.00.90.
S mmagarnia ogdlne |, pkt.2

z.< elementy kowalsko slusarskie (bram itp.)

3 SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczgea sprzetu podane w 3T 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki.3

3 2. Sprzet do montazu elementdw kowalsko slusarskich

iykonawcea przystepujgcy do montazu elementéw kowaisko Siusarskich, powinien wykazac sig¢ moziiwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowianago

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania cgoine” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie elementow kowaisko $lusarskich

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementow kowaisko $iusarskich nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktuainej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczad zatadowane wyroby przed wptywami atmosferveznymi.

W ozasie transportu konstrukcja powinna byé zabezpieczona przed zniszczaniem | uszkeodzeniem powiok
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malarskich

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy ukiada¢ w pozycji poziomej na podkiadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
lezec na podkiadach na wyréwnanym podfozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t
- Przed przystapieniem do montazu $Slusarki nalezy sprawdzic¢

a. rodzaje i wymiary przekrojow skladanych elementow

b. wymiary gotowego wyrobu

c. prawidlowos¢ wykonanych potaczen

d. rozstaw otworéw na nitach i Srubach oraz $rednice otwordw, sprawnos$é¢ dziatania czesci
ruchomych,
wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi
dopuszczalne odchytki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
g. powtoki malarskie

bl )}

5.3 Montaz elementow kowalsko $lusarskich - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementéw

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytworni

- zabezpieczenie elementdw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie migjsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie elementdw kowalsko slusarskich

- naprawy drobnych uszkodzen powioki

- usuniecie zabezpieczer i resztek z montazowych

Konstrukcje elementow kowalsko slusarskich nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwoérni dysponujgce;
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie powinna by¢ zabezpieczona w wytwoérni powtokg antykorozyjng i pomalowane.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytworni powinna byé probnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukgji nalezy naprawi¢ w wytwarni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposéb zapewniajgcy statecznosS¢ poszczegdlnych elementéw i
catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwrécic uwage na Kolejno§¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw
skiadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikdw.

Stupy balustrady nalezy zamocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla os6b

postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine * pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét kowalsko slusarskich powinien by¢ zgodny z normag
W szczegdlnosci powinna by€ oceniana :

- zgodnosc wymiarow

-jakos¢ materiatéw, z ktdrych zostaty wykonane

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych

-prawidiowosé i trwatos¢ zakotwienia

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych

-jako$¢ powlok malarskich
6.2.2. Warunki badan elementéw $lusarsko kowalskich iinnych materiatéw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - slusarskie oblicz sig¢ w metrach biezacych balustrad, pochwytow i balustrad balkonowych
itp.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementow kowalsko $lusarkich okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne
wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. prawidtowosé montazu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy stosowaé

przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdine".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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STB 01.15.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Nazwa zamowienia

»WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- rozdzielnica wewnetrzna TR instalacji elektrycznej
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja odgromowej i uziemiajacej
- instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym
Szczegbtowy zakres robot objetych niniejszg STE podano w punkcie 3.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejgcg
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét elektrycznych wg zasad Specyfikacji
Technicznej sa:

Rozdzielnica natynkowa (TR) RN65 IP65 3x12 z listwami przytgczeniowymi bez wyposazenia
Maskownica 5 modutowa, ciemnoszara R476A
Gniazdo wtyczkowe tablicowe 2P+Z 10/16A 250V G380
Whytacznik instalacyjny S301 TX3 6000A B6 1P
Wytgcznik instalacyjny S301 TX3 6000A B16 1P
Roztgcznik izolacyjny FR301 16A 1P

Roztgcznik izolacyjny FR304 40A 4P

Wytgcznik réznicowo prad. P304 TX3 25A 30mA 4P AC
Lampka LED 3 kolorowa 230/400V

Transformator bezpieczenstwa TR316 230/24V

Listwa przytgczowa

Szyna faczeniowa 3 biegunowa

Szyna tgczeniowa 1 biegunowa

Przewody faczeniowe 6 mm? Cu

Oprawa o$wietleniowa przemystowa hermetyczna IP66
Rozdzielnica stacjonarna natynkowa z wytacznikiem
Przewod YDYzo 5x4 mm? 750V

Przewod YDYp 3x1,5 mm? 500V

Przewdd YDYzo 5x2,5 mm? 750V

Rurka instalacyjna minimum RL20 diugo$¢ 2,0 m
Puszka rozgatezna 4 wylotowa natynkowa IP44 hermetyczna
Zacisk rozgatezny do puszki z pozycji 10

Wspornik scienny U-520 dt. 70 mm

Korytko szer. 100 mm dt. 3,0 m RG35

WIATA MAGAZYNOWA, BUDYNEK MAGAZYNOWY DLA WOJEWODZKIEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO
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Korytko szer. 50 mm dt. 3,0 m RG35

tacznik do korytka RGV35S

Uchwyt zaciskowy U-113 SES GB M6.

Pret gwintowany &6 mm diugosci 300 mm z nakretka i podkiadka

Bednarka perforowana 1,5x16x2000 EL PUK z otworami do $rub @6 mm dtugosci 2,0 m
Zigcze kontrolne ZP

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

Drut stalowy ocynkowany @8 mm (ilo$¢ 10,00 m

Zigcze rynnowe

Whkiadka topikowa do 25A

Sktadowanie materiatu winno odbywac sie w pomieszczeniu zamknietym lub na placu
magazynowym o utwardzonej nawierzchni.

3.SPRZET

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest uzycie
specjalistycznego do instalacji urzadzen nalezy wéwczas postepowac zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzgdzenia stosowane do wykonywania
instalacji elektrycznej nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewniaé stabilnosé pozycii zatadowanych materiatow,
zabezpieczaé je przed uszkodzeniami.
Przewody, rury instalacyjne, osprzet elektryczny, oraz elementy stuzgce do montazu
(uchwyty, montazowe kotki rozporowe itp.) przewozié w oryginalnych opakowaniach
zbiorczych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw odnosnie zatadunku, transportu jak i
wytadunku przewozonych materiatéw. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.3.

54.

Modernizacja, montaz i zasilanie tablic

Istniejgcy rozdzielnice wymienic na nowg wbudowana w $ciane. Dodatkowo zabudowad
nowg rozdzielnice TE. Rozdzielnice elekiryczne wykona¢ i zabudowaé zgodnie z
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej schematami ideowymi. Doktadne
umiejscowienie | wysokos¢ montazu uzgodni¢ z kierownikiem budowy lub przedstawicielem
Inwestora. Rozdzielnicg TE zasili¢ przewodem Ilub kablem 5x6 mm? utozonym pod tynkiem.
Catos¢ wyposazenia rozdzielnic czytelnie opisaé i przedstawi¢ na schemacie ideowym.

Modernizacja i wykonanie instalacji o$wietleniowe;j.

Nalezy zdemontowa¢ osprzet elekiroinstalacyjny oraz przewody zasilajgce.
Zdemontowane oprawy w przypadku braku uszkodzerh mozna zabudowaé ponownie.
Wszystkie projektowane oprawy oSwietleniowe rozmiescié zgodnie z dokumentacig
projektowg. Oprawy oswietleniowe bedg zatgczane za pomocg tgcznikéw w puszkach
instalacyjnych podtynkowych. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw
os$wietleniowych zastosowac tgczniki pojedyncze, podwdjne, schodowe, krzyzowe lub
przyciski monastabilne, ktdre nalezy montowac na wysokosci 1,40 m. Instalacje zasilajace
oprawy prowadzi¢ podtynkowo, w uprzednio przygotowanych bruzdach, w rurach
elektroinstalacyjnych lub korytkach kablowych. Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty
nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaly uwzglednione w
dokumentacji projektowe;.

Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej.

Instalacje odgromowsg wykonac zgodnie z projektem, pamietajgc o podigczeniu do nigj
wszystkich elementéw metalowych na dachu. Zwody odprowadzajgce wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym o srednicy 8 mm prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej pod
tynkiem lub na tynku i poprzez ztgcza kontrolne umieszczone w studzienkach odgromowych
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potaczy¢ je z uziomem otokowym w czesci istniejgcej i fundamentowym w czesci
dobudowywanej. Do ochrony metalowych wywietrznikow zabudowaé iglice odgromowe.
Rozdzielnice TG pofgczy¢ z uziomem za pomocg przewodu LgYzo 10 mm?2. Wszystkie
zigcza krzyzowe, rynnowe zabezpieczyé przed skutkami oddziatywania warunkow
atmosferycznych. W sanitariatach nalezy wykonac polaczenia wyréwnawcze przewodem
LgYzo 8 mm2, {gczgc ze sobg wszystkie metalowe czesci urzadzen, kidre w skutek
uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem. Przewody wyréwnawcze nalezy
potgczy¢ instalacjg uziemienia budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

B6.6.

. Zasady kontroli jako&ci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej z dokumentacjg projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materiatdw i ich wtasciwosci oraz urzagdzer i zgodnos¢ sposobu ich
montazu ze zaleceniami producentéw.

Modernizacja, montaz i zasilanie tablic

Nalezy sprawdzié poprawnos¢ wykonania potgczen poszczegoélnych obwoddw pod
zaciski wylgcznikow. Pordwnac wykonane opisy zabezpieczen ze stanem faktycznym. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary
izolacji poszczegolnych obwodow elektrycznych, badanie skutecznosci zerowania oraz
badanie wytgcznikow réznicowopradowych.

Modernizacja instalacji gniazd wtyczkowych i pozostatych odbioréw.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia i solidnosé montazu gniazd wtykowych
230/400V. Sprawdzeniu podlega rowniez spos6b zabezpieczenia i poprowadzenia
przewodow zasilajgcych. Dla wszystkich obwodéw elekirycznych zaréwno jedno jak i
trojfazowych nalezy wykonac pomiary zadziatania wytacznikow nadprgdowych i
réznicowopradowych oraz rezystancji izolacji zyt.

Modernizacja instalacji oswietleniowe;.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia 1 solidnosci montazu opraw
os$wietleniowych w poréwnaniu z dokumentacjg projektowsg. Sprawdzeniu podiega réwniez
poprawno$é montazu osprzetu elektroinstalacyjnego i jego prawidtowe funkcjonowanie. Dla
wszystkich obwoddw elekirycznych zardwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykonaé
pomiary zadziatania wytacznikow nadprgdowych i réznicowoprgdowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

Wykonanie instalacji odgromowej i wyrownawcze,.

Sprawdzi¢ spos6b utozenia przewoddw oraz solidnos¢ wykonanych polaczen.
Sprawdzi¢ ciggto$¢ catej instalacji oraz zabezpieczenie potgczen przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych. Wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia
pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedg podlegaly wykonane prace z zakresu ujetego w projekcie. Odbiér robot
powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru koricowego nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢:

- pofgczen przewodow,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- oznaczenia ztgcz kontrolnych,

- umieszczenia schematoéw i napiséw w rozdzielnicach,
- zamocowania osprzetu,
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- sprawno$¢ opraw oswietleniowych

Wykonawca na zakonczenie robét zobowigzany jest przedstawic:
- oswiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami
- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je wbudowano
- protokoly pomiaréw elektrycznych
- projekt z ewentualnymi zmianami

Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg niniejszej
ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-90/E-01242 - ldentyfikacja zaciskow i zakoriczen przewodow.

- PN-91/E-05009/46 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego.

- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05009/5637 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Odigczanie izolacyjne.
PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub gczeniowymi.

PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oéwietleniowe.

PN-IEC-60364-5-5623:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

PN-EN-62305 - Ochrona odgromowa.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

wzorow protokotéw kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli
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