Zakres prac budowalnych zwiazanych z realizacja projektu pod nazwa:

»Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w Gorzowie Wikp.”

1)

2)

(NFOSIiGW-DR0.51.20.2016)

Zadanie 1.

Docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami biurowymi.

Cel: ograniczenie strat ciepta poprzez analizowang przegrodg.

Zatozenia wyjsciowe: docieplenie bgdzie wykonane w technologii "blow-in". Polega ona
na wdmuchiwaniu luznych wildokien termoizolacji przy pomocy spr¢zonego powietrza
specjalistycznym agregatem ustawionym na zewnatrz przestrzeni wentylowanej. Warstwa
termoizolacyjna — welna mineralna o maksymalnej wartosci wspotczynnika przewodzenia
ciepta 0,039 W/(m*K). Wykonanie usprawnienia polega na wykonaniu otworéw W pokryciu
dachu i plytach panwiowych w celu wprowadzenia materiatu izolacyjnego oraz dostepu
personelu do utozenia granulatu warstwa o wymaganej grubosci w miejscach o utrudnionym

dostepie.
Powierzchnia wyliczona na potrzeby kosztow usprawnienia 616,19m’
Grubo$¢ ocieplenia 18cm
Wspolczynnik przenikania ciepta przegrody 0,18 W/(m°K)
Zadanie 2.

Wymiana fasady pieter II-XV.

Cel: ograniczenie strat ciepta przez przenikanie poprzez fasadg.

Zatozenia wyj$ciowe: po modernizacji budynku, od II pigtra przegrode stanowi¢ bedzie fasada
zrealizowana w oparciu o aluminiowy system stupowo-ryglowy. Konstrukcja nosna
nowoprojektowanej $ciany ostonowej sktada¢ si¢ bedzie z pionowych oraz poziomych profili
0 przekroju skrzynkowym i bedzie usytuowana po jej wewnetrznej stronie. Szyby i inne
materialy wypetniajace mocowane begda do konstrukcji nosnej za pomocg aluminiowych
listew dociskowych (w poziomie) oraz aluminiowych profili dociskowych (w pionie). Szkielet
aluminiowy, mocowany do stropow poszczegdlnych kondygnacji, bedzie wypetniony dwoma
rodzajami szkla — w zaleznosci od kierunku $wiata na jaki jest zorientowana — o réznym
stopniu przepuszczalnosci $wiatta oraz energii slonecznej oraz nieprzeziernych pasow
miedzyokiennych.

Usprawnienie polega na wymianie wszystkich elementéw systemu fasadowego tacznie
Z elementami no$nymi i zastgpienie nowa fasadg w oparciu o aluminiowy system stupowo —
ryglowy. Zakres robot obejmuje roboty budowlane konieczne ze wzgledow technologicznych
tj. wykonanie niezbednych wzmocnien konstrukcji budynku (pod montaz fasady, wykonanie,
montaz 1 malowanie elementow wsporczych nowej fasady, odtworzenie warstw
wykonczeniowych sufitbw w czeSci pomieszczen przy wymieniane] fasadzie, naprawa
i malowanie czgéci powierzchni $cian przy fasadzie, utylizacja odpadow powstatych w trakcie
prac, odtworzenie elementdéw instalacji elektrycznej i odgromowej budynku.

Elewacja w systemie fasadowym sktada si¢ z:

— elementow nieprzeziernych,



— elementow przeziernych — stolarka aluminiowa (elementy otwieralne uchylne oraz
elementy nieuchylne).

Powierzchnia catkowita elewacji 6731,40m’
Powierzchnia elementéw nieprzeziernych 3459,12m?
Powierzchnia elementéw przeziernych 3272,28m?
Wspotczynnik przenikania ciepta elementow nieprzeziernych 0,90 W/(m*K)
Wspotczynnik przenikania ciepta elementow przeziernych 0,23 W/(m’K)

3) Zadanie nr 3
Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla pieter 1I-XV.
Cel: ograniczenie strat ciepla na wentylacje.

W ramach modernizacji na pictrach II-XV budynku zastosowana bedzie wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepta. Powietrze §wieze uzdatnione w centralach wentylacyjnych
z odzyskiem ciepta bedzie nawiewane do pomieszczen poprzez instalacje kanatow
wentylacyjnych. Uzdatnienie polegato bedzie na filtracji, odzysku ciepta, ogrzewaniu lub
schtodzeniu oraz ewentualnie nawilzaniu. Planowane jest wykonanie niezaleznych uktadow
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych dla grup pomieszczen.

Zakres prac przy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje poza
wymiang imontazem nowych elementow instalacji zgodnie z projektem budowlanym
tj. central wentylacyjnych wraz z osprz¢tem, nagrzewnic, kanatldéw rozprowadzajacych
powietrze itd. wykonanie dodatkowych robdt budowlanych, koniecznych do wykonania
usprawnienia tj.: wykonanie i montaz konstrukcji wsporczych pod nowe urzadzenia systemu
instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi wzmocnieniami, rozebranie i odtworzenie
pokrycia papowego stropodachu wraz z plytami panwiowymi w celu montazu urzadzen
wentylacyjnych do konstrukcji budynku, odtworzenie instalacji odgromowej w miejscu
prowadzenia robot instalacyjnych, odtworzenie obrobek blacharskich wraz z zabezpieczeniem
dachu przed mozliwoscia zawilgocenia, naprawy lokalnych uszkodzen powstatych
w pomieszczeniach przy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzenie
niezbednych badan i odbioréw w celu dopuszczenia instalacji do eksploatacji.

Czgs¢ wentylacji mechanicznej w budynku zostala juz wykonana. Do wykonania pozostaty
dwa niezalezne uklady wentylacyjne nawiewno — wywiewne dla pomieszczen biurowych
(segment potudniowy i pdtnocny) — zespoty wentylacyjne N1-W1 oraz N2-W2.

Zestawienie elementow zwigzanych z budowsa systemu wentylacji mechanicznej w budynku:

Uklad wentylacyjny N1

Przewody wentylacyjne

Centrala nawiewno — wywiewna N1W 1 wraz z automatyka

Nawilzacz parowy

Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z welny mineralnej, klapy
4 | przeciwpozarowe, plaszcze z blachy stalowej, kanaly elastyczne, tlumik

kanatowy, przepustnice prostokatne




Uklad wentylacyjny N2
Przewody wentylacyjne
Centrala nawiewno — wywiewna N2W2 wraz z automatykg
Nawilzacz parowy
Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z welny mineralnej, klapy
4 | przeciwpozarowe, plaszcze z blachy stalowej, kanaly elastyczne, tlumik
kanatowy, przepustnice prostokatne
Uklad wentylacyjny W1
1 | Przewody wentylacyjne
Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z welny mineralnej, klapy
2 | przeciwpozarowe, plaszcze z blachy stalowej, kanaly elastyczne, thumik
kanatowy, przepustnice prostokatne
Uklad wentylacyjny W2
1 | Przewody wentylacyjne
Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z welny mineralnej, klapy
2 | przeciwpozarowe, plaszcze z blachy stalowej, kanaly elastyczne, thumik
kanatowy, przepustnice prostokatne
Roboty pozostale
1 | Rozruch i regulacja instalacji, uszczelnienie klap ppoz. masami ppoz.
Instalacja ciepla technologicznego
Roboty pozostale zwiazane z montazem na dachu central wentylacyjnych
1 | Rozbiorka pokrycia z papy
» Demontaz i ponowny montaz ptyt dachowych panwiowych (50%) z
wymiang 20% ptyt
3 | Zelbetowe wylewki grubosci 8 cm
4 | Przygotowanie i montaz zbrojenia
5 | Wykonanie i montaz elementéw wsporczych pod urzadzenia wentylacyjne
6 | Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych
7 | Pokrycie czesci dachu papg termozgrzewalng dwuwarstwowo
8 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji
9 | Malowanie dwukrotne konstrukcji wsporczej pod urzagdzenia
10 | Instalacja piorunochronna

4) Zadanienr4

Zmiana zrodla ciepla c.w.u.

Dostarczenie ciepla do ukladu przygotowania ciepltej wody uzytkowej z petli wodnej

W okresie letnim 1 przejsciowym, co stanowi forme¢ odzysku ciepla z budynku a tym samym

1 stopien dogrzewu.

Do parametrow uzytkowych projektuje si¢ dogrzew za pomocg wymiennika w wezle

cieplnym zasilanego z sieci miejskiej pompy ciepta uktadu grzewczo-chtodzacego;




5) Zadnienr5
Modernizacja systemu grzewczego
— petla — wodna urzadzenia freon — woda w tym:
» montaz systemu VRF opartego na rewersyjnych pompach ciepta woda ( petla ) — freon
— wybudowanie systemu grzewczo-chtodzacego, opartego na systemie pomp ciepta,
ktore beda zasila¢ klimakonwektory zamontowane w pomieszczeniach. System jest
rozwinigciem systemu VRF, z tym, ze gléwne jednostki zewnetrzne
chlodzone/ogrzewane sg woda z petli wodnej a jednostki wewnetrzne zasilane instalacja
freonowa. Aby system dziatat sprawnie konieczne jest wybudowanie wewngtrznej petli
wodnej z drycoolerami, pompami obiegowymi i dogrzewem z wezta ciepta. Zakres prac
obejmuje montaz kompletnej instalacji klimatyzacji oraz roboty budowlane polegajace
na przerobkach instalacji elektrycznej koniecznych do podiaczenia urzadzen
chlodzacych, wykonaniu niezbednych przerobek budowlanych w celu wmontowania
urzadzen, rozprowadzenia przewodow instalacji wodnej oraz freonowej, a takze
wyposazenie w system zarzadzania BMS wraz ze sterownikami i czujnikami,
» wykorzystanie klimakonwektorow ( jednostek wewngtrznych VRF ) do celow
grzewczych — likwidacja grzejnikow w pomieszczeniach, w ktorych zamontowane beda
klimakonwektory; wykorzystanie systemu grzewczo-chtodzacego do ogrzewania
pomieszczen.
Catos¢ pozwala na swobodne przekazywanie nadmiaru ciepta z dowolnej czes$ci budynku do
czesci wymagajacej ogrzewania. Wplywa to na wysokg efektywnos¢ energetyczng w trybie
grzania i chlodzenia niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. System oparty na pracy
sprezarek inwertorowych z wtryskiem par czynnika chlodniczego umozliwia dwustopniowy
odzysk ciepta zard6wno w uktadzie chtodniczym, jak i petli wodnej. System petli wodnej
Z jednostkami wewnetrznymi wyposazonymi w pompy ciepta glikol/freon. Glowne urzadzenia
w postaci pomp ciepla oparte sa na zasadzie obiegu chtodniczego wykorzystywanego
w uktadach sprezarkowych. Czynnikiem roboczym w uktadzie jest freon R410A -
ekologiczny dla $rodowiska. W porownaniu do klasycznych systeméw VRF w jednostkach
skraplajacych wymiennik freon/powietrze oraz wentylator zostat zastapiony wymiennikiem
ptytowym freon/woda. Woda jako czynnik roboczy w instalacji chtodzacej lub dostarczajacej
cieplo do jednostki skraplajacej. Na powierzchni biurowej zostaly dobrane parowniki
kasetowe (klimakonwektory) z czterostronnym nawiewem powietrza uzdatnionego do
pomieszczenia. Begda one mogly ogrzewa¢ lub chtodzi¢ pomieszczenie. Na ciagach
komunikacyjnych przewidziano rozdzielacze, dzigki ktorym kazda z jednostek wewnetrznych

moze realizowa¢ dowolny tryb pracy grzanie lub chlodzenie;

Projekt systemu grzewczego zestawienie urzadzen

1 | Rewersyjne pompy ciepta VRF glikol 35%/woda 32 Szt.
DRYCOOLERY petli wodnej - adiabatyczne 3 Szt.




3 | DRYCOOLERY petli wodnej - podkonstrukcje 3 komplety
4 | Jednostki wewnetrzne - kasety ~480 Szt.
5 | Rozdzielacze freonowe 98 Szt.
6 | AUTOMATYKA podstawowa VRF 1 komplet
7 |BMS BAC NET 1 komplet
8 | Rury miedziane freon - r6zne $rednice 9700 mb
9 [ Gléwna petla wodna + armatura 300 mb
10 | Wymienniki ptytowe petli wodnej 2 Szt.
11 [ Pompy gtowne petla wodna 2 Szt.
12 [ Urzagdzenia pomocnicze 1 komplet

6) Zadnienr6
Zastosowanie o§wietlenia LED
— wymiana o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych, na klatkach schodowych oraz
w pomieszczeniach technicznych (wraz z instalacjg) na energooszczedne o$wietlenie LED.

Ilo$¢ opraw o$wietleniowych przewidzianych do wymiany: 1579 szt.,



