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00 zasilania i sterowania urz"dzefi, ktérych fimkcjonowanie musi byc zapewnione przez

Hi z rozdzielni RP zasilane b¢d™ pompy pozarowe. W rozdzielni uwzgl¢dniono pola

A b/wowe bior*c pod uwag¢ planowan”.przyszi~rozbudow¢ i modemizacj¢ obiektu.
Rozdzielnia pozarowa posiada sekcj¢c bytowg, ktéra bgdzie wyl*czana w przypadku
nozaru. WYyIRczanie przyciskami p.poz. oraz przez sygnal z instalacji sAPp.
Sygnal z instalacji sAp wyprowadzic montuj*c w najblizszej linii dozorowej modul
wej scie/wyjscie.

j 4 7Walna svgnalizacia stanéw agregatu

Infonnacje o podstawowych stanach agregatu (praca, awaria, stan paliwa itp.) bc¢d”
przekazywana za pornoc” kasety synoptycznej. Kaset¢ nalezy zainstalowac w portiemi. Kazda
zmiana stanu bc¢dzie sygnalizowana sygnalem akustycznym i pulsuj®cym swiatiem przypisanej
do sygnalu diody LED. Po potwierdzeniu przyjccia sygnalu, sygnalizacja akustyczna zostanie
wyl”czona, lampka bcgdzie swiecic swiatiem ciaglym, ustgpienie sygnalu powoduje zgasniccie
lampki.

4.5 Siec rozdzielcza

Siec rozdzielcza projektuje si¢c kablami i przewodami miedzianymi, picciozylowymi typu
YKYzo i YDYzo. Prowadzenie linii na drabinkach kablowych oraz w korytkach kablowych.
Prowadzenie kabli pomi¢dzy kondygnacjami w szachtach kablowych.

4.6 Instalada oswietleniowa

W pomieszczeniu rozdzielni gléwnej nn, nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia
rozdzielni gléwnej i do komor transformatorowych, oraz w pomieszczeniu hydrofomi
zaprojektowano wymiang instalacji oswietleniowej. Instalacji nalezy wykonac przewodami typu
YDYzo - 750V 3x1,5 mm2. Przewody nalezy uktadac ad w rurkach ochronnych. Osprzct
instalacyjny natynkowy, szczekiy. Oprawy hermetyczne o stopniu ochrony IP54.

4.7 Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrvcznym

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie,

Maksymalny czas wylgczema przy przekroczeniu spodziewanego napiccia dotykowego 50 V,
wynosi w obwodach odbiorczych 0,4 s.

Zastosowano nastcpujpce urzdzenia ochronne:

* 7w obwodach odbiorczych wyl*czniki r6znicowo prgdowe o znamionowym pridzie
réznicowym 30 mA.

 w liniach zasilajacych rozdzielnice i tablice pigtrowe bezpieczniki topikowe
(maks.czas wyl~czenia 5 s).
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Projektuje si¢c wymiang wylopznikow w polach zasilajocych i sprz¢glowych rozdzielni
jownej RG, oraz wprowadzenie pelnej automatyki SZR. -

Przeprojektowany zostal uklad zasilania instalacji elektrycznych, tak aby wydzielic
zasilanie odbiomikow p.poz. oraz wprowadzic fimkcj¢ gléwnego wylgcznika p.poz.

a 9 Modernizada rozdzielni gléwnei

W polach zasilajacych i sprz¢glowym wymienione zostang wylaczniki gléwne APU-50 na
wyl*czniki DMX-1  1600A firmy Legrand. Konstrukcja wylgcznikbw jest fabrycznie
przystosowana do zastajoienia wyiopznika APU.

W polu sprz¢gglowym zostanie zamontowany nowy uklad automatyki SZR firmy Legrand.
Uklad automatyki sklada si¢ plyty automatyki i tablicy synoptyczno-sterowniczej. Na plycie
automatyki zamontowane sg wszystkie niezb¢cdne aparaty wchodzgce w sklad ukladu sterowania
praco wyl*cznikbw QI, Q2 i Q3: przekazniki kontrolujgce napiccie zasilania, sterownik
programowalny, zabezpieczenie obwoddw ukladu automatyki, listwy zaciskowe do przylaczenia
obwodbéw kontroli napigcia i wylgcznikbw QI, Q2 i Q3 do ukladu automatyki. Na tablicy
synoptyczno-sterowniczej zamontowane sg aparaty sluzace do wizualizacji stanu wylgcznikow i
sterowania praca® ukladu automatyki. Uklad automatyki dodatkowo zostanie wyposazony w
modul GSM, do zdalnego powiadamiania o wszelkich zmianach stanu ukladu.

Uklad bcdzie pracowal z rezerwo ukryto i z samoczynnym powTotem do stanu
wyjsciowego po powrocie napiccia.

Sprzed wylgcznikéw gléwnych rozdzielni wyprowadzone zostanie zasilanie rozdzielni
pozarowej RP. Umozliwi to wprowadzenie funkcji glownego wylacznika p.poz. Wylaczanie
pozarowe wyl*cznikbw w polach zasilajacych zdalne, przyciskami p.poz umieszczonymi w
portiemi i przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni gléwnej.

Uwaga: av przvpadku pozaru sygnal na zalaczenie agregatu stanowiacego zasilanie
rezervycrwwe CPR powinien zostac zablokowanv przez SAP.

Dla ochrony przed przepigciami w polach zasilajacych zostano zainstalowane ograniczniki
klasy 1. Ograniczniki klasy Il z uwagi na rozleglosc budynku nalezy instalowac w tablicach
pictrowych (nie wchodzi to w zakres niniejszego opracow'ania). Zapewmiajo one ograniczenie
przepicc do w'artosci od okolo 1,0 kV oraz uniemozliwiajo powstanie rdznicy potencjaiéw
wewngtrz obiektu.

Do kompensacji mocy biemej zaprojektowano dwie baterie kondensatorbw o mocy
90 kVar kazda. Wielkosc baterii dobrano uwzglcdniaj*c pianowano przyszlo rozbudow? i
ihodemizacj¢ obiektu.

4.3. Zasilanie odbiomikéw pozarowwch

Do zasilania odbiomikéw7pozarowych zaprojektowano rozdzielni¢ pozarowo RP zasilano
sprzed wylocznikdbw gléwmych rozdzielni gléwnej RG-NN oraz z agregatu prodotwdrczego,
wyposazono w wdasny uklad automatyki SZR (fabryczny uklad agregatu. ktéry nalezy przeniesc
do pomieszczenia hydrofomi).
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4. Opis techniczny

4 1 1Stan istnieiacv

Budynek LUW zasilany jest z wlasnej stacji transformatorowej 15/0,4 KkV. Stacja
usytuowana jest na kondygnacji przyziemia budynku.

Stacja transformatorowa wykonana jest jako wngtrzowa z kablowni¢ w kondygnacji
ponizej poziomu zerowego. Stacja sklada si¢ z:

Rozdzielni SN 15 kV dwusekcyjnej, 9-polowej z celkami przysciennymi;

Rozdzielni RG - NN 0,4 kV, dwusekcyjnej, 10-polowej;

Dwéch komar transformatorowych z transformatorami o mocy 630 kV A kazdy;

Stacja zasilana jest z sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej po stronie 15 kV.
Stacja posiada dwa niezalezne przylccza. Przylgcza wykonane liniami kablowymi 15 kV. Moc
przylgczeniowa kazdego przylgcza wynosi 450 KW.

Odbiomiki w budynku zasilane poprzez rozdzielnicg glovsua® RG i rozdzielnicg zasilania
awaryjnego RA. Rozdzielnica zasilania awaryjnego w normalnym ukladzie pracy zasilana z
rozdzielnicy gléwnej RG, przy braku zasilania na obu przylgczach zasilana z agregatu
prcdotworczego o mocy 250 kVA.

Odbiomiki zostaly podzielone na dwie kategorie zasilania, pierwsz¢ i drug¢. Odbiomiki
kategorii pierwszej s¢ zasilane poprzez rozdzielnicg RA (rezerwowane z trzech zrodel zasilania -
dwa transformatory i agrégat prcdotworczy).

Odbiomiki kategorii drugiej rezerwowane s¢tylko przez transformatory.

Rozdzielnica gibwna w wykonaniu wnctrzowym o stopniu ochrony IP 40 w Klasie
ochronnosci I, w obudowie metalowej i z drzwiczkami metalowymi.

Ustawienie rozdzielnicy przyscienne, jednorzcdowe w wydzielonym pomieszczeniu.

Rozdzielnica dwusekcyjna, z pojedynczym ukladem szyn zbiorczych, wyposazona w uklad
automatyki SZR.

W stanie normalnym przewiduje si¢ prac¢ kazdego zasilania z transformatora na oddzielna
sekcjc, a wylacznik sprzggiowy j est otwarty.

W razie zaniku napi¢c na jednym z dopiywow i obecnosci napiccia na drugim zostaje po
nastawionym czasie otwarty wyl¢cznik pierwszego doplywu i zamknigty wylacznik sprzcgla.
Powrdét do normalnego ukladu pracy rgezny.

Rozdzielnica zmontowana jest z typowych szaf z polami zasilajccymi, sprzcglowymi i
odplywowymi. Polcczenie transformatoréw z rozdzielnicy wykonane mostami szynowymi.

Zasilanie urzgdzen komputerowych z wydzielonej sieci elektrycznej z zastosowaniem UPS
to jest urzcdzenia do bezprzerwowego zasilania energic elektryczng urzcdzeh.

Instalacje elektryczna w budynku nie spelnia podstawowych wymagaf p.poz. Brak jest w
budynku gtéwnego wylg¢cznika p.poz. Uklad sieci nie jest przystosowany do jego zastosowania-
nie jest rézdzielone zasilanie odbiomikéw p.poz. od zasilania Odbiomikéw, ktére wymagaj¢
wylc¢czenia w trakcie pozardw. Odbiomiki p.poz nie s¢ zasilane kablami ognioodpomymi o
odpomosci ogniowej 90 min.

Stacja transformatorowa nie jest wydzielong stref¢ pozarowg, podobnie jak pomieszczenie
w ktérym zainstalowane sgcpompy pozarowe.
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