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H i Z  rozdzielni RP zasilane bçd^ pompy pozarowe. W rozdzielni uwzglçdniono pola 
I  A b/wowe bior^c pod uwagç plano wan^.przyszl^rozbudowç i modemizacjç obiektu.

Rozdzielnia pozarowa posiada sekcjç bytowg, ktôra bçdzie wyl^czana w przypadku 
n ozaru . WylRczanie przyciskami p.poz. oraz przez sygnal z instalacji S A P .

Sygnal z instalacji S A P  wyprowadzic montuj^c w najblizszej linii dozorowej modul
wej scie/wyj scie.

j  4 7Ия1пя svgnalizacia stanów agregatu

Infonnacje о podstawowych stanach agregatu (praca, awaria, stan paliwa itp.) bçd^ 
przekazywana za pornoc^ kasety synoptycznej. Kasetç nalezy zainstalowac w portiemi. Kazda 
zmiana stanu bçdzie sygnalizowana sygnalem akustycznym i pulsuj^cym swiatiem przypisanej 
do sygnalu diody LED. Po potwierdzeniu przyjçcia sygnalu, sygnalizacja akustyczna zostanie 
wyl^czona, lampka bçdzie swiecic swiatiem ciaglym, ustgpienie sygnalu powoduje zgasniçcie 
lampki.

4.5 Siec rozdzielcza

Siec rozdzielcza projektuje siç kablami i przewodami miedzianymi, piçciozylowymi typu 
YKYzo i YDYzo. Prowadzenie linii na drabinkach kablowych oraz w korytkach kablowych. 
Prowadzenie kabli pomiçdzy kondygnacjami w szachtach kablowych.

4.6 Instalada oswietleniowa

W pomieszczeniu rozdzielni glównej nn, nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia 
rozdzielni glównej i do komór transformatorowych, oraz w pomieszczeniu hydrofomi 
zaprojektowano wymianç instalacji oswietleniowej. Instalacji nalezy wykonac przewodami typu 
YDYzo - 750V 3x1,5 mm2. Przewody nalezy uktadac ad w rurkach ochronnych. Osprzçt 
instalacyjny natynkowy, szczekiy. Oprawy hermetyczne o stopniu ochrony IP54.

4.7 Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrvcznym

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie, 
Maksymalny czas wylgczema przy przekroczeniu spodziewanego napiçcia dotykowego 50 V, 
wynosi w obwodach odbiorczych 0,4 s.

Zastosowano nastçpujpce urz^dzenia ochronne:
• ’ w obwodach odbiorczych wyl^czniki róznicowo prgdowe о znamionowym pr^dzie

róznicowym 30 mA.
• w liniach zasilajacych rozdzielnice i tablice piçtrowe bezpieczniki topikowe 

(maks.czas wyl^czenia 5 s ).
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Projektuje siç wymianç wylopzników w polach zasilajocych i sprzçglowych rozdzielni 
jóvvnej RG, oraz wprowadzenie pelnej automatyki SZR. -

Przeprojektowany zostal uklad zasilania instalacji elektrycznych, tak aby wydzielic 
zasilan ie  odbiomikôw p.poz. oraz wprowadzic fimkcjç glôwnego wylqcznika p.poz.

a  9 M odern izada  rozdzieln i glôw nei

W polach zasilajacych i sprzçglowym wymienione zostang wylaczniki glówne APU-50 na 
wyl^czniki DMX-I 1600A firmy Legrand. Konstrukcja wylgcznikôw jest fabrycznie 
przystosowana do zastajoienia wyïopznika APU.

W polu sprzçglowym zostanie zamontowany nowy uklad automatyki SZR firmy Legrand. 
Uklad automatyki sklada siç plyty automatyki i tablicy synoptyczno-sterowniczej. Na plycie 
automatyki zamontowane sg wszystkie niezbçdne aparaty wchodzgce w sklad ukladu sterowania 
praco wyl^cznikôw Q l, Q2 i Q3: przekazniki kontrolujgce napiçcie zasilania, sterownik 
programowalny, zabezpieczenie obwodôw ukladu automatyki, listwy zaciskowe do przylaczenia 
obwodôw kontroli napiçcia i wylgcznikôw Q l, Q2 i Q3 do ukladu automatyki. Na tablicy 
synoptyczno-sterowniczej zamontowane sg aparaty sluzace do wizualizacji stanu wylgcznikow i 
sterowania praca^ ukladu automatyki. Uklad automatyki dodatkowo zostanie wyposazony w 
modul GSM, do zdalnego powiadamiania о wszelkich zmianach stanu ukladu.

Uklad bçdzie pracowal z rezerwo ukryto i z samoczynnym powTotem do stanu 
wyjsciowego po powrocie napiçcia.

Sprzed wylgczników glôwnych rozdzielni wyprowadzone zostanie zasilanie rozdzielni 
pozarowej RP. Umozliwi to wprowadzenie funkcji glôwnego wylacznika p.poz. Wylaczanie 
pozarowe wyl^cznikôw w polach zasilajacych zdalne, przyciskami p.poz umieszczonymi w 
portiemi i przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni glôwnej.

Uwaga: av przvpadku pozaru sygnal na zalaczenie agregatu stanowiacego zasilanie 
rezervycrvve CPR powinien zostac zablokowanv przez SAP.

Dla ochrony przed przepiçciami w polach zasilajacych zostano zainstalowane ograniczniki 
klasy I. Ograniczniki klasy II z uwagi na rozleglosc budynku nalezy instalowac w tablicach 
piçtrowych (nie wchodzi to w  zakres niniejszego opracow'ania). Zapewmiajo one ograniczenie 
przepiçc do w'artosci od okolo 1,0 kV oraz uniemozliwiajo powstanie róznicy potencjaiôw 
wewngtrz obiektu.

Do kompensacji mocy biemej zaprojektowano dwie baterie kondensatorów о mocy 
90 kVar kazda. Wielkosc baterii dobrano uwzglçdniaj^c piano wano przyszlo rozbudow7ç i 
ihodemizacjç obiektu.

4.3. Zasilanie odbiomikôw pozarowwch

Do zasilania odbiomikôw7 pozarowych zaprojektowano rozdzielniç pozarowo RP zasilano 
sprzed wylocznikôw glôwmych rozdzielni glównej RG-NN oraz z agregatu prodotwôrczego, 
wyposazono w wdasny uklad automatyki SZR (fabryczny uklad agregatu. ktôry nalezy przeniesc 
do pomieszczenia hydrofomi).
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4. Opis techniczny

4 1 1 Stan istnieiacv

Budynek LUW zasilany jest z wlasnej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Stacja 
usytuow ana jest na kondygnacji przyziemia budynku.

Stacja transformatorowa wykonana jest jako wnçtrzowa z kablowniç w kondygnacji 
ponizej poziomu zerowego. Stacja sklada siç z:

Rozdzielni SN 15 kV dwusekcyjnej, 9-polowej z celkami przysciennymi;
Rozdzielni RG - NN 0,4 kV, dwusekcyjnej, 10-polowej;
Dwóch komór transformatorowych z transformatorami o mocy 630 kVA kazdy;
Stacja zasilana jest z sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej po stronie 15 kV. 

Stacja posiada dwa niezalezne przylçcza. Przylçcza wykonane liniami kablowymi 15 kV. Moc 
przylçczeniowa kazdego przylçcza wynosi 450 KW.

Odbiomiki w budynku zasilane poprzez rozdzielnicç glóvsua  ̂RG i rozdzielnicç zasilania 
awaryjnego RA. Rozdzielnica zasilania awaryjnego w normalnym ukladzie pracy zasilana z 
rozdzielnicy glównej RG, przy braku zasilania na obu przylçczach zasilana z agregatu 
prçdotwôrczego o mocy 250 kVA.

Odbiomiki zostaly podzielone na dwie kategorie zasilania, pierwszç i drugç. Odbiomiki 
kategorii pierwszej sç zasilane poprzez rozdzielnicç RA (rezerwowane z trzech zródel zasilania - 
dwa transformatory i agrégat prçdotwôrczy).

Odbiomiki kategorii drugiej rezerwowane sçtylko przez transformatory.
Rozdzielnica gíówna w wykonaniu wnçtrzowym о stopniu ochrony IP 40 w klasie 

ochronnosci I, w obudowie metalowej i z drzwiczkami metalowymi.
Ustawienie rozdzielnicy przyscienne, jednorzçdowe w wydzielonym pomieszczeniu.
Rozdzielnica dwusekcyjna, z pojedynczym ukladem szyn zbiorczych, wyposazona w uklad 

automatyki SZR.
W stanie normalnym przewiduje siç pracç kazdego zasilania z transformatora na oddzielna 

sekcjç, a wylacznik sprzçgîowy j est otwarty.
W razie zaniku napiçc na jednym z dopíywów i obecnosci napiçcia na drugim zostaje po 

nastawionym czasie otwarty wylçcznik pierwszego doplywu i zamkniçty wylacznik sprzçgla. 
Powrót do normalnego ukladu pracy rçczny.

Rozdzielnica zmontowana jest z typowych szaf z polami zasilajçcymi, sprzçglowymi i 
odplywowymi. Polçczenie transformatorów z rozdzielnicy wykonane mostami szynowymi.

Zasilanie urzçdzen komputerowych z wydzielonej sieci elektrycznej z zastosowaniem UPS 
to jest urzçdzenia do bezprzerwowego zasilania energiç elektrycznç urzçdzeh.

Instalacje elektryczna w budynku nie spelnia podstawowych wymagañ p.poz. Brak jest w 
budynku gtównego wylçcznika p.poz. Uklad sieci nie jest przystosowany do jego zastosowania-  
nie jest rózdzielone zasilanie odbiomików p.poz. od zasilania Odbiomików, które wymagajç 
wylçczenia w trakcie pozarôw. Odbiomiki p.poz nie sç zasilane kablami ognioodpomymi о 
odpomosci ogniowej 90 min.

Stacja transformatorowa nie jest wydzielonç strefç pozarowç, podobnie jak pomieszczenie 
w ktôrym zainstalowane sçpompy pozarowe.
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