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Wstçp

W dniach 18.04 - 28.11.2014 r. w Gorzowie Wlkp. podczas modemizacji budynku 

Lubuskiego Urzçdu Wojewódzkiego przy ul. Jagielloñczyka 8 na terenie dzialek nr 370. 

371/2, 372, 344, 380/1, 381 i 382 (rye. 1, 2) przeprowadzono badania archeologiczne w 

formie nadzoru archeologicznego. Badania odbyly siç na podstawie wniosku Lubuskiego 

Urzçdu Wojewódzkiego 31.03.2014 r. oraz zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nr 20/G/2014 z dnia 03.04.2014 r. Wykonanie nadzoru 

archeologicznego zlecono Muzeum Lubuskiemu im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., 

reprezentowanemu przez archeologa, Pawla Kazmierczaka.

Inwestycja zlokalizowana byla w bezposrednim s^siedztwie stanowiska 

archeologicznego oraz w granicach historycznego Nowego Miasta (ryc. 1), dzielnicy 

Gorzowa Wlkp.

W ramach przebudowy budynku przewidziano liczne wykopy o róznej glçbokosci, 

glównie w  poludniowej czçsci inwestycji, przed wejsciem glównym. Zakres badañ 

archeologicznych obejmowal nadzôr nad calosck) prac ziemnych prowadzonych w ramach 

inwestycji.

Stan badañ i krótka historia dzielnicy Nowe Miasto

Modernizowany budynek Urzçdu Wojewódzkiego jest obiektem uzytecznosci 

publicznej о funkcji typowo biurowej, powstalym w latach osiemdziesiqtych XX w. 

Obecny stan techniczny wyrnaga licznych prac renowacyjnych (zdj. 1).

Z terenu Gorzowa Wielkopolskiego, polozonego w miejscu w którym Klodawka 

wpada do Warty, znane s^ liczne pozostalosci osadnictwa pradziejowego i 

sredniowiecznego: osady i cmentarzyska neolityczne, luzyckie, wczesnosredniowieczne 

oraz póznosredniowieczne. W poblizu planowanej inwestycji znajduje siç duze, slabo 

rozpoznane cialopalne cmentarzysko ludnosci kultury luzyckiej, opisane jako Gorzów 

Wlkp. stan. nr 295 (AZP 45-11/73).
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Samo miasto zostalo lokowane w 1257 roku przez margrabiów brandenburskich na 

miejscu wczesnosredniowiecznej osady slowiañskiej.

Poczatkowo Gorzów rozwijal sic w obrçbie murów miejskich, których fragment 

zachowal siç do czasów wspólczesnych, bçdqc jednym z najwazniejszych zabytków 

miasta. Z czasem poza obrebem murów zaczçly powstawac miejskie gospodarstwa i pola 

uprawne, a osadnictwo przedmiesc zaczçlo siç zagçszczac i rozwijac.

W 1734 roku w Gorzowie splantowano fosy, rezygnuj^c po czçsci z 

nieuzytecznych juz umocnien miejskich. Rozpoczçto tez wówczas, majqc na wzglçdzie 

rozwój miasta, budowç pierwszych znaczniejszych domów mieszczañskich poza obrçbem 

murów miejskich. W pierwszej kolejnosci zabudowano ulice Dzieci Wrzesiñskich i 

Jagielly. Wlasciwy rozwój budownictwa na terenie Nowego Miasta nast£jpil w 2. pol. XIX 

w. Nakreslono wówczas nowy plan rozbudowy terenów polozonych wzdluz ulic 

Chrobrego i Mieszka I (powstala w 1888 r.). W 1882 roku wyburzono wiçkszosc 

pólnocnej czçsc murów miejskich, zyskujac dodatkowa przestrzeñ pod zabudowç i 

powoduj^c otwarcie miasta na przedmiescia.

Nowopowstala dzielnica charakteryzowala siç zabudowç o regulamych kwartalach 

oraz secesyjnymi kamienicami. Nowe Miasto, w odróznieniu od centrum Gorzowa, 

niemalze w ogóle nie ucierpialo podczas drugiej wojny swiatowej. Niestety obecny stan 

wielu secesyjnych kamienic jest katastrofalny.

Dawna, niemiecka nazwa obecnej ulicy Jagielloñczyka brzmiala Burchardstrasse.

Cel i zakres badañ

Inwestycja obejmowala wyburzenie tarasu wejsciowego (zdj. 2), remont piwnic i 

przyziemia, czesciowé} wymianç instalacji oraz modernizacjç zewnçtrznych i 

wewnçtrznych instalacji. Teren przed wejsciem do budynku zostal odhumusowany do 

poziomu 0,3-0,5 m w celu przebudowy chodników, parkingów i trawników. Wiçkszosc 

prac ziemnych skupiala siç od strony poludniowej przed wejsciem glównym (ryc. 2).

Nadzorem archeologicznym objçto calóse prac ziemnych prowadzonych na 

zcwm|trz budynku. W rarnach inwestycji zaplanowano liezne wykopy o róznej glçbokosci
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wokól budynku Urzçdu Wojewódzkiego. Prace ziemne wykonywano przy uzyciu sprzçtu 

ciçzkiego.

Celem badañ bylo uchwycenie pradziejowych pozostalosci cmentarzyska 

luzyckiego oraz czytelnych nowozytnych reliktów Nowego Miasta. Dodatkowo duza ilosc 

prac ziemnych stwarzala mozliwosé rozpoznania nieznanych wczesniej pozostalosci 

osadnictwa pradziejowego i historycznego. Obserwacjç nawarstwieñ kulturowych 

ulatwiala duza glçbokosc prac ziemnych.

Przebieg prac

Prace ziemne prowadzono jednoczesnie na obszarze calej inwestycji, w zaleznosci 

od zaplanowanych potrzeb. Przebieg prac, stwarzal mozliwosc dokladnej obserwacji 

historycznych nawarstwieñ i pozyskania ewentualnych zabytków archeologicznych. Juz 

wczesniej zalozono mozliwosc zniszczenia historycznej stratygrafii pracami budowlanymi 

z lat osiemdziesi^tych.

W najglçbszych wykopach zvvigzanych z modernizacjij zewnçtrznych instalacji 

wziemnych (glôwnie montaz glçbokich studni) zaobserwowano zblizony uklad 

nawarstwieñ. Na profdach glebowych zarejestrowano dobrze zachowany uklad warstwy 

nowozytnej о miejzszosci ok. 0,5 m. W warstwie wyst^pil br^zowy humusowy piasek. 

Podczas obserwacji profili wykopów i hald zierni nie pozyskano zadnych zabytków 

archeologicznych (zdj. 9, 10, 11, 12). W warstwie zalegaly jedynie nieliczne pochodz^ce z 

XX w. pozostalosci gruzu ceglanego, niewielkie fragmenty nowozytnych (równiez 

dwudziestowiecznych) naczyñ ceramicznych i kilka nierozpoznanych przedmiotów 

metalowych о znikomej wartosci zabytkowej (w trakcie prac wykorzystano wykrywacz 

metalu).

Wiçkszosc glçbokich wykopów byla zlokalizowana przed glównym wejsciem do 

budynku, jedynie nieliczne w zachodniej i pólnocnej czçsci inwestycji. W wykopach 

budowlanych zarej estro wano równiez liczne glçbokie wkopy nowozytne, zapewne 

pochodz^ce z okresu powstania budynku w latach osiemdziesiqtych.

W trakcie prac modemizacyjnych odhumusowano, po usuniçciu wczesniejszych 

utwardzonych nawierzchni, duzy plac w poludniowej czçsci inwestycji (zdj. 5, 6, 7, 8). Po
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dokladnej obserwacji nie zarejestrowano czytelnych pozostalosci historycznej zabudowy 

Nowego Miasta w postaci pozostalosci piwnic lub fundamentów. Do dokladnego 

przeszukania stosunkowo duzej powierzchni w bardzo ciekawym miejscu, wykorzystano 

wykrywacz metalu. Penetracjç utrudniala duza ilosc wspólczesnego gruzu (glównie 

betonowe pozostalosci wyburzonego tarasu wejsciowego) zlomu zelaznego. Podczas 

poszukiwaii nie pozyskano zadnych metalowych monetamych i niemonetamych zabytków 

archeologicznych. Na odhumusowanej powierzchni, podobnie jak we wczesniejszych 

wkopach budowlanych zaobserwowano jedynie pozostalosci gruzu ceglanego i niewielkie 

ilosci rozdrobnionej dwudziestowiecznej ceramiki nie przedstawiaj^ce wiçkszej wartosci 

zabytkowej.

Zakoñczenie

W czasie trwania nadzoru, obejmuj^cego calosc prac ziemnych zwiqzanych z 

modernizacjq budynku Urzçdu Wojewódzkiego nie zaobserwowano zadnych pozostalosci 

pradziejowego cmentarzyska kultury luzyckiej oraz czytelnej zabudowy nowozytnego 

Nowego Miasta.

Pomimo duzej glçbokosci licznych wykopów nie zauwazono zadnych 

wartosciowych nawarstwieñ kulturowych. Z zabytków ruchomych zaobserwowano jedynie 

niewielkie ilosci gruzu oraz nieposiadaj^ce wiçkszej wartosci zabytkowej i poznawczej 

fragmenty dwudziestowiecznej ceramiki i przedmiotów metalowych.

Podczas nadzoru wykonano jedynie niezbçdnq dokumentacjç fotograficzna.

О)
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Zdjçcia:

Zdj. 1 Widok przed rozpoczçciem prac.

Zdj. 2 Wyburzenie tarasu.

Zdj. 3 Przebieg prac.

Zdj. 4 Przebieg prac.

Zdj. 5 Przebieg prac.

Zdj. 6 Przebieg prac.

Zdj. 7 Przebieg prac.

Zdj. 8 Przebieg prac.

Zdj. 9 Wykopy pod studnie.

Zdj. 10 Wykopy pod studnie.

Zdj. 11 Wykopy pod studnie.

Zdj. 12 Wykopy pod studnie.

Mapy:

Rye. 1 Lokalizacja inwestycji na planie Gorzowa Wlkp., skala 1:10 000. 

Rye. 2 Projekt budowlany, skala 1:500.
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Rye. 1 Lokalizacja inwestycji na planie Gorzowa Wlkp., skala 1:10 000.





Zdj. 2 Wyburzenie tarasu. Zdj. 4 Przebieg prac.



Zdj. 5 Przebieg prac.

Zdj. 6 Przebieg prac.

Zdj. 7 Przebieg prac.

Zdj. 8 Przebieg prac.



Zdj. 9 W ykopy pod studnie.

Zdj. 10 Wykopy pod studnie. Zdj. 12 Wykopy pod studnie.


