PASMO Z PLYT PROMATECT L500
GRUBOSC 50mm, SZEROKOSC 100mm (MIN.

70mm)
+ STALOWY KATOWNIK

@‘

BELKA PODPIERAJACA PLYTY KORYTKOWE STROPU -
SZEROKOSC BELKI ok. 60cm / WYSOKOSC ok. 60cm

W SWIETLE SZACHTU OBtOZONA WENA 100mm |
OBUDOWANA SYSTEMEM PROMADUCT L500 50mm

PASY PLYTY PROMATECT L500 - WZMOCNIENIA
GRUBOSC 50mm
SZEROKOSC JAK PRZEWODU EIS120

DLUGOSC W PIONIE: MIN.400mm,
ODSTEPY POMIEDZY PLYTAMI W PIONIE: MAX 200mm
ROZSTAW W POZIOMIE: MAX 1,15m
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1. WSZYSTKIE POtACZENIA PLYT PROMATECT KLEJONE ZGODNIE Z
APROBATA SYSTEMU PROMADUCT 500.

2. NA WSZYSTKICH tACZENIACH PLYT - POZA PLYTAMI MOCOWANYMI
BEZPOSREDNIO DO SCIANY ZELBETOWEJ - MOCOWAC PASY Z PLYT
PROMATECT H O GR. 20mm | SZEROKOSCI MIN. 100mm.

3. MONTAZ KLAP WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA | APROBATY
SYSTEMU PROMADUCT 500 ORAZ WG RYSUNKU S1.

RYS S2 | SCHEMAT BuDOWY PRZEWODU WENTYLACYJINO — ODDYMIAJACEGO EIS120
SKALA 150 | Z PLYT PROMATECT-L500 GR. 50mm W SYSTEMIE PROMADUCT-L500 W O0SI NR 2
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