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A4. KLAPY PPOZ BEZ PODLACZENIA KRANCOWEK DO SAP
ZAMONTOWANO KLAPE PPOZ SMAY KWP-0-S-750x950-350 W 12 - R
NA INSTALACJI NAPOWIETRZAJACEL.

KLAPA POSIADA KRANCOWKI. NALEZY JE WLACZYC DO SYTEMU
SAP WG PROJEKTU AUTOMATYKI

MONTAZ KLAP PRZEPROWADZONO MIEJSCAMINIEPRAWIDLOWO,
NIE ZAPEWNIAJAC ODPORNOSCI POZAROWE.. NALEZY ZAPEWNIC
PRAWIDLOWY MONTAZ KLAP ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

KANAt ODDYMIAJACO - BYTOWY EIS120
W SYSTEMIE PROMADUCT L500 WG RYSUNKU SZCZEGOtOWEGO

BELKA PODPIERAJACA PLYTY KORYTKOWE STROPU - SZEROKOSC
BELKI ok. 60cm / WYSOKOSC ok. 60cm

W SWIETLE SZACHTU OBtOZONA WE£NA 100mm | OBUDOWANA
SYSTEMEM PROMADUCT L500 50mm

OKNO DYMOWE KOMPENSACYJNE
OTWIERANE NA SYGNAL INSTALAC)I ODDYMIAJACE)
URUCHAMIANE) DLA KONDYGNACII PARTERU
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KRATKI BEZ MOZLIWOSCI REGULACUI

ZAMONTOWAC ELEMENTY UMOZLIWIAJACE
REGULACJE PRZEPLYWU - FRAPOL GO 825X525

KANAt ODDYMIAJACO - BYTOWY EIS120
W SYSTEMIE PROMADUCT L500 WG

RYSUNKU SZCZEGOtOWEGO

BELKA PODPIERAJACA PLYTY KORYTKOWE
STROPU - SZEROKOSC BELKI ok. 60cm /
WYSOKOSC ok. 60cm

W SWIETLE SZACHTU OBtOZONA WE£NA
100mm | OBUDOWANA SYSTEMEM
PROMADUCT L500 50mm

KANAtL WENTYLACJI BYTOWEJ 600X500 DO
OBUDOWY W SYSTEMIE PROMADUCT L500
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KANAL WENTYLACJI BYTOWEJ 250x300 DO
OBUDOWY W SYSTEMIE PROMADUCT L500

OKNO DYMOWE KOMPENSACYJNE
OTWIERANE NA SYGNAL INSTALAC)I ODDYMIAJACE)
URUCHAMIANE) DLA KONDYGNACII PARTERU

10000m3/h

PIETRO 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie
zart. 1] nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 7 23 utego 1994)

Jednostka projektowania:

grupa architektoniczna

DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5  71-140 Szczecin
tel /fax 0914874070  tel. 09148774 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA
Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR2
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI
ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 3891 613

obreb 5 Srodmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor fadres: Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski

rysunek / temat / treceze:

INSTALACJA KONTROLI
ROZPRZESTRZENIA DYMU | CIEPEA
-RZUT I PIETRA -

opracowanie / projektant: podpis:

mgr inz. Pawet Wrzosek
upr. nr 61/5z/2002

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Krzysztof Gogulski
upr. nr 163/5z/2002

faza: branéa: rys.nr:

Projekt Wykonawczy SANITARNA

skala: migjsce | data: WP/3
1:100 Szczecin 15.04.2017 .

PROJEKT ROBOT

PRO - EKO PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. GRZEGORZ KOT

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 61/52/2002

NAPRAWCZYCH | 66-400 GORZOW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/4-5 TEL. 508241464 BIURO@PRO-EKC.INFO
7 I \7 \\\\\ @ MWMM%Q WANIA ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH NIEPRAWIDLOWOSCI | NIEZGODNOSCI DOTYCZACYCH INSTALACI
:| KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPEA i INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE) BYTOWE)
PROJEKTOWAL:| mgr inz. GRZEGORZ KOT 11.2019
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 14/2002/GW
SPRAWDZIt: mgr inz. PAWEL WRZOSEK 11.2019




