B.IV.2 UKLAD KS1.3 - JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KLATKE KL1 (DOBIJANIE - NAWIEW)
BRAK SYSTEMU KONTROLI DYMU TJ. UKLADU DWOCH CZERPNI ODDALONYCH OD SIEBIE |
SKIEROWANYCH W TAKI SPOSOB ABY NIE MOGLY SIE ZNAJDOWAC BEZPOSREDNIO PO
ZAWIETRZNEJ STRONIE TEGO SAMEGO ZRODLA DYMU Z WLOTAMI BEDACYMI W STANIE
NIEZALEZNIE ZAPEWNIC PELNY DOPLYW POWIETRZA WYMAGANY PRZEZ SYSTEMI
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ZABEZPIECZONY PRZEZ DZIALAJACY NIEZALEZNIE SYSTEM KLAPODCINAJACYCH DO KONTROLI
ROZPRZESTRZENIANIA DYMU. JEZELI JEDNA KLAPA ZAMYKA SIE Z POWODU ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA DYMEM, TO DRUGI WLOT BEDZIE BEZ PRZEWY ZAPEWNIAL DOPLYW POWIETRZA

WYMAGANY PRZEZ SYSTEM. DOBRANE URZADZENIA WENTYLATOROWE SRC POWINNY BYC
WYPOSAZONE W CZUJNIKI DYMU, W CELU SPOWODOWANIA AUTOMATYCZNEGO PRZELACZANIA
CZERPNI ALBO WYLACZENIA SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIEN JEZELI W DOSTARCZONYM
POWIETRZU BEDA ZNACZNE ILOSCI DYMU.

WYKONAC SYSTEM KONTROLI DYMU Z PRZEPUSTNICAMI STROWANYMI AUTOMATYKA
JEDNOSTKI NAPOWIETRZAJACEJ

B.IV.1. UKLAD KS1.3 - NAD UKLADEM KS1.2.
KANALY WYKONANE WG PROJ. JAKO STALOWE OCYNKOWANE. BRAK IZOLACJI CIEPLNEJ
KANALOW WELNA MINERALNA 80mm | OBLACHOWANIA (OPIS NA RYSUNKU ORAZ OTs7)

WYKONAC IZOLACJE WELNA 80mm WRAZ Z OBLACHOWANIEM

B.IIL1. UKLAD KS1.2. POD UKLADEM KS1.3.
KANALY WYKONANE WG PROJ. JAKO STALOWE OCYNKOWANE. BRAK IZOLACJI CIEPLNEJ

KANALOW WELNA MINERALNA 80mm | OBLACHOWANIA (OPIS NA RYSUNKU ORAZ OTs7)

WYKONAC IZOLACJE WELNA 80mm WRAZ Z OBLACHOWANIEM
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NOSTKA NAPOWIETRZAJACA KL1 iSWAY-FC 0.3 Adaptive (z ukladem dwdch czerpni}

CZERPNIA DO POZOSTAWIENIA

KANAL 800x800 PODLACZYC DO 2GIEJ
CZERPNI JEDNOSTKI ZA PRZEPUSTNICA
SYSTEMU KONTROLI DYMU

O

G=5490m3/h
dP=250Pa
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PROJEKTOWANY KANAL 800x400
DO GORY NAD DACH

PRZEWOD ODDYMIAJACO - BYTOWY - ZASLEPIONY OD GORY EIS120

teRoWy WISt dagtowy

|
ATOR ODDYMIAJACY 02 AXV-

W SYSTEMIE PROMADUCT L500 W OBUDOWIE MUROWANEJ
WYKONCZONEJ JAK POZOSTALE SCIANY NA DACHU

B.VI.1 UKLAD KS2.3. NAD UKLADEM KS2.2.

SYSTEM ROZNICOWANIA CISNIEN KLATEK SCHODOWYCH KL2 (DOBIJANIE - NAWIEW)
KANALY WYKONANE WG PROJ. JAKO STALOWE OCYNKOWANE. BRAK IZOLACJI CIEPLNEJ

KANALOW WELNA MINERALNA 80mm | OBLACHOWANIA (OPIS NA RYSUNKU ORAZ OTs7)

WYKONAC IZOLACJE WELNA 80mm WRAZ Z OBLACHOWANIEM

B.V.1 UKLAD KS2.2. POD UKLADEM KS2.3.

SYSTEM ROZNICOWANIA CISNIEN KLATEK SCHODOWYCH KL2 (WYIEW)
KANALY WYKONANE WG PROJ. JAKO STALOWE OCYNKOWANE. BRAK IZOLACJI CIEPLNEJ

KANALOW WELNA MINERALNA 80mm | OBLACHOWANIA (OPIS NA RYSUNKU ORAZ OTs7)

WYKONAC IZOLACJE WELNA 80mm WRAZ Z OBLACHOWANIEM

B.IV.2 UKLAD KS2.3 - JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KLATKE KL2 (DOBIJANIE - NAWIEW)
BRAK SYSTEMU KONTROLI DYMU TJ. UKLADU DWOCH CZERPNI ODDALONYCH OD SIEBIE |
SKIEROWANYCH W TAKI SPOSOB ABY NIE MOGLY SIE ZNAJDOWAC BEZPOSREDNIO PO
ZAWIETRZNEJ STRONIE TEGO SAMEGO ZRODLA DYMU Z WLOTAMI BEDACYMI W STANIE
NIEZALEZNIE ZAPEWNIC PELNY DOPLYW POWIETRZA WYMAGANY PRZEZ SYSTEMI
ZABEZPIECZONY PRZEZ DZIALAJACY NIEZALEZNIE SYSTEM KLAPODCINAJACYCH DO KONTROLI
ROZPRZESTRZENIANIA DYMU. JEZELI JEDNA KLAPA ZAMYKA SIE Z POWODU
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DYMEM, TO DRUGI WLOT BEDZIE BEZ PRZEWY ZAPEWNIAL
DOPLYW POWIETRZA WYMAGANY PRZEZ SYSTEM. DOBRANE URZADZENIA WENTYLATOROWE
SRC POWINNY BYC WYPOSAZONE W CZUJNIKI DYMU, W CELU SPOWODOWANIA
AUTOMATYCZNEGO PRZELACZANIA CZERPNI ALBO WYLACZENIA SYSTEMU ROZNICOWANIA
CISNIEN JEZELI W DOSTARCZONYM POWIETRZU BEDA ZNACZNE ILOSCI DYMU.

WYKONAC SYSTEM KONTROLI DYMU Z PRZEPUSTNICAMI STROWANYMI AUTOMATYKA
JEDNOSTKI NAPOWIETRZAJACEJ
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D.1.2 ODDYMIANIE 01, 02, 03

INSTALACJA W OBREBIE DACHU WYKONANA Z ELEMENTOW SYSTEMU PD, ELEMENTOW
KANALOW OCYNKOWANYCH TYPU A/l ORAZ ELEMENTOW OCYNKOWANYCH SPIRO.
NIEDOPUSZCZALNE JEST W INSTALACJI ODDYMIANIA STOSOWANIE KANALOW
STALOWYCH OCYNKOWANYCH TYPU A/l ORAZ OCYNKOWANYCH TYPU SPIRO (NIEZGODNE
Z PRZEPISAMI)

DODATKOWO PODCZAS MONTAZU ELEMENTOW SYSTEMU PD WYKONAWCA DOKONAL
MODYFIKACJI I INGERENCJI NA BUDOWIE W ELEMENTACH SYSTEMU PD, STOSUJAC
SKRACANIE ELEMENTOW | ICH BUDOWE Z ELEMENTOW NIE BEDACYCH SKLADOWYMI
SYSTEMU PD - DZIALANIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z DTR | APROBATA TECHNICZNA
PRODUCENTA SYSTEMU.

PRZEZNACZONE DO ODDYMIANIA NP. LINDAB DO ODDYMIANIA SPIRO | PROSTOKATNE LUB
W SYSTEMIE FRAPOLPD.

WYKONANA INATALACJE ZABEZPIECZYC IZOLACJA Z WELNY 100mm ODPORNEJ NA
TEMPERATURE 600stC W PLASZCZU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

x@ NALEZY ZDEMONTOWAC WYKONANE NIEWLASCIWIE KANALY | WYKONAC JE JAKO

WENTYLATOR ODDYMIAJACY O3 AXV-ST 400-6/11

- PRACA SPRZEZONA Z WENTYLATOREM KE 60-30-4 W ARCHIWUM 0.8
G=2000m3/h

dP=400Pa

WENTYLATOR ODDYMIAJACY O1 AXV-ST 560-8/16
G=10000m3/h
dP=700Pa
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| _——1PRZEWOD ODDYMIAJACO - BYTOWY - ZASLEPIONY OD GORY EIS120
W SYSTEMIE PROMADUCT L500 W OBUDOWIE MUROWANEJ
WYKONCZONEJ JAK POZOSTALE SCIANY NA DACHU
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PROJEKTOWANY KANAL 800x400 JEDNGSTKA NAPOWIETRZAJACA DZ6 GORA iSWAY-FC 0.12 Adaptive (z uktadem dwdgh czerpni} ,

G=1/000m3/h ”
4P=350Pa

PROJEKTOWANY KANAL 800x800
PODLACZYC DO 2GIEJ CZERPNI JEDNOSTKI
ZA PRZEPUSTNICA SYSTEMU KONTROLI
DYMU

PROJEKTOWANY KANAL 800x800
PODLACZYC DO 2GIEJ CZERPNI JEDNOSTKI
ZA PRZEPUSTNICA SYSTEMU KOQNTROLI
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KANALY WYKONANE JAKO STALOWE OCYNKOWANE. W ZWIAZKU Z TYM ZE KANALY
PRZECHODA PRZEZ SCIANY PPOZ ODDZIELAJACE ODREBNE STREFY POZAROWE (SYSTEM
WIELOSTREFOWY) POWINNY BYC ONE ZAIZOLOWANE | ZABEZPIECZONE OGNIOCHRONNIE
DO EIS120

ODCINKI 750X850 W OBREBIE POMIESZCZENIA WENTYLATORNIA WYKONAC JAKO STALOWE
OCYNKOWANE ZABEZPIECZONE SYSTEMEM CONLIT PLUS DO EIS120 - WG APROBATY
TECHNICZNEJ SYSTEMU CONLIT, PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WG APROBATY JIW LUB
PRZEJSCIA ZABEZPIECZONE POZAROWO (WEJSCIE KANALU DO SZYBU WINDY NIE JEST
ZABEZPIECZONE POZAROWO)

\ C.L.3 UKLAD SW6.1 - SYSTEM ROZNICOWANIA CISNIENIA SZYBU WINDY 6 (NAWIEW GORNY)
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14000 m3/h

C.1.1 UKLAD SW8.1 - SYSTEM ROZNICOWANIA CISNIENIA SZYBU WINDY 6 (NAWIEW GORNY)
KANALY WYKONANE WG PROJ. JAKO STALOWE OCYNKOWANE. BRAK IZOLACJI CIEPLNEJ

KANALOW WELNA MINERALNA 80mm | OBLACHOWANIA

WYKONAC IZOLACJE WELNA 80mm WRAZ Z OBLACHOWANIEM

C.1.2 UKLAD SW8.1 - SYSTEM ROZNICOWANIA CISNIENIA SZYBU WINDY 6 (NAWIEW GORNY)
BRAK SYSTEMU KONTROLI DYMU TJ. UKLADU DWOCH CZERPNI ODDALONYCH OD SIEBIE |
SKIEROWANYCH W TAKI SPOSOB ABY NIE MOGLY SIE ZNAJDOWAC BEZPOSREDNIO PO
ZAWIETRZNEJ STRONIE TEGO SAMEGO ZRODLA DYMU Z WLOTAMI BEDACYMI W STANIE
NIEZALEZNIE ZAPEWNIC PELNY DOPLYW POWIETRZA WYMAGANY PRZEZ SYSTEMI
ZABEZPIECZONY PRZEZ DZIALAJACY NIEZALEZNIE SYSTEM KLAPODCINAJACYCH DO
KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU. JEZELI JEDNA KLAPA ZAMYKA SIE Z POWODU
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DYMEM, TO DRUGI WLOT BEDZIE BEZ PRZEWY
ZAPEWNIAL DOPLYW POWIETRZA WYMAGANY PRZEZ SYSTEM. DOBRANE URZADZENIA .
WENTYLATOROWE SRC POWINNY BYC WYPOSAZONE W CZUJNIKI DYMU, W CELU .
SPOWODOWANIA AUTOMATYCZNEGO PRZELACZANIA CZERPNI ALBO WYLACZENIA

SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIEN JEZELI W DOSTARCZONYM POWIETRZU BEDA ZNACZNE
ILOSCI DYMU.

WYKONAC SYSTEM KONTROLI DYMU Z PRZEPUSTNICAMI STROWANYMI AUTOMATYKA
JEDNOSTKI NAPOWIETRZAJACEJ
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JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KL2 iSWAY-FC 0.3 Adaptive {zjukladem dwdch czerpni}
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JEDNOSTKA KL2 upustowa iSWAY-FC 1.17 Adaptive
G=21000m3/h
dP=250Pa

PIETRO 16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie
Zzart. 1inastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994{DU nr 24 poz. 83 7 23 lutego 1994}
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